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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00. ,Wymaganial®g odnosi si do wymaga
wspoélnych dla poszczegdlnych  wymaga technicznych  dotyezych  wykonania
i odbioru Robat, ktore zostamvykonane w ramach z rozbudowy drogi wojewodzkie]l 83 na
odcinku Kamiennik-Kwiejce — korekta tuku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  stanawi cz$¢  Dokumentéw  Przetargowych
i Kontraktowych i nalgy je stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuekci
1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogolne najerozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i puwkivysokaciowych
D.01.02.01 Usurcie drzew i krzakow

D.01.02.01a Ochrona istnielych drzew w okresie realizacji

D.01.02.02 Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

D.01.02.03 Wyburzenie obiektow budowlanychyimierskich

D.01.02.04 Rozbidérka elementéw drog, ogradizerzepustow

D.01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomuni§agch

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategdi

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.01.01 Przepust pod koepdrogi

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podi@a
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kotkstyjnych

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabian@go mechanicznie
D.04.05.01 Eé)rcrj]kélri?é)r\:]va | ulepszone podéz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstme whzaca
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D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych nann

D.05.03.13 Nawierzchnia z SMA — warsté@eralna

D.05.03.27 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego

D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowoéciekow

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.03 _Siupki prowadzce i krawedziowe oraz znaki kilometrowe
I hektometrowe

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

M.11.01.01 Wykopy pod tawy w gruncie niespoistymozparciem

M.11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z gszrzeniem

M.11.01.06 Wzmocnienie posadowienia

M.11.07.01 Scianka szczelna stalowa

M.13.01.00 Beton

M.13.01.01 Beton fundamentéw klasy B35 w deskowaniu

M.20.01.05 Umocnienia skarp

M.20.02.02 Pompowanie wody

M.20.02.06 Umocnienie koryta rzeki

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolagcy budynkiem, stanowty catGé
techniczno-aytkows (drog) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyrod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphgioju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem
I zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usutia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorovbdRoprzekazywania polege
I innej korespondenciji technicznej pawizy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.6. Inzynier - osoba petaca w imieniu Zamawiggego funka Inspektora nadzoru.
1.4.7. Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania Robotami i do wygiowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgpai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi
I skarpami rowow.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w cehzehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13.Ksigzka Obmiardw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stizacy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zaznikdw. Wpisy w Ksizce
Obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez iyniera.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeege przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadapréb zwhzanych
Z ocen jakasci wyrobow budowlanych, materiatdbw oraz Robot.

1.4.15.Wyroby budowlane i Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robot,
zgodne z DokumentagjProjektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Irkyniera.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw sheych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémminio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.
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b) Warstwa wiagzaca - warstwa znajdgca s¢ miedzy warstwg Scieralmy
a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa shggca do wyrOwnania nierowso
podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu
na podige. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M ona sktadasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed talziem wody, mrozu
i przenikaniem cgstek podiea. Maze zawiera warstwe mrozoochrong,
odsyczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieriiwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchagdej powye).

1.4.17.Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel i kladka dlazyeks.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymrana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres bydow

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczegymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. RESgowy mae rownie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chrongcych
ludzi i srodowisko przed ugzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevase
pojazdow, umieszczenia ydzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stmca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, Agcy pod nawierzchgi do gkbokasci
przemarzania.
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1.4.24.Podtoze ulepszone- goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu doprowadzenia grugnwoéci G2, G3 i G4 do G1 oraz urdavienia
przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamych
z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddza autorem Dokumentacii
Projektowej.

1.4.27.Przedskwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geégmenych trasy w planie
i przekroju podtanym) istniegcego padczenia, albo jego remont.

1.4.28.Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace
do przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypamplsu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dglivagno, rzeka itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna -dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggatp.

1.4.31.Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.4.32.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Adcskiada sic z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skiizikomor.

1.4.33.Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji neaudowlanego.

1.4.34.Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich §lt (przedmiar robét oferta)
w kolejndci technologicznej ich wykonania.

1.4.35.Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipikolejowg lub inrg drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36.Zadanie budowlane- czs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyzia odebrg catasé
konstrukcyjra lub technologiczsyp zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-gytkowych. Zadanie mi@ polegd na wykonywaniu Robot
zwigzanych z budow przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub
jej elementu.

1.4.37.Sktadowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez
Wykonawe rob6t budowlanych pokmny poza terenem budowy i gdzony przez
Wykonawe zgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganimeg@ deponowania
odpadow.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

1.4.38.Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczénami
rozgraniczajcymi dla ktérego zostatlo wydane pozwolenie na budw/i rozbidrke
obiektéw budowlanych, decyzja na realizaowestycji drogowej lub zgtoszono zamiar
rozpoczcia robot budowlanych.

1.4.39.0dkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiaintow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanyith budowy nasypow oraz
innych prac zwjzanych z tragdrogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany
staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgre Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za pgkach wykonania bezpieczastwo
wszelkich czynnéci na Terenie Budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodo
z Dokumentagj Projektovg, ST i poleceniami lzyniera.

Wykonawca przed rozpoeziem robot budowlanych jest zobawany do
obwieszczenia publicznie (radio, telewizja lokalpeasa o zasgu wojewodzkim) o terminie
rozpoczcia i zaka@czenia roboét, o sposobie prowadzenia robo6t | radaapudnié.

Wykonawca zobowgizany jest réowniz do indywidualnego powiadomienia:

— Wielkopolski Urad Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséva i Zaradzania
Kryzysowego Al. Niepodlegkzi 16/18 ,61-713 POZNNK; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna,;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (rownieprzewdnikow obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

— Sotectwo (tablica ogtosag

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowzegee Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgouiaiei prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacjijgktowe;.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowe] oraz punktow
granicznych Wykonawca pobierze z wiavego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykewca wyznaczy i utrwali punkty
gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialtiloza ochron punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed przekaenterenu budowy Wykonawca winien
przedstawd Inzynierowi harmonogram robdt, plan ptagob oraz polisy ubezpieczeniowe
zgodnie z warunkami ok§l®nymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
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Dokumentacja Projektowacdizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa, ktdéra zostanie przekaz&kgkonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiaapgo, po przyznaniu kontraktu, jeden komplet dokutangi
projektowej na Roboty otle Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajdg do
wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zdiz Drog Wojewodzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Po#naktada s z nasgpujacych projektow:
Projekt budowlany oraz wykonawczy rozbudowy drogdjewodzkiej nr 133 na odcinku
Kamiennik-Kwiejce — korekta tuku

(1) Brarza drogowa

(2) Brarnza mostowa

(3) Brarza telekomunikacyjna
(4) Organizacja ruchu docelowa

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoega

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje:

Plan BIOZ,

2. Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektyslie
beda wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pesstwowej
I osnowy realizacyjnej nalg wykon& geodezyjn inwentaryzag powykonawcg sieci
uzbrojenia terenu i obiektéw, nafde zmiany na map zasadnicz uzyskujc
potwierdzenie wigciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Plan dowozu materiatdw budowlanych po istsiej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych.

4. Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowyazw z niezbdnymi

uzgodnieniami.

Projekt objazd6w i dojazdéw tymczasowych.

Projekt organizacji budowy i harmonogram.

Dokumenty wymagane zgodnie z Ustasvodpadach.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje geodezggkumentag powykonawcz

obiektu.

9. Projekt rusztow&roboczych i pomocniczych.

10.W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ichkogii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

11. Dokumentagj fotograficzra, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z vegsiika
koszowego lub lotni w terminach uzgodnionych zyimerem.

12.Protokolu czasowego z@ja terenu wynikacego z zapisOw decyzji o ZRID
zawieragcych da¢ rozpoczcia i zakdiczenia robét budowlanych wraz z opisem zakresu
robot i dokumentagjfotograficzn.

=

© N O

Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka st konieczne uzupetnienie Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawgago, Wykonawca spaidzi brakugce rysunki i ST
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przegje Inzynierowi do zatwierdzenia.

Uznaje s$, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodnéé Robot z Dokumentacy Projektowg i ST
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczitan@vg czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w ¢hg jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Umowy,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@minzyniera, ktory spowoduje wykonanie
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku raztéci opis wymiaréw waniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaigla lzgodne z Dokumentag]
Projektovg i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za
wartasci docelowe, od ktorych dopuszczalrgeagichylenia w ramach oldlenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mgiday¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w peini zgodne z Dokumentgcj
Projektovg lub ST, i wptynie to na niezadowalej jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniewa
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego (zapewniewigcd
i dojazdéw do posesji w offsie inwestycji) oraz utrzymania istnaeych obiektéw nie
podlegagcych remoncie (jezdnie, chodniki, znaki drogowezadeenia odwodnienia itp.),
w tym rowniez na wykonanych objazdach budowy, w okresie trwaggdizacji Kontraktu, a
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Powyzsze zobowjzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw.m@wego
utrzymania”, polegagego na likwidacjisliskosci zimowej i odniezaniu odcinkéw drog
publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére odpdmialny jest odpowiedni organ
administracji drogowej. Wymaga ¢siaby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu
Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdniobgrzy uskokéw poprzecznych lub
podiuznych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpiecastwa ruchu drogowego lub
utrudnia& prowadzenie roboét utrzymaniowych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje tdaie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczafe w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony Robot, wygody spotec&rio innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoow dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wddw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez
Inzyniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyynierem.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zdow i maszyn pracgych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio ozrjaku sposob uzgodniony zAynierem.

Fakt przysipienia do Robdt Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem
W SposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach {cidah
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjbeda utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robat.

W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prow&dmboty budowlane, aby nie
utrudnialy one zimowego utrzymania drogi.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczony w cen kontraktov.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek znaé i stosowé& w czasie prowadzenia Robdét wszelkie

przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawca zapewni nate:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem esagzenia gruntu, przysypaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych grzeadmiernym pyleniem
przewa@onego gruntu poprzez przygotowanie odpowiednieji@aechni drogowej,
zapewnienie odpowiedniej wilgotém gruntu i zabezpieczenie go podczas
transportu.

c) Odpowiedni ochrore przed erozj wodrg gruntdw poprzez formowaniegiow
pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejsaaajbardziej podatnych na
erozg stosowd grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o wysakgonad 2 m,
natychmiast po uformowaniu powinny dyabezpieczone poprzez naniesienie
srodka antyerozyjnego (osatgtiekowy zesciodtka, struzynami lub siecz¥), a po
ostatecznym uformowaniu - trwale ustabilizowaniezegr humusowanie
| zadarnianie.

d) Mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i skitadéw materiatébw od
zabudowy mieszkaniowej, w za@ieniach terenu co minimalizuje negatywne
oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie \pyt@anieczyszcze powietrza
i hatasu.

e) Minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewan
urzadzen i maszyn spetniggych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji
hatasu dosrodowiska oraz unikanie prowadzenia zxénych ze znacanemisp
hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabliabudowy mieszkaniowej.

f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpaddéw mbuddoych powstajcych
z rozbidrki obiektow budowlanych itngjagcych drogowych. Wykonywanie
nawierzchni drogowej powinno byprocesem bezodpadowym. Niewykorzystana
mieszanka mineralno - bitumiczna w nko dnia roboczego powinna dy
przewaona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob,ogpgniczy przelewanie paliw
i lepiszczy w miejscu budowy — co w razie awarii 2@0spowodowa
zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robot Wykonawcatizie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
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b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie: o przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazéub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drégztigavych
2) srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytdob substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpezsonel Wykonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niecdy
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza ei uzycia wyroboéw i materiatbw wywolgpych szkodliwe
promieniowanie o steniu wkkszym od dopuszczalnego, o#mnego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowezytie do Robdt &dg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawgiofednostk, jednoznacznie okéijagce brak
szkodliwego oddziatywania tych wyrobow i materiatGasrodowisko.

Wyroby i materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakaiczeniu Robot ich szkodlivgo zanika (14p. pylaste) medy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafyadechnologicznych wbudowania.zé8 wymagaj tego odpowiednie
przepisy Zamawiagy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych
organdéw administracji gatwowe].

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiad@aeych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca kays Powiatowego €odka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej inforrjeaco instalacjach podziemnych
wykonanych od daty spaggdzenia planu zagospodarowania z projektu do termumpoczcia
wykopow. Wykonawca zapewni vél@iwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy oraz tych, o ktorych samyska&
informacje.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasow
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji
I urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninzyniera i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoezia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irzyniera i zainteresowane wtadze orggltie z nimi wspotpracowat dostarcza;
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprévykonawca bdzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego
oraz instalacji o ktérych sam winien uzyékaformacje.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowé sie do ustawowych ograniczenaciskdédw osi na drogach
publicznych przy transporcie wyrobow budowlanychtazormateriatdbw i wyposgnia na
i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niedime zezwolenia i uzgodnienia od wdavych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéengmnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat layniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obcigzenie osiowe nie dulg dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w oldie
terenu budowy i Wykonawcagtizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianmyimera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawiczegétowego zakresu i formy planu
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bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakredamajow robot budowlanych,
stwarzajcych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtirowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz spe¢ti odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiestea publicznego. Wszyscy pracownicy
Wykonawcy wykonujce prace na drodze po ktérej odbywa gich publiczny bdg w
jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku diwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRoboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do Robot od Daty Rozpecm do daty wydania Potwierdzenia
Zakaaczenia przez lyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jejbelementy byly
w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpog¢ Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdrevsjakikolwiek sposéb zwizane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowycknpe
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniwykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawcago.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13.RO6wnowaznosé norm i przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw,
ktore speinia mag materiaty, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz
Roboty do wykonania i zbadania, stosowse beda obowhzujace przepisy najnowszego
wydania lub wydania poprawione odnge norm i zbiorow przepiséw, chylia w Kontrakcie
stwierdza si wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismap charakter
ogolnokrajowy, lub odnogzsie do konkretnego regionu, zosgaprzyjete inne obowjzujgce
normy, ktdre zapewnigjwykonanie na zasadniczo réwnym lubekgzym poziomie ri
wymagany przez wczeiej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow podrunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia senf@ przez layniera.

R&znice pomedzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanyarmennikami
musz by¢ doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przedtaone Irzynierowi co
najmniej na 28 dni przed dabczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy hynier stwierdzize zaproponowane zamienniki nie zapewniaj
wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawzastosuje si do norm
wyszczegolnionych we wcgeaiej wspomnianych dokumentach.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wéciowe, budowle oraz inne
pozostatéci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgigkna terenie budowyta
uwazane za whlasng Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonilnzyniera
I postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie
koszty i/lub wysipiag op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawagym
I Wykonawe ustali wydhizenie czasu wykonania robot i/lub wyseékdkwoty, o ktdg nalezy
zwickszy¢ cery kontraktove.

1.5.15.Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowrzany jest zabezpieczy Zamawiagcemu, Irkynierowi
I Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczdniaowe, sprzt i inne uradzenia
towarzyszce.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wyma@aokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16.Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaie powinno na placu budowyatiz w jego bliskim
sasiedztwie i sklada sie z niezlednych instalacji, urgzen, biur, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewatrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich nieziédnych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, biur, placéw i zabezpiedze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Roboét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zyaane
z wzytkowaniem powyszego Zaplecza.
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c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usune wszystkich urgdzes, instalaciji,
droég dojazdowych i wewstrznych, biur, placow zabezpiegzeoczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.6. Inwentaryzacja budynkéw

Wykonawca zobowkzany jest przeprowadzi inwentaryzag budynkow wzdia
zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie oddzmedyia inwestycji na budynki
I udokumentowa ja zgodnie z zalcznikiem numer 1 w terminie 21 dni od daty podpiaa
umowy. Powysza dokumentacja powinna &y paswiadczona przez wigiciela
nieruchomeci.

2. Materiaty

2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowamnymykorzystaniem jakichkolwiek
wyrobéw budowlanych przeznaczonych do Robét Wyka@awrzedstawi szczegotowe
informacje dotycace proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych
lub wydobywania materiatéw i odpowiedniiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez tgniera.

Zatwierdzenie partii (ezgci) wyrobow budowlanych z danegoddia nie oznacza
automatycznie,ze wszelkie wyroby budowlane z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby
budowlane uzyskane z dopuszczoneg@dia w sposob eglty spetniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi Robot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{idh. U. nr 92 poz.
881) wyréb budowlany nadajegsilo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodob z normy
zharmonizowa# albo z europejsk aprobad techniczg badz krajows specyfikacy
techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégio Obszaru
Gospodarczego oznaczprprzez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okéonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietsteva, dla ktérych producent wydat
deklarac} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on obogakowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlarjopuszcza si wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentéaghnicznej, spoedzone] przez
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projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla Wbbr producent wydat swiadczenie,ze
zapewniono zgodrsé wyrobu budowlanego z tlokumentag oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4. U. nr 195 poz.
2011) oznakowaniu CE powinny towarzy§zgiedzy innymi nasfpujace informacje:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodo&gp wyrob
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono daowanie CE na wyrobie
budowlanym,
c) dane umaliwiajace identyfikagg cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teaamej
wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004z. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanegoiemakudowlanym producent jest
obowigzany dojczy¢ informacg zawieragca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb
budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegaj nazve, nazw handlows, typ, odmiag,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktgr
potwierdzono zgodrio wyrobu budowlanego,

d) numer i da wystawienia krajowej deklaracji zgodiog

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodém wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spekpialymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tly

odrzucone.

2.1.4 Wartas¢ uzytych Materialdw  stanowi koszty materialu wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportlieran Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadel wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwigkddet miejscowych vgiczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrzany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia liaynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowdardo Robot.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacii terenu po ukiczeniu
Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiedninmedem publicznym.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakciedp wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymafy&ontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyiniera, Wykonawca nie ¢dzie
prowadz¢ zadnych wykopdéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione
w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni wyrobéw budowlanych

Wytwaornie wyrobéw budowlanych mgdy¢ okresowo kontrolowane przezzimiera
w celu sprawdzenia zgodstd stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamabk
wyrobéw budowlanych magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §glavosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstaw akceptaciji okrdonej partii wyroboéw budowlanych pod wzdem
jakosci.

W przypadku, gdy bynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni bedg zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier kpdzie miat zapewniaon wspoéiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania ingpek

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych @ei wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja wyrobow budowlanych przeznaczonych dtizacji Kontraktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaida w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiag® wymaganiom zostanprzez
Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu uzyskanym staraniem
Wykonawcy. Jdi Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych wyrobow budowlanych do
innych robot, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychralapw budowlanych
zostanie odpowiednio przewastiowany (skorygowany) przez Agniera. W kadym takim
przypadku naley speiné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadadist(jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdusic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozalicse z jego nieprzyjciem,
usungciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanychmateriatow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanelyyibudowlane (materiaty),

do czasu gdy dulg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone pragilezzyszczeniem,
zachowaly swaj jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez fyniera.
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Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olabie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezziyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiotkinewg wiasnag¢ Wykonawcy
Z wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzeéostka betonowa, kraymiki kamienne, stupki
do znakow drogowych, tarcze znakow, stupki provgadzdestrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkdédzt@nows wtasnéé Zamawiajcego
I winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obdcnimzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgiz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i il@ci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizRoboét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony
| zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu hedzie gwarantowd przeprowadzenie Roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST | wskazanidokyniera w terminie
przewidzianym Kontrakcie.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Hynierowi kopie dokumentow  potwierdaaych
dopuszczenie spgtu do uytkowania i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidopazliwos¢é wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadémiyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacii
Inzyniera, nie mae by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprezt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw Kontraktu, zostgnprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robat.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na & przy
transporcie wyrobow oraz materiatow (sgitg na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowgclunkdéw i w sposob gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatzyniera.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych
wyrobow oraz materiatow.
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Liczba srodkow transportu dnizie zapewnia prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym Umow.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofi@n na osie nie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawg

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pistanowiono inaczej, uwa
sie ze, dla materiatéw, odpaddw i spta: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajen
wywiezienie, wyw0z itp. obejmuje réwniezatadunek, przetadunek i wytadunek dradki
transportu.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafgaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robot

Jereli technologia i czas realizacji kontraktu tegonvaga roboty naly wykonywa
w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym&godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rdugatdnie z Umow, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdtichazgodné¢ z Dokumentagy
Projektovg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Roléizgpoleceniami liyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasici wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaramiz¢gdnymi okrelonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie konieczriwi, osnow realizacyja, w oparciu o kt&y
bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy reatyjnej zostanie uwzginiony
w cenach jednostkowych poszczegdélnych robét | ndigna dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wyznaczaniu RoboOt zostan jesli wymaga& tego fgdzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wy&ck@rzez Imyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadngt.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRtot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, uboéntacji Projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiyniera uwzg¢dni wyniki
bada materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kweste.

Polecenia Iayniera lgdg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gragbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pistanowiono inaczej, uwa
sie ze utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeanstawy ,O odpadach” z dnia
27.04.2001.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowiazkoéw Wykonawcy naley (jesli Inzynier tak zdecyduje i zaleci wykonawcy na
pismie) opracowanie i przedstawienie do aprobatiyrrera programu zapewnienia j&kg
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonyaaRiobot, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargcg wykonanie Robét zgodnie z Dokumengajojektovs,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymiphagyniera.

Program Zapewnienia J&kobedzie zawier&

a) cz$¢ 0g0Ilmn opisupca:
organizagj wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadddbit,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&ko i terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedur proponowanej kontroli i sterowania jak®
wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiezlect prowadzenie
badah),

- sposo6b oraz foregromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegoych a take wycihgganych  wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologiczrmynmponowany sposob i fogm
przekazywania tych informacji gnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i gaizenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i il@¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
wyrobow, materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw,itp.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw puted ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedempomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobow
i materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniszrzegoélnych elementow
Robot,

- spos6b pospowania z materialami i Robotami nie odpowiadgni
wymaganiom.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robotdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
oskgna¢ zatlazorg jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robot i jakdci wyrobéw oraz
materialtdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tihadin wigczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania probek
i bada wyrobow i materiatéw oraz Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Na polecenie i w zakresie oklenym przez Iayniera wykonawca duzie
przeprowadza pomiary i badania wyroboéw i materialtbw oraz Rolmtzstotliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapefwyikonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ygdzenia
I sprzt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostalty prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inzynier ledzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagniecia te kedg tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robot badanych
wyrobow oraz materiatow i dogci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
wyrobow lub materiatéw.

Wykonawca ma obowkek przedkiadania kynierowi sporadzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny lopstarczane wraz z probkami sktadnikow
w ilosciach wystarczarych do wykonania niezdnych bada.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow
ponosi Wykonawca.

UWAGA:

Wykonawca robét budowlanych wykonuje badania labora toryjne

uj ete w ST na wiasny koszt w laboratorium nie nale zacym do
wykonawcy i podwykonawcy robo6t zaakceptowanym przez In zyniera

oraz Inwestora.

6.3. Pobieranie prébek
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Probki lzdg pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgyc
Z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafdla

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na 3 dni przed przygieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomyiiera
0 miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Isyniera po akceptacji Zamawigego Wykonawca dalzie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére kudzatpliwosci co do jakeci, o
ile kwestionowane materiaty nie zosigomrzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli.

Koszty tych dodatkowych bafla pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone
przez Irzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez
Inzyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepy przez layniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegbe@ przez layniera.

Na 3 dni przed przyspieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca
powiadomi Irkyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lubdéaia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senpg ich wyniki do akceptacji ktyniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnycheblg przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych
wspotrzdnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca &dzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baglgak
najszybciej, nie pniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakn

Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegamzaaprobowanych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez likyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli laynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw oraz pomiagéodezyjnych, a Wykonawca powinien
udzielic mu niezlgdnej pomocy. laynier lub Zamawiajcy dokonugc weryfikacji systemu
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kontroli robot prowadzonego przez Wykonagwbedzie ocenié zgodnd¢ materiatdw i robot
z dokumentagj projektovy i SST na podstawie wynikéw bad&ontrolnych dostarczonych
przez Wykonawe

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inzynier lub Zamawiajcy oprze si wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgécno
materiatéw i rob6t z dokumentadj SST. Ma@e rownie: zleck przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych bada niezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych Ihada
pomiarow pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwienia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgod&® z Kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn€zi z:
» Polskg Normg lub
» aprobai techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetnigjwymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengyws/magane przez ST, kda

partia dostarczona do Robotedzie posiada te dokumenty, okétajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawn obowgzujagcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
odbioru ostatecznego. Odpowiedzidglhoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu
Robdt, stanu bezpiearstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiemazwiska oraz stanowiska ghowego.
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Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyereda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa& w szczegolnsci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #hyniera Programu Zapewnienia J&kioi harmonograméw
Robot,

- terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- godziny, ilé¢ i rodzaj robotnikow zatrudnionych na placu budowy,

- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w gz 2z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji

Projektowej,
- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakaci wyroboéw budowlanych oraz materiatéw, pobiergmiébek
oraz wyniki przeprowadzonych bada podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli daiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedi@one Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irkzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padgjpis
Z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak steprKontraktu i nie ma uprawnbe do wydawania polece
Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgsii
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robaegmowadza giw sposob aigly

w jednostkach przgfych w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje dgids Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

Dzienniki laboratoryjne (Laboratoriumziyniera i Laboratorium Wykonawcy), znaki CE
lub budowlane z wymaganymi informacjami gitdonymi do opakowania lub dokumentow
handlowych, orzeczenia o jakd wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki bada
Wykonawcy lgdag gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakadci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot. Winny Byudosgpnione na kade
zyczenie lrzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczac spprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizgcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustdle

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowydalg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomed
zabezpieczonym. Zagguie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamajgm.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Idyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robotetizie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot
zgodnie z DokumentagjProjektows, ustaleniami layniera i ST, w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze Robot.

Geodezyjny Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po rpisgn powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie ialom co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgizki Obmiardow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Szczegotowych Specyfieatj Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Roboét. &ne dane zostgrpoprawione
wg instrukcji Inzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych Robét dolzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce Inzyniera.
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Do kazdej czsciowe) sprzeday elementdéw, robot czy materiatdw konieczne jest
dofgczenie Geodezyjnych Obmiaréw Robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dlugaici i odlegtagci pomidzy wyszczegolnionymi  punktami  skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pistanowiono inaczej, uwa
sie ze, mierzone iléci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokiadnrp
odpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, ¢dg wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustéh powierzchni  warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wiace g wymiary goérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgdab
zaakceptowane przez zimiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duizie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznyched&ie utrzymywa to wyposaenie zapewniag
w sposob eigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

29



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

Geodezyjne Obmiary e¢ldg przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw Robét, a takw przypadku wyspowania dhaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robo6t zanikaych przeprowadza ¢i w czasie ich
wykonywania.

Geodezyjny Obmiar Robdét podlegeych zakryciu przeprowadza¢siprzed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzésda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyplowierzchni lub ohjtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaecie Ksazki Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mggby¢ dofgczone w formie oddzielnego zaknika do Ksizki
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyimera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. Odbidr robo6t

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegapastpujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbidr Robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo
i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesidizasji ulegry zakryciu.

Odbior Robét zanikaggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolinego
postpu Robot.

Odbioru Robé6t dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej czsci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcoebaika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem zyniera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftyniera na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadProjektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robét zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru
lub odmowe ptatngci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niedlpga odgbnej zaptacie
I przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen kontraktova.
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8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbi
Robot dokonuje laynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie nmaestego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci | wartasci.
Catkowite zakaczenie RoboOt oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie

stwierdzona przez Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na @nie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny Robo6t nast w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéaczenia Robot i przgria dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaxzpreez Zamawiagego
w obecngci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiegma Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafla pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrgi wykonania Robét z Dokumentadprojektow i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapoziea zs realizac ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t zanilgaych i ulegajcych zakryciu

W przypadku stwierdzenia przez komiswad trwatych nie magych wikszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona patea
zgodnie z Instrukgj DPT-14 o dokonywaniu odbioru robé6t drogowych i hoes/ch
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych jemadzkich — Zadcznik do Zarzdzenia
nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog publicznych id lipca 1989r. wraz z poiejszymi
zmianami.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorat@stnego Robot jest protokoét
odbioru ostatecznego Robot spmizony wg. wzoru ustalonego przez Zamagaego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowa nastpujgce
dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovyesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@mupetniagce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksjzki Obmiarow (oryginaty).
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5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wivolimieszczone na opakowaniach
lub dohczone do dokumentéw handlowych ordawiadczenia o zgodroi.

7. Opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw ba&dapomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrgd z PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarpygzh (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen.

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg progranzgodnionego z Zamawigym oraz
wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej,
w formie elektronicznej edytowalnej na pilycie CD wgrogramu uzgodnionego
Zz Zamawiajcym oraz wydruku (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktow pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania
dokumentacyjnego nie¢lla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiai
z Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robo6t

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbior przed uptywem okresu gkojmi

Odbiér przed okresemgkojmi polega na ocenie wykonanych Roboét gasnych
Z usungciem wad zaistniatych w okresigkojmi. Odbior przed uptywem okresegkojmi bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglg@nieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. Podstawa ptatndci
9.1 Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonaw@ o roboty budowlane.
9.2 Objazdy, Przejazdy drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdow, drog tymczasowych iadizacji ruchu obejmuje
wszystkie koszty zwzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyerani
i demontaem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy oraz ewanych zmian do niego wraz
z dostarczeniem kopii Projektuzymierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania &wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

(c) Optaty/dziezawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.
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() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejwieazchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowai drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu @stkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drog objazdowych — wykomamywej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadgiej istniegcej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkow pobocza drog dojazdowych geromi dokopu.

(j) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych maddev.

(I) Koszt zapewnienia niegddnych czynnikéw produkciji.

Koszt Utrzymania objazdéw, przejazdow droég tymcma&b i organizacji ruchu
obejmuije:
(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet.
(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
(c) Utrzymanie plynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.
(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascevych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(@) Usung¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada¢se niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placow
skladowych oraz drég dojazdowych i wesranych potrzebnych do realizacji wymienionych
Robot.

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:
(@) Urzdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigykonanie wszystkich
niezkednych uradze, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw
biurowych na terenie budowy i w paohli obiektow mostowych), placéw i zabezpiecze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.
(b) Optaty/dzierawy terenu
(c) Przygotowanie terenu
(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas travaRobot oraz wszystkie koszty
eksploatacyjne zwkane z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usiaie wszystkich urgdzen, instalaciji,
drég dojazdowych i wewtrznych, biur, placéw zabezpiedze oczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcyesncaz sii w kosztach
0golnych budowy i obgiajg Wykonawe robot.
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10.Przepisy zwhzane

1.

2.

© N

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowldde (. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
Z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wraspie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeriawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 772002 r., poz. 953).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwac z 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bwdigtwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83
poz. 578).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwac z 21.02.1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno-kartograficznych oraz czyicio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dtid marca
1995r.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodeaykaetograficzne (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 193 poz. 1287).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{iiaz. U. z 2007 r., Nr 19, poz.
115).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@mth (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwgpablicznych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz.759).

UWAGA:

Brak przywotania w poszczegdllnych STWIORB (ST) ¢aakolwiek obowizujacego dla
przedmiotowych robét przepisu prawa lub normy nialnia wykonawcy z obowkku jej
stosowania przy realizacji prac.
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