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PRZEPUST POD KORONA DROGI
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepsymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych budowlanych przepustu z rur polietylenowyglsokiej g:stasci
HDPE pod korog drogi w ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 183 odcinku
Kamiennik — Kwiejce — korekta tuku.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokiwmezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pxere 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wykonaniem i odbiorem przepustu rurowegooltetylenu wysokiej gstasci
(HDPE) o sztywnéci obwodowej min. SN8, budowanego pod kardnogi i obejmuy:

— wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPErednicy D=1,20 m w hagbujacym
zakresie:
0 przebudowy przepustu w km 3+062 (km lokalny 0+160),
— utozenie geotkaniny o wytrzymatoi R=50 kN/m wokot poduszki pod konstrukcj
przepustu w nagpujgcym zakresie:
0 przebudowy przepustu w km 3+062.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkej obudowy konstrukcyjnej, skacy
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem kUsupdrogowego lub skgcy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylemwsokiej gstaici,
charakteryzujca s¢ dobr odporndciag na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyctanr
ograniczon odporndcig na benzya.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych karbowanych — pragpurowy z polietylenu HDPE,
ktGrego zewntrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forrkéebu o wielkdci i skoku
zwoju dostosowanego doednicy rury.

1.4.5. Ztgczka do rur — element slacy do pojczenia dwoch odcinkow rur, przy mosnta
przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa $nbba zaciskaca zhczke, przy hczeniu
dwadch odcinkdw rur.

1.4.7.Pozostale ok&enia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ywivagania ogolne.”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
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2. Wyroby budowlane i materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektowy i aprobai techniczig

Materialty do wykonania robét powinny dygodne z ustaleniami Dokumentaciji
projektowej oraz ST.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepus:

— rury polietylenowe HDPE karbowane&sednicy 1,2 m i klasie sztyw&o obwodowej min.
SN8 oraz elementygt¢zace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lubruby, odpowiadajce
wymaganiom danego systemu,

— geotkanina o wytrzymasgi na rozcigania R=50 KN/m

Wiasciwosci mechaniczne:
- wytrzymald¢ na zerwanie wzdiu- 50 kN/m,
- wydtuzenie przy zerwaniu wzdhr 20 %,
- wytrzymala¢ na zerwanie poprzeczne - 50 KN/m,
- wydtuzenie przy zerwaniu poprzecznym — 20 %,
- Cone drop - przebicie stkiem — 10 mm.

— szpiliki do mocowania geotkaniny.

Nalezy zastosowa wyroby spetniajce wymagania okéone w Dokumentacji

Projektowej i ST oznakowane CE lub znakiem budowian

2.2.3.Skladowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz adzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie
ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtae, na ktorym skladuje girury, musi by rowne, umaliwiajace spoczywanie
rury na karbach na catej diugo rury. Rury ukladane swobodnie zalecauditada& warstwami
prostopadtymi wzgidem siebie. Uktadanie moa wykonywa z podporkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegagymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek must bgki, aby nie
wystepowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy rur, megy spowodowa ich uszkodzenie.
Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powirperekracza 2 lat.

Geotkaniny naley sktad& zgodnie z wytycznymi producenta, ochrasgajje
jednoczénie przed promieniowaniem stonecznym.

3. Sprzet

Ogolne warunki dotyeze sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykagaie
mozliwoscig korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak np.:
— koparlky chwytakowa,,
— ubijakiem spalinowym, pigt wibracyjms, lekkim walcem lub innym spgem
zag:szczagcym,
— sprztem transportowym,
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— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dzwigowym, wédzkami widtowymi
(roztadunek mge tez by¢ wykonywany gcznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nateewrac& uwag;, zeby nie uszkodzikarbéw, np. przez
zbyt energiczne wygganie rur, co powoduje tarcie karbow o paeto
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej,
ST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykomgw powinien by zaakceptowany
przez Irxyniera.

4. Transport

Ogolne warunki dotygze transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymaganidanejo

Transport mee odbywa si¢ dowolnymisrodkami transportowymi.

Rury naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obsikbie
I zabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopucic,
aby wkcej nz 1 m rury wystawalo poza obrysodka transportowego. Elementyg@tek
zabezpieczy przed zgubieniem.

Geosyntetyki nalgy zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem,
naswietleniem, chemikaliami, ttuszczami i przedmiotamogacymi je przehd lub rozcié.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.0@OOWymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania rob6t powiniencbyggodny z dokumentagjprojektowy i ST.
W przypadku braku wystarczaych danych mina korzystéa z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w aanikach.

Podstawowe czyn®oi przy wykonywaniu robét obejmayj
. roboty przygotowawcze,
. czgsciowa rozbidrka istnigrego przepustu,
. zabezpieczenie styku nasypégvankami szczelnymi,
. wykonanie wykopéw, np. pod tawub w korpusie istniggej drogi,
. wykonanie wymiany gruntu w przypadku wysbwania w podigu gruntdw organicznych,
. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miegz&nuszywa naturalnego (pospotki),
. utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaetymagagcych pohczenia
kolejnych dwoch rur ziczks,

8. wykonanie zasypki przepustu,
9. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
10. roboty wykaczeniowe.

~NOoO o~ WNPE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robdét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskaza Inzyniera:
- ustali lokalizacg robot,
- ew. ustak dane niezédne do szczegOlowego wytyczenia robot oraz ustale@inych
wysokaciowych,
- usurnyé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemehtyg, ogrodze itd.,
- ew. odwodnt teren budowy, wykortarurochgi tymczasowe, itp. w zakresie uzgodnionym
z Inzynierem,
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5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno By zgodne z dokumentagjprojektows oraz
ST M. 11.01.01 ,Wykop pod tawy w gruncie niespoistwraz z rozparciem.”

5.5. Ltawa pod przepustem

Wykonanie fawy powinno ky zgodne 2z dokumentacj projektows oraz
ST M. 11.01.06 ,Wzmocnienie posadowienia.”

tawe fundamentow podsypk wykona& w otoczeniu geotkaniny (poduszce).
Geotkanig roztazy¢ w wykopie i wywirgé na zewngtrz, tak aby po uformowaniu podsypki
maozna byto caté¢ owing¢ stosugc minimalne zaktady od wszystkich stron wyngsz1l m. Po
usypaniu i zagszczeniu podsypki zawgh na gora czgs¢ geotkanig zgodnie z zakladami
opisanymi wyej. Kazda strona tawy musi lByowinicta geotkanj. Geotkanig po roztaeniu
nacagna¢. Nachg zastabilizowé& szpilkami. Niedopuszczalne jestzhe owingcie ftawy
gruntowe.

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie naly dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu
0Si przepustu.

Zaleca & ukiad& rure w jednym odcinku, j@ mozliwa jest dostawa rury
o odpowiedniej dtugai, wynikajgca z asortymentu produkcji i movosci transportowych.
W innych przypadkach, przepust zémy z dwoch lub wikszej liczby rur powinien mie
pofaczenia zaczkami poszczegolnych odcinkow rur.

taczenie dwoch odcinkdw rur polega na:
utozeniu na tawie zjczki,
— potozeniu na zczce dwéch gsiednich kacow rur,
— zamkngciu zlgczki,
— zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.

Dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym mieja@i powinna b§
mniejsza od 2 m.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur
poza taw, nalezy sprawdz¢ skuteczné¢ polaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ufeniu naley ustabilizowg w taki sposéb, aby nie zmienita
swojego potaenia w czasie zasypywania przepustu. zMo dokonéa tego podsypk
wspierajica.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy zm@ wykon& przed montzem
przepustu lub tena budowie po wykonaniu nasypu (zalecane).

5.7. Zasypka przepustu

Wykonanie zasypki na odcinku poza istqegm przepustem powinno éygodne
z dokumentagj projektows oraz ST M.11.01.04 ,Zasypanie wykopow wraz zegzagzeniem.”

5.8. Element kaiczacy przepustu

Wykonanie elementéw kazacych z betonu powinno byzgodne z dokumentag]
projektowg oraz ST M.13.01.01 ,Beton fundamentéw klasy B38eskowaniu.”

118



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne 2z dokumentagcj projektowg
i odpowiednimi ST. Do robét wykmzeniowych nale réwniez prace zwizane
z uporadkowaniem otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano veT D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (aprobaty technicznetyfibaty zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawgmyy
— ew. wykon& witasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone zgodnie z wytycznymi yniera,
— sprawdzt cechy zewegtrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia dgnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robd6t

Badaniu podlega utenie i wytyczenie rury przepustu oraz prawidiowedaprenie
poszczegoblnych jej odcinkéw. Dopuszczalna tolemmnatdnych £2 cm. Pozostale badania
zgodnie z odpowiednimi ST.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00MQNymagania ogoélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jestm (metr) ut@zonej rury o odpowiedniejrednicy orazm?
(metr kwadratowy) utonej geotkaniny o odpowiednich parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB0D30.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndéci

Ogoélne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
0golne”.
Cena wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robot,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow i spta,
— ulozenie geotkanin,
— wykonanie przepustu wedtug wymag@gokumentacji projektowej i poszczegolnych ST
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu,
— uporzdkowanie placu robot.

10. Przepisy zwazane

ST D.00.00.00 Wymagania ogolne

ST M. 11.01.01 Wykop pod tawy w gruncie niespaistyraz z rozparciem
ST M.11.01.04 Zasypanie wykopOw wraz z gsgzeniem

ST M.13.01.01 Beton fundamentdw klasy B35 w deskuiw

ST M.13.02.02 Beton klasy pamej B25 bez deskowania

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do nieaz®anych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictdregowym (W
okresie przdégciowym mazna stosowa PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogdw Zwir i
mieszanka)

PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1. Wymagania, wkciwosci, produkcja i zgodnd (W
okresie przéciowym mazna stosowaPN-B-06250:1988 Beton zwykty)

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ znia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckjmapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Katalogi producentéw.
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