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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotycxe
wykonania iodbioru rob6t zwtanych z rozbiork istniegcego przepustu w ramach
rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 133 na odcinku Kammik — Kwiejce — korekta tuku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dairmprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyc prowadzenia robot
rozbiérkowych i obejmuj:

— burzenie przy pomocy miotdw pneumatycznych konsjrukprzepustu
w nastpujacym zakresie:
0 przebudowy przepustu w km 3+062 (km lokalny 0+160),
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport sidadowisko Wykonawcy
z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem) w ¢g@agacym zakresie:
o przebudowy przepustu w km 3+062 (km lokalny 0+160).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z odpowiednimi Polskimi Normami
i ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jekach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows i poleceniami layniera. Ogolne wymagania dotyce robot
podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Wyroby budowlane i materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzt

Ogodlne warunki dotyezxe sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Do wykonania robot zwranych z wyburzeniem obiektéw budowlanych mgle
stosowé:

- mioty pneumatyczne, lub elektryczne,

- narzdzia kczne,

- samochody do przewozu gruzu i fadowarki.
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4. Transport

Ogolne warunki dotyeze transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
0golne".

Do przewiezienia elementow rozbiorkowych oraz rpskonych cgsci ustroju
nosnego na sktadowisko zastosawaamochody samowytadowawcze lub samochody
skrzyniowe o dtuggci przestrzeni tadunkowej odpowiedniej do przewmych elementow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST D.0®O0 "Wymagania ogdlne".
5.2. Wymagania szczegoétowe

Zatazona przez Wykonawc rozbiorki technologia rozbiorki przepustu powinna
uwzglkdniac obecny stan konstrukcji oraz koniecg@i@wastosowania bezpiecznej metody
rozbidrki.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych oraz rodmdrych naley zabezpieczy
znajdupce s¢ w poblizu obiektu urzdzenia obce, orazzytkownikéw drogi. Ewentualne
kolidujace odcinki naley przebudowéa

Podczas rozbiorki natg zabezpieczykoryto cieku przed zasypaniem gruzem.

5.3. Sortowanie, przewgenie i skladowanie materiatdw pochodgcych z rozbiorki

Materiaty pochodge z rozbidrki Wykonawca winien posortofva nastpnie
w obecndci Inzyniera zakwalifikowd materialty nadage s¢ do ponownego wykorzystania.
Materiaty uszkodzone i nie nagdag s¢ do ponownego aycia naley traktowa& jako odpad.
Materiaty nie nadare s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtrarnspa’
na skladowiska przy zachowaniu przepisbw @di® ochrony srodowiska i
zagospodarowania odpadow (Ustawa z dnia 27 kwi&d@d r. o odpadach - Dz. U. Nr 62
poz. 628 ze zmianami).

Materialy z rozbiérek, przeznaczone do ponowneggkorzystania stanowi
wlasn@g¢ Zamawiajcego. Naley je zaladowéd, przewig¢ i skladow&g w sposob
uporzdkowany i wigciwy dla danego asortymentu oraz zabezpiégzyrzed zniszczeniem.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Kontroli jakasci robdt podlega sposéb wykonywania robdt rozbidrkeh,
prawidtowa¢ transportu i skladowania materialtdow uzyskanych cgad rozbiérki oraz
zgodnad¢ wykonanych robdt z DokumentacjProjektovy oraz ustaleniami Specyfikacji
Techniczne,.
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7. Obmiar robot

Jednosti obmiaru dla poszczegolnych asortymentow robot jest

- m?® - dla poszczegélnych elementéw betonowych, kanyiemm ceglanych oraz
WYWOZU gruzu.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w D.00.00V@@iagania ogoélne”.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w D.00.00W@ragania ogéine”.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace przygotowawcze

— wyznaczenie miejsc rozbiorek,

— o0znakowanie miejsca robot,

— rozbiorke poszczegolnych asortymentow,

— wykonanie pozostatych robot przygotowawczych,

— zatadunek i odtransportowanie materiatbw odpadowypbchodzcych
z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy,

— zatadunek i odtransportowanie materiatbw do pong@enevykorzystania
pochodacych z rozbiorki na skladowania Zamawi@ggo,

— zabezpieczenie terenu roboét, medidwytihiownikow,

— uporzdkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwazane

ST D.00.00.00 Wymagania ogolne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.Nd 62 z 2001 roku poz. 628
ze zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2008 w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drog&axhy. nr 220 z 2003 roku
poz. 2181).

ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2008 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz.U. z 2003 r
Nr 47 poz. 401, ze zmianami.)

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ d@nia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckinfapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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