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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z zasypaniem wykopéw w ramach rozbudowy idrog
wojewddzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik — Kwieje&orekta tuku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokuimpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robot ziemnych przy
budowie przepustow i obejmyj

— wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przestraeskot rury przepustu
gruntem niespoistym wraz z zggczeniem w hagbujgcym zakresie:
0 przebudowy przepustu w km 3+062.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik rdéznoziarnistosci U - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢
gruntow niespoistych.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek egtasci objetosciowej szkieletu
gruntowego pg gruntu sztucznie zaggzczonego do maksymalnejestici
objetosciowej szkieletu gruntowegoys.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotncs¢ optymalna gruntu jest to wilgotég
przy ktorej grunt ubijany w sposob znormalizowarayskuje maksymakngestasé
objetosciowy pg.

1.4.4. Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetniacsprzestrzé w wykopie poniej
poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji dla kiévgkonano wykop.

1.4.5. Nasyp- drogowa budowla ziemna wykonana paefypowierzchni terenu w otivie
pasa drogowego.

1.4.6. Pozostate okienia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z odpowiednimi
polskimi normami i STWIORB D.00.00.00 "Wymaganiadbee".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano BT D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Wyroby budowlane i materiaty

Materialem stosowanym przy wykonywaniu robot wedhagad niniejszej STagrunty
sypkie odpowiadage wymaganiom ST, pochagtze z dokopu.
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2.1 Do zasypania elementéw wykonanych w gruntach nisgmi oraz wykonywaniu
zasypki wokét konstrukcji przepustow (niezalee od rodzaju gruntdw rodzimych) nzje
zastosowapospotki i piaski co najmnigyednioziarniste o

- wskaniku réznoziarnistgci co najmniej 3,

- wspdiczynniku filtracji Ko> 6 x 10° m/s,

- zawartdci czgstek< 0,005 mm < 10%,

- zawartdci czastek< 0,02 mm < 2%,

- kapilarndci biernej H < 1,0m,

- wskaniku WP>35.

Do zasypania fundamentow konstrukcji wykonanych gmntach spoistych natg
zastosowagrunty spoiste tam wykopane.

Materiaty te przed wbudowaniem mygdz/¢ zaakceptowane przezzimiera.

Do zasypywania wykopow wykonywanych w gruntach spah naley stosowa grunt
rodzimy lub inny grunt o podobnych wtawosciach jak grunt pochodey z wykopu.

Do zasypywania powinien Byuzyty grunt nie zamarzgiy ibez jakichkolwiek
zanieczyszcze(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanyu innych materiatéw).

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przyspujacy do zasypywania wykopéw powinien mialo dyspozyciji
nastpujacy sprzt:

- koparki lub spycharki do zasypywania wykopow lubmiowania zasypek,

- sprzt do rcznego zasypywania wykopow,

- wibratory ptytowe,

- zuraw samochodowy,

Rozgarngcie gruntu nalgy wykona mechanicznie igcznie.

Sprzt uzywany do zasypywania i zeggczania wykopow musi by aakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnsjo

Materialy przewidziane ustaleniami niniejszej ST wigkonania robét przewone lgda
samowytadowczymdrodkami transportu.

Zaladunek, transport, roztadunek i skiadowanie rafev do zasypywania wykopdéw
powinny odbywd si¢ tak, aby zabezpiecgzygrunt przed zanieczyszczeniem i ujfrat
wymaganych wisciwosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.0@OOWymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robo6t przy zasypywaniu wyBpow i elementow obiektow

Zasypywanie wykopow i elementéw obiektu mgleprowadzé zgodnie z ustalan
kolejncscia robot, na podstawie harmonogramu opracowanego z pgkonawe i
zaakceptowanego przezzimiera. Harmonogram ten musi uwgghiaé etapowanie robot.
Kolejnas¢ wykonania wykopow i zasypek na podstawie DokumgnBrojektowej.
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5.2.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno byrzeprowadzone bezfrednio po wykonaniu w nich
okreslonych Dokumentagj Projektova robdt i po uzyskaniu zgody dgniera. Przed
przysgpieniem do zasypywania dno wykopu powinng mczyszczone i odwodnione. Do
zasypywania powinien Byuzyty grunt niezamarzgty i bez zanieczyszcae

Elementy obiektow mina zasypa po wykonaniu przewidzianych robot i wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowej, jeeli jest przewidziana w Dokumentacji Projektowej.

Ukladanie warstw gruntu i ich zeggczenie w pobiu elementéw budowli powinno by
dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodbwaszkodzenia budowli ani izolacji
przeciwwilgociowej, jeeli ta jest przewidziana.

Warstwe zasypki przepustéw o grufm 10 cm wokot elementéw stalowych, lub HDPE
moze by wykonana z gruntu lub kruszywa o uziarnieniu duors.

5.2.2 Zagszczanie gruntu w rejonie konstrukcji — wymagargaloe

Grunt naley zag:szcz& niezwtocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinng bggszczana mechanicznie. Kolgjn
warstwe gruntu mana uklada po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréiv ju
utozonej warstwy. Nalgy zwrécé uwag, aby podczas zagzczania nie uszkodzizolacji
fundamentu lub podpory.

Gruba¢ zag:szczanych warstw winna wyndési
a) przy zagszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub @biami
mechanicznymi jeeli Dokumentacja Projektowa dopuszcza - max. 0,4 m,
Zaggszczenie gruntu przy zasypywaniu adzen lub warstw odwadniagych powinno
odbywa sie recznie do wysokéri okoto 30 cm powsej urzdzenia lub warstwy
odwadniajcej, w taki sposob, aby nie spowod@éwszkodzenia systemu odwadg@ggo.

Przy zagszczaniu gruntdow nasypowych, dla uzyskania réwnomigo wskanika
nalezy:

— rozcielat grunt warstwami poziomymi o0 rownej grulog sposobem ecznym lub
lekkim sprztem mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zggycz& na catej szeroki, przy jednakowej liczbie
przegé sprztu zagszczagcego,

- prowadzé zag:szczenie od kraydzi kusrodkowi nasypu.

Wilgotnaos¢ gruntu zagszczonego powinna byzblizona do wilgotnéci optymalne;j
dla danego gruntu.

Wilgotnaos¢ optymalna i maksymalnagstasé pozorna gruntu w stanie wysuszonym,
powinny by wyznaczone laboratoryjnie.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zagczania jest wksza od wilgotnéci
optymalnej o wart& wickszz od odchylé@ podanych w niniejszej ST to grunt nate
przesusz§ w sposob naturalny lub ulepszyrzez zastosowanie dodatku spoiwzelie
zachodzi taka potrzeba, to zalecazmvickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie wpd

5.2.3. Zagszczanie gruntu za i nad konstrukpyzepustu

Zasypywanie przepustow wykonywvana podstawie Dokumentacji Projektowej
przepustow.

Zasypk konstrukcji przepustu wykonywardwnomiernie z obu stron na catej dtdgo
Zasypka powinna kiywykonywana warstwami o grubd od 15 przy ubijaniugcznym do
20cm (lub 30 cm) przy zagzczaniu lekkimi urgdzeniami wibracyjnymi. Maksymalna
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roznica wysokdci zasypki po obu stronach przepustu wynosi gedmrstwe (do 20 cm).
Materiatu zasypki nie mma zrzucé na i w pobliku konstrukcji, gdy maze to spowodowa
zmiany ksztattu i ustawienia konstrukciji.

Warstwy gruntu mena zagszcza recznie lub mechanicznie. Wskak zag:szczenia wg
metody Proctora nie powinien dynniejszy ni:

= |s- min 0,98 — w odlegkei do 20 cm odcianki konstrukcji przepustu;

» Is- min 1,00 — w pozostatym obszarze.

» |s — zgodnego z wymaganiem begm@onio pod konstrukgj jezdni — wg
opracowania drogowego

Zageszczanie zasypki prowadawv poblizu konstrukcji ubijakamigcznymi (w odlegtéci
do 1,0 m). Lekkie ptyty i walce wibracyjne mta stosowaw dalszej odlegixi od rury lub
konstrukcji przepustu. Zggzczanie prowadirownolegle do rury.

Podczas wykonywania i zeggczania zasypki higca kontrok odksztalcé pionowych,
poziomych oraz ukmych konstrukcji przepustu. Niedopuszczalne jegemieszczanie lub
wypychanie przepustu.

Do zasypki stosowaniewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanwirowo-
piaskows o klasie niejednorodioi D5 - frakcja 0+=30 mm.

Szerokad¢ zasypki przepustu powinna zidkej strony by réwna szerok&i przepustu.

Ukladanie warstw gruntu i ich zeggczenie w pobiu konstrukcji przepustow
powinno by dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodbuszkodzenia konstrukcji.

Niedopuszczalne jest formowanie i zagczanie nasypow w granicy klina odtamu
przy wzyciu ciezkiego sprztu.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano V6T D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.1. Badania materiatow

Nalezy sprawdzt przydatné¢ materiatdw na zasypki badaj

a) uziarnienie zgodnie £N-86/B-02480,

b) wilgotnos¢ naturalm, wilgotncé¢ optymalm i maksymalg gestas¢ objetosciowyg
szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

c) wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

d) wskanik roznoziarnistéci wg BN-76-8950-03

e) wspotczynnik filtracji powyej wartgci wymaganej badanej metp&8eyera wg BN-
76-8950-03

f) kapilarnag¢ bierna, wg PN-B-04493

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze

a) sprawdzenie zgodioi z Dokumentag Projektovs,
b) sprawdzenie wykonanych zasypek,
c) sprawdzenie rkgdnych,
d) sprawdzenie zagzczenia gruntéw na podstawie BN-8931-12 - wymageskeznik
zag:szczenia.
Dodatkowo dla przepustéw wykonanych z powtok otidsalnyche naley na bieaco
prowadz¢ kontrok odksztatcé konstrukcji stalowej w trakcie wykonywania zasypki
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6.2.1. Sprawdzenie zgodsud z Dokumentagj Projektova wykonanych zasypek,

Pomiary ksztattu zasypek obejmijontrok:
— prawidtowaci wykonania zasypek,
- wymiary ewentualnych nasypow (nadsypek),
— odtworzenie ksztattu terenu przed wykonaniem wykapo
Sprawdzenie prawidtowgoi wykonania zasypek polega na skontrolowaniu zgéein
z pochyleniem okrdonym w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2.2 Sprawdzenie zegsgczenia gruntow.

Sprawdzenie zagzczenia gruntéw nalg wykonywa, nie rzadziej ri 1 raz na 150 th
gruntu zasypki, ale co najmniej 1 badanie dlazdego z przepustu.. Prawidtowéo
zag:szczenia konkretnej warstwy musicbgotwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem
do Dziennika Budowy.

Ocere wynikbw zagszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontainy
przeprowadza ei sprawdzajc wszystkie wart€ci Is przedstawionych przez Wykonagvc
w raportach z biecej kontroli Rob6t ziemnych.

Zageszczenie zasypek uznajeg sta zgodne z wymaganiami, zgdi 0shgniety jest
wymagany wskanik zag:szczenia gruntow zgodny z STWIORB.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaeanboty ziemne naty uzna za
zgodne z wymaganiami STWIORB.zéd chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty naley uzn& za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wejalsytuacji
Wykonawca obowjzany jest doprowad&iroboty ziemne do zgodia z normy i przedstawd
je do ponownego odbioru.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki od ustalprojektu nie powinny bywicksze ni:
- 0,002 - dla projektowanych spadkow,
- 0,010 - dla nachylenia skarp,
- 2 cm - dla rzdnych,

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru robét jest 1 frwykonanej zasypki.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t wg ST D.00.00.00 "Wyan&gogolne”.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST D.00.00/M¢¥magania ogolne".
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndéci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Cena wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatu przewidzianego do wykoa robot,

— przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnbdo wbudowania,
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— zasypanie wykopOw wraz z zggczeniem,

— zasypanie konstrukcji przepustow,

— wykonanie warstwy przégiowej,

— uporzdkowanie terenu robot,

- przeprowadzenie niegtinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji.

10. Przepisy zwazane i standardy

ST D.00.00.00 Wymagania ogolne.

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotecheicZasady ogoine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowanlsye literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganddneg

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspotczynnika filtracjiugptéw niespoistych na podstawie
uziarnienia i porowaki.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ d@nia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckinfapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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