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BARIERY OCHRONNE STALOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z realizagjna drogach barier ochronnych stalowych
w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 133 naiokic Kamiennik-Kwiejce — korekta
tuku.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako e przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
Zwigzanych z ustawieniem:
— bariery ochronnej stalowej skrajnej HIW3A z rozstaw stupkOw co 2 m
(wg PN EN-1317); oparte na wytycznych GDDKIA z POL - poziom
powstrzymywania H1 - poziom szeragkd pracugcej W3 - poziom
intensywndci zderzenia B (odc. pogtkowy L=12,0 m; odc. kbcowy
L=8,0 m) na poraszych odcinkach:
» strona prawa od km 0+088.00 do km 0+296.40,
» strona lewa od km 0+120.00 do km 0+320.00.

1.4.Okreslenia podstawowe

Dla celow niniejszej ST przyjmujegshastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1Bariera ochronna - ugdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobienia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzigest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza korgrdrogi, przejechaniu pojazdu na jezgmirzeznaczom dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia ovgtania kolizji pojazdu z obiektami
lub przeszkodami statymi znajdaymi sk w poblizu jezdni.

1.4.2Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktpugjstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanefmay stalowej.

1.4.3Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona knawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajca niebezpiecznym nagpistwom zjechania z drogi lub je ogranicza.

1.4.4.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ykvagania ogdélne”.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
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2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxla
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza gido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychdyaochronnych,
na ktére wydano aprolatechniczg.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowy&hesone g poprzez typ
bariery podany w dokumentacji projektowej, ngaujacy do ustalé producenta barier. Do
elementow tych naie:

- prowadnica,

- stupki,

- pas profilowy,

- wysiegniki,

- przektadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
- taczniki ukasne,

- obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyclyy wystpi¢ materiaty do
wykonania elementow betonowych jak fundamenty, kotwaz z ich deskowaniem.

Stalowe bariery ochronne dostarczone na bydowsz spetnidg wymagania
normy PN-EN 1317, posiadanak CE lub znak budowlany oraz tigeklarac zgodndgci
producenta. Producent musi udokument®wadpowiednimi sprawozdaniami, badania
zderzeniowe. Aby bariera mogta zdstaznaczona znakiem CE zgodnie z ngrmaley
przeprowadzi proby zderzeniowe oraz okt podstawowe parametry funkcjonalne
zdefiniowane w tej normie tj.;

- poziom powstrzymywania,
- szerokd¢ pracupca,
- wskaznik intensywndci zderzenia.

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéerparstala producent w taki
sposab, aby zapewntrwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w&runkach
normalnych, do co najmniej 3 do 5 latsvodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. Wszystkie
uszkodzenia powtoki powinny zostaaprawione, a naprawy zaakceptowane przemiara

2.3. Sktadowanie materiatlow

Elementy dtasze barier magby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwarte]
przestrzeni, na podto wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy masgolnych
typdw naley uktad& oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadelementy
montaowe i pohczeniowe meéna skladowé&w pojemnikach handlowych producenta.

Materiaty naley przechowywé w sposob zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprzt do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinie
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- zestawu sprtu specjalistycznego do moutabarier,
- zurawi samochodowych o agigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
- koparek kotowych,
- urzgdzen whijajacych lub wibromtotow do poggania stupkow w grunt,
- betoniarki przewgnej,
- wibratoréw do betonu,
- przewanego zbiornika na wagd
- fadowarki, itp.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport elementow barier stalowych

Elementy barier ochronnych stalowych modpy¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu. Natg je utazy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
I zabezpiecz§ przed maliwoscig przesuwania sii uszkodzenia podczas transportu, wg
zalecé producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.000QNymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych robot nalgy, na podstawie dokumentacji
prOJektowej ST lub wskazanzyniera:
- wytyczy¢ trag bariery,
- ustalt lokalizacg stupkéw,
- okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery,
- okreili¢ miejsca odcinkdw poatkowych i kaacowych bariery,
- ustalic ew. miejsca przerw, przgji przejazdoéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie i montabarier ochronnych

Osadzenie i montaz barier ochronnych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
i zaleceniami producenta

Sposob montal bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi doepkacji
Inzyniera.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidtwiek otworow
lub cie¢, naruszajcych powtok poszczegodlnych elementow bariery.
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Przy montau barier naley zwrac&g uwag na poprawne wykonanie, zgodne
z dokumentagj projektows i wytycznymi producenta barier.

Na barierze powinny ldyumieszczone punktowe elementy odblaskowe proycaedz
U-1c:
- czerwone - po prawej stronie jezdni,
- biate - po lewej stronie jezdni.

Elementy odblaskowe nalg umocow& do bariery w sposob trwaty, zgodny
z wytycznymi producenta barier i akceptaltjzyniera.

Elementy odblaskowe U-1c nalerozmieci¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w Zakczniku nr 4 do Rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczeniadnagach poz. 2181
Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

5.4. Wykonanie zakaczen barier

Wykonanie zakaczen barier ochronnych natg wykona& zgodnie z instrukgj
i zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Kontroli podlega zgodnosé montazu barier zinstrukcjg i wytycznymi producenta.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstalwizynierowi:
- atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przez stapcego drog,
wedtug wymagania punktu 2.2,
- za&wiadczenia o jakai (atesty) na materialy, do ktorych wydania preehm g
zobowgzani przez wigciwe normy PN, EN, BN, jak ksztattowniki stalowe.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1 Badania materialtdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialty dostarczone na budanzawiadczeniem o jakiei (atestem)
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonmyow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikbw powinna byzgodna z zaleceniami
tablicy 1.

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce
zbadanie wisciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresiemvaga podanych
w punkcie 1.
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Tablica 1. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producenta

Rodzaj
badania

Ocena wynikow

Liczba bada Opis bada bada

Lp.

Powierzchng zbada nie
uzbrojonym okiem. Do ew
sprawdzenia gbokasci

5 do 10 badaz
wybranych losowo
Sprawdzenie elementow w kadej

"Wyniki powinny by
zgodne z katalogiem

1 powierzchni| dostarczanej partii wad LEYC dos_t;pn)(ch (informacp)
wyrobow liczcej do nar_z;c_jz_| (np. I|n|a+pw z producenta barier
1000 elementow czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow itp.)
Przeprowad#i uniwer-
2 Sprawdzenig salnymi przyradami

wymiarow pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezbadé:
a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumenigmjojektow - lokalizacja
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodni katalogiem (informag)
producenta barier,
c) poprawnd¢ ustawienia stupkéw,
d) prawidtowa¢ montau bariery ochronnej stalowej,
e) poprawnd¢ wykonania ew. rob6t betonowych,

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QA)@nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jestm (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0QM¥magania ogolne”.

Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawowe ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej olbgm

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— osadzenie stupkow bariery - beZpaxnie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt,

- monta bariery (prowadnicy, przektadek, obejm, wspornikih¢ z pomog wiasciwych
srub i podktadek) z wykonaniem niezinych odcinkéw pockowych i kacowych,
ew. barier ostonowych, odcinkow prggpwych pomedzy r&znymi typami barier, przerw,
przegé i przejazdow w barierze, umocowaniem elementowasiowych itp.,

— przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie terenu.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton. @&t 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig
2. PN-EN 1317 Systemy ograniczeg drog

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnychdmagach krajowych — zadznik do
Zarzdzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Atrtad z dnia 23.04.2010 r.
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