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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych 
elementów betonowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku 
Kamiennik-Kwiejce – korekta łuku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
   Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonywaniu ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych i obejmują: 

−  ułożenie ścieku drogowego trójkątnego 50x50x20 cm z prefabrykatów 
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm  i ławie z oporem  
z betonu C12/15 wg KPED k.01.06 (od km 0+068.33 do km 0+255.09). 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po 
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
    Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej 
specyfikacji są: 
 
2.2. Prefabrykat ścieku 
 
 - płyta ściekowa betonowa – typ trójkątny 50x50x20 cm (wg KPED k. 01.05) 
  Należy stosować prefabrykaty z betonu klasy C 25/30 zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 206-1 
   Prefabrykaty ścieku muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 
- nasiąkliwość - klasa 2, 
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3, 
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- odporność na ścieranie - klasa 4. 
Wygląd i tekstura ścieków betonowych powinny być zgodne wymaganiami 

podanymi w PN-EN 1340, załącznik J. 
  Kształt i wymiary ścieków powinny być zgodne z Projektem. 
  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  nominalnych  powinny  być  zgodne   

z  wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, załącznik C. 
 
2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom  
PN-EN 13242.  

Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5 odpowiadający 
ograniczeniom PN-EN 197-1.  

 
2.4. Ława betonowa 
 

Ława betonowa pod ścieki wykonana będzie z betonu klasy C12/15, 
odpowiadającemu normie PN-EN 206-1. 

Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania PN-EN 12620. 
 
2.5. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypełnienia spoin między prefabrykatami: 
 
  Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom  
PN-EN 13139 

Cement do zaprawy cementowo – piaskowej powinien być klasy 32,5 
odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1.  

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Bez badania może być 
stosowana woda pitna wodociągowa. 
 

2.6. Masa zalewowa 
 
   Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco  
i odpowiadać wymaganiom polskiej normy lub aprobaty technicznej. 
 

3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- zastosowanie betoniarek i mieszanie materiału na budowie – za zgodą Inżyniera, 
-    wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Prefabrykaty betonowe będą transportowane i składowane na miejscu wbudowania 
zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania". 
 
4.3. Piasek i kruszywo łamane, przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu. 
 
4.4. Cement, należy przewozić środkami transportowymi przeznaczonymi do przewożenia 
tego typu materiałów. 
 
4.5. Wodę należy dostarczyć beczkowozem. 
 
5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
 

5.2.1. Wykonanie koryta pod ławę betonową 
  Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę 

betonową, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie  
z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych”. 

 
5.2.2. Wykonanie betonowej ławy pod ścieki 

  Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym. 

  Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu. 

 
5.2.3. Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod ścieki 

  Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę piaskową lub 
cementowo-piaskową grubości 5 cm, celem prawidłowego osadzenia elementów ściekowych. 

 
5.2.4. Wbudowanie ścieków betonowych 

  Wbudowanie ścieków powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
   Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
Spoiny prefabrykatów należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną  
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.  
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6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

   Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  

i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) 

- sprawdzić cechy zewnętrzne ścieków 
  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 
  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ścieków należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach  
i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340. 
 

6.3. Kontrola i badania w trakcie robót 
 
6.3.1. Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieżąco przez Inżyniera. 
 
6.3.2. Sprawdzenie ław 

  Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają szerokość i grubość ławy wg projektu 
wykonawczego. 

 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia ścieków 

  Przy ustawianiu ścieków należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii ścieków w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  

± 1 cm na każde 100 m ustawionego ścieku, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny ścieków od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego ścieku, 
c) równość górnej powierzchni ścieków, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 

na każde 100 m ścieku, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią ścieku i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

   Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
   Jednostką obmiaru robót jest 1 m wykonanego ścieku drogowego trójkątnego. 
 
8. Odbiór robót 
 

   Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00.. "Wymagania ogólne". 
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9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

   Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00.. "Wymagania 
ogólne". 
   Płatność za m wykonanego ścieku drogowego trójkątnego zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, obmiarem robót, atestami producentów materiałów i oceną jakości wykonania 
robót. 
   Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

−  ułożenie ścieku drogowego trójkątnego 50x50x20 cm z prefabrykatów 
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm  i ławie z oporem  
z betonu C12/15 wg KPED k.01.06 (od km 0+068.33 do km 0+255.09). 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

   Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie ścieku drogowego trójkątnego wg KPED k.01.06, w tym: 
 - wykonanie koryta pod ławę, 
 - wykonanie ławy betonowej z oporem, 
 - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
 - ułożenie prefabrykatów ścieku, 
 - wypełnienie spoin między prefabrykatami zaprawą cementowo-piaskową, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowe odcinków ścieków. 
 
10. Przepisy związane 
 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg 
i Mostów w Warszawie. 
PN-EN 197-1   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 13369  Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
PN-EN 12620  Kruszywo do betonu. 
PN-EN 13139  Kruszywo do zaprawy. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. 
PN-EN 206-1 Beton Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 934-2  Domieszki do betonu. 
PN-EN 934-2/A1      Zmiana. 
PN-B-24620              Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
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