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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z betonowaniem elementéw przepustu w ramazhudowy
drogi wojewddzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik — i€jge — korekta tuku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania i odbioru robot
zZwigzanych z betonowaniem elementéw przepustow i olggjmu

- wykonanie betonowych elementow rfazagcych z betonu klasy B35
w deskowaniu w nagpujacym zakresie:
0 przebudowy przepustu w km 3+062.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

2. Wyroby budowlane i materiaty

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedhagad niniejszych Specyfikacji
jest:

2.1. Beton zwykly.

Beton klasy B35 — wymagana ngdiwos¢ do 5%; pozostate wymagania wediug PN-EN
206-1 oraz STWIORB M.13.01.00.

Wymagania dla cementu wg STWIORB M.13.01.00.

Wymagania dla kruszywa wg STWIORB M.13.01.00.

2.2. Deskowanie.

Deskowanie - wymagania dla materiatéw i gotowyckkadevar wedtug ST M.13.01.00.
~Beton”.

3. Sprzet

Sprzt powinien spetni@wymagania jak w ST M.13.01.00. ,Beton”.
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4. Transport

Beton transportowany zgodnie z ST M.13.01.00. ,Béto

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.0@00Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych roboét
5.2.1. Rczne oczyszczenie podia.
5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.16M1,Beton”.
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie zé/SII3.01.00. ,Beton”.

UWAGA: Recepta na sktad mieszanki betonowej podlegazatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by ona przedstawiona wraz wynikami bada
laboratoryjnych poszczegélnych skiadnikéw i prébek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktOre umdiwia jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty. @ zgody
Zamawiajacego oraz lrzyniera mozliwe jest odshpienie od zatwierdzania
recepty.

5.2.4. Wykonanie elementow kezacych

Przed przysipieniem do wykonania elementéw fdazacych przepustu, Wykonawca
winien opracowa Projekt technologiczny betonowania, uwziyliajgcy okrelong
w Dokumentacji Projektowej kolejgé6 betonowania i fazowania rob6t oraz metody
pielegnacji betonu ograniczaje skurcz.

Elementy wykoné& po zakaczeniu robét ziemnych — wykopdéw. Do ksztalttowania
elementéw zastosowa deskowania. Ulzenie mieszanki betonowej, jej zsgczenie
I pielegnacja zgodnie z DokumentadProjektova, opracowaniem "Wymagania i zalecenia
dotyczce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych?at. do zargdzenia GDDP
oraz ST M.13.01.00. ,Beton”.

Beton winien by starannie pielgnowany zgodnie z PN-63/B-06251.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Podczas kontroli jalkkei robdt naley zwrocic uwag: na dodatkowe wymagania dotyce
kontroli jakasci betonu okrdone w Projektach technologicznych betonowanianelgow
oraz w projekcie mieszanki betonowej.

Nalezy zwrécié szczegdbla uwag na badanie jakoi zastosowanych materiatdbw oraz
przestrzegania czasow poszczegolnych etapéw robbomomentu wykonania mieszanki
betonowej do jej wbudowania i zgggczenia.

6.1. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci robot polega na zgodéw z Dokumentagj Projektowej pod wzghlem:

- jakosci uzytych materiatow,
- wykonania robot betoniarskich.
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Kontrole jakaosci robét przeprowadzizgodnie ze STWIORB M.13.01.00. ,Beton”.
6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od DokumentadpProjektowej wynosz

dla taw fundamentowych masywnych:

- tawa fundamentowa w planie +5cm,
- rzedne wierzchu tawy +2cm,
- ptaszczyzny i krawdzie - odchylenie od pionu +2cm.

Pekniecia elementow konstrukcyjnycly siedopuszczalne.
Dlugaosc¢ rys nie powinna przekraczd m i nie wicej niz:
- dla rys w kierunku diugii - podwadjnej szerokiei,
- dlarys poprzecznych - potowy szerékn
Pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkierne powierzchnia na ktorej
wystepuja nie wieksza nk 0,5 % powierzchni odpowiedniego elementu.

6.3. Kontrola betonu

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu badane na
podstawie normy PN-S-10040:1999 ,Obiekty mostowen$frukcje betonowezelbetowe
I sprezone. Wymagania i badania ,Beton zwykly” (ewentualmvg normy PN-EN 206-1
.Beton. Czs$¢ 1. Wymagania wigciwosci, produkcja i zgodnig”™). Metody kontroli betonu
zgodnie z STWIORB M.13.01.00. ,Beton”.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 M(metr szécienny) betonu wykonanych elementéw
zgodnie z pomiarem w terenie Dokumenjgmjojektowy.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00M@nagania ogolne".

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00/@¢gmagania ogoélne".

9. Podstawa ptatndéci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport i sktadowanie materiatow nigdtych do wykonania robat,
— opracowanie receptury betonu,

— opracowanie Projektu technologicznego betonowdeiaentow,

— wykonanie deskowania i ew. rusztowania,

- 0oczyszczenie podia,

- wykonanie i montadeskowania,

- wytworzenie mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej, w deskowaniu wraz zgagzeniem,
- pielegnacja betonu,

- rozbidrke deskowania,

- usungcie materiatdw rozbiorkowych poza pas drogowy,

- wykonanie niezkdnych bada i pomiarow,
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- oczyszczenie miejsca robot.
10. Przepisy zwazane

ST D.00.00.00 Wymagania ogélne

ST M.13.01.00 Beton

PN EN 206-1 Beton

PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczaniezyytataici.
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chenaiczementu.

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanieucuagzania i statéci objetosci
[A1:2009]

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria drgéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku

PN-EN 197-2 Cement. Ocena zgoéirio

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagfaguania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania wisciwosci, produkcja i zgodnis.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone.
Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 206-1 Beton. GZ¢ 1: Wymagania wigiwosci, produkcja i zgodni.

Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowychak do
zarzdzenia GDDP.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckimjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.
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