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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngywmagania dotycgce wykonania
i odbioru robo6t rozbiérkowych elementéw drég w ramaozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 133 na odcinku Kamiennik-Kwiejce — korekta tuku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako datinprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datygvykonania robo6t rozbidérkowych
oraz ponownego aycia odzyskanych materiatbw z wywozem rozebranychtenatow

i obejmup:
» rozebranie podbudowy kamiennej (z wywozem, matedal zagospodarowania przez
Wykonawe):
- rozebranie podbudowy kamiennejsoedniej gr. 7 cm mechanicznie - na istn. drodze
wojewddzkiej,

» usunkcie blokow granitowych:
- usunicie blokéw granitowych zlokalizowanych w poboczwgirwojewddzkiej - strona
prawa i lewa,
» rozebranie barier ochronnych stalowych (materiabyazvozem na Bagz Materialons RDW
w Czarnkowie)
- rozebranie bariery ochronnej stalowej jednostrormegituz drogi wojewodzkiej (strona
prawa i lewa).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera. Ogélne wymagania dotyce robot
podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxla
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycice sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprat do rozbiorki

Roboty zwizane z rozbidérk elementéw drog i ulic duag wykonywane
mechanicznie igcznie. Wykonawca powinien posiadaprzt podany porrej, lub inny
zaakceptowany przeziyniera:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,
- mioty pneumatyczne,

- tadowarki,

- samochody ezarowe.

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materialy uzyskane z rozbiorki megby¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportu  zaakceptowanymi przez zyniera dla danego asortymentu materiatu
rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.0®@O0 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot przy rozbidrkach elenentow drog

Roboty rozbiorkowe elementow drég obejmupsunecie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgedn dokumentagj projektows lub
wskazanych przez hyniera.

5.2.1.Wyznaczenie elementdw drog i ulic przeznaczonychiatbiorki naley wykona na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

Przed przyapieniem do rozbiorek natg wykona inwentaryzagj geodezyjg stanu
istniejgcego. W przypadku jezdni inwentaryzaoglezy wykona rowniez po rozbidrkach.

5.2.2 Rozbiorka nawierzchni i podbudéw (warstw konstggnych jezdni)
Powyzsze roboty naley wykona odpowiedn zrywarky, mtotem pneumatycznym.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych
6.2.1.Roboty rozbiérkowe

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doty po usetyich elementach
nawierzchni, powinno spetriaodpowiednie wymagania oktene w ST D.02.00.00
»Roboty ziemne”.

Kontroli podlega rownie prawidiowaé transportu i sktadowania materiatdw
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00M@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiary:s

- dla podbudéw —-m?,
- dla blokéw granitowych —sztuka,
- dla barier ochronnych -m.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00®MM/Mymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne wymagania dotygze pfatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Ptatné¢ za jednostk poszczegdlnych asortymentow robdt rozbiérkowych
obmierzanych w jednostkach wyszczegoélnionych w pienk7 niniejszej ST zgodnie
z Dokumentagj Projektows, obmiarem robot i ocarjakasci wykonania robot.
Zgodnie z DokumentagProjektovs nalezy wykona:
» rozebranie podbudowy kamiennej (z wywozem, matedat zagospodarowania przez
Wykonawe):
- rozebranie podbudowy kamiennejsoedniej gr. 7 cm mechanicznie - na istn. drodze
wojewddzkiej,
» usuntcie blokéw granitowych:
- usungcie blokow granitowych zlokalizowanych w poboczwogirwojewodzkiej - strona
prawa i lewa,
» rozebranie barier ochronnych stalowych (materiatyavozem na Bagz Materiatonvy RDW
w Czarnkowie)
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- rozebranie bariery ochronnej stalowej jednostronmegituz drogi wojewodzkiej (strona
prawa i lewa).

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- zerwanie podbudowy,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie barier ochronnych na Baklaterialons RDW
w Czarnkowie,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki ndaslowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji — dotyczy pozostatych matkng

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

- biezaca ocerp gruntu zalegarego w korycie pod rozebrankonstrukcy wraz
z okrgleniem grupy nénosci podiaza,

- pomiar geodezyjny przed i po rozbiorcezétej warstwy,

10. Przepisy zwazane

Normy:

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogblnego przeznaczenia.

3. PN-EN 10210-1 Rury stalowe bez szwu walcowane naggorogolnego

PN-EN 10210-2

stosowania.

PN-EN 10224

4. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia.

6. PN-EN 10056-1 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na

PN-EN 10056-2 goraco.

7. BN-87/5028-12 Gwadzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym.

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

9. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne.

10. PN-E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnegezpiaczenia
do uktadania na state -- Przewody jeglytowe o izolacji
polwinitowe;j.

11. PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew dng@t na gogco.

12. PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew dnggt na zimno.
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