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CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentosvaraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wzmocnieniem posadowienia w ramach rozalbyddrogi
wojewddzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik — Kwieje&orekta tuku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokiipezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgarowadzenia robét ziemnych pod
konstrukcy przepustu i obejmuyj

- ulozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o grubimi warstwy do
30 cm pod rug wraz z zagszczeniem z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy
W nastpujacym zakresie:
0 przebudowy przepustu w km 3+062.
- ulozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm — wymiana gruntu
w wykopie z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcpastpujacym zakresie:
0 przebudowy przepustu w km 3+062.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STg szgodne z odpowiednimi polskimi normami
[ ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. Wyroby budowlane i materiaty

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu podsypki lugdzasad niniejszych ST jest:

2.1.Do wykonania poduszki kruszywowej najezastosowa pospotki i piaski co najmniej
srednioziarniste o:

- wskaniku réznoziarnistdci co najmniej 3
- zawartdci czastek< 0,005 mm < 10%,

- zawartdci czstek< 0,02 mm < 2%,

- wskazniku WP>35.

2.2.Do wykonania wymiany gruntu pod podugzkruszywows nalery zastosowa materiat
zgodnie z pkt. 2.1. W przypadku wygbwania w istnigjcym rozbieranym nasypie gruntow
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0 zblizonych witd&ciwosciach za zgogl Inzyniera i Projektanta dopuszczg stykorzystanie
ich na potrzeby wykonania wymiany gruntéw organycin

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podsypki powinien niiedo dyspozyciji
nastpujacy sprzt:

- koparki lub spycharki do zasypywania wykopéw lulmiowania zasypek,

- sprzt do rcznego zasypywania wykopow,

- wibratory ptytowe,

- lekkie walce,

- zuraw samochodowy,

Rozgarngcie kruszywa naley wykon& recznie.

Sprzt uzywany do zasypywania i zesgczania wykopow musi Byzaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrnajo

Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej STvadkonania rob6t przewone ledg
samowytadowczymirodkami transportu. Na terenie robot na bliskieegtkci transport
taczkami.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie neéev do zasypywania wykopow
powinny odbywa si¢ tak, aby zabezpieczygrunt przed zanieczyszczeniem i urat
wymaganych wigciwosci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.0@O0OWymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przysipieniem do robot zwizanych z wykonywania podsypki zaleca siykonanie
harmonogramu robdt, uwzglniagcego maliwie najkrotsze przerwy poreizy
poszczegolnymi robotami.

5.2.1. Uleenie podsypki (poduszki kruszywowe))

W celu roziaenia nacisku na podie pod przepustem nale wykona podsypk -
fundament kruszywowy sktadaly sk z warstwy podsypki piaskowawirowej, wzmocnionej
geotkaninami i geosiatkami. Sposébagoia warstw kruszywa, geotkanin i goesiatek zgodnie
z Dokumentagj Projektowvg.

Gormg warstwe podiaza stanowi podsypka o grudm ok. 5 cm z piasku o uziarnieniu
0+5 mm. Goéra podsypki jest w stanieziym, umaliwiajagcym zagtbienie karbow rury
I rownomierne oparcie rury na podto

Powierzchnia podia lub podsypki powinna lbydoktadnie wyroGwnana i dostosowana do
ksztaltu przepustu, gdypo uta@eniu przepustu nie ma rmawosci jej uzupetnienia lub
dogeszczenia.
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5.2.2. Wymiana gruntow organicznych pod podygszk

Wykopy zwhzane z wymias gruntu prowadzi na obszarze i gbokasci wystpowania w
podiazu gruntéw organicznych (np. namuty, torfy). Nalewykopa i wymienic calas¢
gruntdw organicznych zalegaych pod przepustem. Przed zasypaniem, oczyszczony
gruntdw organicznych wykop przedstéawido akceptacji laynierowi. Grunty niespoiste
zalegagce na dnie wykopu przed rozpecem zasypywania natg dogscié.

5.2.3. Zagszczanie gruntu

Zageszczanie gruntu natg wykonywa warstwami o grubiei dostosowanej do praygj
metody zagszczania i orientacyjnie nie powinny one przekragzatowy grubdci warstwy
nie wiecej jednak ni 30 cm.

Zageszczanie i wilgotn& gruntow zagszczanych — wg ST M.11.01.04 ,Zasypanie
wykopOow wraz z zagszczeniem.”

Mozna jg zag:szcz& recznie lub mechanicznie.

Wilgotnaos¢ gruntu zagszczonego powinna Byzblizona do wilgotnéci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku, gdy wilgothota wynosi mniej o 2% @i wilgotnos¢
optymalna, zagszczag warstwe gruntu naley polewa& wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest
wigcksza o wgcej nz 2% optymalna, grunt przed zsgczeniem powinien lByosuszony

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalnagstas¢ objetosciowa szkieletu gruntu, powinny &y
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku adhoratoryjnych wilgotn& optymalr
gruntu ma@na przyjmowa orientacyjnie.

5.2.4. Dopuszczalne odchylenia.

Wymiary w planie mog si¢ rézni¢ od projektowanych najwygj o 5 cm. Grub&
fundamentu mie sk rézni¢ od projektowanej najwagj o £ 10%.
Rzedne fundamentu magsie rozni¢ od projektowanych najwyj o = 1 cm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.1. Badania przy odbiorze

Powinny by przeprowadzone nggiujace badania:
a) sprawdzenie zgodsol z dokumentagjtechniczag,
b) sprawdzenie zagzczenia
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanndamenty naly uzn& za
zgodne z wymaganiami ST.z## chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
naleey uzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wejagytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadé&i roboty do zgodni z kontraktem i przedstawije do
ponownego odbioru.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru jest 1 rhutozonej warstwy podsypki lub wymiany gruntu w wykopie
zgodnie z DokumentagpProjektovg i pomiarem w terenie.
Ogodlne zasady obmiaru robét wg ST D.00.00.00.
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8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00/¢magania ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00.
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i transport materiatu przewidzianego do wykoa robot,
- przygotowanie materiatu o optymalnej wilgofnbdo wbudowania,
- wykonanie podsypki - fundamentu piaskowo zwirowego wraz
Z zagszczeniem,
- wykonanie wymiany gruntu organicznego pod fundamntpiaskowo -
ZWIrowym wraz z zagszczeniem,
- odwodnienie wykopu,
- uporzdkowanie terenu robot,
- wykonanie niezédnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST.

10. Przepisy zwazane

STD.00.00.00 Wymagania ogolne.

ST M.11.01.04 Zasypanie wykopOw wraz z gsagzeniem.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngnm¥gania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zag@szczenia gruntu.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspotczynnika filtracjiumtow niespoistych na podstawie
uziarnienia i porowakei.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wrska piaskowego

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @nia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckimapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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