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NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU
ASFALTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem warstwy z destruktu asfaltowego
w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 133 naiokiec Kamiennik-Kwiejce — korekta
tuku.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako oha@i przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pxgre 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
Zwigzanych z wykonaniem:
— nawierzchni z destruktu asfaltowego, grétbpo zagszczeniu 15 cm (materiat
pozyskany z rozbiérki i z dowozu), w tym:
» zjazd w km 0+083,75, strona prawa,
* zjazd w km 0+105,10, strona lewa,
» droga dojazdowa do posesji 537/1 i 537/2 (przeatklzi7076/1 w granicy
inwestycji), strona lewa,
 droga dojazdowa do posesji 32 (przez dziafkO71 poza granic
inwestycji), strona prawa.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podstawowe podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagine”.

1.4.2.Destrukt asfaltowy (frezr materiat mineralno — bitumiczny, rozkruszony dstaci
okruchéw zwgzanych lepiszczem bitumicznym, powstatym w wynikezbwania warstwy lub
warstw nawierzchni drogowej w temperaturze otocelib w wyniku kruszenia w kruszarce

bryt pochodzacych z rozbidrki starej nawierzchni.

1.4.3. Nawierzchnia z destruktu asfaltowegonieulepszona nawierzchnia drogowa, ktorej
warstwascieralna jest wykonana z destruktu asfaltowega(fye

1.4.4.Podiaze pod warstw destruktu asfaltowego - powierzchnia przygotowdnautazenia
warstwy z destruktu asfaltowego.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puxa
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Destrukt

Materiat o pochodzeniu zgodnym z punktem 1.4.2iejsmej STWIORB. Nalgy
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stosowé czysty destrukt asfaltowy uzyskany z frezowania@owany jak podano w ST
D.05.03.11) istniejcej nawierzchni bitumicznej bez podbudowy rozkruszao 31,5 mm.
Zawartg¢ nadziarna drednicy do 63 mm nie powinna przekracd8%.

Materiat powinien b¥ suchy lub lekko wilgotny wolny od zanieczyszeze

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kruszywa
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z destruktu powinierkaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— rowniarek lub ukfadarek do uktadania mieszanek naine-asfaltowych typu
zag;szczanego,
— walcow lekkich srednich i cézkich stalowych gtadkich,

— walcow ogumionych,
— samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezeyrow

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Destrukt asfaltowy mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed pyleniem, rozsegregowaniem.

5. Wykonanie robot
5.10g06lne zasady wykonania robét podano w ST D.000QWymagania ogolne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Zaleca st aby uktadanie i zagzczanie destruktu asfaltowego obywate gizy
temperaturze otoczenia poigy 20C. Nie dopuszcza @iuktadania warstw nawierzchni
z destruktu podczas opaddéw atmosferycznych.
5.3. Przygotowanie podiea

Podiaze pod warstw nawierzchni b¥y wyprofilowane i réwne, bez Kkolein.
Powierzchnia podia powinna b¥y sucha i czysta. Nieréowho podiaza pod warstwy

z destruktu asfaltowego nie powinny ¢cbwicksze 9 mm. W przypadku gdy nieroweo
podiaza g wicksze , podiee naley wyrowna poprzez ponowne wyprofilowanie. Podbudowa
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pod nawierzchni z destruktu asfaltowego powinna odpowiadgymogom: ST D-04.04.02 lub
innym zgodnie z ustaleniami indywidualnymi.

5.4. Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego powinné Wwykonywana jednowarstwowo.

Destrukt bitumiczny powinien lgywbudowywany rowniarklub uktadarl.

Zageszczenie warstwy destruktu nafgprowadzé stalowymi walcami wibracyjnymi
lub ogumionymi o masie 3-6 ton. Zggczanie nalegy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku
srodkowi w przypadku nawierzchni o przekroju dasziow Zagszczenie nawierzchni
o jednostronnym spadku naje rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podtuwznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku gornej kraedzi. Grubd¢ ostateczna
nawierzchni po zagzczeniu nie powinna Bbymniejsza ni 15 cm.

Ztagcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

5.5. Utrzymanie warstwy

Wszelkie uszkodzenia warstwy Wykonawca napravkaoszt wiasny.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne Zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakaci robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni
z destruktu asfaltowego

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw wykonanych warstw nawierzchni
z destruktu podaje tablica Lp. Badana cecha Mimmalestotliwos¢ bada i pomiarow
1) Szerokaé¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi dojazdowej i 1 nazzjedzie,
2) Spadki poprzeczne warstwy 2 razy na odcinku drogiztlowej i 1 raz na zjezie,
3) Gruba¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegachstway) na odcinku drogi
dojazdowej i 1 raz na zjdzie.

6.2.2.Szeroka¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna ¢bygodna
z dokumentagj projektowy, z tolerancgj 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej iiej potazonej,
nie ograniczonej kraggnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchpowinna by
szersza z kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej potmnej, nie mniej jednak i
5cm.

6.2.3.Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z destruktu na odcinkeiobtych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektow, z tolerangj 0,5 %.
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6.2.4.Grubgs¢ warstwy
Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci 10 %.
luszczcych st i spckanych.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarow jestm? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z destruktu
bitumicznego.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00O@OWymagania ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagyojektows i ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjp. 6. daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndéci

Zgodnie z DokumentagcProjektovs nalezy wykona:
— nawierzchng z destruktu asfaltowego, gruéopo zagszczeniu 15 cm (materiat

pozyskany z rozbiérki i z dowozu), w tym:

e zjazd w km 0+083,75, strona prawa,

* zjazd w km 0+105,10, strona lewa,

» droga dojazdowa do posesji 537/1 i 537/2 (przeatklzi7076/1 w granicy
inwestycji), strona lewa,

 droga dojazdowa do posesji 32 (przez dziafkO71 poza granic
inwestycji), strona prawa.

Cena wykonania 1 Tmawierzchni z destruktu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— dostarczenie materiatéw (destruktu) na miejsce winachia,
— roziozenie i zagszczenie destruktu,
— wykonanie badai pomiarow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwazane

1. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiam@ei nawierzchni planografem i tat
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