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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjichrecznej § wymagania
dotyczzce wykonania i odbioru robdt zgaanych z wykonaniem umocnienia skarp i dna
rowow w ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 1188 odcinku Kamiennik-Kwiejce —
korekta tuku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stasawako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aaty prowadzenia robot przy
umocnieniu skarp i rowow i obejmyj

- humusowanie skarp, dna rowu i poboczy z obsianieay grubgci warstwy humusu
15 cm z wykorzystaniem wcésie] zdgtego humus,

- umocnienie skarp i dna rowu dargicicta na ptaty 0.25 m x 0.25 m grub. 5 cm,
mocowan szpilkami drewnianymi o wymiarach 2x2x25 cm, adoej na 5 cm
warstwie humusu, w tym:

» strona prawa od km 0+038,72 do km 0,092,24,
» strona prawa od km 0+138.40 do km 0+151.90,
» strona prawa od km 0+188.75 do km 0+218.70,
» strona lewa od km 0+055,70 do km 0+101,80,

- umocnienie skarp i dna rowu faszym tym:

» strona prawa od km 0+106.90 do km 0+117.00,
» strona prawa od km 0+160.50 do km 0+188.75,

- umocnienie skarp i dna rowu brukiem na sucho -nstrprawa od km 0+240.30 do
km 0+283.50,

- umocnienie skarp i dna rowu betonowymi plytamiurawymi o wymiarach
60x40x8 cm (otwory wypetnione humusem) - stronawpraod km 0+283.50 do
km 0+323.88,

- wykonanie scieku skarpowego z prefabrykatdow betonowych (50280xm) na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z prefabrykowamyytotem (km 0+144.60,
km 0+174.60 i km 0+204.60) wg KPED k.01.24; skarpgino rowu umochione
kamieniem polnym zatopionym w betonowej podbudo@810 gr.10 cm wylewanej
na "mokro".

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.ROw — otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2.Humus — ziemia inna (urodzajna).

1.4.3.Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapmwa dobrego wzrostu traw.
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1.4.4. Darnina - pfat lub tana wierzchniej warstwy gleby, przéroetej i zwigzanej
korzeniami rélinnosci trawiaste;.
1.4.5. Darniowanie - pokrycie darninpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby
darnina do niej przyrosta.

1.4.6. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wztaicie
nieregularnym i zaokglonych kravwgdziach.

1.4.7. Faszyna — wizki wikliny lub cienkich gadzi drzew i krzewow lénych,
wykorzystywanych przy regulacji rzek i umacnianbavow.

1.4.8.Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowsi, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu létieku.

1.4.9.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ykvagania ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujagcymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy umachianiu skargtymi niniejsz ST s
2.1. Darnina

Darnire nalery wycina z obszarOow potmonych najbliej miejsca wbudowania.
Ciecie naley przeprowadza przy wyciu specjalnych ptugow i krojow. Platy lubsiay
wycictej darniny, w zalenosci od gruntu na jakimdalg uktadane, powinny méeszeroké¢ od
25 do 50 cm i grubig od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna ldyw krotkim czasie wbudowana.

Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, ngleuktad& warstwami w stosy,
strory porostu do siebie, na wysakonie wikksz niz 1 m. Ulaone stosy winny by
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezmagcych darnig przed
zanieczyszczeniem.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Nalezy wykorzystda humus zdjty z terenu budowy ze spryzmowanych wue)
hatd.

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna léywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolnha od
zanieczyszczeobcych.
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2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naty dostosowé& do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca ¢istosowa mieszanki traw o drobnym, egtym ukorzenieniu,
spetniajce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.4. Szpilki

Szpilki do przybijania darniny powinny éyykonane z gaki, zerdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny byroste, ostro zaciosane. Grabszpilek powinna wynoéi
od 1,5 do 2,5 cm, a diugbod 20 do 30 cm.

2.5. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960.
2.6. Faszyna

Faszyna powinna odpowiatdlavymaganiom normy BN-78/9224-04 ,Faszyna
I kotki faszynowe”.

2.7. Prefabrykaty

- prefabrykat betonowy (ptytyzarowe typu ,krata) 60x40x8 cm,
- prefabrykagcieku skarpowego — typ trapezowy (KPED k.01.25).

Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabdykatv budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwioayg jednostk.

Nalezy stosowad prefabrykaty z betonu klasy C 25/30 zgodnie z wyamé@ami
normy PN-EN 206-1

Prefabrykatycieku musz odpowiada nas¢pujgcym wymaganiom:
- nasgkliwos¢ betonu < 5%,
- odpornd¢ na dziatanie mrozu (stogienrozoodporngci) F 150,
- Scieraln@¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracd mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane w pozycji wbudowania, na
podtazu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.8. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélayymaganiom PN-EN 13043:2004.
Piasek powinien odpowiaglaymaganiom PN-EN 13043:2004.

2.9. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej naje stosowéd cementy odpowiadgge
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 klasy 32,5: cementlgadizki CEM |, mieszany CEM I,
hutniczy CEM Il lub inne zaakceptowane przezyimera.

2.10. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom
PN-EN 13242.
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Cement na podsyplcementowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5 odpowiadagy
ograniczeniom PN-EN 197-1.

2.11. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia sjpomiedzy prefabrykatami:

Piasek do =zaprawy cementowo-piaskowe] powinedpowiadd wymaganiom
PN-EN 13139

Cement do =zaprawy cementowo -— piaskowej imew by klasy 32,5
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Woda powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1008. Bez badaniazendy¢
stosowana woda pitna wodegowa.

2.12. Kamia polny

Nalezy zastosowakamien polny.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykéazaic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
o betoniarki,
o réwniarki,
o cysterna do wody pod &iieniem z wlasnym nggem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyezepi
walce gtadkiezebrowane lub ryflowane,
ubijaki o rcznym prowadzeniu,
wibratory samobigne,
podstawowe naezlzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowatakie jak:
lopaty, grabie, miotki, toporygczne pity itp.
0 narzdzia brukarskie

O 0o o g

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport darniny

Darnie mazna przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych przed obsypaniemestiemi rglinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.
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4.2.2.Transport nasion traw
Nasiona traw mmna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

4.2.3.Transport brukowca
Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.4.Transport materiatdw z drewna
Szpilki, paliki i pale meana przewozi dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami.

4.2.5.Transport elementdéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane maa przewozi dowolnymi érodkami transportu
w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢
co najmniej 0,75 R

4.2.6.Transport piaskuiwiru
Piasek zwir, przewa:one mog by¢ dowolnymisrodkami transportu.

4.2.7.Transport cementu
Cement, naley przewoz¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do
przewaenia tego typu materiatow.

4.2.8.Transport wody
Woc: nalery dostarczy beczkowozem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DDOMO. "Wymagania ogolne”.
5.2. Humusowanie

5.2.1. Dow0z spryzmowanego (wcgeej zdigtego) humusu i rozmieszczenie wzdiskarp
korpusu drogowego oraz dow6z humusu z dokopu i ieszuozenie go rownomiernie na catej
powierzchni przeznaczonej do rekultywacji.

5.2.2.Wyréwnanie powierzchni skarp i terenu przed hunmzsoem

5.2.3.Rozcielenie warstwy humusu

Humusowanie powinno bywykonywane od gornej kraslzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnac@a poza gorg krawedz skarpy i poza
podn@e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 15 cm po moletowaniu
| zaggszczeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powgzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxaeni
skarpy naley wykonywa rowki poziome lub pod #em 30 do 45 o gkbokdici od 3 do
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5 cm, w odsjpach co 0,5do 1,0 m. Ul@ong warstwe ziemi urodzajnej nafy zagrabé
(pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubicie¢gczne lub mechaniczne.

5.2.4.Zagszczenie racielonej warstwy humusu
5.2.5.Zagrabienie zahumusowanych skarp
5.2.6.Zagsszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym igladk

5.2.6. Obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjamiioagraw, rélin motylkowatych
i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiedniovdounkow siedliskowych
(rodzaju poditaa, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach suchych nalesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

5.2.7.Ubicie powierzchni obsianej trawami
5.2.8.Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym
5.3. Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa wczesm wiosrg do kaca maja, a w razie
konieczndci we wrzéniu i pazdzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna dmktadnie wyrownana,
a w uzasadnionych przypadkach pokryta wagstwmusu.
W okresach suchych powierzchnie darniowaneayapmlewa wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zkk stosowainne zabiegi chrogce dan
przed wysychaniem, zaakceptowane przeyriiera.

5.3.1.Darniowanie kauchowe

Dam uktada s} pasami poziomymi, rozpoczymaj od dotu skarpy. Pas dolny
powinien by oparty o element zabezpiecgaj podstaw skarpy. W przypadku braku
zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darromygrmen by zagkbiony w dno rowu lub
teren na gibokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny naleuklada tak, abyscisle przylegaty do
siebie, ale nie zachodzily na siebie. Powstale ryzpmlery wypetnic odpowiednio
przycietymi kawatkami darniny. Ulbong darnire nalezy uklepa& drewnianym ubijakiem tak,
aby darnina od strony korzeni przyleg&tale do podiaa.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz rarpsch
0 nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny nglprzybic szpilkami, w ilgci nie mniejsze;j
niz 16 szt./m i nie mniej n 2 szt. na ptat.

5.3.2.Darniowanie w krat

Umocnienie skarp przez darniowanie w knatykonuje s¢ na wysokich nasypach
(powyzej 3,5 m). Darniowanie w krainalezy wykonywa pasami nachylonymi do podstawy
skarpy pod ktem 4%, krzyzujacymi sk w taki sposéb, aby tworzyly nie pokryte daenin
kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokuraept projektows i ST. Utazone
w krake ptaty darniny naley uklepa ubijakiem i przybé do podtaa szpilkami.

Pola okienek powinny ldyobsiane mieszagkiraw spetnigica wymagania PN-R-
65023:1999.
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5.4.Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje girzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 przy
pochyleniu podhlanym 4 — 6 % oraz w celu zabezpieczenia przed sildg@aaniem strumieni

przeptywajcej wody.

5.4.1.Przygotowanie podta
Podtae pod brukowiec naky przygotowé zgodnie z PN-S-02205:1998.

5.4.2.Ukfadanie brukowca
Brukowiec naley uklada na bez podsypki. Brukowiec uktada spod sznur”
nacihgnicty na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. W pierwszej kolejdoi, po linii obwodu umocnienia, ugé brukowce
najwicksze. Brukowiec naky uktada& tak, aby szczeliny mdzy ssiednimi warstwami
mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a napkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.
Po ut@eniu brukowca szczeliny nale wypetnic kruszywem i powierzchgiubi¢
do osigni¢cia wymaganego poziomu.

5.5. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi do wykoaamnocnié jest:
- prefabrykat betonowy (ptytyzarowe typu ,krata) 60x40x8 cm.

Podiae, na ktérym ukiadane ¢tly elementy prefabrykowane, powinno ¢by
zag:szczone do wskaika ls = 1,0. Na przygotowanym podio nalery utozy¢ prefabrykat.
Otwory w ptycie wypeint humusem z jego obsianiem Elementy prefabrykowaalezyn
uktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych rowu zgodnie z dokumentac]
projektows.

5.6. Wykonaniescieku skarpowego

5.6.1. Transport i sktadowanie materiatbw przewidzianyetaleniami niniejszej ST do
realizacji powyszego zadaniaZrodia pozyskania materialtow muszizysk& akceptagj
Inzyniera.

Transport materiatbw oméwiono w punkcie 4 nisaej ST.

5.6.2.Wyznaczenie sytuacyjno - wysakiowe odcinkow projektowanedaieku

Wyznaczenia dodatkowych punktoéw sytuacyjno - akgéciowych, niezbdnych
do prawidtowego wykonania rob6t, dokona Wykonawcaparciu o zastabilizowansie
punktéw.

5.6.3.Wykonanie koryta gruntowego
Roboty ziemne zwrane z wykopaniem koryta gruntowego wykonanglab
recznie.

5.6.4.Wykonanie podsypki piaskowej
Wykonanie podsypki polega nacenym roZcieleniu w korycie gruntowym
przygotowanego piasku.
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5.6.5.Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane najeuktada& w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej z zachowaniem spadku paditego i rzdnych scieku zgodnie z dokumentac;j
projektowg

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi do wykoadoieku skarpowego jest
prefabrykatcieku skarpowego — typ trapezowy (KPED k.01.25).

Podiaze, na ktorym ukiladane ea elementy prefabrykowane, powinno ¢by
zag:szczone do wskaika I > 1,0. Na przygotowanym podio naley utozy¢ podsypk
cementowo - piaskoy zagsci¢ do wskanika s> 1,0 1.

Elementy prefabrykowane nale uktad& z zachowaniem spadku podhego
i rzednychscieku zgodnie z dokumentagprojektowy oraz KPED.

Naleey zwrdck szczegdéls uwag na dokladne doswtie elementéw
prefabrykowanych do siebie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D.00.00"Wymagania ogolne".
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jaowykonanych robot i ich zgodsa
z ST, oraz na sprawdzeniu datyamesci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejciu raslin, tagczna powierzchnia nie panmietych miejsc nie powinna by
wicksza nk 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymgejedynczych
niezatrawionych miejsc nie powinien przekracfs2 nf. Na zarénictej powierzchni nie
mog wyskepowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchniaidavana jest rowna i nie ma
widocznych szczelin i obswd, czy poszczegolne piaty darniny nie wym@ja Sie barwg
charakteryzujcs jej nieprzydatnéc oraz czy szpilki nie wystajponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 nalery sprawdzt doktadnéé przylegania poszczegélnych
ptatow darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. ¥ mowierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowceStistos¢ utozenia uwaa sk za dostatecz jesli przy
ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zastame wicej niz 4% powierzchni
niezabrukowane;.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.7,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk@ cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 mpdszczalne: 1 cm,
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— réwnagsci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny piee mierzony tag
2m-1cm,
— doktadndci wypetnienia szczelin nadzy prefabrykatami - petnagfokas¢.

7. Obmiar robot

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.0@n4gania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umasmich przez humusowanie,
darniowanie, brukowanie, umocnienie plytari@wymi oraz umocnienie faszyn
- m (metr) ut@onegoscieku z elementow prefabrykowanych.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00@0Wymagania ogoéline”.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengag@rojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne”.

Platngci za nfi m umocnienia skarp i rowéw przyjmowagodnie z obmiarem,
oceny jakasci wykonanych robét i jak@i uzytych materialbw na podstawie wynikéw
pomiarow i bada.

Zgodnie z DokumentagcpProjektovg nalezy wykon&':

- humusowanie skarp, dna rowu i poboczy z obsianieaty grubgci warstwy humusu
15 cm z wykorzystaniem wcésiej zdgtego humus,

- umocnienie skarp i dna rowu dargicicta na ptaty 0.25 m x 0.25 m grub. 5 cm,
mocowan szpilkami drewnianymi o wymiarach 2x2x25 cm, adoej na 5 cm
warstwie humusu, w tym:

» strona prawa od km 0+038,72 do km 0,092,24,

» strona prawa od km 0+138.40 do km 0+151.90,

» strona prawa od km 0+188.75 do km 0+218.70,

» strona lewa od km 0+055,70 do km 0+101,80,

- umocnienie skarp i dna rowu faszym tym:

» strona prawa od km 0+106.90 do km 0+117.00,

» strona prawa od km 0+160.50 do km 0+188.75,

- umocnienie skarp i dna rowu brukiem na sucho -nstrprawa od km 0+240.30 do
km 0+283.50,

- umocnienie skarp i dna rowu betonowymi plytamiurawymi o wymiarach
60x40x8 cm (otwory wypetnione humusem) - stronawpraod km 0+283.50 do
km 0+323.88,
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wykonanie scieku skarpowego 50x50x20 cm z prefabrykatow beiych na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z prefabrykowamytotem (km 0+144.60,
km 0+174.60 i km 0+204.60) wg KPED k.01.24; skarpgino rowu umochione
kamieniem polnym zatopionym w betonowej podbudo@810 gr.10 cm wylewanej
na "mokro".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, daraive,

brukowanie obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

ew. piekgnacja spoin,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
pielegnacg trawnikbw w okresie gwarancyjnym 1,5 roku (koseennmawaenie,
podlewanie, odchwaszczanie, dosiew trawy).

Cena 1rfumocnienia skarp plytamizarowymi obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

nabycie, dostarczenie oraz wbudowanie piyrawych,

wypetnienie otwordéw ptyt humusem z dostarczeniemisu,
nabycie, dostarczenie i wysianie nasion traw i rmwomineralnych,
uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafdla pomiarow wymaganych w specyfikacji.

Cena 1 m utdonegoscieku skarpowego z elementow prefabrykowanych obgm

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i transport materialtdbw na miejsce wbudowania,

oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

wyznaczanie sytuacyjno-wysaolaowe sciekdw skarpowych,

wykonaniesciekow skarpowych z elementow prefabrykowanych:
- wykonaniedcznikasciekowego i umocnienia wylotu z betonu klasy C06/2
- wykonanie betonowej podstadgieku z betonu C12/15 gr. 15 cm wylewanego
na ,mokro” lub z prefabrykatu,
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,
- utazenie prefabrykatowcieku,
- umocnienie skarp i dna rowu (naageteniuscieku do rowy przydriznego)
kamieniem polnym zatopionym w betonowej podbudowd8/10 gr. 10 cm
wylewanej na ,mokro”,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafdla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdalementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagani
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PN-S-02205:1998
PN-R-65023:1999
BN-65/9226-01

PN-P-04626:1998
PN-P-85012:1992

PN-B-11111:1996

PN-EN197-1:2002

BN-80/6775-03

Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#¥gania i badania.

Materiat siewny. Nasionalirorolniczych

Kotki faszynowe

Tekstylia — wyznaczanie sity zrge@j i wydtuzenia metod paskovy

Wyroby powinicze — sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

.Kruszywa mineralne. Kruszywaatumnalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka”.

Cement. &2 I: Sktad, wymagania i kryteria zgoditd dotyczce
cementu powszechnegaytku

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagani

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centrdhiuro Projektowo Badawcze Drog
I Mostow w Warszawie.
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