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ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
(HUMUSU)
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczney svymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zwzanych ze zdriem warstwy humusu i darniny w ramach
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 133 na odcinku Kammik-Kwiejce — korekta tuku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeaetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w e 1.1

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia roboét przy zdjiu
warstwy humusu i obejmaij
— usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wedniej grubéci warstwy 30 cm
(20+40 cm) mechanicznie ze spryzmowanie w blskaobot celem wykorzystania
podczas humusowania oraz z wywozem hadmiaru poz&n tebudowy (do
zagospodarowania przez Wykonayvc

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemilionej urodzajnej, nadagej st do upraw rolnych
Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.,80ymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D.00.00.00 . ,Wymagania ogoéine

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwzanych ze zdriem warstwy humusu naig stosowa:
— rowniarki - zdgcie warstwy humusu,
— spycharki - zdjcie i spryzmowanie humusu
- fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych,
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— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkandportu na odlegio
wymagajca zastosowania takiego spta.
Do wykonania robét zgaanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do
powtdrnego aycia, naley stosowa:
- noze do cecia darniny,
— fopaty i szpadle.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem spycharekgcznych srodkéw
transportu albo przewazitransportem samochodowym. Wyhkisodka transportu zatg od
odlegtaci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Zdjety humus transportowanyetizie na pryzmy (hatdy) i na odklad, na miejsce
uzgodnione z liaynierem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00®MQWymagania ogolne”.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydjeta z przeznaczeniem do Zmiejszego #ycia
przy umacnianiu skarp i dna rowu. Zagospodarowademiaru humusu 2§ po stronie
Wykonawcy.

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub roekiar
oraz kcznie w miejscach wygbowania infrastruktury braowej - topat, szpadli i innego
sprztu do kcznego wykonywania robot ziemnych.

Warstwe humusu naley zdjg¢é z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz
w innych miejscach okéonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychzgar
Inzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokasci jego zalegania,
wysokasci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowje) ipowinna by zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazanzez Irzyniera, wedtug faktycznego
stanu wysjpowania (g¢bokcsci zalegania). Stan faktycznyedzie stanowit podstagvdo
rozliczenia czynn€ci zwigzanych ze zdggiem warstwy humusu.

Zdjety humus (przewidziany do ponownego wbudowania)eayalsktadowa
w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpewinny by przez Wykonawg tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zarseczgniem, a tak najedzaniem przez
pojazdy.

Nadmiar zdjtego humus naky odtransportowana odktad poza teren budowy.

Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémmnio po
nich, aby unikg¢ zanieczyszczenia glifub innym gruntem nieorganicznym.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie kompldtriousungcia
humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, zgodni®akumentagy Projektovy
I wskazaniami layniera.

Kontroli podlega w szczegoélda zgodnd¢ wykonania robdét z Dokumentac)
Projektova:

- powierzchnia zdgcia humusu,

- grubg¢ zdetej warstwy humusu,

Dopuszczalna zawastbczesci organicznych w gruncie, ktéry me pozostamusi
wynosié mniej niz 2%

7.Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QW§magania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jestm? (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00,@ymagania ogolne”
9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne wymagania oddnie ptatndci podano w ST D.00.00.00 .
Platng¢ za 1 nf zdjetej warstwy humusu natg przyjmowa zgodnie z obmiarem

I ocery jakasci wykonywania robot.

Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalezy wykon&':

— usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) @wedniej grubéci warstwy 30 cm
(20+40 cm) mechanicznie ze spryzmowanie w blskaobot celem wykorzystania
podczas humusowania oraz z wywozem hadmiaru poz&n tebudowy (do
zagospodarowania przez Wykonayvc

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:
— dokonanie nieziginych pomiaréw i badezgodnie z ST,
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— mechaniczne igczne zd¢cie humusu,

— spryzmowanie w blisk&i robot (humus przewidziany do ponownego wbudoajgni
— zaladunek i odwiezienie humusu poza teren budowagrmar na odktad),

- oznakowanie robat,

— uporzdkowanie terenu.

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganmakvesie wykonania i badania przy
odbiorze — zagpiona normy: PN-B-06050;1999

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania
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