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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotycge wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z umocnieniaem koryta cieku - brzegdéw i adnaramach
rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 133 na odcinku Kammik — Kwiejce — korekta tuku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robdt zwitanych
Z umocnieniem Kkoryta cieku i obejmuj

— umocnienie skarp cieku poprzez darniowanie wepagicym zakresie:
0 przebudowy przepustu w km 3+062.
— roboty ziemne - oczyszczenie | ewentualne ¢mghie koryta cieku -
z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy wigpagacym zakresie:
0 przebudowy przepustu w km 3+062.
— wykonanie narzutu kamiennegoedniego lub cizkiego o grubéci do 20 cm —
przed i za obiektem w ngpujacym zakresie:
0 przebudowy przepustu w km 3+062.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. RoOw~ otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Brukowiec— kamiex narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wztaicie
nieregularnym i zaolgglonych kravgdziach.

1.4.3. Pozostate okienia podstawowe gs zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagangotne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektowg ST i poleceniami lzyniera.

2. Wyroby budowlane i materiaty

Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi prazykonywaniu wedtug zasad
niniejszych ST &

2.1. Kamien famany

Kamien tamany o uziarnieniu 63/20@m spetniagcy wymagania PN-EN 13242 dla kategorii
F2.
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2.2. Darnina

Darnire nalezy wycina z obszaréw potmnych najbliej miejsca wbudowania. @iie
nalezy przeprowadzaprzy wyciu specjalnych ptugdéw i krojow. Platy lub pasmsgcwtej
darniny, w zalenosci od gruntu na jakimdalg ukladane, powinny méeszeroké¢ od 25 do
50 cm i grubé¢ od 6 do 10 cm.

Woycieta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.

Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, nafleuktad& warstwami w stosy, strgn
porostu do siebie, na wysakonie wicksz niz 1 m. Utazone stosy winny hyutrzymywane
w stanie wilgotnym w warunkach zabezpiegeggh darnig przed zanieczyszczeniem,
najwyzej przez 30 dni

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mog by¢ wykonane przy zyciu dowolnego typu spetu mechanicznego
zaakceptowanego przezzimiera. Bagrowanie i oczyszczenie dna wykospecjalistycza
koparlkg do rob6t melioracyjnych lukzecznie.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrnejo

Wyroby mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Nakg je rozmieszcza
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej izghieczy przed maliwoscig
przesuwania gipodczas transportu.

Darnie. mazna przewozi dowolnymi $rodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczafych przed obsypaniemestziemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robo6t
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D.0@O0.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Brzegi i dno cieku umoctizgodnie z DokumentagjProjektovg w okolicach obiektow.
Roboty zwjzane z umocnieniem prowadzrzy niskim poziomie wody.

Przed przysipieniem do robo6t zwzanych z umocnieniem dna i brzegow tglazyska
zgodt Administratora cieku.

5.2.1. Uporadkowanie dna rzeki.

Po zak@éczeniu przebudowy obiektow koryto oraz skarpy ciekia odcinku
projektowanego umocnienia naje oczysci¢, pogkbi¢ i wyréwna - najlepiej przez
bagrowanie. Rgna dna po bagrowaniu powinnatlagodna z DokumentacProjektov.

Roboty zwgzane z umocnieniem dna prowada sposob agty, bez przerw - w okresie,
kiedy prawdopodobiestwo wysgpienia powodzi jest najmniejsze.
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5.2.2. Umocnienie dna cieku

Na odcinku przewidzianym w Dokumentacji Projektowgglezy umocné dno cieku
poprzez wykonanie narzutu kamiennego z brzegu loo§cuokoto 20 cm. Przed wykonaniem
umocnienia naley oczyci¢ i wyprofilowat dno i skarpy cieku, aby po wykonaniu
umocnienia (narzutu kamiennego) uzyskadne wg stanu projektowanego.

5.2.3. Umocnienie skarp cieku

Na odcinku przewidzianym w Dokumentacji Projektowajezy umocné skarpy cieku
poprzez darniowanie.

Darniowanie naley wykonywa wczesia wiosmg do kaica maja oraz we wrgeiu, a w
razie konieczn€ci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinyta doktadnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta wagstremi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane zyalgolew& woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zk stosowainne zabiegi chrogce dan
przed wysychaniem, zaakceptowane przeygrirera.

Dam uktada s} pasami poziomymi, rozpoczynajod dotu skarpy. Pas dolny powinien
by¢ oparty o element zabezpiecxdj podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia
podstawy skarpy, dolny pas darniny powinient laagebiony w dno rowu lub teren na
gtebokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nafauktada tak, abyscisle przylegaty do siebie, ale
nie zachodzity na siebie. Powstale szpary aalevypeinc odpowiednio przyetymi
kawatkami darniny. Utpong darnire nalezy uklep& drewnianym ubijakiem tak, aby darnina
od strony korzeni przylegakzisle do podiaa.

Wykonugc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz kexpach o nachyleniu
bardzo stromym, platy darniny najeprzybic szpilkami, w ilci nie mniejszej rii 16 szt./m
I nie mniej ng 2 szt. na ptat.

6. Kontrola jakosci rob6t

Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badmk w ST D.00.00.00.
6.1. Sprawdzeniu podlega poszczegolne fazy wykonawstwa:

- oczyszczenie, poghienie i przygotowanie koryta cieku,

- umocnienie brzegdéw cieku,

- umocnienie dna rzeki ,

- wyréwnanie powierzchni skarp oraz zagczenia podia do umocnienia -
wymagany wskanik zag:szczenia podtaa wynosi 0,97,
rownas¢ i jakos¢ wykonanego umocnienia skarp.

Kontroll podlega zgodng wykonania robot z Dokumentadprojektov i ST.

6.2. Badanie cech wyrobéw tytych do budowy umocnienia

Badanie to nagpuje poprzez poréwnanie cech wyrobow z wymaganiariokumentaciji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Badaniu wyrobu zytego do budowy umocnienia podlega uziarnienie kamitamanego.

Kazdy wyréb lub element przed wbudowaniem ggleprzedstawd Inzynierowi do
zaakceptowania.
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7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanego pebtenia i oczyszczenia
koryta rzeki oraz umocnienia brzegéw rzeki i $ ¢metr szécienny) wykonanego narzutu
dna rzeki.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00/@¢gmagania ogoélne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci

Ogolne warunki ptatriaei podano w ST D.00.00.00.
Cena wykonania robét obejmuje:
— wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,
— dostarczenie wyrobow i spitzi niezlgdnych do wykonania robat,
— oczyszczenie, poghienie dna, z transportem gruntu na odktad Wykowyawc
i kosztami odkfadu,
— uporzdkowanie i wyréwnanie koryta w miejscu projektowgoeumocnienia
koryta rzeki,
- wykonanie przewidzianych w Dokumentacji Projektows)6t ziemnych,
— wykonanie umocnienia dna cieku narzutem kamiennym,
— wykonanie umocnienia skarp poprzez darniowanie,
— wykonanie niez&dnych prac pomiarowych.

10. Przepisy zwazane i standardy

ST D.00.00.00 Wymagania ogolne

PN-EN 13242 Kruszywo do niezgzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym.

PN-B-04120 Kami# budowlany. Podzial, pegia podstawowe, nazwy i okitenia.

PN-EN 13369 Wspblne wymagania dla prefabrykatowetniu.

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodhWgarunki techniczne wykonania
i odbioru umocnig@ (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny ddrZ5ospodarki
Wodnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét regyjaych na rzekach nizinnych -wydane
przez MINISTERSTWO ROLNICTWA.
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