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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z remontem nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 190 na odcinku Kiecko — Ktecko
Kolonia w km: 89+570,00 do km: 92+230,00.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem napraw czgstkowych nawierzchni dr6g gminnych mieszankg mineralno-asfaltowg i obejmuje:

- naciecie uszkodzonych miejsc pitg mechaniczng wokot ubytku z nadaniem regularnych ksztattow

- odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia

- wybranie gruzu i oczyszczenie uszkodzonego miejsca

- posmarowanie krawedzi oraz skropienie remontowanego miejsca emulsjg asfaltowg z grysem 8
dm®/m? frakcji 5-8,

- W miejscach, gdzie grubos$¢ ubytku w nawierzchni jest wieksza niz 5 cm wbudowaé rozkruszong
mieszanke bitumiczng

- rozscielenie mieszanki mineralno — asfaltowej na gr. 3-5 cm

- mechaniczne zageszczenie mieszanki przy uzyciu walca lub ptyty wibracyjnej

- posmarowanie krawedzi wyremontowanego miejsca emulsjg asfaltowg i posypanie kruszywem

- uprzatniecie miejsca robot i wywoz gruzu we wtasne miejsce sktadowania Wykonawcy

Roboty Budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Naprawy cz gstkowe nawierzchni - zesp6t zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezgco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi
obejmujgce male powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

Pojecie ,naprawy czgstkowe nawierzchni” miesci sie w ogélnym pojeciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z
kolei jest objete og6lniejszym pojeciem ,utrzymanie drog”.
Rodzaje zabiegéw w asortymentach roba4t utrzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatlu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz grubosé
warstwy $cieralnej.

1.4.3. Wyboj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos$¢ wigksza niz grubos$¢ warstwy
Scieralnej.
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Tablicanr 1
Rodzaje zabiegéw w asortymentach robdt utrzymania nawierzchni bitumicznych
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1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé Polskim Normom, lub wymogom, ktére okresla art. 10 ust. 2i 3
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, tj. z pdézniejszymi
zmianami).
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2.2. Do wykonania utrwalenia nawierzchni nale  zy stosowa é:

- emulsja asfaltowa 65% szybkorozpadowa — wg odpowiedniej normy,
- grys 8 dm3/m2 frakcji 5-8 — wg odpowiedniej normy,
2.3. Rodzaje materiatéw do wykonywania cz  gstkowych napraw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzeh nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do
rodzaju i wielkosci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni
(obtamania) nalezy naprawiac:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi AC 16 W wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorgco

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbu  dowywane na gor aco
2.4.1 Beton asfaltowy
Nalezy zastosowac asfalt drogowy 50/70 spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN-12591:2004

Tablica 1.Wymagania dla asfaltu drogowego gatunku 50/70

Lp. Wiasciwosci Metoda badan
1 o]
Penetracjaw 25 C, 0,1 mm PN-EN 1426
2 o]
Temperatura mieknienia, C PN-EN 1427
3 o0 PN-EN 2502
Temperatura zaptonu, nie mniej niz, C
4 | Zawartosc¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % PN-EN 12592
m/m
5 | Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1
6 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426
7 o]
. - o PN-EN 1427
Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, C
8 | Zawartos$é parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1
9 | Wzrost temperatury migeknienia po starzeniu, nie wiecej
o} PN-EN 1427
niz, C
10 0 PN-EN 12593
Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, C
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2.5. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypeiacz.

2.6. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos$é (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, mozna zastosowac¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.7. Materialy do uszczelnienia pot gczen i kraw edzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia r6znych materialdw lub potaczenie
warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

1. materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
2. emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:
0 nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
0 nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Skltadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.8. Materialy do zt aczenia warstw konstrukciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i
tablica 3 zgodnie z ST D.04.03.01.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed nap  rawa

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu jak w ST D.05.03.05a oraz:

- szczotka mechaniczna i reczna,

- skrapiarka do bitumu przewozna,

- walec ogumiony lub lekki walec statyczny 10t,
- remonter specjalistyczny,

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej
w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wiekszosci
robét remontowych mozna stosowac skrapiarki mate z recznie prowadzong lancg spryskujgca.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi rbwnomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (kg/m2).
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3.4. Sprz et do wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych n a gor aco.

Przy typowym dla remontéw czgstkowych zakresie robét dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu fopat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zageszczenia roziozonych mieszanek nalezy uzyé lekkich walcéw wibracyjnych lub
zageszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw jak w ST D.05.03.05a.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen nalezy ustali¢ sposéb naprawy, korzystajac np. z tablicy 1 oraz uzgodnié
przyjetg konstrukcje z Zamawiajgcym.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy
nalezy wykonaé bardzo starannie przez:

- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na gieboko$c
umozliwiajgcg wyrownanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np.
prostokata, lub frezowanie

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i

pyhu.
5.3. Utrwalenie nawierzchni

Przed przystgpieniem do robot nalezy oznakowa¢ droge zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zatwierdzonym w trybie przewidzianym Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003kr.

W miejscach wyznaczonych do remontu nalezy usungé¢ skruszony materiat, oczysci¢ powierzchnie, a
nastepnie skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0-1,2 dm3/m2 nieco szerzej poza obwdd uszkodzenia i
réwnomiernie rozsypac grys 5-8 w ilosci 8 dm3/m2.

Czynnos¢ te nalezy powtdrzy¢ az do wypetnienia gtebszych ubytkow.

Do zageszczenia przystgpi¢ po rozpoczeciu procesu wigzania charakteryzujgcego sie zmiang barwy
emulsji na ciemniejszg. Catos¢ zawatowac walcem ogumionym lub lekkim stalowym co najmniej dwukrotnym
przejsciem po tym samym $ladzie.

Roboty wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.
5.4. Naprawa wybojoéw i obtamanych kraw edzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi n a

gor aco

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryska¢ dno i
boki naprawianego miejsca szybkorozpadowg kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozyé przy pomocy topat i listwowych Sciggaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze srodka transportu bezposrednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na caftej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna z powierzchnia sasiadujgcych czesci nawierzchni.
Ro6znice w poziomie naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia
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powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub
zageszczarkg plytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni op6r boczny dla
zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatbw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ je Inspektorowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineral  no-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzenh nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- skiad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,

- ilos¢ wbudowywanych materiatow na 1 m2 — codziennie,

- réwnos¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment

Réznice miedzy naprawiong powierzchnig a sasiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze od 4
mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien byé zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna byé wykonana ponad krawedz
otaczajacej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypeiniajgcg wykonano z mieszanki mineralno-
asfaltowej ,na zimno” (o dlugim okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktére sg
mniej podatne na dogeszczenie poziom warstwy wypeniajgcej ubytek powinien by¢é wyzszy od
otaczajgcej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:
* 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego utrwalenia nawierzchni emulsjg z grysem
e 1Mg (Mega gram) dla utozenia mieszanki mineralno - asfaltowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, sfrezowanie, oczyszczenie
dna i krawedzi, usuniecie wody),
- spryskanie dna i bokéw emulsjg asfaltowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci
OgodIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 remontu mieszankg mineralno-asfaltowg warstwy $cieralnej nawierzchni (AC 16 W
50/70) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- rozbidrke zniszczonej nawierzchni jezdni,

- cze$ciowa naprawa podbudowy rozkruszonym betonem asfaltowym,

- obciecie krawedzi pitg mechaniczna,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej i
jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikéw,

- rozilozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie i zabezpieczenie zigczy,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie placu budowy.

Cena wykonania 1m2 utrwalenia nawierzchni emulsjg i grysem:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- rozbidrke zniszczonej nawierzchni jezdni,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- utrwalenie nawierzchni emulsjg z grysem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu i uporzadkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Normy, wymagania techniczne i inne dokumenty jak w ST D.05.03.05a.

Wytyczne techniczno — technologiczne wykonania remontow czgstkowych nawierzchni bitumicznych — OLD
Poznan 1992.
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Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewdédzkiej nr 190 na odcinku Kiecko — Ktecko Kolonia
w km: 89+570,00 do km: 92+230,00
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