Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej nr 190 na odcinku Ktecko — Ktecko Kolonia
w km: 89+570,00 do km: 92+230,00

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1 D-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 D-01.01.01 Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktdw wysokos$ciowych

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3 D-03.02.02 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych

D-04.00.00 PODBUDOWY

4 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

5 D-05.02.01 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego

6 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

7 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

8 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

9 D-05.03.17 Naprawa czastkowa nawierzchni bitumicznych

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

10 D-06.03.01 Umocnienie poboczy

D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD

11 D-07.01.01 Oznakowanie poziome

12 D-07.02.01 Oznakowanie drog i elementy BRD
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