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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacjchtecznej (ST) & wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot budowlanych, zménych z wykonaniem oraz
utozeniem betonu niekonstrukcyjnego klas B25 i pepibez deskowania w zgaku z
rozbudowg drogi wojewoddzkiej nr 160 Sucha- Miedzichowo odcinek Sowia Goéra -
Mig¢dzychdd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycmykonania warstw betonu klasy
B10+B15 dla elementéw obiektow mostowych i obejmuj

— ulozenie i zagszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod fundaimeapor,

- wykonanie warstwy wyrownawczej - podbudowy pod rewchné z betonu
klasy C8/10 - na ptytach przejowych,

— ulozenie i zagszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod plyrgepeciowe,

— ulozenie i zagszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod murkrope.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiekiastowego, ustalonych
w dokumentacji projektowej, o wytrzymald mniejszej-rbwnej wytrzymaks
betonu klasy B25.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygaz robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogaln

2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasyszej nz B25, stosowanego w drogowych
obiektach imynierskich nie obowizuja wymagania podane w Rozpgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja@@0w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie. Beton powinien
by¢ wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B5062
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2.2. Wytrzymaté¢ betonu

Beton powinien mi€wytrzymata¢ okreslong klasy zgodry z dokumentagj projektowy.
2.3. Skkadniki mieszanki betonowe]
2.3.1. Cement

Do wykonania betonu klasy paej B25 powinien by stosowany cement portlandzki
CEM I, CEM II, CEM lll niskoalkaliczny klasy 32,%petniagcy wymagania normy PN-EN
197-1.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zyalprzeprowadzi
kontrok obejmujca:

— 0znaczenie czasu yzania wg PN-EN 196-3,
— 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-3.

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 padany
w normie PN-EN 197-1.

Nie dopuszcza siwyskpowania grudek nie dggych s¢ rozgnigé w palcach.
Cement nalgy przechowywa w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1.
2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy pazeji B25 powinno by marki nie mniejszej i
20 i odpowiadé wymaganiom normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineyeh.

Ponadto kruszywo powinno speféiponizsze wymagania:

— jako kruszywo grube powinien bystosowanyzwir o maksymalnym wymiarze
ziarna nie wgkszym niz 63,0 mm,
— Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 — 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %

0.25 1-8

0,50 8-20
1,0 13-28
2,0 19 -38
4,0 25-45
8,0 30-55
16,0 40 - 67
31,5 60 — 80
63,0 100

Przed ayciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptbgjgniera, ktéra powinna
by¢ wydana na podstawiéwiadectwa jakéci kruszywa wystawionego przez dostgwc
(deklaracji lub certyfikatu zgoddoi z PN-86/B-06712) i zawierggego wyniki petnych
bada zgodnie z PN-86/B-06712.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowy do betonu naley czerpa z wodociagéw miejskich. Stosowanie wody
wodocihgowej nie wymaga bada Woda zarobowa dla betonu powinna odpowtada
wymaganiom normy PN-EN 1008.
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2.4. Sktad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z ST oraz nayrRN-88/B-
06250 tak, aby przy najmniejszej 4t wody zapewri szczelne ulzenie mieszanki w
wyniku zagszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykeey lub wytworni betonéw
I wymaga on zatwierdzenia przezymiera.

Sktad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z nggtujgcymi zasadami:

1) receptura mieszanki betonowej powinna uwdglac taks ilos¢ cementu, ktéra
zagwarantuje oggniecie przez beton wymaganej wytrzymaonasciskanie.

2) maksymalne iléci cementu nie powinny przekraczd50 kg/ni. Dopuszcza si
przekroczenie tej ikei o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zdogyniera.

3) recepta mieszanki betonowej aeoby¢ ustalona dowokpmetody daswiadczalr lub
obliczeniowo-déwiadczaln, zapewniagca uzyskanie przez beton, wymaganej przez
dokumentagj projektows, wytrzymataci na sciskanie. Przy projektowaniu skfadu
mieszanki betonowej zagzczanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach
naturalnych §rednia temperatura dobowa niezssa nk 10° C),sredng wymagan
wytrzymala¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowny wytrzymatdci na sciskanie
wg PN-88/B-06250 pkt 5.1.

2.4.2. Wymagane wiaiwosci betonu

Jezeli ST nie podaje inaczej, beton powinienagea¢ zaktadan przez dokumentagj
projektowy, wytrzymatdé nasciskanie.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Sprzt do wykonania robét powinien spetiaymagania podane w ST M.13.01.00, pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
4.2. Transport i przechowywanie skladnikOw miesitéekonowej

Transport i przechowywanie skiadnikow mieszankiohetvej powinny by zgodne
z wymaganiami podanymi w ST M.13.01.00. pkt 4.

4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej
Zasady transportu mieszanki betonowej powinny byodne z wymaganiami podanymi
w ST M.13.01.00. Dozwolone jest stosowanie samoa¥waogkrzyniowych lub wywrotek.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M3OM@O. ,Wymagania ogolne”.
5.2. Zalecenia ogolne
5.2.1. Zgodn& wykonywania robot z dokumentgcj

Sposéb wykonania robot powinien dyzgodny z dokumentacja projektgw ST
i z wymaganiami normy PN-88/B-06250 oraz dokumegtdechnologicza dostarczoa
przez Wykonawgi zatwierdzog przez Irkyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Waka: powinna zawiera projekt
organizacji i harmonogram robot uwgzdhiajgcy wszystkie warunki, w jakich ¢ola
wykonywane roboty betoniarskie.

5.2.2. Zakres robot
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj

— roboty przygotowawcze,

— wytworzenie mieszanki betonowej,

— podawanie, uktadanie i zeggczanie mieszanki betonowej ,
— pielegnacg betonu,

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot betoniarskich, powinnaékstwierdzona przez hyniera
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot poprzedsgajch betonowanie, a w szczeg@oo

- prawidtowa¢ wykonania deskows jesli wystepuja

- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia, §& wystepuje,

— zgodnd¢ rzednych z dokumentacja projektgw

— czysta¢ deskowania oraz obecitowvktadek dystansowych zapewnjeych
wymagam wielkos¢ otuliny (w przypadku betonu zbrojonego),

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoleego w miejscu przerwy
roboczej,

- prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanikajch,

— gotowas¢ sprzitu i urzzdzen do prowadzenia betonowania.

5.4. Wytworzenie, utzenie, pie¢gnacja mieszanki betonowe;j.
5.4.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinne sdbywa& zgodnie z zasadami podanymi
w ST M.13.01.00. pkt 5.4.

5.4.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Zasady podawania i uktadania mieszanki betonowefynv roboty przygotowawcze,
ukltadanie i zagszczanie, dostosowanie do warunkéw atmosferycznyeh trakcie
betonowania oraz piggnacja betonu powinny bygodne z ST M.13.01.00., pkt 5.5.
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Dopuszcza sipo uzyskaniu zgody #yniera uktadanie mieszanki betonowej, w miejscu
jej przeznaczenia,¢cznie, za pomec koparki lub koparko-tadowarki oraz jegazne
zag:szczenie utbonej mieszanki betonowe;.

5.4.3. Rozbiorka deskowa

Nie dotyczy
5.5. Wykonanie podbetonu

Pod projektowanymi fundamentami przyczotkow oraytghi przejciowymi naley
rozécieli¢ warstwe podbetonu o gruldai zgodnej z DokumentacProjektov.

Zapobiega ona ucieczce zaczynu cementowego z fuerdanw trakcie betonowania oraz
utatwia roztagenie zbrojenia. Powierzchnigorrg warstwy betonu nahy wyrowna przez
$ciggniecie tag wyrownawca.

5.6. Wykonanie nadbetonu
Na ptytach przdciowych naley utozy¢ warstwe wyrownawcz - podbudow pod
nawierzchng o zmiennej grubii.

Powierzchng gérrg warstwy betonu naly zag:scic mechanicznie oraz wyréwéarzez
ciggniecie ta wyrownawca. Spadek podiny i poprzeczny powinien lByzgodny z
konstrukcy nawierzchni drogowe.

5.7. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robot
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo ustyah,
— roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzySkaymagane dokumenty,
dopuszczajce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrci, aprobaty techniczne, ew. badania materialéw omgke
przez dostawcoéw itp.) i na ich podstawie sprawdwasciwosci zastosowanych materiatow
na zgodné&¢ z wymaganiami podanymi w ST,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWwykonawca przedstawia Agnierowi do
akceptaciji.
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6.3. Badania sktadnikéw mieszanki betonowej

Zgodna¢ dostarczonego cementu zgodnie wg PN-EN 197/1 NEBPL9707 powinna
by¢ potwierdzona certyfikatem zgodsud wydanym przez jednostlcertyfikowar.

Dodatkowo do kadego cementu obliego certyfikatem zgodsoi Wykonawca jest
zobowgzany przedtoy¢ deklaracs zgodndci producenta. Ponadto wyniki cementgddce
elementem systemu zakladowej kontroli produkcji ikgjacej z przygtego systemu
sterowania jakériag producenta dda w dyspozycji Wykonawcy i udogbnione zostan na
kazde polecenia lryniera . Zaleca gj aby kada dostawa cementu zaopatrzona byta w znak
zgodndci CE wraz z informacjami towarzygzymi zgodnie z wymogami przedmiotowych
norm. Wykonawca zobowtany jest do biece] kontroli dokumentow potwierdzajych
zgodnd¢ wyrobu dla kadej dostawy.

W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania cementu, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w tabeli 4.

— 0znaczenie czasu yzania wg PN-EN 196-3,
— 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-3,
— obecndci grudek nie dacych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgjych se¢

w wodzie.
Tablica 4. Wymagania dla cementu
Klasa Wytrzymatai¢ nasciskanie, MPa, Poarek | Staléc objetosci
cementu wczesna normowa, | czasu wi- | (rozszerzaln&),
Klasa 32,5 - >16 >325| <525 =275 <10

Nie dopuszcza ei obecnéci grudek nie dacych se rozgnigé w palcach i nie
rozpadajcych s¢ w wodzie

Przed uyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowejeiyalprzeprowadzi
kontrok, ktéra obejmuije:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

— o0znaczenie ksztaltu ziaren wg PN-78/B-06714/16(@otkruszywa grubego),

— 0znaczenie zawardol zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12,

— o0znaczenie zawardol grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszcze
obcych),

— o0znaczenie zawardoi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714.13.

Wyniki badan powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla
zwiru marki 20.

Przed ayciem wody do wykonania mieszanki betonowej orapraypadku stwierdzenia
zanieczyszczenalezy przeprowadzi badania zgodnie z PN-B-32250.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawi ignierowi do
akceptaciji.
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6.4. Kontrola jakéci mieszanki betonowej i betonu
Kontroli podlegag nastpujace wigciwosci mieszanki betonowej:

— konsystencja mieszanki betonowej,
oraz betonu:

— wytrzymala¢ betonu n&ciskanie,

Zwraca s¢ uwag ha konieczn& wykonania planu kontroli jakéai betonu zawierggego
m.in. szczegotowe okékenie liczebnéci i termindéw pobierania probek do kontroli jako
mieszanki i betonu. Plan kontroli jadad betonu podlega akceptacjzimiera.

Kontrole jakasci mieszanki betonowej i betonu nayeprzeprowadzazgodnie z PN-88/B-
06250 oraz ST M.13.01.00. pkt 6.4.¢Stotliwas¢ poboru prébek i piegnacja betonu jak
beton konstrukcyjny. Wyniki kontroli powinny Bygodne z pkt 2.4.2 niniejszej ST.

6.5. Tolerancje wymiaréw

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ z Dokumentag Projektows pod wzgédem ksztattu,
wymiarow i rzdnych utaonej warstwy betonu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— gtebokas¢ nie wiccej nz 20 mm,
— wymiary w planie nie wicej niz 30 mm,
— usytuowanie nie wcej niz 50 mm.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”.

Jednostl obmiary robét jest 1 frutozonej warstwy betonu.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne".

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST, jeeli badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pogyhe. Przyjmuje si, ze pojedyncze
badania z wynikiem negatywnym nie dyskredytogibioru robot.

9. Podstawa ptatndgci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

Cena wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatdow nieginych do wykonania robat,

— pogkbienie i wyrownanie dna wykopu do projektowanegaipamu,
— oczyszczenie i przygotowanie pogdopod warstw betonu,

— opracowanie receptury betonu

— przygotowanie mieszanki betonowej,
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- wbudowanie, zagszczenie i wyrOwnanie betonu,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.
— przeprowadzenie niegtnych bada i pomiarow wymaganych w Specyfikaciji.

10.Przepisy zwhzane

PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-3

BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-76/B-06714.12

PN-76/B-06714.13

PN-77/B-06714/8

PN-EN 1008

PN-88/B-06250
PN-85/B-04500

Cement. €& 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementow powszechnegoytku

Metody badania cementu — Oznaczaniezwyiatcci.

Metody badania cementu — Oznaczanisuca@zania i statéci
objetosci

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie gkfisiosci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikagppigoania prébek,
badanie i ocena przydatwd wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Beton zwykty

Zaprawy budowlane. Badanie cech chmych
i wytrzymatasciowych

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpma drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
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