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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotycgre wykonania
i odbioru drenau pionowych scian konstrukcji dla obiektéw mostowych w zzku z
rozbudowvg drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha- Miedzichowo odcinek Sowia Goéra -
Mig¢dzychdd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggykonania i odbioru drema zasypki
pionowychsciart

— ulozenie rur perforowanych PCVsrednicy ¢ 110 mm na betonie
wyréwnawczym, obtgonych geowtdknin z petnym drenem w obsypce z grysu
8/16 mm - zacianami przyczotkow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne

2. Materialy

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drangionowych scian konstrukcji
wedtug zasad niniejszych S7:s

2.1.1. Grys drenggy.

Grys drenujcy o duzym wspotczynniku filtracji o uziarnieniu 8/16 mmtiuczer na
obsypk. Nalezy stosowa kruszywo jednofrakcyjne, ze skat magmowych, czyptakane),
suche (o wilgotn€ci < 4%) o uziarnieniu j.w. marki 20 wg PN-86/B-A&7[lub dla kategorii
G80, t i WA242 wg PN-EN 13242+A1:2010].

2.1.2. Rury
* z PCVsrednicy 110 mm perforowane,

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpda wymaganiom PN-C-
89221:1998, tj. by rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wggukowanymi
z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metodvyttaczania. Rurki drenarskie
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powinny mie& powierzchng bez gcherzy, powinny b§ obcite prostopadle do osi, w sposob
umazliwiajacy doktadne ichdczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtoe) powinny znajdow@a sie miedzy karbami rurki,
powinny by wolne od grudek i resztek materialu i powinny¢ bk wykonane, aby
przeptywajca przez nie woda nie napotykata oporow. Szczglmyinny by réwnomiernie
rozmieszczone na dtugm i obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku wingbdano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla rurek drenarskich karboxghre nieplastyfikowanego polichlorku winylu

L, Srednica zewetrzna nominalna, mm
Lp. Wiasciwosci i cechy 100 125
1 | Srednica zewgtrzna, mm 100,5 126,5
2 Dopuszczalna odchytéaednicy zewgtrznej, mm -1,5 -2,0
3 | Srednica wewstrzna, mm 91,0 115,0
4 Dopuszczalna odchyliéaednicy wewgtrznej, mm +2 +2,5
5 Dlugas¢ rurki, m 75 50
, . od 0,6 do 1,0 lub od

6 Szerokéc¢ szczelin wlotowych, mm 11do15 od 1,7 do 2
7 Ogblna powierzchnia szczelin wiotowych na dimd m, cnf, co

najmniej:

— dla szerokéci od 0,6 do 1,0 mm 13 -

— dla szerokéci od 1,1 do 1,5 mm 33 -

— dla szerokéci od 1,7 do 2,0 mm - 46
8 Liczba szczelin wzszych na 1 m rurki, % 20 20
9 Odporné¢ na uderzenie, wg PN-C-89221 dopuszcza slfzzrlggﬁizeme najvie)

. N . prébka nie powinna zatamywaie

10 | Wytrzymaitd¢ na zginanie, wg PN-C-89221 i wykazywas peknicé
11 | Wytrzymaid¢ na zerwanie, wg PN-C-89221 probka nie powinna pégw/aniu
12 | Zmiana wymiaréwirednicy, wg PN-C-89221, %, nie ¢uej niz 12 | 12

2.1.3. Koryto z betonu lub polimerobetonu do zmeavody z warstwy filtracyjnej.

2.1.4. Geotkanina lub geowtoknina filtracyjna ddodkenia rur perforowanych.

3. Sprzet

Lekki sprzt do zagszczania gruntdw akceptowany przezyimera.
4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

Dokumentacja Projektowa winna zawieraysunki dotycace szczegotow wykonania
drenau.
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5.2.1. Wykonanie pionowego odwodniebaany.

Wykonanie pionowego odwodnienitiany polega na wyksztalceniu w zasypce klina

z gruntu o daym wspotczynniku filtracji. Materiat filtracyjny zypki maze by przyktadowo

z pospotki lub tlucznia, grubego piaskiwwyiru kamienistego. Gruldo warstwy filtracyjnej
uzaleniona jest od wspotczynnika k zasypki i wynosi @3dla k=10 mm/s, 0,5 m dla
k=10° mm/s oraz 1,0 m dla k=TOmm/s. Warstwy filtracyjne naly wykonywa
rownoczénie z zasypk tylnej sciany. Naley zwrocié uwag, aby zagszczenie warstwy
filtracyjnej i gruntu nad i wykonywa przy pomocy lekkiego speti. Zasypk wnek za
murem wykonywaé zgodnie ze ST M.11.01.04.

5.2.2. Odprowadzenie wody - koryto

Odwodnienie (odprowadzenie wody) zzZaian przyczétkdw korytem betonowym
wypetnionym grysem i oblmnym geotkanis, stanowaca zabezpieczenie przed zamuleniem.
Koryto umigci¢ na fundamencie (podwalinie), wykonanym z beton% B2projektowanym
spadku podczas wykonywania zasypddian przyczotkow. Koryto paEzy¢ z rurami
srednicy 70 mm, odprowadzglymi wod: poza przyczétek - na zewnz. Rury
zastabilizowa i zabezpiecz§ przed przesuwaniemegpodczas wykonywania zasypki.

5.2.3. Odprowadzenie wody — rurki drenarskie

Odwodnienie (odprowadzenie wody) zgaan przyczéotkdw rurami perforowanymi PCV
srednicysrednicy 110 mm. Rurki perforowane powinnylgbtazone geotkanig stanowsca
zabezpieczenie otworéw w rurkach przed zatkaniemryRumigci¢ na fundamencie
(podwalinie), wykonanym z betonu C12/15 w projekaoym spadku podczas wykonywania
zasypkiscian przyczotkow. Ruryaczye trojnikami odprowadzagymi wodt do studzienek
kanalizacyjnych. Rurki zastabilizowai zabezpiecz§ przed przesuwaniem ¢sipodczas
wykonywania zasypki.

5.2.4. Wykonanie zasypki rurek drenarskich

Rurki drenarskie obsypawarstwy z ttucznia o daym wspoétczynniku filtracji o g¢cznej
wysokaci minimum 40 cm. Warstg/filtracyjng nalezy wykonywa réwnoczénie z zasypk
tylnej sciany. Naley zwréck uwag, aby zagszczenie warstwy filtracyjnej i gruntu nadni
wykonywa przy pomocy lekkiego spgi.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og@lne
6.1. Czynndci kontrolne dotycza przede wszystkim wykonania:

- izolacji przeciwwilgociowej, wzdh ktorej utazona lzdzie warstwa filtracyjna,

- systemu zbieragego wod zesciany i odprowadzarego § poza stref dziatania na
budowk,

- zasypki cezsci drenaowej i wykopu.

Bezwzgbdnym warunkiem dopuszczenia do kolejnego etapu trgést odbidr etapu
poprzedniego przez igniera.

6.2. Kontrola rur drenarskich

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
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Kazda dostaw rurek naley zbad@& wyrywkowo w zakresie cech zewtrznych,
okreslonych w pkcie 2.2.4.2. i tablicy 4 Ip. od 1 do \Bybieragc w sposob losowy 6%
zwojow, wg wskaza Inzyniera, z ktorym naley pobr& odcinki probek do bada
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych aglprzeprowadzi od wewntrz, po rozaciu
odcinka rurki o diuggéci 1 m. W przypadkach atpliwych lub spornych naky przeprowadz
badania wymienione w tablicy 4, Ip. od 9 do 12.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalebad#& w zakresie cech zewtmznych
(gtadkas¢ powierzchni, brak ¢rherzy), a w przypadkach atpliwych i spornych - na
zerwanie obgaiznikiem o masie 26 kg z wysoka 0,5 m.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe

- rzedna drenau + 10 mm,
- spadki podtine + 0,5 %.

7. Obmiar robot

Jednosti obmiaru jest 1 m (metr) utonego drenau.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne".
8. Odbior robot

Odbior robot przeprowadzavedtug zasad okénych w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Odbior techniczny polega na sprawdzeniu zgdédngrzeprowadzenia wszystkich
czynnaci kontrolnych i bada laboratoryjnych materiatdw, zabiegéw technologiezn
Odbior systemu dreazawego mae nasipi¢c na podstawie wpiséw w Dzienniku Budowy
dokonanych przez #yniera, ze czynndci zostaty wykonane zgodnie z Dokumengacj
Projektowvy.

Odbiory naley dokon& sprawdzajc przytoczone punkt 6 kryteria oceny.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne warunki ptatniei zgodnie z ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

— zakup i transport materiatéw nieginych do wykonania robot,

— wykonanie fundamentu (podwaliny) pod elementy dtrarmbetonu C12/15,

— przygotowanie/wykonanie podta pod koryto z betonu pod ukenie drenau

— przygotowanie (wykonanie) pocdia pod rurki drenarskie

- monta rurek PCV @ 110 mm, perforowanych, obkionych geotkanip
z wymaganymi spadkami - odwadnieych przestrz&@ za $cianami
przyczotkdw, z odprowadzeniem poza nasyp,

— oblozenie rurek drenarskich grysem,

— wykonanie umocnienia wylotu ruragu,

— wykonanie bada

— 0cCzyszczenie miejsca pracy.
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10. Przepisy zwazane

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasosymbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne. Piaskiwiry filtracyjne (wycofana) [PN-B-
06716:1991/Az1:2001].

PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamiennajddwlane. Badania
techniczne.

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych - Ruryemdwskie karbowane
z niezmgkczonego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U)  [PN-C-
89221:1998/Az1:2004]

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych aehaosci kruszyw. Czs¢ 1. Metody
pobierania probek.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niegganych i zwizanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie
drogowym [PN-EN 13242:2013E]

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckimjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08.2000 r.)
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