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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania i
odbioru profilowania i zagszczenia podia w zwihzku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr
160 Sucha — Miedzichowo na odcinku Sowia Goéra — ddzychdd, odcinedll od km
96+341,830 km 97+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokankentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonywaniu
profilowania i zagszczenia podta pod warstwy konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacy Techniczig D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania i zagzczania podia powinien
wykaza& si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem;zynier maze
dopusci¢ wykonanie profilowania podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spez powinien by zaakceptowany przezdyniera i nie mae spowodowa
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.
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4. Transport

Jak w ST D-02.01.01.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-MeE@O00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Zasady ogolne

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza dopiero po zak@zeniu i odebraniu robdt zgaanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji ugdzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygtic do wykonywania koryta oraz profilowania i
zag:szczenia podia bezpérednio przed rozpogziem robot zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. WcZaiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podim i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jestzhwee wytgcznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae
odbyw& sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Koryto naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektowg. Paliki lub szpilki naley
ustawia w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposoakzeptowany
przez Irryniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmmazliwiaé nacihgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w ogisich nie wgkszych nk co 10 metrow.

Do wykonania koryta naky stosowa rowniarke lub spychark uniwersalg. Koryto
maozna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposob
wykonania musi b§zaakceptowany przezAyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej i ST, tj. wiowéainy w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce zaakceptowane przezinera.

Profilowanie i zagszczenie podia w korycie nalgy wykona& zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.4.15.5.

5.4. Profilowanie poditaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usuryc btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pozho ktdére ma by profilowane naley sprawdzt, czy
istniejgce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdaych
podiaza. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjnd wyzsze
niz projektowane radne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystlja zanzenia poziomu w podia
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien kgbni¢c podiaze na gébokas¢ co
najmniej 10 cm, dowig dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganyclkdizych wysokéciowych i
zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai wskanika zagszczenia, okigonych w Tablicy 1.
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Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagagdowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego padigego
powierzchng¢ nalezy dogssci¢ 3-4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przezymera.

Do profilowania podtga stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowangzplrzyniera.

5.5. Zagszczenie i nénos¢ podioza

Bezpdarednio po profilowaniu podi@a naley przysgpi¢c do jego zagszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierowlc powstate przy zagzczaniu powinny dynaprawione
przez Wykonawg w sposob zaakceptowany przezyimiera.

Zagszczanie podia naley kontynuow@& do osggnigccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w Tablicy 1.

Zagszczenie podia naley kontrolow& wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | 9k&nik zag:szczenia naley okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnaos¢ gruntu poditaa przy zagszczeniu nie powinna #Qi¢ sie od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych 2%,

— w gruntach mato $redniospoistych +0% do —2%.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (Is)

Strefa korousu Minimalna wartgc¢ Is

P KR3:KR4 KR1

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00 1,00

Na gls;bokoépl od 20 do 50 cm od 1,00 0.97
powierzchni podiga

Dla poboczy wskanik zag:szczenia nie me by mniejszy n Is> 1,00.

Dla kontroli naénosci podiza naley stosowa procedug badawcza wg PN-S-
02205:1998, zat. B. Za zgedinzyniera mana prowadzi badania przy iyciu innych
urzadzen, mapcych maliwo$¢ wyznaczania wskaika zagszczenia i modutu wtérnego.E

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztagceie powinien przekracz&,2.
Minimalne wartdci wskanika zagszczenia i wtérnego modutu odksztalcenia na
poziomie spodu konstrukcji nawierzchni powinny wgido
- dla KR3+KR4 - I1s> 1,03; &> 120 MPa,
- dlaKR1-1s>1,00; &> 100 MPa,

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza.

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno dyutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie praygst natychmiast do ukladania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on zabeepit podiaze przed nadmiernym
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zawilgoceniem, na przyktad przez rozmie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
Wykonawca zobowzany jest do wymiany gruntu nacgbkas¢ min. 0,5 m. Usurty grunt
nalezy zasgpi¢ gruntem spetnigcym wymagania D-02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdl
pkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiza

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planié | co 100 m
7 Zaggszczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lgcz
gruntu poditea nie rzadziej ni raz na 600 M
8 Badanie nénosci VSS Badanie nmosci co najmniej jeden raz w trzech
punktach na 2000 fipowierzchni i w miejscach
watpliwych wskazanych przezgniera
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$ataania osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroké¢ profilowanego podiaza

Szeroké¢ profilowanego podiza nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej
wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rowndé profilowanego podiaza

Réwna¢ podiuzng profilowanego podiza naley mierzye 4-metrow tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04.
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Réwnaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrowy fatg, a dla poszerzetaty dostosowam
do szerokéci koryta.
Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego padtopowinny by zgodne z Dokumentagj
Projektowy z tolerancj + 0,5 %.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragz& cm, +0 cm.

6.2.6. Uksztatltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz:
— + 3 cm dla drogi ekspresowej S3,
— =5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zagszczenie podiza

Wskanik zagszczenia wyprofilowanego podia okrglony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wartici modutow
odksztatcenia, to warié stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztidce
okreslonych zgodnie z norm PN-S-02205:1998, zat. B. nie powinnacbwieksza od
podanego w pkt 5.5 niniejszej ST.

Wartas¢ modutu wtdrnego powinna spetimymagania podane w pkt 5.5 niniejszej ST.

Wilgotnas¢ technologiczna gruntu w czasie jego gaagzania powinna lbydostosowana
do metody zagszczania i rodzaju stosowanego sprz Decydugcym Kryterium jest
mozliwos¢ zag:szczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymagapegmmu Nénosci.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania powinna Byzblizona do optymalnej, oznaczonej wg
proby normalnej meted wg PN-B-04481.

Wilgotnos¢ gruntu podiga powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
podary w pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3. Zasady postpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuyvicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 niniejszej ST powinnycbpaprawione przez spulchnienie do
giebokdsci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gsarzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednosty obmiaru robét jest 1 fn(metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
profilowania i zagszczenia podtea zgodnie z dokumentagprojektowy.
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogol

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Odbior wykonanego koryta wraz wyprofilowaniem geszczeniem podi@ dokonywany
jest na zasadach odbioru robot zarmjkggh i ulegajcych zakryciu i powinien ky
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przeprowadzony w czasie uatioviajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postpu robot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 niniejszej
ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

— re¢czne i mechaniczne profilowanie dna koryta lub paaligruntowego,
— mechaniczne zggzczenie dna koryta lub podtn

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie bafia pomiarow,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

Roboty ziemne zvwizane z korytowaniem uwzginione w SST 02.01.01.

10.Przepisy zwhpzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Czs¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovenmawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaka ngnosci gruntu jako podtga nawierzchni
podatnych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
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