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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej w 
związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań – Miedzichowo na odcinku Sowia 
Góra – Międzychód, odcinek III od km 96+341,83 do km 97+100. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

odwodnienia i obejmują: 

− wykonanie harmonogramu robót,  

− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie 

z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 

− roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wg ST D.01.01.01, 

− roboty ziemne - wykonanie wykopów kontrolnych, 

− roboty ziemne - wykonanie wykopów o ścianach pionowych z transportem 

gruntu na odkład tymczasowy lub na składowisko Wykonawcy, 

− wykonanie wydłużenia rury kanalizacji deszczowej o średnicy 50cm 

(skrzyżowanie z DW199), 

− wykonanie studzienki ściekowej (z wpustem ulicznym) – skrzyżowanie z 

DW198, 

− wykonanie przykanalika do rowu o średnicy 200mm (skrzyżowanie z DW198), 

− wykonanie drenu o średnicy Ø200, 

− montaż i demontaż umocnienia ścian wykopów, 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego na czas budowy, 

− wykonanie prób szczelności kanałów, 

− odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u 
Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać dokument stwierdzający zgodność jego wykonania 
z odpowiednimi normami. 
 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami, etc. Dostarczone na miejsce 
budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku 
stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom 
sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu. 

 
2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Materiały składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  

 
2.4. Podsypka i obsypka 

 Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewód sieci wodociągowej i jego 
obsypki może być użyty piasek zwykły o wskaźniku różnoziarnistości U>3, nie noszący cech 
wysadzinowości, bez określania innych jego cech. 

2.5. Zasypka 

 Rodzaj materiału użytego do wykonania zasypki jest uzależniony od lokalizacji robót. 
Dla robót wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypkę wykonuje się z gruntu 
rodzimego, bez względu na jego cechy. Dla pozostałych lokalizacji stosuje się piasek lub 
mieszankę o wskaźniku różnoziarnistości U > 3. W wypadku braku możliwości zagęszczenia 
gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do wymaganych parametrów wymienić do 
uzyskania zagęszczenia do w/w parametrów. 

 
2.6. Rury przewodowe. 

Do budowy kanalizacji zastosowano rury PVC-u kl. S (lite) o średnicach Dz200 oraz Dz315 
mm łączone na kielich z uszczelką. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
 W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych: 
-      piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
-      piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
-      żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
-      koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
-      spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 
-      sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 
walec wibracyjny, 
-      specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 
 W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni 
następujący sprzęt montażowy: 
 
- koparka podsiębierna, 
- żuraw samochodowy, 
- ciągnik kołowy, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy 
- sprężarka spalinowa, 
- zgrzewarka do rur PE, 
- agregat prądotwórczy, 
- zestaw do cięcia i spawania  
- spycharka gąsienicowa, 
- zagęszczarka wibracyjna, 
- sprzęt do wykonania odwodnienia wykopów, 
- drobny sprzęt montażowy, 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 
 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2. Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można 
użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 
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4.3. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać 
w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i 
wytrzymałości palety.  
Rozmieszczenie materiału powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do 

rozładunku.  

4.4. Do transportu materiału mogą być użyte samochody skrzyniowe lub inne środki 
transportowe wymienione w punkcie 3. 

 

5. Wykonanie robót  

5.1. Organizacja Robót 

 Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii  

i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane Roboty związane z budową przełożenia sieci wodociągowej. 

 

5.2. Trasowanie 

 Przed rozpoczęciem robót jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanałów. 
Dopuszczalne są odchyłki trasy sieci od projektowanej nie przekraczające 10 cm i nie 
naruszające granic nieruchomości gruntowych. 

 

5.3. Wykopy 

 Rozpoczęcie prac zgłosić do właściwych Gestorów sieci. 

 Założono wykonanie wykopów pod projektowane rurociągi 20% ręcznie i 80% przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach 
pionowych umocnione balami drewnianymi bądź wypraskami stalowymi ze spadkami 
podanymi na profilu podłużnym. 

Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zlokalizować przebieg kolidujących urządzeń 
podziemnych poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. 
Przekopy kontrolne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji 
(przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
Wykopy należy skuteczne zabezpieczyć i oznakować. 
 
5.4. Roboty montażowe 

 Kanały należy układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Podłoże należy 
zagęścić do Is nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora. Rury obsypać warstwą piasku 
o grubości 20 cm ponad wierzch rury.   
 

5.5. Próby szczelności 

 Przed zasypaniem wykonywanego odcinka rurociągu należy dokonać próby 
szczelności. 
W trakcie próby należy sprawdzić wszystkie złącza badanego odcinka. 
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5.6. Mostki przejściowe nad wykopem 

 Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić 
tymczasowe mostki-kładki. 

 Wszelkie wymagania szczegółowe wg rozporządzenia Ministra Przemysłu 
i Materiałów Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ). 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót podlega na sprawdzeniu: 

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 

- sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 

- przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- odbioru urządzeń i sieci przez gestora sieci. 

 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Kierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty 
Techniczne IBDiM i atesty materiałów. 

Kontroli podlega pełny zakres robót oraz asortyment stosowanych materiałów a w 
szczególności: 

1) Roboty ziemne 

- Badania należy wykonać zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99. 

- Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom nie powinna być mniejsza niż 50 m. 

- Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją          
- Projektową oraz badanie wykopów otwartych obudowanych w tym: 

a) sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm 

b) sprawdzenie materiałów i elementów obudowy przez oględziny i porównanie ich cech na 
zgodność z dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę 

c) kontrola zachowania warunków bezpieczeństwa pracy  

d) kontrola zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 

e) badanie szerokości wykopu – wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka, taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m. 

f) badanie głębokości wykopu – wykonywane przy użyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej 
w odstępach nie większych niż 30 m z dokładnością do 1 cm 

g) pomiar szerokości i grubości podłoża piaskowego w odległościach nie większych niż 30 m, 
miarkę z dokładnością do 2 cm 

h) pomiar grubości piaskowej warstwy ochronnej zasypu – jak w punkcie g) 
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i) badanie zagęszczenia podłoża piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie przez 
pomiar wskaźnika zagęszczenia (Is – zgodny z tabelą w p. 2.4).  

Próbki pobierać należy w miejscach odległych od siebie nie więcej niż co 50 m. 

 

2)  Materiały 
Należy sprawdzić: 

- sprawdzenie pośrednie – przez porównanie cech materiałów podanych przez wytwórcę z 
certyfikatami bądź deklaracjami zgodności  

- sprawdzenie bezpośrednie – na budowie przez oględziny zewnętrzne. 

 

3)  Roboty montażowe  

Kontrola w zakresie budowy przewodu: 
1. badanie zgodności ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym z Dokumentacją 
2. badanie odchylenia w planie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi 

w dokumentacji z dokładnością do 5 mm 
3. badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na załamaniach 

z dokładnością do 1 mm, zmiany kierunku w planie za pomocą łuków lub na połączeniu 
z dokładnością do 1 mm 

4. badanie różnicy rzędnych w profilu (odchylenie spadku) ułożonego przewodu 
z dokładnością do 1 mm (w studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu) 

4)  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
a) odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ±  5 cm 
b) odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 
c) odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm 
d) dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm 

e) różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ±  5 cm, dla pozostałych przewodów ±  2 cm 

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych 
nie powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych i z betonu sprężonego 2 
cm 

g) dopuszczalne odchylenie wymiarów i promieniu łuków kołowych od przyjętych w 
dokumentacji nie powinno przekraczać ±  5 cm 

h) dopuszczalna wymiarów wysokości stopni powodujących zmianę spadku przewodu 
między łukami nie powinno przekraczać ±  3 mm 

i) dopuszczalne odchylenie spadku (różnice rzędnych w profilu) ułożonego przewodu od 
przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczyć w każdym jego punkcie ±  1 
cm 

j) dopuszczalne zmiany kierunku w planie układanego przewodu na połączeniu rur nie mogą 
przekraczać: 1 ° kąta odchylenia (tangens kąta = 0,017). 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 
niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
- przewody kanalizacyjne  – metr (m) 
- studzienki  – sztuka (szt.) 
- przykanalik – sztuka (szt.) 
- drenaż – metr (m), 
- próby szczelności – metr (m), 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową kanalizacji deszczowej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów i hydrantów wraz z zasuwami i kształtkami, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3. Odbiór końcowy 
 Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 
na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 
- badanie szczelności studzienki, 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]), 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) 
zostały spełnione. 
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 Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 
należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 
- wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą SST, 
- zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na plac budowy, składowaniem 
 i ubezpieczeniem placu budowy, 
- wytyczenie geodezyjne, 
- wykonanie przekopów kontrolnych, 
- wykonanie wykopów, 
- umocnienie ścian wykopów wraz z ich późniejszą rozbiórką, 
- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według 
wymagań ich gestorów, 
- montaż przewodów, demontaż przewodów oraz dopasowanie wysokościowe, 
- podsypka, obsypka i zasypka (piasek, grunt rodzimy), 
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 
- doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu rodzimego w miejscu gdzie jest stosowany do 
wykonania zasypek wraz z wszelkimi kosztami z tym związanymi (ukop, transport itd.), 
- dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych przez gestora sieci, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej 
- oczyszczenie terenu Robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie. 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, 
zgodnie   z Dokumentacją Projektową. 
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