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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycgce wykonania
i odbioru robot budowlanych ze#anych z wykonaniem izolacji ptyty pomostu z papy
termozgrzewalnej dla obiektéw mostowych w gzkiu z rozbudowdrogi wojewodzkiej nr 160
Sucha - Miedzichowo odcinek Sowia Goéra - Mizychdd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych
z wykonaniem i odbiorem izolacji ptyty pomostu iepmujs:

* wykonanie hydroizolacji arkuszowej, grubowarstwoweykonanej z pap
posiadajcych Aprobat Techniczi IBDIM o gr. min. 5mm na ptycie pomostu,

* wykonanie warstwy ochronnej izolacji pod kapami ahm&owymi z papy
termozgrzewalnej zwyktej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltowa mawos z wiokniny lub tkaniny
technicznej przesyconej i obustronnie powleczoneglyfikowanym asfaltem. Obie
powierzchnie papyaszabezpieczone przed sklejeniem w rolce pogypkneralry
o odpowiedniej granulacji albo fagliz tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna
przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostpywea gomco” po nadtopieniu jej
dolnej powierzchni.

1.4.2. Srodek gruntujcy — preparat asfaltowy lubywiczny nanoszony na powierzchni
budowli przed natzeniem widciwej izolacji asfaltowej, zwgkszapcy przyczepnx
izolacji do podtaa.

1.4.3. Pozostate okdenia podstawowegzgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0d'ymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne
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2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudi& ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., DzNU92 poz. 881,
2004 r., wyréb budowlany (materiat) dopuszczony gEsstosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jeeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w ok&tonym przez Komisgj Europejsk wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzigva

Producent wyrobu budowlanego winienagizy¢ do wyrobu krajow deklarac zgodndci.

Sposob deklarowania oraz oceny zgaanavyrobu budowlanego okéla Rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobu deklarowania zgo@mo
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowani&ienabudowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041 z 2004 r.)

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentagcprojektowg

Materiaty do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST. Wszystkie zastosowane materiaty izolacgpwinny mie aktualr aprobat techniczg
wydarg przez IBDiM.

Wykonawca dostarczy hgnierowi zawiadczenia producenta potwierdgag spetnienie przez
materiat izolacyjny wymaganych wigiwosci oraz trwatdci, a take wyniki przeprowadzonych
bada.

2.2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej mna stosowanastpujagce materiaty:

—  pag termozgrzewals
— $rodek gruntujcy — asfaltowy lukzywiczny,
— piasek kwarcowy do posypywanigwicy.

2.2.3. Papa termozgrzewalna
a) Wymagania ogolne
Na papie termozgrzewalnej ma uktadé asfalty lane o temperaturze do 240°C.

Nalezy stosowa pag zgrzewalg na osnowie przesyconej i obustronnie powleczasfajteam
modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawegmi adhezj. Mozna stosowapagg, do
produkcji ktorej zastosowano:

— elastomeroasfalty, w ktorych gtownym dodatkiem festczuk butadienowo-styrenowy
SBS,
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Dolna powierzchnia papy powinnadgygabezpieczona faliz tworzywa sztucznego, ktorej
gruba¢ nie powinna przekracz®,1 mm.

b) Minimalne wymagania techniczne dla papy uktadaaejnagowych obiektach:ignierskich
Zaleca s stosowanie papy termozgrzewalnej uktadanej w jjedaestwie.

Zgodnie z ,,Zaleceniami wykonywania izolacji z papzewalnych i nawierzchni asfaltowych
na drogowych obiektach mostowych”, zwanych dalefe@aniami papa termozgrzewalna
stosowana na pomostach obiektowyimerskich powinna odpowiadavymaganiom podanym w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana warte Metoda wg
1 Wyglad zewrgtrzny Bez wadl
2 Diugai¢ arkusza cm L+1%7%
3 Szerokéc arkusza cm S + 2%°S
4 Gruba¢ arkusza mm >5,0 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/1
5 Gruba¢ warstwy izolacyjnej pod mm >3,0 Procedura IBDiM
oshowvy nr PB/TM-1/2
Gietkos¢ na watku g 30 mm °C >-30 PN-90/B-04615
7 Przesikliwos¢? PN-90/B-04615
- wedtug PN MPa >0,5 Procedura IBDiM
- wedlug IBDIM MPa >0,5 nr PB/TM-1/3
8 Nasijkliwo$¢ % <0,5 PN-90/B-04615
9 Sita zrywagca przy rozciagani PN-90/B-04615
- wzdhuz arkusza lub PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza N > 800
N > 800
10 | Wydtuzenie wzgédne przy PN-90/B-04615
zerwanid lub
- wzdhuz arkusza % >30 PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza % >30
11 | Sita zrywaica przy rozdzieran®
- wzdhuz arkusza Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza N >150 nr PB/TM-1/4
N > 150
12 | Wytrzymaldé na scinanie stykow|
arkuszy papy
- wzdhuz arkusza N >500 Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza N > 500 nr PB/TM-1/9
13 | Przyczepnd do podica® > Procedura IBDiM
- metoda ,pull off” MPa >0,4 nr PB/TM-1/5
- metoda §cinania” N > 500 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/7
14 | Odporné& na dziatanie podwey °C >100 PN-90/B-04615
szonej temperatury, 2h

1) Arkusz papy powinien mégéwnomiernie roztoona powloke i posypk oraz réwne kragdzie. Niedopuszczalne
sa zalamania, dziury,qeherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejeayg pv rolce

2) L — dluga¢ arkusza papy wg producenta

3) S — szerokit arkusza papy wg producenta

4) Badanie naley wykon& jedrg z metod

5) Badanie naley wykona w temperaturze (20 + 2) °C
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Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzemgjlpowinien spetniawymagania wg
tablicy 2. Polimeroasfalty natg wytapia& z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze nie
wyzszej nk (20 £5)°C od temperatury gknienia polimeroasfaltu, oké®nej przez producenta.

Czas wytapiania polimeroasfaltu nie powinien preeky¢ 4 godzin.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfaligmopionych z pap zgrzewalnych

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana warte Metoda badania wg
1 Temperatura rmeknienia wg

metody PiK )

- elastomeroasfalt (SBS) °C > 90 PN-EN 1427:2009

- plastomeroasfalt (APP) °C >120
2 Temperatura tamlinézi wedtug

Fraassa .

- elastomeroasfalt (SBS) °C <-15 PN-EN 12593:2009
3 Analiza w podczerwie i Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2008

1) Badanie jest wykonywane na prébce asfaltu gtggiz papy
c) Wymagania techniczne dla papy na watstwhronn

Na warstw ochronn (pod kapami chodnikowymi) zastosoyzag; zgrzewalig zwykia lub
pag zgrzewalg mostovy.

2.2.4.Srodki gruntugce

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego raatedlowego, naley stosowa asfaltowy
lub zywicznysrodek gruntujcy. Srodek gruntujcy powinien by dostarczony (lub zalecony do
stosowania) przez producenta papy.

a) Asfaltowesrodki gruntugce
Wymagania dla asfaltowycodkow gruntujcych podano w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania w stosunku do roztworéw asfajth do gruntowania

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana wai¢o Metoda badania wg
1 Wyglad zewrgtrzny - Jednorodna ciecz barwy czarngj, PN-B-24620:1998
i konsystencja bez widocznych zanieczyszaze
W temp. (23 £2) °C tatwo
rozprowadza gii tworzy cienlg
réwng btonke bez gcherzy
. Procedura IBDiM
2 Czas wysychania h <12 Ar PB/TM-1/10
3 Zawartdé wody? % <05 PN-EN ISO 9029:2005
Procedura IBDiM
4 Sedymentacfa % <1,0 nr PBITM-1/8
5 Lepkai¢, czas wyplywu s n +5%n°? PN-EN 1SO 2431:2012
6 Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2008
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1) W aprobacie technicznej powinny dbpkreslone wymagania dla jednej z dwoch wddio Wiasciwoscia
podstawow jest zawart& wody. Wymagania dla sedymentacji powinny lmkreslone dla tych roztworéw
asfaltowych, dla ktérych okékenie zawartéci wody wg PN-EN 1SO 9029:2005 nie jest e

2) n — lepka¢ okreslona przez producenta

b) Zywicznesrodki gruntujce

Zywiczne érodki gruntupce stanowi zywice epoksydowe lub kopolimeryywic
chemoutwardzalnych. Stogagywicznysrodek gruntujcy Wykonawca musi sprawdzna jakie
powierzchnie betonowe (o jakim wieku i jakiej witgosci) jest on przeznaczony.

Wymagania dlaywicznychsrodkow gruntujcych zostaty podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania w stosunku ggwicznychsrodkéw gruntujcych

Lp. | Wiasciwosé Jednostka Wymagana warte Metoda badania wg

Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu skikdwi zywicy podstawowej i utwardzacza

1 Analiza w podczerwieni i Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2009

PN-87/C-89085.03

2 Gestasé glcnt p +5%pY
3 Lepka¢®
- lepkai¢ dynamiczna MPa s n +5%n? PN-86/C-89085.06
Procedura IBDIM
- lepkai¢ dynamiczna KU n +5%n? nr TN-3/4/2000
PN-EN ISO 2431:2012
- lepkai¢, czas wyplywu s n +5%n°?

Wymagania w stosunku do zmieszanych skladnikdwicy podstawowej i utwardzacza

Procedura IBDiM
min > 20 nr PB/TWm-24/97

4 Czas zachowania wdaiwosci
roboczych w temp. 20°C

Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruyuej

5 Przyczepn&& do podiaa

betonowegd _
- po utwardzenidywicy MPa >15 P;(?’ngll{ltf\l/l E'/%'M
- po 150 cyklach zamzaniai MPa >1,2

odmraania

1) p — gestas¢ okreslona przez producenta

2)n — lepka¢ okreslona przez producenta

3) nalery wybrat jedrg z metod pomiaru lepkoi

4) dotyczy tylkozywic przeznaczonych do gruntowania pagtdetonowego

Swiezo utazone warstwyzywicy naley posypé piaskiem kwarcowym o odpowiedniej
granulacji, w iléci zalecanej przez produceutavicy. Posypaniéwiezejzywicy piaskiem ma za

zadanie uszorstnienie powierzchni, do ktoeedie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane

jako posypka powinny l&jidealnie suche. Zalecazstosowanie piaskdédw konfekcjonowanych,
dostarczanych na budeww szczelnych workach z folii lub piaskdéw suszonyamiowo.
W przypadku jakichkolwiek wtpliwosci co do wilgotnéci piasku, konieczne jest jego
wyprazenie na budowie. Piasek stosowany jako posypkarpewmie& temperatus otoczenia.
Zywic nie naley posypywa gomcym piaskiem.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robo6t

3.2.1. Sprzt do usuwania mleczka cementowego

Do usuwania mleczka cementowegodstek stabo zwizanych z podieem z powierzchni
ptyt betonowych Wykonawca nme zastosow@a

piaskownie
Wadj piaskowania jest konieczfouzycia dwych ilosci piasku. Po oczyszczeniu ptyty
pomostu przez piaskowanie nataisunc z niej piasek i odpyijej powierzchng.

srutownic
Srutownica powinna bywyposaona w odkurzacz przemystowy, ktéry zbiémat i pyt
powstajcy podczas czyszczenidrut oddzielany jest od pytu i nae by uzywany
ponownie.

hydromonitor lub lang wodm

Czyszczenie betonu nalewykonywa wodg pod cknieniem okoto 100 at do 200 at.
Do czyszczenia nie nalg stosowd wyzszych cénien, gdyz wodg pod wysokim
cisnieniem mana usunc¢ zbyt duzo materiatu z czyszczonej powierzchni. Watktody
jest konieczn& uzycia duzych ilosci wody oraz spowodowane tym zawilgocenie piyty.
Po oczyszczeniu plynhalery doktadnie wysuszyprzed przysipieniem do gruntowania.

3.2.2. Spret do odpylania powierzchni betonowej

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawcazeaastosowa

sprzarke z filtrem olejowym

Filtr olejowy przy spgzarce jest bezwzgtinie wymagany z uwagi na movosé
zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem. geryszczenie podia olejem
zmniejsza przyczepsobizolacji do podiaa.

odkurzacz przemystowy
Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsizesprzarek, poniewanie
powodup one zapyleniagsiednich cgsci powierzchni roboczej.

3.2.3. Sprzt do gruntowania podi@ betonowego

Do gruntowania podfa roztworem asfaltowym Wykonawca peostosowé

watki malarskie lub szczotki dekarskie

Stosowanie watkdw malarskich utatwia razoie roztworu w cienkiej warstwie
o jednolitej grubéci oraz umaliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie
przypadkowo rozlano zbyt gralbwvarstw roztworu asfaltowego.

Do gruntowania podta zywica epoksydow Wykonawca mge stosowé&

waiki malarskie lub gumowe grace
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Stosowanie watkow malarskich utatwia razoie roztworu w cienkiej warstwie
o jednolitej grubéci oraz umaliwia zebranie nadmiaraywicy w miejscach, gdzie
przypadkowo rozlano zbyt gralwarstwe zywicy.

wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadto mechameado mieszania sktadnikow
zywicznegosrodka gruntujcego gywicy z utwardzaczem).

3.2.4. Sprzt do usungcia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntoweanyejica

Do usung¢cia nadmiaru piasku Wykonawca aeostosowé

— odkurzacz przemystowy,
— sprzarke z filtrem olejowym,
— miotle ze sztywnym wiosiem.

Konieczne jest usugtie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolnaytej czynnéci
zabrudz¢ ani zath§ci¢ powierzchni podiga.

3.2.5. Sprzt do przyklejania papy zgrzewalnej

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawcazmstosowé

palniki gazowe wieloptomieniowe

Palnik powinien b§ wyposaony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien poruszieana
koétkach oraz b§wyposaony w uchwyty utrzymujce stad odlegtaé¢ palnika od rolki
papy rozwijanej podczas klejenia. Ungigjos¢ utrzymania statej, okéonej prdkosci

i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jesarunkiem prawidtowego
przyklejania izolacji.

palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe
Mate, rczne palniki g przeznaczone do przyklejaniaizolacji na kydevach i wszdzie
tam, gdzie zastosowaniezhgo palnika jest nieniiwe lub utrudnione.

laski metalowe

Laska ma dtug& ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowejrednicy ok. 10 do
12 mm z kaécem wygetym w ksztalcie gczki. Laska jest przeznaczona do
podtrzymywania krawedzi arkusza papy podgrzewanego palnikiem.

butle z gazem

Do zasilania palnikow natg stosowa duze butle z gazem o pojemimd 20 kg gazu.
Zaleca s} stosowa butan, a nie mieszaakropan-butan. Die butle oraz zastosowanie
butanu (gazu o wkszej kalorycznéci) zapewniaj wicksze i state énienie gazu
podczas pracy palnikdw, zwtaszcza podczas niskigtperatur otoczenia.

3.2.6. Sprzt do wykonywania izolacji w niesprzypgjych warunkach pogodowych

W przypadku konieczrigi wykonywania rob6t w niesprzyjgaych warunkach pogodowych
(sezon jesienno-zimowy, opady, niskie temperattiogzenia) naley stosowa namioty oraz
urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajon pozwalagce na uzyskanie i utrzymanie
pod namiotem odpowiedniej temperatury powietrzaltga, wilgotngci oraz odpowiedniej
wentylaciji.
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4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagangiare”.
4.2. Transport i przechowywanie papy termozgrzewalej

Arkusze papy powinny léyzwinigte w rolki i owiniete wstga papieru lub folii 0 szerolkai
co najmniej 60 cm. Na kdym opakowaniu papy nate umiesci¢ etykiee zawierajca dane:

a) nazw i adres producenta,

b) oznaczenie,

c) dat produkcji i numer partii,

d) wymiary arkuszy papy,

e) informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty techmig.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach zadaszonych, chgoysh przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed daiam promieni stonecznych i z dala od
zrodet ciepta. Rolki papy natg ustawig w pozycji stogcej w jednej warstwie na paletach
transportowych i zabezpieazgrzed przesunciem polietylenow folig termokurczlivg. Liczba
rolek papy pakowanych na jednej palecie powinrtadkyeslona przez producenta. Rolki papy
nalezy przewozé krytymi srodkami transportowymi. Powinny &pne zabezpieczone dodatkowo
listwami przed ewentualnym przeseeiem i uszkodzeniem.

4.3. Transportsrodka gruntuj acego

Asfaltowysrodek gruntujcy powinien by pakowany w szczelnie zamkte kebny metalowe.
Bebny naley magazynowaw pozycji stogcej z dala odrédet ognia i elementow grzejnych,
w warunkach zabezpiecaaych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosfzmymi.
Asfaltowysrodek gruntujcy, pakowany jak wiej, maze by przewaony dowolnymisrodkami
transportu z zachowaniem przepisow ob@ujacych przy przewozie materialtow
niebezpiecznych na drogach publicznyclbBy zesrodkiem gruntujcym naley ustawia
W pozycji stogcej, scisle jeden obok drugiego najwg] w dwoch warstwach, tak aby tworzyty
zwary calas¢ zabezpieczan dodatkowo listwami przed ewentualnym przescieim
i uszkodzeniem.

Sktadniki zywicznegosrodka gruntujcego gywica i utwardzacz) powinny lBypakowane
i przechowywane w taki sposob, aby na jedno opak@igtwicy przypadato jedno opakowanie
utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania.dBita zywiczne naley transportowé
zgodnie z aktualnie obow#ujacymi przepisami transportowymi.

Na kadym opakowaniusrodka gruntujcego nalgy umiesci¢ etykiet zawierajca
nastpujace dane:

— nazw i adres producenta,

— dak produkciji,

— numer partii wyrobu,

— mag netto,

— termin przydatnéci do wycia,

— informacg o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM
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— informacg o proporcji mieszania (w przypadkrodkazywicznego),
— napis ,Ostranie z ogniem”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”.

Roboty izolacyjne powinny léwykonane zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w gpeavarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada obiekty irzynierskie i ich usytuowanie” orazsjeST.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposo6b wykonania robot powiniendmgodny z dokumentacja projektowsT. W przypadku
braku wystarczapych danych mina korzystéa z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj

roboty przygotowawcze,
przygotowanie podiea betonowego,
zagruntowanie podi@m betonowego,
utozenie izolacji termozgrzewalnej,
roboty wykaczeniowe.

abrowbdpE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskaza Inzyniera:

— ustali materiaty niezbdne do wykonania robat,
— okreili¢ kolejnas¢, sposdb i termin wykonania robét.

5.4. Ogolne warunki prowadzenia robo6t izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalebezwzgtdnie przestrzegazalecé producenta
materiatu dotyczcych wymaganych warunkéw atmosferycznych: tempeyatwvilgotnosci
powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zodxamy jest monitorowawilgotnasé
| temperatu powietrza. Parametry te musadpowiadd wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach tedmyich. Jeeli warunki pogodowe odbiegaj
od wymaga kart technicznych, roboty nale przerw& i wznowic je dopiero po poprawie
pogody. Pomiary warunkow atmosferycznych mahrykonywa: co 3-4 godziny i przy kalej
odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatow nie podaje inaczej, tapraolacyjne naley wykonywa przy
dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzeshétrw czasie silnego wiatru, podczas
opadowsniegu, deszczu i mawki, bezpérednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami,
a takke w czasie, gdy wilgotdo wzgledna powietrza jest wksza ni 85%. Roboty mzna
prowadzé, gdy temperatura powietrza oraz padigest wysza od +5°C dla materiatdw
asfaltowych i +8°C dla materiatow z tworzyw sztugam Temperatura betonowego pagto
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przeznaczonego do gruntowania powinng bg najmniej o 3°C wjsza od punktu rosy.
Materiaty chemoutwardzalne riama stosowaprzy temperaturze otoczenia nie przekragza)
+30°C, gdy czas przydatriei do wycia wickszasci zywic chemoutwardzalnych ulega poxey
tej temperatury znacznemu skréceniu, cozenmie€ negatywny wptyw na jakdé powitoki
izolacyjnej, a nawet m@ uniemaliwi ¢ jej wykonanie. W pobku wykonywanych robot nie
mog by¢ skladanezadne materiaty sypkie i pyde.

Powierzchng, na ktérej wykonuje giroboty izolacyjne nalgy zabezpieczyprzed wejciem
0sOb oraz wjazdem wszelkich pojazdow nie zatrudrdbrbezpérednio przy wykonywaniu
izolacji. Pojazdy mogporusza sic po wykonanej izolacji jagt z pedkaoscia nie przekraczaga
10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda na wproseéddpuszczalne jest zawracanie pojazdow na
izolacji oraz skgcanie két w stajcym pojedzie. Pod silniki maszyn budowlanych, ktére ze
wzgledow technologicznych musgzsta na izolacji lub na powierzchni czyszczonej przed
utozeniem izolacji, naley podstawia stalowe rynienki, do ktorych mogtby kapalej z silnikow.
Oczyszczonej piyty, ani wykonanej izolacji nie wolrathéci¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie
wolno sktadowa zadnych materiatow ani parkodwaamochoddéw i maszyn budowlanych. Nie
wolno dopyci¢ do mechanicznych uszkodzézolacji, wbicia w jej powierzchgi obcych
przedmiotow (np. gryséw) ani do trwatego zanieceysnia jej powierzchni.

Jeili zachodzi koniecznig uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowydkith jak
niewtasciwa temperatura lub wilgotdé powietrza, roboty powinny IByprowadzone pod
namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowamizadzen klimatyzacyjnych. Jeeli
roboty keda wykonywane w temperaturze 5-100C, materiat izgtacpowinien by uprzednio
sktadowany przez 24 godz. w temp. 200C. Uwaga: Btkmsrodki gruntugce oraz niektére
zywice zawieraj rozpuszczalniki lub e#ci lotne, ktore g nieszkodliwe przy pracy na otwartym
powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mggpmadzt sic w wigkszych sgzeniach, powoduf
zatrucie robotnikéw, dlatego roboty wykonywane pathiotem z gyciem palnikow gazowych
oraz aparatow natryskowych wymaghprdzo sprawnej wentylaciji.

Roboty izolacyjne powinny ldywykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracownikow. Zwraca siuwag;, iz wykonywanie poprawek najuwkonczonych odcinkach jest
bardzo pracochtonne i w przeregacej ilosci wypadkdéw prowadzi do powstania trwatych wad
powtok izolacyjnych.

5.5. Przygotowanie powierzchni ptyty betonowej dotozenia izolacji
5.5.1. Przygotowanie ptyty z dojrzatego betonu

Izolackg uktada s na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchyzgstym, rownym
i gtadkim podtau. Jeeli producent w kartach technicznych nie podajezeg to izolagi mazna
uklad& na betonie po co najmniej 14 dniach od jegozewia, gdy dojrzewanie betonu
nastpowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadgdy dojrzewanie betonu
nastpowato w temperaturzeiszej, okres oczekiwania przed rozpgmgem roboét izolacyjnych
nalezy odpowiednio wydtay¢. Stopié dojrzatadci betonu ména oceniazgodnie z ,Zaleceniami
dotyczicymi oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjachiektow
mostowych”.

Czyszczenie podi@ naley wykona przezsrutowanie lub piaskowanie. Pod®betonowe
mozna tez oczyéci¢ hydromonitorem, czyli wagpod cénieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu
tej metody nalgy pameta¢ o dokladnym wysuszeniu pod# po oczyszczeniu. Nale tez
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ZwWroOcikt szczegolg uwag, aby nie usust zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Pogkmaley
doktadnie oczici¢ z mleczka cementowego. Ngstie oczyszczappowierzchng nalezy odpylié
odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuetiei pytu spgzonym powietrzem. Spearka
powinna by wyposaona w filtr olejowy. Odpylanie naky wykonywa& zawsze w kierunku
zgodnym z kierunkiem wiatru wiggego podczas robot.

Przygotowane podi® powinno spetniawymagania:

— wytrzymaita¢ gwarantowana niiskanie powinna kiynie mniejsza iwynikajgca
Z przygtej klasy betonu,

— wytrzymaita¢ betonu na rozgganie badana metggpull-off” powinna wynosé co
najmniej 2,0 MPa. Sprawdzenie wytrzymigigodtaza na odrywanie wykonywane
metod, ,pull-off” przy srednicy kazka probnego g 50 mm powinno ¢y
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie n&25fowanej powierzchni i min. 5
oznaczé wg PN- EN 12504-3:2006,

— podiaze powinno by suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez veiolgch
sladow wilgoci i spowodowanych wilgagzaciemni@; przy pomiarze wilgotriei
wilgotnosciomierzem elektronicznym za pode suche nalg przyja¢ beton
o wilgotnasci mniejszej od 4%; pomiarow wilgotea ptyty naley dokonywa
przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgofeomateriatow o porowatgi nie
przekraczajcej 10%,

— podiaze powinno by czyste: powierzchnia betonu wolna oghych frakcji pytow,
plam oleju, smardw i innych zanieczysziezecery czystéci podiaza wykonuje sj
wizualnie,

— podiaze powinno by gtadkie: za podize gtadkie uznaje sipowierzchnie nie
wykazupce lokalnych nierowniei (przy czym nieréwngri te nie mog miet
ostrych krawdzi):

— w przypadku wybrzusze- wigkszych nk 3 mm,
— w przypadku zagbien — wigkszych nk 2 mm,

— szorstké¢ poditaza badana metadvypetnienia piaskiem nie powinna przekracza
1,0 mm,
— podiaze powinno by rowne: szczeliny pomdzy powierzchry podiaza, a tai
o diugaci 4 m utazong na betonie nie powinny przekraéza
— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jestkaze od 1,5%,
— 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest nsziejod 1,5%.

Pomiar rownéci podiaza wykonuje si mierzc cechowanym klinem przeity pod
aluminiowg tatg dlugasci 4 m, utezomg na badanej powierzchni.

5.5.2. Przygotowanie ptyty Zaviezego betonu

Po akceptacji liyniera i projektanta istnieje mlbwos¢ przyspieszenia cyklu realizacji
inwestycji dzeki zagruntowanidwiezo wylanego betonu piyty. W tym przypadku powierzahn
ptyty betonowej powinna liypoddana obrébce wdzeniem do priniowego odsysania wody
Z betonu. Po prtiowym odessaniu wilgoci z piyty, jej powierzchmialery zatrz€ na gtadko
pacly mechanicza

Gruntowaniezywicg nalezy wykona natychmiast po ukiazeniu zacierania ptyty. Powinno
ono by wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentuniglaieszanki betonowej, czyli
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przed ukaczeniem pierwszej fazy waania betonu. Po tym okreskgwica gruntujca nie
Zwigze.

5.6. Gruntowanie podit@a
5.6.1. Zasady gruntowania

Gruntowanie naley zawsze wykonyw@zgodnie z instrukegjproducentarodka gruntujcego
oraz tylko jednym rodzajesdnodka gruntujcego. Podiza zagruntowaneggwicznymsrodkiem
gruntugcym nie naley ponownie gruntowaasfaltowymsrodkiem gruntujcym i na odwrot.
Utozenie dwdéchsrodkéw gruntugcych: asfaltowego #ywicznego jednego na drugim jest
powaznym bkdem, ktory catkowicie zniszczy przyczepgdazolacji do podtaa.

Nalezy unikat chodzenia péwiezo zagruntowanym podto. Wykonam warstwe gruntupca
nalezy chront przed zabrudzeniem, wptywem czynnikdw atmosferycknWykonanie izolacji
powinno nasipi¢ po utwardzeniu gipowtoki z materiatu gruntagego (w danej temperaturze
zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciejgakazliwe.

5.6.2. Gruntowanie podia za pomog asfaltowychsrodkéw gruntugcych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltow§mmdkiem gruntujcym mazna przysipic,
gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowagodiaa wykonuje si przez jednokrotne
pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym wciazalecanej przez producenta (zwykle
jestto od 0,2 do 0,4 kghh Zuzycie materiatu jest zatee od rodzaju roztworu asfaltowego oraz
od chtonndci podtaza. Gruntowanie wykonujegsza pomog watkow malarskich lub szczotek
dekarskich. Czas schuia roztworu asfaltowego jest zahy od rodzaju stosowanych
rozpuszczalnikdw oraz od warunkow pogodowych (teatpey otoczenia podczas wykonywania
robot i wiatru). Optymalny czas sckaoia roztworu asfaltowego powinien wynésid 30 min do
4 godz. ale nie powinien przekra¢zéd godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostajedepk
przez dhiszy czas mee zosta zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wysetiniroztworu asfaltowego powinna raie
jednolita barwg czarm lub ciemnobgzowa, bez smug i przebarwie Przebarwienia powstgj
w miejscach, gdzie ukmno zbyt cienk warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podéobyto
zattuszczone i roztwor asfaltowy z niego sptyldv dotyku zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ sucha, tzn. nie kléisic do skory eki oraz nie zostawiazadnychsladéw na skoérze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym nafewykonywa jednokrotnie, a utoona warstwa
roztworu asfaltowego nie powinnadgbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lu
utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowegopowierzchni roztworu utworzy §i
btonka, pod kt& pozostan resztki rozpuszczalnika, ktdére w sposob istotiglmsprzyczepnét
papy do podiga.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej tnm@ przysipi¢ dopiero po catkowitym wyschggiu
srodka gruntujcego.

5.6.3. Gruntowanie podia za pomaog zywicznychsrodkow gruntugcych

Roboty zwjzane z gruntowaniem betonu nal@rowadz¢ scisle wg instrukcji producenta
zywicy w zakresie:

— temperatury podta i otoczenia podczas wykonywania robat,
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— sposobu oczyszczenia pozio

— proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikow,

— sposobu nanoszenigwicy,

— czasu przydatrigi zywicy zmieszanej z utwardzaczem doycia,
— zwycia materiatow.

Zywice epoksydowegsbardzo wraliwe na zmiany warunkéw prowadzenia robét oraz na
btedy technologiczne. Niedotrzymanie warunkéw prodte@odczas wykonywania robot peo
doprowadzt do niezwjzaniazywicy lub ztuszczenia wykonanej warstwy. Wszelkiedy
w prowadzeniu rob6t magspowodowd konieczné¢ wykonywania napraw, za ktore koszty
ponosi Wykonawca.

a) Gruntowanigwiezego betonu

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczejngpwaniegwiezego betonu naky wykona
natychmiast po ukiezeniu zacierania ptyty. Powinno onochyykonywane w czasie od 4 do
8 godz. od momentu wylania mieszanki betonowejli ggged ukaczeniem pierwszej fazy
wigzania betonu. Po tym okresigwica gruntujca nie zwize.

Bezpdrednio przed przyspieniem do gruntowaniaywice nalezy zmiesza z utwardzaczem
w odpowiedniej proporcji. Zazwyczajywica i utwardzacz dostarczang sa budow
w opakowaniach przeznaczonych do zmieszania ws@atJtwardzacz naley przel& do
pojemnika zzywica bazows. Nalezy uwaza¢, aby nasciankach pojemnika z utwardzaczem nie
pozostat material. Gdy utwardzacz jesgsty, naley go zeskroba ze scianek oraz z dna
pojemnika zzywicg bazows. Mieszanie obu sktadnikow nakeprowadz¢ wolnoobrotowym
(maks. 300 obr./min) mieszadtem mechanicznymzayga, aby nie napowietrZymieszanin.
Nalezy uwazat, aby nasciankach i na dnie naczynia nie pozostat nierozoaieg materiat.
Zywica nie zmieszana z utwardzaczem nieazei

Nanoszenigywicy najlepiej jest wykonywawatkiem malarskimSwiezo wykonam warstwe
zywicy nalezy posyp& suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedgranulaciji.
Jezeli instrukcja producenta przewiduje ukfadatyeicy gruntupcej w dwéch warstwach, draig
warstwe nalery utozy¢ w terminie zalecanym przez producenta, zwyklepgdtiz. Bezpaednio
przed utgeniem drugiej warstwyywicy nalezy usuraé nadmiar posypki piaskowej, ktor
posypano pierwsgwarstwe. Piasek mgna zmiéé szczotkami o sztywnym wiosiu, zdmueldn
sprezonym powietrzem lub zeb¢adkurzaczem przemystowym.

b) Gruntowanie miodego betonu

Aby mazna byto wykona gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) betoaley
bardzo starannie przygotowaltyte betonows podczas betonowania, poniewaaréwno
czyszczenie mtodej ptyty, jak i wykonanie naprajgj@nej powierzchni jest utrudnione z uwagi
na dua wilgotnas¢ betonu oraz na tée mtody beton nie ogynat jeszcze petnej wytrzymadoi.
Gruntowanie takiego betonu ta wykoné jedynie specjalnymiywicami, ktére mog zwigzat
w srodowisku wilgotnym.

Do gruntowania mtodego betonu ama przysipi¢ w terminie okrélonym przez producenta
zywicy. Zwykle jest to wiek 3 lub 7 dni. Przed gramianiem ptyta betonu powinna zosta
oczyszczona. Przygotowanie i ukladamigvicy wykonuje s¢ podobnie jak w przypadku
gruntowaniawiezego betonu.
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c) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie mataxgetnym, czyli beton, w ktorym
pory $ wypetnione wod, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bezzogsej btonki
wody. Nie wolno gruntowabetonu mokrego, na ktérego powierzchni znajdujéliszcaca
warstewka wody. Jeli na powierzchni znajduje ¢swarstwa wody, nale ja usuné przez
przedmuchanie powierzchni gponym powietrzem. Beton wilgotny miea gruntowéawytacznie
zywicami, ktdre wiza w srodowisku wilgotnymZywice przeznaczone do gruntowania suchego
betonu nie wiza w srodowisku wilgotnym.

Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinnaaostzyszczona. Przygotowanie
I uktadaniezywicy wykonuje s¢ podobnie jak w przypadku gruntowasisiezego betonu.

d) Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwa st beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton égor
powierzchnia jest jednolicie jasna bez zaciemmsigowodowanych zawilgoceniem.

Beton suchy mena gruntowaé zywicami, ktére waza w srodowisku suchym i wilgotnym. Do
gruntowania nowej ptyty z betomywicznymsrodkiem gruntujcym, przeznaczonym do suchego
betonu mana przysipi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Prgedntowaniem
powierzchnia betonu powinna zastaczyszczona. Gruntowanie suchego betonu wykomglije s
jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonujeegodobnie jak w przypadku gruntowasiaiezego
betonu.

5.7. Uktadanie izolacji z pap zgrzewalnych
5.7.1. Liczba warstw izolacji

Izolacje z papy zgrzewalnej mphy¢ wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe.
Zaleca s ukladanie izolacji w jednej warstwie, poniewsy one mniej podatne nacloly
wykonawcze. Na odpowiedzialnych obiektach autostradh nie dopuszczaesstosowania
systemow dwuwarstwowych. Liczlnkladanych warstw okéta projekt techniczny izolacji, ktory
powinien dostarcazyWykonawca.

Przystpujac do wykonania izolacji naby tak zaplanowa roboty, aby rozpoczygaod
najnizszego punktu konstrukcji. Arkusze papy #oglaiktada w taki sposob, aby woda
sptywapca z arkusza uimnego wyej sptywata na arkusz patoy nizej (,zasada dachowki”).

5.7.2. Uktadanie izolacji wkziwej

Izolack z papy zgrzewalnej wykonujegrzez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym
podiazu. Podiae maze by zagruntowane asfaltowym lapwicznymsrodkiem gruntujcym. Do
przyklejania papy mma przysipic¢ po catkowitym wyschgiciu asfaltowegdérodka gruntujcego
lub po utwardzeniwywicznegosrodka gruntujcego. Przyklejanie papy rozpoczyng sd
zamontowania rolki papy w uchwytach palnika. Podddajenia powierzchriarkusza papy
podgrzewa si palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na spegstronie arkusza. Podczas
pracy palnik przesuwacsia rolka papy jest rozwijana i doklejana do padtoDo klejenia
arkuszy naley stosowad palniki gazowe, ktére unitiwiaja nadtopienie papy jednoczée na
catej szerokéci arkusza. Bardzo waym czynnikiem, decydagym o jakdci wykonywanej
izolacji jest dostarczenie odpowiedniejsitd energii cieplnej podczas nadtapiania arkusza.
Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu amagh s¢ pod osnow. Asfalt ten powinien
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sptywa z rolki na podtae tworzc przed rollg warstwe ptynnego asfaltu o szerai@ okoto 8 do
10 cm. Rozwijana z rolki papa powinna ,t6psi¢ w roztopionym asfalcie i jednoczee
wyciska nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez cabsqrzed rozwijanrolka papy
utrzymywata s} warstewka ptynnego asfaltu o podanegejyszerokéci. Ptynny asfalt powinien
wyptywaé takze na boki rolki na szerokoi okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz sikonczy, jego krawdz nalezy podtrzym& metalows ,lasks”,
nadtopé od spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopieitedy potay¢ na podige.

Poszczegolne arkusze papydy st ze sol na zakiad:

— poprzeczny (réwnolegle do diugm arkusza papy) o szerala 8 cm,
— podtuzny (réwnolegte do szerokoi arkusza papy) o szerdda 15 cm.

Styki podhzne gsiadupcych arkuszy nalgy przesuné wzgledem siebie o co najmniej 50 cm.
Nie wolno dopdgci¢, aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 arkysapy. Gdy zachodzi
koniecznd¢ przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy, rgleawczasu wyat i usuryé naraze
najnizej potazonego arkusza papy.

W przypadku stosowania izolacji dwuwarstwowej, driwgrstwe uktada s bezpgrednio na
pierwszej bez ponownego gruntowania.

5.7.3. Wykonywanie obrébek na kresiziach izolacji

Miejsca zakaczer i wywinie¢ izolacji na krawdziach obiektu oraz przy dylatacjach,
miejscach przebiizolacji przez rury i stupy osadzone w plycie omiejsca osadzewpustow
i saczkdw wymagaj wykonania robét ze szczegglistarannécia. Krawedzie przyklejanej
izolacji naley nadtapia mocniej nz srodkowg czes¢ arkusza, a po przyklejeniu do pozho
izolacj nalezy dodatkowo nagrzapalnikiem.

5.7.4. Wykonywanie stykow izolacji na granicy etapamia robot

Zasada wykonywania stykéw arkuszy papy w taki sppaby woda sptywaga z arkusza
utozonego wyej sptywata na arkusz patony nizej powinna by stosowana we wszystkich tych
przypadkach, gdy jest to move ze wzgéddéw wykonawczych i organizacyjnych. Mpgic
jednak pojawd styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj. takie, nérikch woda przeptywa z arkusza
naklejonego riej na arkusz naklejony vgj. Takie przypadki magmie¢ miejsce na granicach
etapowania robét izolacyjnych, np. gdy izolacjat jegykonywana najpierw w pasach pod
chodnikami, a pgniej na jezdni.

Jezeli zachodzi konieczr$o etapowania robot, to kraaz arkusza papy na granicy etapu
robét powinna zostazawsze mocno przeklejona do padto Pozostawienie nie doklejonej
krawedzi arkusza papy, aby pdiej wkleic pod ng inny arkusz i zachowa,zasa@ dachowki”
jest powanym bkdem. Pod krawdzig takiego celowo nie doklejonego arkusza papy zlsera
wilgo¢ i pyt, a czsto arkusz papy na granicy klejenia ulega uszkadz®@mawidtowe wklejenie
arkusza papy pod pozostawioRrawedz jest niewykonalne ze wzglu na zawilgocenia
i zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudpnidastp palnika. W takim przypadku
nalezy zrobi tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etambot naley przyklei
w catasci do podiaa i pozostawd na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu robaivsdz
przyklejonego arkusza papy nafeczysci¢ ze wszystkich zanieczyszdzpra szerokéci okoto
20 cm. Gdy zabrudzenia powierzchmy gnaczne, naky podgrzé od gory krawdz
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przyklejonego arkusza do nadtopienia asfaltu od gdkusza isciag¢ metalows szpachelk
zanieczyszczenia wraz z ¢8zig masy asfaltowej, ktGra znajdujec gponad osnow papy.
Nastpnie oczyszczapkrawedz nalezy rozgrza& palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz
nalezy przyklei na tak oczyszczarkrawedz.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robot
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkow
budowy obiektu i roboty pogelkujace.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

Podczas wykonywania robdt Wykonawca zobyany jest prowadzi protokot prac
izolacyjnych, w ktorym w formie tabelarycznej povan pod& wszystkie niezédne informacije
o warunkach atmosferycznych, stanie stosowanyckma#iw, parametrach technologicznych
wbudowania materiatéw, ifgi zastosowanych materiatow oraz wyniki b&daykonanej
izolacji..

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien:

a) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza& wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (certyfikaty zgadnaleklaracje zgodrsci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatdw wykonane prastad/cow itp.), potwierdzgge
zgodnd¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spdaidii,

b) przedstawd karty techniczne stosowanych materiatow,

c) ew.wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone w pkcie 2 lub przez igniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawizgnierowi do akceptacii.

Nazadanie Irzyniera Wykonawca powinien przedstéwaktualne wyniki badamateriatow
wykonywanych w ramach nadzoru wepnznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zodgamy jest sprawdéi

— nr produktu,

— stan opakowamaterialu,

— warunki przechowywania materiatu,

— dak produkcji i dag przydatnéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika gedkiem gruntujcym Wykonawca powinien oceni
jego wyghd.
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6.3. Badania w czasie rob6t

Kontrole wykonania robét izolacyjnych powinien sprawd¥vykonawca, ktory dokonuje
oceny zgodngxi wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowagiaingci wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.20@4 r. nr 198, poz. 2041).

Kontrola wykonania robot obejmuije:

— sprawdzenie przygotowania podén
— kontrok wykonania warstwy gruntagej,
— kontrok wykonania izolacji wiéciwej.

6.3.1. Kontrola przygotowania podio
Podtaze powinno spetniawymagania podane w pkcie 5.5.
6.3.2. Kontrola zagruntowania podébetonowego
Po zagruntowaniu podia stan powtoki gruntggej naley ocené wizualnie:

— przy stosowaniu asfaltowydrodkdéw gruntujcych: prawidtowo zagruntowana
powierzchnia powinna lgyczarna lub ciemnobzowa i matowa. Po dotkguiu reka
nie powinna brudziskory,

—  przy zastosowanigywicznychsrodkow gruntugcych: prawidtowo zagruntowana
powierzchnia powinna ldysucha i lekko blyszgza. Po dotkriciu reka nie
powinna brud skéry. Posypka piaskowa powinna¢hyocno przyklejona do
Zywicy | czesciowo W ng wtopiona.

Kontrola grubéci uktadanej powtoki gruntggej powinna b§wykonywana na bigco przez
sprawdzenie iléci zuzytych materiatéw, iléci dozowanych sktadnikOw, czasu mieszania, czasu
aplikacji (dotyczyzywicznychsrodkow gruntugcych).

Z utozeniasrodka gruntujcego naley sporzdzi¢ protokot.
6.3.3. Kontrola uteenia papy zgrzewalnej
Podczas uktadania izolacji najekontrolowa:

— réwnai¢ uktadania arkuszy i szerodzaktadow,

— wyglad zewretrzny uktadanej izolacji — ocena wizualna: prawviowykonana
izolacja z papy zgrzewalnej powinna igdnolity wyghd i jednolig barwe.
Niedopuszczalnegprzebarwienia, niedoklejeniaggherze, pkniecia, fatdy i inne
uszkodzenia,

— prawidtowas¢ sklejenia krawdzi arkuszy — ocena wizualna: spod przyklejanego
arkusza powinny @ywyptywy masy asfaltowej na szerckookoto 2 do 6 cm,

— stan przyklejenia izolacji do podia— ocena metadpukiwania: metoda polega na
delikatnym opukiwaniu powierzchni izolacji i poszwiniu miejsc, ktére daj
ghuchy dzwick. W tych miejscach jest pusta przestirped izolacy, czyli izolacja
jest niedoklejona do podia,

— przyczepné izolacji do podiaa.
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Po wykonaniu izolacji naly wykona badanie jej przyczepto do podiga. Badanie
przyczepnéci izolacji do podtaa powinno by wykonywane na kilku losowo wybranych przez
Inzyniera polach na obiekcie. Pole badawcze powines pawierzchng okoto 4 nf. Na kadym
polu badawczym naky wykona& badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach
0 powierzchni mniejszej od 1000 malezy wyznaczy 2 pola badawcze. Na obiektackekgizych
nalezy doda jedno pole badawcze na dodatkowo rozpoee 2000 M izolowanej
powierzchni.

Mozna stosowajedm z dwoch metod oceny przyczegnbizolacji do podiaa:

metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paskacji 0 szerokéci 5 cm

i dtugasci 15 cm od podtza i ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna
by¢ zerwana w materiale (masie asfaltowej) pepiosnowy. Powierzchnia
zerwania nie powinna brudzskory. Na powierzchni zerwania nie powinna by
drobnych pcherzy,

metoda ,pull-off”: polega na odrywaniu metalowyclrag#&ow o $rednicy
zewretrznej 50 mm, naklejonych na izolacji za pompéteju, przy zastosowaniu
specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zryaeaj. Przed naklejeniemdéaka izolacg
naleey nacih¢ specjall koronky o srednicy rdzenia rownefrednicy kgpzka.
Nacicie naley wykona przez cal grubc¢ izolacji. Na kadym polu naley
naklec po 5 kgzkow, oderwé je aparatem ,pull-off” i oblicz§ srednp
arytmetyczg z pomiaru. Pomiary natg wykonywa przy temperaturze otoczenia
nie wyzszej ni +22°C, w cieniuSrednia wartéé przyczepnéci do podiaa nie
powinna by mniejsza od wartei wymaganej, podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Minimalne wartai przyczepnéci izolacji z papy zgrzewalnej do podew r&nych temperaturach

otoczenia
Lp. Temperatura otoczenia, °C Minimalna przyczepn&@ izolacji do podtaa, MPa
1 6-10 0,7
2 10-14 0,6
3 14-18 0,5
4 18-22 0,4
5 22 - 26 0,3

W trakcie robot izolacyjnych natg sukcesywnie wypetnéprotokot pomiarow warunkow
klimatycznych.

6.3.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed utégeniem nawierzchni na izolacji naleprzeprowadz przeghd izolaciji i jej odbior.
Jezeli w czasie przegtu zostag stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny ownsta
naprawione. Szczego6towy sposéb naprawy powinietezakreslony przez projektanta (lub
Z nim uzgodniony).

Do najczsciej spotykanych wad izolacji natg

niedoklejenie arkuszy na kradziach,
pecherze pod izolagj
uszkodzenia mechaniczne.

ST M-15.02.03
Izolacja ptyty pomostu obiektu mostowego
Z papy termozgrzewalnej
259



Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza do zbyt matych wyptywow asfaltu spod
arkusza papy, naprawa powinna potega nadtopieniu stykow arkuszy papy palnikiem ay.go
Po lekkim wystygniciu papy krawdz arkusza naley docisr¢ do podiaa.

Pecherze nie maghby¢ pozostawione w izolacji. Prawidtowa naprawglerza polega na
wycieciu prostolgtnego kawatka izolacji wokotgeherza i usugiciu go w catéci. Pag nalezy
odcin& od podtaa ostrym nargdziem. Jeeli pod pap byta woda, to podize naley wysuszy.
Podtaze, w miejscu po usugte] izolacji, naley rozgrz& palnikiem do roztopienia pozostatego
na poditau asfaltu z papy orazodka gruntujcego. Na rozgrzane pod® naley naklet fate
Z nowego materiatu, @ajaca po 8 cm w kadym kierunku poza kragdz wyciecia.

Uszkodzenia mechaniczne powstap skutek przeetia izolacji ostrymi przedmiotami.
Naprawe uszkodzé mechanicznych wykonujeggpodobnie jak w przypadkwpherzy. Z podiéa
naleey usuwa jedynie oderwane fragmenty izolacji, a miejscekosizenia naley przed
przyklejeniem taty nadtopiod gory palnikiem.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiary robét jest 1 ir{metr kwadratowy) utzonej izolaciji.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— podiaze betonowe lub stalowe przygotowane dazefoa izolacji,
— zagruntowane podie betonowe lub stalowe.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Cena wykonania robot obejmuje:

— zakup i dostarczenie materiatow i pozostatych c#ggm produkcji,

— wykonanie projektu technicznego izolacji,

— przystosowanie robét do warunkow atmosferycznyphZastosowanie namiotow),

— przygotowanie powierzchni betonowej do wykonan@agji,

— zagruntowanie powierzchni betonu,

— utozenie izolacji zgodnie z niniejsAST | dokumentagjprojektows,

— utozenie warstwy ochronnej izolacji pod kapami chodwimi z papy
termozgrzewalnej,
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— wykonanie badakontrolnych wg pkt 6,
— wykonanie napraw ufmnej izolacji.

10. Przepisy zwazane

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hgudag/cofana)

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowsewane na zimno [PN-B-
24620:1998/Az1:2004]

PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody batlaOznaczanie gptcsci (masy
wiasciwe))

PN-86/C-89085.06  Zywice epoksydowe. Metody batlaDznaczanie lepkoi

PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakowaniegeghowywanie i transport

PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozzeatie temperatury rknienia.
Metoda piegcien i kula

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napteonstrukcji betonowych.
Metody bada. Analiza w podczerwieni

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronngs€ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji  wodochronnej  dachéw. Olktanie  wiaciwosci
mechanicznych przy rozganiu

PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjactCzs¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajacej

PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozzenie temperatury tamlivgoi
metody Fraassa

PN-EN 13375:2006 Elastyczne wyroby wodochronndatja wodochronna betonowych
ptyt pomostéw obiektdw mostowych i innych powiemichetonowych
przeznaczonych do ruchu pojazdow - Przygotowardbkpr

PN-EN 13596:2006 Elastyczne wyroby wodochronndatja wodochronna betonowych
ptyt pomostéw obiektdw mostowych i innych powiemichetonowych
przeznaczonych do ruchu pojazdoéw — Qlaeie przyczeprzi

PN-EN 13653:2006 Elastyczne wyroby wodochronndatga wodochronna betonowych
ptyt pomostéw obiektow mostowych i innych powiemichetonowych
przeznaczonych do ruchu pojazdéw — Gkneie wytrzymatldci na
scinanie

PN-EN 14695:2012 Elastyczne wyroby wodochronndatza wodochronna betonowych
ptyt pomostéw obiektdw mostowych i innych powiemichetonowych
przeznaczonych do ruchu pojazdéw — Definicje iSahaosci.

PN-EN ISO 9029:2005 Ropa naftowa. Oznaczanie wody — Metoda destylacyjna

PN-83/C-04523 Oznaczanie zawddiovody metod destylacyjiq
PN-EN ISO 2431:1999Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomkabkow
wyptywowych
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PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda bada przyczepnéci powtok
ochronnych

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1  Badanie gruicoarkusza

Procedura IBDiIM nr PB/TM-1/2  Badanie griicowarstwy izolacyjnej pod osneppap
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3  Badanie przggiwosci papy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4  Badanie sity zrywegj przy rozrywaniu

Procedura IBDiIM nr PB/TM-1/5  Pomiar przyczegoo izolacji do podiea przez
odrywanie (metoda ,,pull-off”)

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6 ~ Pomiar przyczepoigprzez odrywanie

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7  Pomiar przyczepaidzolacji do podtaa przezcinanie
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8  Badanie sedymentaafitworow asfaltowych
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9  Badanie wytrzymatonascinanie stykow arkuszy papy
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysythaoztworu asfaltowego
Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000Badanie lepksci

Procedura IBDIM nr PB-TWm- Badanie czasu zachowania ¥davosci roboczych dla
24/97 materiatdw zzywic epoksydowych

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskidiza 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaadiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63, poz. 735)

Zalecenia dotyce oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektow mostowych, GDDP, Warszawa, 1998

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodroi wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania znbkiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041)

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnyonhwierzchni asfaltowych na drogowych
obiektach mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005

ST M-15.02.03
Izolacja ptyty pomostu obiektu mostowego
Z papy termozgrzewalnej
262



