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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania
i odbioru robo6t rozbiérkowych obiektow Zpnierskich oraz budynkow w zedku z
rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha- Miedzichowo odcinek Sowia Goéra -
Mig¢dzychdd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmrgzbiorke obiektow budowlanych
I inzynierskich i obejmu:

- demonta balustrad,

- demonta stupow éwietleniowych,

- demonta znakow sygnatowycheglugi,

- demonta urzadzen dylatacyjnych,

- rozbiorka taysk mostowych,

- rozbiorke izolacji z papy asfaltowej,

- demonta zelbetowych prgset wiaduktu z belek kablobetonowych WBS,

- burzenie przy #yciu mtotéw pneumatycznych kap chodnikowych,

- burzenie przy gyciu mtotow pneumatycznych schodoéw skarpowych,

- burzenie przy #yciu miotéw pneumatycznych filarow,

- burzenie przy gyciu mtotdw pneumatycznych, przyczétkdw ze skrzyaita

- wywiezienie izolacji bitumicznej z terenu rozbiorkiz transportem na
sktadowisko Wykonawcy z mech. zatadunkiem i roztddem),

- wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki (z transportena skladowisko
Wykonawcy z mech. zatadunkiem i roztadunkiem),

- wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki (transportsidadowisko Wykonawcy z
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem),

Uwaga: Materiaty rozbiorkowe nalezy przejrzeé¢ i posortowat. Ostateczry decyzj
0 przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatbw podejmierizynier
W porozumieniu z Zamawiagcym.

Materiaty nie nadajace s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien
odtransportowa¢ na skladowiska przy zachowaniu przepiséw odrnie
ochrony s$rodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 po828 ze zmianami).

Materiaty nadajace sé do ponownego wbudowania odwig na sktadowisko
Zamawiajgcego. Decyaj o przydatnosci materiatdbw podejmie Inzynier
W porozumieniu z Zamawiagcym.

Odpady powstagce podczas rozbiorki i budowy mostu powinny b§
magazynowane tak aby nie dopici¢ do ich przedostawania s na rzeki
Warty, odpady powinny byé w miare mozliwosci niezwtocznie wywaone z
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teenu koryta rzeki Warty. Zabrania si¢ magazynowania odpadow
niebezpiecznych oraz substancji niebezpiecznych marenie koryta Warty.

Rozbiorke oraz budowe mostu naley tak prowadzi¢ abu nie dopuci¢é do
spadania lub sptywania materiatow i substancji do zeki. Podczas rozbiorki
oraz budowy obiektow mostowych nalegy zastosowdéd podwieszane siatki
oraz szczelne folie ochronne wytapyre spadajce elementy.

Ze wzgkdu na mazliwos¢ pojawienia se w rejonie rozbieranego i
budowanego mostu ptazéw, teren budowy w tym miejscuzastanie
wygrodzony ptotkami dla ptazow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogaln
2. Materiaty

Nie wysepuja.
3. Sprzet

Do wykonania robot zwzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych iymierskich
nalezy stosowa:

- maszyny samobime z r@norodnym oprzyrgdowaniem do burzenia dych
elementow betonowych,

- palniki tlenowo-acetylenowe doctiia zbrojenia i barier,

- nozyce hydrauliczne mialzaco-tgce na  wysigniku na  podwoziu
samojezdnym,

- mioty hydrauliczne na wysggniku na podwoziu samojezdnym,

- pity diamentowe tarczowe do betonu,

- pity diamentowe linowe do betonu,

- wiertnice do betonu,

- zestaw do ecia gazowego,

- ekrany, ostony i siatki zabezpieczeg przed odtamkami betonu,

- kruszarka umdiwiajgca odzysk zbrojenia,

- urzadzania do wytwarzania mgty wodnej, spryskiwaniaskanych elementow
betonowych dla ograniczania pylenia,

- dzwigi (zurawie samochodowe lub samatre) o udwigu do 10 Mg,

- dzwigi (zurawie samochodowe lub samatre) o udwigu do 100 Mg,

- sprzarki,

- koparki,

- spycharki,

- fadowarki,
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- mioty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami,
- narzdzia elektryczne lub pneumatyczne.

W razie potrzeby naky uzy¢ specjalistyczny spet do wyburzé.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania g0l
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki naley przewoz¢ dowolnym srodkiem transportu. Wyboéérodka
transportu zaley od odlegtdci i warunkoéw lokalnych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyece wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynraga
ogolne”.

Przed przysipieniem do prac rozbiorkowych naje wykona wszystkie niezédne
zabezpieczenia terenu rozbiorki i terenu przylegleg

- ogrodzt teren oraz odpowiednio oznakatmablicami ostrzegawczymi,

- wygrodzit teren budowy ptotkami dla ptazéw,

- odlgczy¢ od rozbieranego budynku 8&ie elektrycza, wodocigows,
kanalizacyja

- zlokalizowane w pobhu obiektu drzewa, latarnie lub stupy zabezpiégaszed
uszkodzeniem.

- wykon& urzzdzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki

5.2. Projekt rozbiorki

Roboty rozbiorkowe ¢xla prowadzone po zamlgtiu ruchu kotowego na obiektach
inzynierskich.

Czsécia Dokumentacji Projektowejasprojekty rozbiorki obiektow imynierskich. Na
podstawie ww. Projektow Wykonawca winien opracéwaczegotowy projekt rozbiorki wraz
z harmonogramem rob6t uwegdhiajgcy swoje maliwosci techniczne oraz pratg
technologé rozbiorki.

Projekt rozbiorki elementéw podpor nayeopracowa po konsultacji z Projektantem.

Zalozona przez Wykonawgcrozbiorki technologia demonta elementowustroju nénego
i podpor powinna uwzgtinia¢ obecny stan konstrukcji oraz konieczhiazastosowania
bezpiecznej metody rozbidrki.

Projekt technologiczny rozbiérki powinien oki@ kolejnas¢ i sposob demonta
poszczegolnych elementow, drogi technologicznesgia:tu i rusztowania pomocnicze.

Projekt rozbiorki elementéw nate uzgodné z odpowiedni jednostka drogowa
(Zamawiagcym) oraz przedstawinzynierowi do zaakceptowania.
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5.3. Rozbiorka obiektéw irzynierskich
5.3.1. Spos6b prowadzenia robot

Do robd6t rozbiorkowych obiektow synierskich naley przystpi¢ po zamkngciu ruchu,
ogrodzeniu terenu robot i zabezpieczeniu przed adzniem wszystkich kolidagych
urzadzer podziemnych (lub ich odpowiednim zabezpieczeniu).

Sposob rozbidrki lub demoria ustroju nénego Wykonawca rozbiorki nie wykona
dowoll metod,, zapewniajca minimalizacg negatywnego oddziatywania na otoczenie
zewregtrzne oraz bezpieczne wykonanie robot. Zastosowaetoda rozbidrki musi ldy
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nalewykona przekopy prébne w celu
doktadnej lokalizacji niezinwentaryzowanych goizex podziemnych.

5.3.2. Demontabalustrad i stupéwsawvietleniowych

Demonta balustrad i stupowswietleniowych przeprowadgirecznie z ayciem palnikdw
acetylenowych lub pit do etia metalu.

5.3.3. Rozbiorka izolaciji

Rozbiorka izolacji wykona poprzez frezowanie lub miotami pneumatycznymi o
wymiennych ostrzach.

5.3.4. Rozbiérka kap chodnikowych

Rozbiorka kap chodnikowych i innych elementow betepch wykong miotami
pneumatycznymi. @cie zbrojenia ¢cznie z wyciem palnikow acetylenowych lub pit do
ciecia metalu. Roboty rozbiorkowe prowaélziv sposdb, ktory nie wplynie na
ograniczenia ruchu w pobli obiektu irtynierskiego.

5.3.5. Demontakablobetonowych belek WBS

Kblobetonowe belki WBS naty zdemontowé po przeaiciu podiiznym ptyty pomostu
(zamkdw) i podziale pesta na mniejsze elementy przy pomaayawia samochodowego
o odpowiednim ugwigu. Prefabrykaty po demoria naleyy przewie¢ na sktadowisko tzw.
diuzycami i ,rozpezy¢”. Sposob rozprzania belek winien opracowa Wykonawca
I przedstawd Inzynierowi do zaakceptowania.

5.3.6. Demontaelementow betonowych — podpor.

Betonowe izelbetowe elementy rozeldrapecjalistycznymi maszynami samatoigmi
wyposaonymi w r@&norodne oprzyrgdowanie do burzenia lub miotami pneumatycznymi
o wymiennych ostrzach. @iie zbrojenia ¢cznie z uyciem palnikow acetylenowych lub pit
do ckcia metalu. Roboty rozbiorkowe prowaélav sposéb, ktéry nie wplynie na g
ograniczenia ruchu pojazdow.

5.3.7. Rozbidrka fundamentow betonowych.
Zelbetowe elementy - fundamenty rozebrantotami pneumatycznymi o wymiennych

ostrzach. Gicie zbrojenia ¢cznie z uyciem palnikbw acetylenowych lub pit doecia
metalu.
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5.4. Transport materiatdow z rozbiorki

Materiaty rozbidérkowe po posortowaniu nateprzewie¢ samochodami o odpowiedniej
powierzchni tadunkowej lub samowyladowczymi na dklaisko Wykonawcy,
zaakceptowane przezziyniera z zachowaniem przepisow doyazch ochronysrodowiska i
gospodarki odpadami. Materialy przeznaczone do worgo wykorzystania natg
przewiez¢ na miejsce wskazane przezyniera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady odéme kontroli jakdci rob6t podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”,

6.2. Kontroli jakdci robo6t podlega zgod’é wykonanych robot z dokumentagprojektowg
oraz ustaleniami Specyfikacji Technicznej.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru dla poszczegoélnych asortymentow robot jest

- m?®- dla burzenia poszczegélnych elementéw betonowpikktow irzynierskich,

- Mg - dla elementéw stalowych,

- m?- dlaizolacji pomostu,

- m —dla uradzenia dylatacyjnego, @ie pila elementowzelbetowych,

— szt — dla rozbiérki stupdéwsavietleniowych, demontaznakéw sygnatowycheglugi,
demonta tozysk mostowych.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00,0@/magania ogoéine”.
8. Odbiodr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M.00.010 ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndéci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace przygotowawcze

- wykonanie projektu technologicznego rozbidrki mestu

- wykonanie i demontadrdg technologicznych dla sgta do rozbidrki,

— monta i demonta rusztowa podpieragcych i pomocniczych,

— rozbiorke poszczegolnych asortymentow,

— wykonanie pozostatych robot przygotowawczych,

— zatadunek i odtransportowanie materiatbw odpadowypbchodzcych
z rozbidrki na skladowisko Wykonawcy zaakceptowpreez Irzyniera.

- zaladunek i odtransportowanie materiatbw do pongwnevykorzystania
pochodacych z rozbidérki na miejsce wskazane przezhiera,

— uprzatnigcie terenu robot.
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10. Przepisy zwazane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzNU 62 z 2001 roku poz. 628 ze
zmianami).

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasiegowym. Zaacznik nr 1 do
zarzdzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiean Spraw Wewgtrznych nr 184
z dnia 06.06.1990 r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatbBudowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpietsteva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montaowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 r Nr 13 poz., 28 zmianami. )

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiorkaivy
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