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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel XS wymagania dotycgce wykonania
i odbioru oznakowania pionowego drog w Zeku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 160
Sucha — Miedzichowo na odcinku Sowia Gora —gdizychod, odcinek Il od km 96+341,83
do km 97+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokankentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowegae®ianego na drogach, w postaci:

a) oznakowanie z folii odblaskowej pryzmatycznej TYP3:
- znaki A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, D-6a, D-6b,
— tablice kierugce U-6a,
— tablice kierugce U-6b,
b) oznakowanie z folii odblaskowej TYP2:
— znaki ostrzegawczeednie,
— znaki zakazgrednie,
— znaki nakazyrednie,
— znaki informacyjndrednie,
—znaki kierunku i miejscowdzi srednie,
—znaki uzupetniajcesrednie,
— dodatkowe znaki szlakow rowerowych,
— tabliczki do znakéwrednie,
- tablice prowadzce U-3,
—stupki przeszkodowe U-5,
c) lico z folii odblaskowej TYP2, tlo — folia fluoresncyjna barwy zielonaéttej,
—tablica 1000x1000mm ze znakiem D-6,
d) tablice informacyjne:
—tablica informacyjna (Miejsce Pagei Narodowe)),
—tablica informacyjna (z przeniesienia).
e) konstrukcje wsporcze:
—stupek,
—stupek ze wspornikiem,
—konstrukcja wsporcza do tablic przeddrogowskazowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktada i lica, tarczy z uchwytem moravym oraz
z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywpi@rawedzia, na ktérej w sposoéb
trwaly umieszczone jest lico znaku. Tarcza zmoby wykonana z blachy stalowej
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ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczpreed procesami korozji powtokami
ochronnymi zapewniagymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢&¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowigz
Z naniesion tresciag, wykonan technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczgmyed koroz,
stuzagcy do zamocowania w sposob rgzny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazwiasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym paigraznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - Ady rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysigniki, bramy, wsporniki itp.) gwaranfagy przenoszenie ohgien
zmiennych i statych dzialggych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak drogowy poflietlany - znak, w ktorym wewttrzne zrodto swiatta jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy éwietlany - znak, ktorego lico jestswietlane zrodiem swiatla
umieszczonym na zewinz znaku.

1.4.9Znak nowy - znak kytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do
3 miesecy od daty produkciji.

1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drotlde magazynowany
przez okres ditszy niz 3 miesgce od daty produkcji.

1.4.11 Pozostale ok&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-83.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektows ST i poleceniami liyniera.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien poséaddla swojego wyrobu aprokat
techniczi, certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawnipfednostlk certyfikujaca, znak
budowlany ,B” i wystawion przez siebie deklaracggodndci, zgodnie z rozpogzlzeniem
Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stogane na lica znakow drogowych powinny
posiadé aproba¢ techniczig wydary przez uprawniom jednostk oraz deklaracje zgodia
wystawiorny przez producenta. Stupki, blachy i inne elemerapstrukcyjne powinny mie
deklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.
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W zahczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych diakadw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniamaach [25],
podano szczegotowe informacje odnie wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyeakow mog by¢ wykonywane
jako:

— prefabrykaty betonowe,

— z betonu wykonywanego ,na mokro”,

— z betonu zbrojonego,

— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Dla fundamentéw naly opracowd dokumentagj techniczg zgodry z obowgzujgcymi
przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniautki@®wego naley wykona
Z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniép/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9].
Zbrojenia stalowe naky wykon& zgodnie z normp PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie
i osadzenie kotew fundamentowych rglevykona zgodnie z norm PN-B-03215:1998 [6].
Posadowienie fundamentow najevykona na gtbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.0g06Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona& zgodnie z dokumentag)
projektowgy uwzgkdniagca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i, ST
aw przypadku braku wystarczaych ustalé, zgodnie z propozygj Wykonawcy
zaakceptowanprzez Irzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic rglezaprojektowda i wykona& w sposob
gwarantugcy stabilng prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmaweopis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgkdniagce strefy obcizenia wiatrem dla okétonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Patayn techniczne konstrukcji
uzalenione g od powierzchni montowanych znakow i tablic orazildci i sposobu ich
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych ppepktanta iaynierii ruchu, gdzie
wystepuje szczegodlne niebezpieasewo bezpéredniej kolizji z konstrukg wsporca,
usytuowanie i jej dobor wymagajoddzielnych rozwjzan projektowych spetniggych
warunek bezpiecistwa dla aytkownikow drog. W takich przypadkach najestosowa
konstrukcje zabezpieczag bierne bezpiecastwo kategorii HE, zgodne z PN-EN
12767:2003 [15].

Wyrdznia sk trzy kategorie biernego bezpieaseva dla konstrukcji wsporczych:

— pochianiagca energi w wysokim stopniu (HE),
— pochianiagca energi w niskim stopniu (LE),
— nie pochtaniajca energii (NE).
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2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422DI{®
innej normy zaakceptowanej przezyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,
peknig¢¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierdwioi, pojedyncze rysy
wynikajagce z procesu wytwarzania, miesgzoz s¢ W granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazgdane jest, aby rury byly dostarczane o dheggch:

- doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszazadithytky + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamowionych dtsgodoktadnych poridej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kde ckcie | z dopuszczalnodchytky dla catej diugéci
wielokrotnej, jak dla dtugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekracza
1,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych piP2¢#-84023.07
[5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawgieym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie
lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3.Ksztatltowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia
ksztattownika powinna lgycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad jak
widoczne tuski, pkniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalpeisungte wady przez
szlifowanie lub diutowanie z tynie obrobiona powierzchnia powinna iagodne wygjcia
I zaokgglone brzegi, a gruBé ksztattownika nie mge zmniejszy sie poza dopuszczain
dolng odchytle wymiarow dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika.
Powierzchnia kacow ksztattownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwig
peknie¢ i sladdéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeoki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néievtasnéci mechaniczne
wedtug aktualnej normy uzgodnionej peay Zamawiaicym i wytwora.

2.4.4.Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkopvej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona spetntawymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 102802 [12a].
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosi0 pm.

Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzgldem ziarnistéci. Nie
maoze ona wykazywawidocznych wad jak rysy,¢iniccia, pecherze lub odstawanie powtoki
od podiaa.

2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksjporca

Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjasfadukty nad drog kiadki dla
pieszych, stupy latéritp.), takze elementéw shacych do zamocowania znakéw na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowzany jest do wydania gwarancji na okres tnéeit@naku
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uzgodniony z odbiotc Przedmiotem gwarancjiaswiasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementéw moagajch oraz trwaté zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkdow znakéw pionowych ostrzegawhzyczakazu, nakazu
i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz meypadku elementéw, stgcych do
zamocowania znakow do innych obiektow lub konstiukegkojmia maze by wydana dla
partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczépa anakéw drogowych bramowych
I wysiegnikowych ekojmia jest wystawiana indywidualnie dlazkej konstrukcji wsporczej.
Minimalny okres trwatéci konstrukcji wsporczej powinien wyn@slo lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalas¢ materiatdw na wptywy zewttrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take
sposOb wykaczenia znaku, mugzwykazywa& petrg odpornd¢ na oddziatywanigwiatta,
zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystgce w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korezglektrochemiczg) - przez caty czas trwaioi
znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancji producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie okig, uzgodniop
z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancji dla znaku, azeakdostpni¢ nazyczenie
odbiorcy:

— instrukcg montau znaku,

— dane szczego6towe o ewentualnych ograniczeniaclhsowfniu znaku,

— instrukcg utrzymania znaku.

Trwalo$¢ znaku powinna kyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne
okresy gwarancji powinny wynasdla znakow z fof typu 2 — 10 lat.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byvykonana z :

— blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U)
[14] lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

Tarcza tablicy o powierzchni > 1°npowinna by wykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmp min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U)
[14] lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [18b z

Gruba¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowe] ocyiwkoej ogniowo nie me
by¢ mniejsza ni 28 um (200 g Zn/rf).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow dvogsin

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1.:
2005 [16]

Wytrzymatldié¢ na kN m? > 0,60 WL2
obcigzenie sij naporu
wiatru
Wytrzymatai¢ na kN > 0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztatcenie
Zginapce
Chwilowe stopieh [m <0,02 TDT1
odksztalcenie sktne <0,11 TDT3

<0,57 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lup20 % odksztatcenia chwilowego -

stopier [
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, krauz ttoczona, E2
zaginana, prasowana lub zabezpieczong
profilem krawedziowym

Przewiercanie lica - Lico znaku nie mze by przewiercone z P3
znaku zadnego powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wtej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jedngj
podporze, klas TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klagDT6 dla tablic na
konstrukcjach wysignikowych

Przygto zgodnie z tablg 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2)
chwilowe odksztalcenie zgingge, zarowno znak, jak i samntarcz znaku nie mge by
wigksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spehditakze naspujagce wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byisztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwdjne ggcie o promieniu gicia nie wegkszym ngz 10 mm whcznie
z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profia catym
obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinng bdwna — bez wgi, pofatdowa i
otworéw montaowych. Dopuszczalna nierowgtowynosi 1 mm/m,

- podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile
montaowe powinny usztywii tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania
podane w tablicy 1 byly spetnione a zarazem stalyoglement konstrukcyjny
do montau do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie
trwate do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasygiaanie i skgcanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powdollekiernicz o grubgci min.

60 um z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszaryonatowych lub
pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nglevykonywa zgodnie z PN-
88/C-81523 [4].
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Tarcze znakoéw i tablic o powierzchni > 12 mowinny spetnia dodatkowo naspujace
wymagania:

— naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgaglone, o promieniu zgodnym
z wymaganiami okidonymi w zahczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie misieym jednak i 30 mm, gdy
wielkosci tego promienia nie wskazano,

- taczenie poszczegllnych segmentéw tarczy (dla znakdsikogabarytowych)
wzdtuz poziomej lub pionowej kragdzi powinno by wykonane w taki sposob,
aby nie wystpowaly przesugkia i przéwity w miejscach ichgczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotycice powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢sprzez naklejenie na targzznaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przezs#toéolii odblaskowej. Znaki drogowe
klasy A, B, C, D, E, F, G, T i ugdzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie
odblaskowe, niegsdopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spehdiawymagania okrdone
w aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno bywykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wtwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 (folia z kulkami szklanynhub pryzmatyczna)
potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymizgednie z pkt 1.3
niniejszej ST

- nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwalci ponizej 7 lat do znakow
statych,

Minimalna pocatkowa warté¢ wspoétczynnika odblasku R’(cdtm?)  znakéw
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procgduawary w CIE No.54 [29], uywajaC
standardowego iluminanta A, powinna spetrodpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow kiowanych, z wyjtkiem biatego,
nie powinien by mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fptiypu 1
lub typu 2, zgodnie z publikaciCIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczng (8)
powinny spetni@ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkszone wymagania
postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarugaometrii 45/0
wspohrzdne chromatyczrimi i wspoétczynnik luminancji B powinny by zgodne
Z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
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Tablica 2. Wymagania dla wspotczynnika luminarficji wspotrzdnych chromatyczrigi x,
y oraz wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostk Wymagania
1 |Wspbitczynnik odblasku R’ gt cd/nfix typ 1 typ 2
oswietlenia 5, kat obserwacji 0,33
dla folii:
- biatej =250 >180
- 70ktej >35 =120
- czerwonej =10 > 45
- Zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
- brazowej >0.6 > 8
- gg;r:gjraczowej > 20 > 65
- >30 = 90
2 | Wspoiczynnik luminancijp - typ 1 typ 2
i wspétrzdne chromatyczrigi X,
y *) dla folii:
- bialej B=0,35 B=0,27
- 70ktej _ B=0,27 B=0,16
- c_zeirwo_nej 3=0,05 f=0,03
- Zielongj B=0,04 B=0,03
- niebiesk_iej B=0,01 B=0,01
- brazowej _ 0,09>B > 0,03 | 0,092B = 0,03
- poma_raczowej B>0,17 B>0,14
- Szare] 0,18>B>0,12| 0,182 > 0,12
*) wspoirzedne chromatyczrigi X, y w polu barw wedtug tablicy 3
Tablica 3. Wspohgdne punktéw natoych wyznaczacych pola barw
Wspotrzdne chromatyczrigi punktow
Barwa folii naraznych wyznaczajcych pole bar
ych wy acych p wy
(zrédto $wiatta Dss, geometria pomiaru 45R)
1 2 3 4
Biala X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
- .. X 0,522 0,470 0,427 0,465
Zokta typ 1 foli y 0,477 0,440 0,483 0,534
- .. X 0,545 0,487 0,427 0,465
Zokta typ 2 foli y 0,454 0,423 0,483 0,534
X 0,735 0,674 0,569 0,655
Czerwona y 0,265 0,236 0,341 0,345
D X 0,078 0,150 0,210 0,137
Niebieska y 0,171 0,220 0,160 0,038
. X 0,007 0,248 0,177 0,026
Zielona y 0,703 0,409 0,362 0,399
X 0,455 0,523 0,479 0,558
Brazowa y 0,397 0,429 0,373 0,394
X 0,610 0,535 0,506 0,570
Pomaraczowa y 0,390 0,375 0,404 0,429
X 0,350 0,300 0,285 0,335
Szara y 0,360 0,310 0,325 0,375
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2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna ¢bydéwna, gtadka, bez rozwarstiiepeccherzy
i odklejen na krawedziach. Na powierzchni magvystpowa w obrkbie jednego polarednio
nie wiecej niz 0,7 bkdow na powierzchni (kurz,gpherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy
nie may prawa wysipic.

Sposob pajczenia folii z powierzchii tarczy znaku powinien uniemowviaé jej
odfgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadna@¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktore mog
powst& przy nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byly wiksze ni
podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnylwyolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczn@owinny by odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lubgramrofilu ceowego.

Powitoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnéjosie znaku powinna ldyréwna,
gtadka bez smug i zaciekéw.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakow drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubka blach
Sprawdzenigrubg mikrometrycza:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1, 25+mnm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi0,10 mm.
2.6.3.2Tolerancje wymiarowe dla gruba powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni ¢ay znaku o grub@i 60 pm wynosi
+15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3Tolerancje wymiarowe dla ptasé@ powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mggvynies¢ wigcej nz 0,2 %, wygtkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4podane w opisach szczegétowych
zalhcznika nr 1 [25] & nalezy powickszy o 10 mm i wykoné w tolerancji
wymiarowejx 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni >Amodane w opisach
szczegotowych zatznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tabliougy E
nalezy powickszy o 15 mm i wykonaw tolerancji wymiarowejx 10 mm.

2.6.3.5Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deokisitowym wynosgz + 1,5
mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metadyklejania wynosz
2 mm,
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— kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) maudzy¢ réwne z dokladnicia
w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4m#nie
moze wystpowa: wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie
wigkszych nz 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nazdym z fragmentow powierzchni znaku
o wymiarach 4 x 4 cm dopuszczag do 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych ni
1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczadd 3 zarysowao szerokéci nie
wigkszej nz 0,8 mm i calkowitej diugai nie wickszej nz 10 cm. Na catkowitej diugai
znaku dopuszczacsinie wiecej niz 5 rys szerokéci nie wikszej nz 0,8 mm i diugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza réiwniez lokalne uszkodzenie folii
o powierzchni nie przekraczaej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na
powierzchni znaku matego lufredniego, oraz o powierzchni nie przekrageej 8 mnf
kazde - w liczbie nie wikszej nz 8 na kadym z fragmentow powierzchni znakuzego lub
wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztalca tresci znaku - w przypadku wygbtowania
takiego znieksztatcenia znak mustlezzwitocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gp®ivanie jakichkolwiek rys, sgajcych
przez warstw folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach notvyoraz w znakach
znajdupcych sé w okresie wymaganej gwarancjadna korozja tarczy znaku nie #eo
wystkepowsat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po
zgieciu tarczy o 90 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.

2.6.4 Obowigzujacy system oceny zgodém

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ususlawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
O wyrobach budowlanych [30] wyréb, ktéry posiadaradyat techniczm moze by
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywarbét budowlanych w zakresie
odpowiadajcym jego widciwosciom uwzytkowym i przeznaczeniu, jeli producent dokonat
oceny zgodnéri, wydat krajows deklaracs zgodndci z aprobaf techniczig i oznakowat
wyrob budowlany zgodnie z oboyziujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp2@04 r. [26] oceny
zgodndci wyrobu z aprobattechniczg dokonuje producent, stogajsystem 1.

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykoiga znaku z materiatow
odblaskowych, znak musi spetdidodatkowo wymagania okilene w punkcie 2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy muspetnid wymagania okrdone w punkcie 2.7.1.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniactizy soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakoéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste,
gtadkie, bez gknie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikadelszanych lub
paletach, w zalaosci od ich wielk@ci. £aczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub
wykonane z materiatbw odpornych na korozy czasie nie krotszym hitarcza znaku
I konstrukcja wsporcza.
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2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny dyskladowane na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtou. Prefabrykaty naky uktad& na podktadach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm midzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalenateriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 ™

— zurawi samochodowych o agigu do 4 t,

— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

— betoniarek przewianych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
— $rodkéw transportowych do przewozu materiatdw,

— przewanych zbiornikéw na wog

— sprztu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotycavykonawcy znakéw bramowych.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe nalgy na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotartgdbiorcy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D-M3OMO ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawdzi jezdni, krawdzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
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— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nglezabezpieczy w taki sposob, aby
w czasie trwania i odbioru robot istniata swos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysok& zamocowania znaku powinny dyzgodne z dokumentag]
projektows.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikow
i kierujgcych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukgjwsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmwpowinien by dostosowany
do gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sgpuz Wymiary wykopu powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny &yvykonane w takim okresie, aby po ich za&oeniu
maozna byto przysipi¢ natychmiast do wykonania w nich robot fundamenidwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyréwna& i zagscic. Wolne
przestrzenie ngdzy $cianami gruntu i prefabrykatem naje wypelnic materiatem
kamiennym, np. kiicem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tango powierzchnia prefabrykatu
powinna by réwna z powierzchgi pobocza lub by wyniesiona nadet powierzchng nie
wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlaambcowania znakow
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowm), wykonywane z betonu ,na mokro” lub
Z betonu zbrojonego nalewykona zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartygtiztrozpartych naley wykonywa
zgodnie z dokumentagj projektows, ST Ilub wskazaniami #kyniera. Wykopy naley
zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowatgeenu ze spadkiem
umazliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przyleggj] do wykopu. Dno wykopu
powinno by wyréwnane z dokladricia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatzy usury¢ i miejsce wypetrd do
spodu fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fusttém stykajce s¢ z gruntem naley
zabezpieczy izolacg, np. emulsj asfaltows. Po wykonaniu fundamentu wykop nafe
zasypa warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zggzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny byywykonane zgodnie z dokumentacjST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz + 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego
pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nieceji niz £ 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegtéci umieszczenia znaku zgodnie z gzahikiem nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz
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urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieman

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowydh Wwysignikowych jedno lub
dwustronnych, jak rownie konstrukcje wsporcze znakdéw tablicowych bocznych
o powierzchni wikszej od 4,5 M gdy wystpuje maliwosé bezpsredniego najechania na
nie przez pojazd - muszby¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju wudzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacprojektows, ST lub wskazaniami ftiyniera. Podobne zabezpieczenie
naleey stosowéd w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy etdjanie na nie w
wigckszym stopniu zagta bezpieczestwu wytkownikdw pojazdéw, ri najechanie pojazdu
na barieg, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lubyimer.

5.5.2.Latwo zrywalne zcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostgpch barierami ochronnymi - zaleca si
stosowanie tatwo zrywalnych lub fatwo rgazzalnych przekrojow, zezy lub przegubow
o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczbnya wysokéci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchn terenu.

W szczegolngci - zaleca s stosowanie takich przekrojow, agky lub przegubdw
w konstrukcjach wsporczych nie ostetych barierami ochronnymi, ktére znajdugie na
obszarach zwkszonego zagtenia kolizyjnego (ostrza rozgaien drog hcznikowych,
zewretrzna strona tukéw drogi itp.).

Latwo zrywalne lub fatwo rogtzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnycébiak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z kokgtruwsporcaz po zerwaniu nie
przewracat si na jezdng. Wysokda¢ czgsci konstrukcji wsporczej, pozostatej po aateniu
gornej jej czsci od fundamentu, nie nae by wicksza od 0,25 m.

5.5.3.Zapobieganie zag#eniu wytkownikdw drogi i terenu przylegtego - przez kangtje
wsporcz

Konstrukcja wsporcza znaku musicbwykonana w sposéb ograniczey zagraenie
uzytkownikéw pojazdow samochodowych oraz innyclytkownikéw drogi i terenu do niej
przylegtego przy najechaniu przez pojazd na zna&nsitukcja wsporcza znaku musi
zapewné mozliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubegm rodzaju
uszkodzenia znaku.

5.5.4.Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub poalgior

Przy stosowaniu tablicowych znakow drogowych (dmeskazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,i¢abbjazdow itp.) umieszczanych na
dwoch stupach lub podporach - odlegtaniedzy tymi stupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najecharaazppojazd, nie ni@ by mniejsza od
1,75 m. Przy stosowaniu gkszej liczby stupdw i dwa - odlegté¢ migdzy nimi mae by
mniejsza.

5.5.5.Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym
podobnym - pggdane jest, by gorna €& fundamentu pokrywata ¢iz powierzchry
pobocza, pasa dzigego itp. lub byta nad: tpowierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m.
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W przypadku konstrukcji wsporczych, znajglyjch s¢ poza korog drogi, goérna ox¢
fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchnierenu nie wjcej niz 0,15 m.

5.5.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowyclsmunie¢ barwe szag neutralm z
tym, ze dopuszcza sibarwe naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabrania¢gsstosowania pokiy
konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z gtiglem przypadkow, gdy jest to wymagane
odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcg wsporcz

Tarcza znaku musi Bzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoiéwiajacy
jej przesungcie lub obrot.

Materiat i sposob wykonania pokenia tarczy znaku z konstrukcysporcz musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich nakdzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukciji
przez caly okresaytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca
sie stosowanie elementéw aeznych o konstrukcji unienitiwiajgcej lub znacznie
utrudniapcej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujgcych przez lico znaku.

Sposob mocowania znakow Wykonawca, przed ich zakypzgodni z liaynierem.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejory na rewersie naklegkzawierajca
nastpujace informacje:

a) numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,

c) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwg, znak handlowy i inne oznaczenia identyfidag producenta lub dostagvesli
nie jest producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgoddoi i numer jednostki certyfikggej.

Oznakowania powinny lBywykonane w sposob trwaly i wynay, czytelny z normalnej
odlegtdici widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki biga wicksza ni 30 cnf.

Czytelng¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinya bizsza od
wymaganej trwatéci znaku. Naklejk nalezy wykon& z folii nieodblaskowe).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentow denowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentéw
betonowych ,na  mokro”. Uwzgtniagc nieskomplikowany charakter robot
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fundamentowych, na wniosek Wykonawcyzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania
bada materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na bugdopowinny by sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikdw powinna by godna z ustaleniami zawartymi w
tablicy 7.

Tablica 7. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena
badania wynikéw
bada
1 | Sprawdzenie|0d 5 do 10 badaz | powierzchn zbada nieuzbrojonym
powierzchni | Wybranych losowo | okiem. Do ew. sprawdzeniagtiokaici N
elementow w kadej | wad wy¢ dostpnych narzdzi (np. Wyniki bada
dostarczonej partii | |injatéw z czujnikiem, suwmiarek, powinny by
wyrobéw liczcej do| mikrometréw itp. zgodne z
1000 elementow | przeprowadz uniwersalnym| Wymaganiami
2 | Sprawdzenie przyrzdami pomiarowymi lupPunktu 2
wymiarow sprawdzianami (np. liniatam;,
przymiarami itp.)

W przypadkach budezych wgtpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materialtdbw w zakresie maga podanych
w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét najesprawdza:

zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z dokumengagprojektows (lokalizacja,
wymiary znakéw, wysok& zamocowania znakow),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkieg

poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgedn punktem 5.4 i 5.5,
zgodnda¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas

a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonaing@az konstrukcji wsporczych
i stupkdéw blokujcych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany j@stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu robdt, na
podstawie wynikow pomiaréw i bafigakasciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego malykona przeghd znakow i wybras grupe
podd& badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki ggldu i bada mog by¢
podstavg odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciaggu 1 miesica po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w umowie.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatéw nieginych do wykonania robat,

— o0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie i uzgodnienie projektéw konstrukcji wspmych,

— przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablimakéw drogowych,

— przygotowanie stupkéw do znakéw drogowych,

— zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i konstruksjporczych,

— wykonanie wykopow pod fundamenty znakow i tablic,

— wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie fundamentéw i osadzenie w nich konstiuksjup wsporczych znakow i
tablic,

— monta znakdéw na konstrukcjach wsporczych,
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10.

— ustawienie tablic prowadeych,

— monta aktywnych znakow drogowych,

— wykonanie zasilania znakow aktywnych,

— zaladunek i odwiezienie gruntu z wykopow pod fundaty,
— uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

Normy i przepisy zwizane

10.1. Normy
2. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanietgehniczne - Gz¢ 1: Zasady

3.

oo

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

PN-84/H-74220

PN-88/C-81523

PN-89/H-84023.07
PN-EN 1993-1-
8:2006

PN-EN 1992-1-
1:2008

PN-EN 40-5:2004

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 485-4:1997

PN-EN
1SO1461:2011
PN-EN 10240:2001

PN-EN10346:2011

PN-EN10346:2011

PN-EN 12767:2008

0golne

Rury stalowe bez szwagoione i walcowane na zimno ogolnego
zastosowania

Wyroby lakierowane - Oznaczaogporndci powtoki na
dziatanie mgtly solnej

Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -¢&z1-8:
Projektowanie wztow
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -¢&z1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkow

Stupy swietleniowe. Czs¢ 5. Stlupy &wietleniowe stalowe.
Wymagania

Beton. €& 1. Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni

Aluminium i stopy aluminiurBlachy, tamy i ptyty - Tolerancje
ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno
Powtoki cynkowe nanoszone na stal matodanurzeniowy
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

Wewtnzne i/lub zewntrzne powitoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycgre powtok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

By i blachy ze stali o podwigzonej granicy plastyczia
powlekane ogniowo w sposobagly do obrobki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

By i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w
sposob cigly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

Bierne bezpietztvo konstrukcji wsporczych dla wdzea
drogowych. Wymagania i metody bada

PN-EN 12899-1:201G5tate, pionowe znaki drogowe - &z 1: Znaki state

prEN 12899-5
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60598-1:
2011

PN-EN 60598-2-
3:2006
PN-H-74200:1998
PN-EN ISO
2808:2008

Stale, pionowe znaki drogowe ¢s€5 Badanie wspne typu
Stopnie ochrony zapewniarsgzpobudowy (Kod IP)
Oprawy gwietleniowe. Wymagania ogolne i badania

Oprawy a@wietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

Rury stalowe ze szwem, gwinteva
Farby i lakiery - oznaczanie grudmp powtoki

ST D-07.02.01
346



23. PN-EN 10163-3:2006Nymagania dotycce stanu powierzchni  przy dostawie

stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i &katvnikow
walcowanych na ggco - Czs¢ 3: Ksztattowniki

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zeetfymagania i badania
10.2 Przepisy zwgzane

25

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Zatgczniki nr 1 i 4 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dlkawa sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanialmgach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnigD2Q. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowesnych do ich wydawania (Dz. U.
nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface eslofor visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizadiwalne))

CIE No. 54 Retroreflection definition and measuratr{(®owierzchniowy wspotczynnik
odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Stale odblaskowe znaki drogowe i aglizenia bezpiecistwa ruchu drogowego.
Zalecenia IBDiIM do udzielania aprobat techniczngclz/2005-03-009
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