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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania
i odbioru robét zwizanych z wbicienscianki szczelnej stalowej z grodzic (np. typu G-62)
w zwigzku z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha Miedzichowo odcinek Sowia
Goéra - Midzychaod.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robét zwzanych
z wykonaniem scianki szczelnej dla zabezpieczenia wykopow dla olyd obiektow
mostowych obejmup:

— wprowadzenie w grunt grodzic oklenej dtugdci,
— monta i demonta ewentualnego rozparcia grodzic,
— przyckcie grodzic przeznaczonych do pozostawienia.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaci sgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotygaz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbIn

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagad niniejszej STas
2.1. Grodzice

Grodzice - profile stalowécianek szczelnych o ksztalcie podobnym do typursea” ze
stali zgodnie z PN-EN 10248-1:1999 i PN-EN 1024B929 Ilub inne zgodne
z Dokumentagj Projektowy i zaakceptowane przezzyniera.

Wszystkie grodzice powinny bydostarczone wraz zaviadectwem producenta w celu
wykazania zgodn@i ze standardami jakoi wymaganymi dla materiatdw i wykonania.
Odbior grodzic na podstawiewviadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wgN-
EN 10204.

Do konstrukcji docelowych natg uzywat tylko nowych i nieaywanych grodzic. Po
dostarczeniu grodzice powinny byloktadnie zbadane. Grodzic, ktdre byty jwczeniej
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wbijane nie nalgy uzywaé, chybaze Wykonawca wykze, iz spetniaj one wszystkie
wymagania Specyfikaciji.

Stal powinna speintawymagania norm PN-EN 10025-2:2007 i PN-EN 100Z%Q7.
2.2. Stzenia.

W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa przewidojea elementy rozparcia oraz
zakotwienia stosowagprofile walcowane ze stali np. rury, ceowniki ldvyuteowniki.

2.3. Masa uszczelniajc

Nalezy stosowa mag uszczelniagica zamki grodzic majca aprobat wydary przez
IBDiM lub inng upowaniong jednostk.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wbijania grodzic powinien ndelo dyspozycji nagpujacy
sprzt:

- kafar z mtotami o diej predkosci,

- wibromtoty — do wbijania lub wygpania grodzic,

- zestaw dwignikdw niewibracyjnych (do wprowadzania w grunbgdzic oraz ich
wyciggania - w sytuacjach gdy wystuja ograniczenigrodowiskowe),

- zuraw samochodowy — do podnoszenia grodzic,

- spawarki elektryczne

Sprzt uzywany do wykonanidcianki szczelnej musi ldyzaakceptowany przezayniera.
4. Transport

Transport grodzic powinien odby#a sie po odpowiednio przygotowanych
i wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potyzebe specjalnymi znakami
ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Pojazdy stuace do transportu powinny spetéisvarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewrdia

- stabilng¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalgy uktad& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe.

W przypadku sktadowania na budowie grodzic wykomanyge stali rénego gatunku,
kazda grodzica powinna miewyrazne oznaczenie gatunku, tak aby grodzicenyéh
gatunkéw mogty by sktadowane oddzielnie.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M.0Q000. "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robét.

Wykonawca przed przygtieniem do robot zweanych z wbiciemscianki szczelnej
powinien wykoné Projekt zabezpieczenia wykopow tzn. projekty: petder roboczych,
scianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozpoepvoraz przedstawije do akceptaci
Inzynierowi.

Grodzice stanowibeda zabezpieczenie wykopow.

W celu wyeliminowania przedostawania  zaczynu cementowego do Warty nahy
posadowi podpory obiektu mostowego na palach prefabrykowangh w stalowych
sciankach szczelnych.

5.2.1. Wykonanie pomostow roboczych

Przed przysipieniem do zagbianiascianki szczelnej naky wykona na podstawie ww.
Projektu pomosty robocze dla kafara. Po wykonaolndt pomosty nale rozebré.

Mozliwe jest wykonanie pomostéw roboczych wspdélnycha di&nych robot
wykonywanych przy budowie obiektowaynierskich.

5.2.2. Roboty przygotowawcze.

Grodzice na placu budowy nale uktad& w stosach z przektadaniem ich warstw
drewnianymi dylami, ktorych gorne ptaszczyzny pawirby¢ w jednym poziomie. W pionie
dyle powinny by jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stoséw grodaigipno zapewniado
nich swobodny dosp.

Przed przysipieniem do robdt palowych nale sprawdzt zgodndé grodzic
z Dokumentag Projektows oraz ich stan. Grodzice uszkodzone maleisura¢ z placu
budowy.

5.2.3. Zasady whbijania elementdaianki szczelnej.
Grodzic nie nalgy rzuca&, gwattownie podnosii wlec po ziemi.

Spawanie grodzic powinno byzgodne z PN-S-10050 i wykonywane przez spawaczy
wykwalifikowanych, posiadagych niezledne kwalifikacje. Nazadanie naley przediay¢
swiadectwo kwalifikacji spawaczy.

Przed rozpocxiem whbijania nalgy zapewnt wspoétosiowd¢ grodzicy i miota. Mioty do
wbijania pali naley prawidtowo ustawi na grodzicy, tak aby miot, na ilecdzie to
praktycznie meliwe pozostawat w jednej linii z asigrodzicy. Wolno zawieszone mioty do
palowania powinny bywyposaone w odpowiednio dopasowane prowadnice i wkiadki.

Grodzice powinny by prowadzone i utrzymywane we \$tawej pozycji przy pomocy
tymczasowych ,prowadnic”, a kedy element grodzicy powinien bynalezycie zblokowany
z elementem gsiednim. Na kadym etapie wbijania wolne odcinki grodzic powinnyc¢b
odpowiednio podparte i utwierdzone.
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Grodzice stalowe natg zawsze whbija parami. Par grodzic naley polgczy¢ na zaktad,
a nasgpnie podnié¢ jak jeden element do pozycji ghcej do whijania. Podczas wbijania
nalezy chront gtowice pali za pomog specjalnej nasadki. W przypadku wbijania zespotu
grodzic, elementy skrajne k@ego zespotu natg wbi¢ przed pozostatymi elementami
grodzic. Elementy nadme scianki naley wykona z dwoch grodzic zespawanych ze sob
catej diugdgci.

W przypadku uszkodzenia gtowicy najeodci¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy
powtarzaniu i uszkodzé gtowic naley zmient parametry miota.

Nalezy stosowa sie do wymagé dotyczcych wgdu podanych w Projekcie. Whijanie
grodzic naley przerwa, gdy uzyskuje siwpedy grodzic mniejsze nil mm/uderzenie.

Dobo6r masy miota do wbijania naleuzaleni¢ od wielkaci uzyskiwanych wpdow i od
masy grodzic.

Nie nalery dazy¢ do whbijania grodzic do ezinej projektowanej mimo matego wqgh.
Jezeli grodzice nie oggnety wymaganej gibokasci, lub napotkano przeszkedwykonawca
powinien w Dzienniku Budowy podaeten opis zaistniatej sytuacji.

Scianke szczela nalery zagkbi¢c w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie
wbijania grodzic natey dba& o zapewnienie szczelfm zamkow §czacych poszczegoine
grodzice. Whijanie grodzic przeprowadzalsblejno.

Jezeli wymaga s wykonaniascianki szczelnej o zwkszonej szczelrioi, Wykonawca,
przed ustawieniem grodzic, powinien na nie agomasg uszczelnigica zamki zgodnie
z zaleceniami producenta.

Przed przysipieniem do wiéciwego whbijania naley przeprowadz test na diuga
grodzic. Grodzice do testu najeusytuowd tak, aby mogly stasie elementamiscianki
szczelnej. Grodzice te mushy¢ wbijane tymi samymi uggdzeniami, ktore &dg uzywane do
pozostatych.

Wykonanescianki szczelne z grodzic nale (jezeli jest to przewidziane w Projekcie
zabezpieczenia wykopow) egy¢ ze sob ksztattownikami stalowymi oraz zakotwi
w gruncie.

Po wbiciuscianki szczelnej i odebraniu jej przezyniera naley przystpic¢ niezwitocznie
do wykonania robo6t zgodnie z Dokumenigaeyojektovy.

5.2.3. Przygjcie elementowcianki szczelnej.

Scianke szczell nalezy przycié na poziomie okrdonym w Dokumentacii Projektowe;.
Wszystkie elementy powstate po pragu scianki szczelnej stanowi wiasnaé
Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 0gbIn
6.1. Elementy stalowe
Przed przysipieniem do wbijania grodzic natg sprawdzi:

- wymiary i jaka¢ grodzic przygotowanych do wbicia
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- geodezyjne wytyczenigeianki szczelnej.

Grodzice nie powinny kiy powyginane, a ich kace nie mog by¢ uszkodzone. Zamki
powinny zapewniaszczelnéc¢ polaczen.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny byodne z PN lub posiaél&probat
techniczi, posiada atest producenta.

6.2. W trakcie wbijania grodzic nalezy kontrolowa¢ ich wped.
Po wykonaniucianki szczelnej naky sprawdzt jej potazenie w planie i wysokiziowe.
6.3. Tolerancje wbijania grodzic g nastpujace:

- przesunicie w planie nie powinno lBywicksze nk 3 cm- w zadnym miejscu
wykonanascianka nie mge wchodzt w obrys projektowanego w jej aitnie
elementu,

- odchylenie od kierunku wbijania grodzic nie powinbg wicksze ni 1,0%
i 2 cm na dhugéci od dna wykopu do gory.

- poziom przycgciascianki w stosunku do projektowanego: £ 1 cm,

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@0OWymagania ogolne”.

Jednostlk obmiaru robét jest:
— 1 m (metr bieacy) wykonanegcianki szczelnej okétonej dlugaci,
— 1 Mg montau i demontau rozparciacianek szczelnych

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00. M&gania ogolne”.
Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci robot g nastpujace dane i dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej m@mi dokonywanymi
w trakcie budowy,

- dane geotechniczne zawieyeg informacje o rodzaju gruntu, w Kktorym
wykonywane byty roboty fundamentowe,

— Dziennik Budowy,

— Dziennik wykonanigcianki szczelnej.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne

9. Podstawa ptatndéci

Ogdblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne™.

Cena wykonania 1 m (metigianki szczelnej obejmuje:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,
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— wykonanie Projektow pomostow roboczych, zaginia (wprowadzaniacianki
szczelnej,

— zakup i transport grodzic,

— wykonanie i demontadrdg dojazdowych i stanowiska pracy dla sprzdo
whbijania i wycggania grodzic

- monta, demonta i przemieszczanie wdzenia do zagbiania grodzic
w obrebie budowy,

— przygotowanie i rozbidrkpomostéw roboczych,

— przygotowanie grodzic do wprowadzenia w grunt,

— zagkbianie grodzic do wikxiwe] gkbokasci z zapewnieniem szczeléo
pofaczen,

— przyckcie grodzic — gdy jest to przewidywane,

— zaladunek i odwiezienie materiatdw odpadowych -glch elementéw grodzic
na sktadowisko Wykonawcy lub do skupu ztomu,

— przeprowadzenie nieztnych bada i pomiarow wymaganych w specyfikacji.

— uporzdkowanie terenu

Cena wykonania 1 Mg mor#ia i demontau rozparciacianek szczelnych obejmuije:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie Projektu rozparctaianki,

— zakup i transport elementow rozparcia,

— monta skzen i demonta rozparcia grodzic,

— przeprowadzenie nieztnych bada i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.
— uporzdkowanie terenu

10. Przepisy zwazane

10.1.a. Polskie Normy
PN-84/H-93000 Stal yglowa niskostopowa. Walcéwka igty walcowane na gco.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naaggor Wymiary.

PN-H-93419:2006 Stal. Dwuteowniki réwnolegggenne IPE walcowane na goo.
[PN-H-93419:2006/Az1:2009]

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO
PN-EN 10021:2009  Ogolne warunki techniczne dostaympbow stalowych

PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyce stanu powierzchni przy dostawie stalowych

blach grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikélcowanych
na gogco - Cz$¢ 3: Ksztattowniki

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na ggor ze stali konstrukcyjnych. €& 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na ggor ze stali konstrukcyjnych. €& 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnycéstopowych
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PN-EN 10248-1:2009 Grodzice walcowane naggorze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:2009 Grodzice walcowane naggorze stali niestopowych.. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zagpione

PN-H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechioie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutniczecl@avanie.

PN-88/H-01105 _ Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. k®@anie przechowywanie
i transport.

PN-92/H-01106 Stal. Ogélne warunki techniczne destgrobow.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podsepnej wytrzymaikai. Gatunki.

PN-86/H-93433 Ksztattowniki stalowe walcowane nezgo. Grodzice G 62.

10.3. Pozostate przepisy

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @nia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckinfapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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