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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS®& wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem elementow kanalizacji deszcyowe
zwigzku z rozbudow drogi wojewoddzkiej nr 160 Sucha Miedzichowo na odcinku Sowia
Gora — Medzychdéd, odcinek 11l od km 96+341,83 do km 97+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokiirpezetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia rob6t przy wykonaniu
odwodnienia i obejmuyj
- wykonanie harmonogramu robét,
— zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budorgz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradai€¢ubezpieczenie placu budowy),
— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnycivg ST D.01.01.01,
— roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,
— roboty ziemne - wykonanie wykopow gianach pionowych z transportem
gruntu na odktad tymczasowy lub na sktadowisko Wigkecy,
— wykonanie wydtienia rury kanalizacji deszczowej d&rednicy 50cm
(skrzyzowanie z DW199),
— wykonanie studzienkisciekowej (z wpustem ulicznym) — skemywanie z
DW198,
— wykonanie przykanalika do rowusoednicy 200mm (skrzzpwanie z DW198),
— wykonanie drenu érednicy @200,
— monta i demonta umocnieniacian wykopow,
— zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,
— wykonanie préb szczeldo kanatow,

- odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne z obowkujagcymi normami,
wytycznymi i okr&leniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogd|
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1.5. Ogdlne wymagania dotycye Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania, zgodrio z Dokumentagj
Projektowg, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotygee Roboét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Cgjoin

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotygee materiatbw podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.
Materialy do budowy poszczegélnych elementéw nalmnewvas przez Wykonawe u
Wytworcy. Kazdy materiat musi posiadalokument stwierdzagy zgodné¢ jego wykonania
Z odpowiednimi normami.

2.2.  Odbiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarcz¢§ na budow ze swiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznegogstéami, etc. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty naley sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
Wytworcy. Naley przeprowad#i ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwaych s¢ watpliwosci mogicych mi€ wplyw na jakd¢
wykonywanych robo6t, materiaty nale przed wbudowaniem podéa badaniom
sprawdzajcym okra&lonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Skiadowanie materiatbw na budowie

Materiaty sktadowane na placu budowy powinny lagbezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosfarymi. Diwsze skiadowanie rur
powinno odbywa si¢ w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdtiswodocagowej i jego
obsypki mae by uzyty piasek zwykty o wskaniku réznoziarnistéci U>3, nie noszcy cech
wysadzinowsci, bez okrélania innych jego cech.

2.5.Zasypka

Rodzaj materiatu zytego do wykonania zasypki jest uzal®ny od lokalizacji robat.
Dla rob6t wykonywanych w terenach zielonych lub goiach zasypkwykonuje s¢ z gruntu
rodzimego, bez wzgtlu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji sg@sse piasek lub
mieszank o wskaniku raznoziarnistéci U > 3. W wypadku braku nitiwosci zag:szczenia
gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do wyanggh parametréw wymiehido
uzyskania zagszczenia do w/w parametrow.

2.6. Rury przewodowe.

Do budowy kanalizacji zastosowano rury PVC-u klli®¢) o srednicach Dz200 oraz Dz315
mm fgczone na kielich z uszczalk
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprat do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rggtjgcy sprzt do wykonania robot
ziemnych i wyka@czeniowych:
- pik do ckcia asfaltu i betonu,
- pik motorowg tancuchowg 4,2 KM,
zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,
kopark podsibierna 0,25 nf do 0,40 m,
- spychark kotowy lub ggsiennicowg do 100 KM,
- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
- specjalistyczny spgzdo uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprat do rob6t montazowych

W zalenosci od potrzeb i przygej technologii robdt, Wykonawca zapewni
nastpujacy sprzt montaowy:

- koparka podsbierna,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy

- sprzarka spalinowa,

- zgrzewarka do rur PE,

- agregat pdotworczy,

- zestaw do gcia i spawania
- spycharka gsienicowa,

- zagszczarka wibracyjna,

- sprzt do wykonania odwodnienia wykopdw,
- drobny sprzt montaowy,

Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargale”
pkt 4.

4.2. Materialy powinny by przewaone w sposéb zgodny z instrukgproducenta. Mina
uzy¢ dowolnegasrodka transportu spetniggego wymagania oké®ne przez producenta.
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4.3. Material naley zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania si oraz ukladéa

w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz wezrakci od srodka transportu i
wytrzymaldci palety.

Rozmieszczenie materialu  powinno utlwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do

roztadunku.

4.4. Do transportu materialtu mggby¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inriodki
transportowe wymienione w punkcie 3.

5. Wykonanie robot

5.1. Organizacja Robot
Wykonaweca przedstawi Kierownikowi Projektu do giieeji Projekt Technologii

i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia dakawzgkdniajgcy wszystkie warunki, w
jakich kedg wykonywane Roboty zwrane z budowprzetaenia sieci wodoggowe;.

5.2. Trasowanie

Przed rozpocxiem robodt jest konieczne wytyczenie sytuacyjnesytr&anatow.
Dopuszczalne as odchyiki trasy sieci od projektowanej nie przelkagce 10 cm i nie
naruszajce granic nieruchongoi gruntowych.

5.3. Wykopy
Rozpoczcie prac zgtosi do wiaciwych Gestorow sieci.

Zatazono wykonanie wykopow pod projektowane rusgci20% kcznie i 80% przy
uzyciu sprztu mechanicznego. Wykopy nalewykona jako wgskoprzestrzenne gianach
pionowych umocnione balami drewnianymadb wypraskami stalowymi ze spadkami
podanymi na profilu podinym.

Przed przysipieniem do robot naky doktadnie zlokalizowaprzebieg kolidujcych uradzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych

Przekopy kontrolne natg wykonywa& recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji
(przedstawicieli wigcicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegélnej astogci.

Wykopy naley skuteczne zabezpiecgzioznakowé.

5.4. Roboty montaowe

Kanaly naley uklad& na podsypce piaskowej o gruélbd 20 cm. Podilge naley
zagsci¢ do k nie mniej nk 0,95 wg normalnej proby Proctora. Rury obsyparstwg piasku
o grubdci 20 cm ponad wierzch rury.

5.5. Proby szczelngci

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka ramci naley dokon& proby
szczelngci.
W trakcie préby naley sprawdzé wszystkie zicza badanego odcinka.
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5.6. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umaliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot najenad wykopem ustawi
tymczasowe mostki-ktadki.

Wszelkie wymagania szczegétowe wg rozpdeenia Ministra Przemystu
i Materiatbw Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawiedmB przy wykonywaniu robot
budowlano-montzowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplt
6.
Kontrola jakdci Robot dla wszystkich Robot podlega na sprawdeeni

- sprawdzenie zgodho zastosowanych materiatow z atestami, aprobatamimami,
- sprawdzeniu zgodidoi wykonania Robot z Dokumentgdprojektovy,

- przeprowadzeniu niegtdnych pomiardw, prob i sprawdze

- odbioru uradzen i sieci przez gestora sieci.

Wykonawca zobowjzany jest przedstawiKierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDIiM i atesty materiatow.

Kontroli podlega pelny zakres robdét oraz asortymetdbsowanych materiatbw a w
szczegOlnéci:

1) Roboty ziemne
- Badania naley wykona zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.
- Dlugas¢ odcinka robot ziemnych poddanego badaniom nie poavby mniejsza ni 50 m.

- Kontrola powinna obejmowasprawdzenie zgoddo wykonanych robét z Dokumentacj
- Projektows oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:

a) sprawdzenie ezinych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngériag do 1 cm

b) sprawdzenie materiatow i elementow obudowy pragizdziny i porownanie ich cech na
zgodnd¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworc

c) kontrola zachowania warunkéw bezpiatsteva pracy
d) kontrola zabezpieczenia wykopdéw przed zalanierthve opaddéw atmosferycznych

e) badanie szeroko wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscdmdanego
odcinka, tamga stalows z doktadnéciag do 0,1 m.

f) badanie gibokaici wykopu — wykonywane przyzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej
w odstpach nie wgkszych nk 30 m z doktadngeia do 1 cm

g) pomiar szeroki i grubdcci podtaza piaskowego w odlegioiach nie wgkszych ni 30 m,
miarke z doktadnéciag do 2 cm

h) pomiar grubéci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w pueky)

ST D-03.02.01
120



i) badanie zagszczenia podima piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laborateyprzez
pomiar wskanika zagszczenia (Is — zgodny z tabel p. 2.4).

Prébki pobiera nalezry w miejscach odlegtych od siebie niegogj niz co 50 m.

2) Materiaty
Nalezy sprawdz:

- sprawdzenie pmednie — przez porownanie cech materialtdw podamyebz wytwore z
certyfikatami ladz deklaracjami zgodrici

- sprawdzenie bezprednie — na budowie przez edkiny zewrtrzne.

3) Roboty montazowe

Kontrola w zakresie budowy przewodu:

1. badanie zgodriai utozenia przewodu na podto wzmocnionym z Dokumentag;j

2. badanie odchylenia w planie osi gémego przewodu od ustalonego kierunku osi
w dokumentacji z doktadioig do 5 mm

3. badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilykonywane na zatamaniach
z doktadnéciag do 1 mm, zmiany kierunku w planie za pomdgkéw lub na pajczeniu
z doktadnéciag do 1 mm

4. badanie ronicy rzdnych w profilu (odchylenie spadku) udlmego przewodu
z doktadnécia do 1 mm (w studzienkach) i 5 mm (po wierzchu praew)

4) Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz + 5 cm

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m

c) odchylenie grub&ci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm

d) dopuszczalne odchylenia w planie kea® wykonanego podia wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi\workl nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddéw — 5 cm

e) roznice rzdnych wykonanego podta nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznyeh 5 cm, dla pozostatych przewodéw2 cm

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu ddlasego na tawach celowniczych
nie powinny przekroczy dla przewodow z tworzyw sztucznych i z betonwapnego 2
cm

g) dopuszczalne odchylenie wymiaréw i promieniu tukdwtowych od przytych w
dokumentacji nie powinno przekracza 5 cm

h) dopuszczalna wymiarow wysod® stopni powodujcych zmiag spadku przewodu
migdzy tukami nie powinno przekracza 3 mm

i) dopuszczalne odchylenie spadkuz(m@e rzdnych w profilu) ut@gonego przewodu od
przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekydcw kazdym jego punkcie+r 1
cm

J) dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanegewwodu na paktzeniu rur nie mag
przekraczé&: 1° kata odchylenia (tangengta = 0,017).

ST D-03.02.01
121



7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wediagch jednostek:
- przewody kanalizacyjne — metr (m)
- studzienki — sztuka (szt.)
- przykanalik — sztuka (szt.)
- drena — metr (m),
- proby szczelnai — metr (m),

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie
technologiczne czynioi zwigzane z budowkanalizacji deszczowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudayécian wykopow,
- przygotowanie podia,
- roboty montaowe wykonania ruroggow i hydrantdw wraz z zasuwami i ksztattkami,
- préby szczelnii przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.
Odbiér robdt zanikapych powinien by dokonany w czasie unmlbwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnsagtpu robot.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kamcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:
- sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegare
na sprawdzeniu protokotdw badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
- badanie szczeldoi studzienki,
- badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigk@enczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodrpenktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie
protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziemfiudowy i podpisane przez nadzér
techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzaj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunkowego nalgy uzng& za
doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zefra¥ci catego przewodu)
zostaty spetnione.
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Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
nalezy ocené jego wptyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zalroici od tego
okresli¢ konieczne dalsze pegowanie.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platsei podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszeyobejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjid@boraz Programu Zapewnienia J&#o
- wykonanie wszystkich czynia objetych niniejsa SST,
- zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem aa pudowy, sktadowaniem
I ubezpieczeniem placu budowy,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie przekopow kontrolnych,
- wykonanie wykopow,
- umocnienigcian wykopow wraz z ich phiejsz rozbiork,
- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanychydoen podziemnych wedtug
wymaga ich gestorow,
- monta przewoddéw, demontgprzewodOw oraz dopasowanie wysikiowe,
- podsypka, obsypka i zasypka (piasek, grunt roggim
- zasypanie wykopOw wraz z zZggczeniem,
- doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu rowio w miejscu gdzie jest stosowany do
wykonania zasypek wraz z wszelkimi kosztami z tymigzanymi (ukop, transport itd.),
- dokonanie wszystkich niegzttnych odbioréw brarowych przez gestora sieci,
- wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, préb i bada
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- oczyszczenie terenu Robot,
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i jggoymanie.
- wykonanie innych czynrci niezlzdnych do realizacji Robét afiych niniejsz SST,
zgodnie z DokumentacProjektov.
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