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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyee wykonania i odbioru
uszczelnienia dylatacji (wypetnienia przerw) dlaeddw mostowych w zwizku z rozbudow drogi
wojewddzkiej nr 160 Sucla Miedzichowo odcinek Sowia Goéra - dMizychdd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania uszczelnienia przerw
dylatacyjnych pionowych tma dylatacyjr i obejmu:

— ulozenie przekiadki pionowej gihiowych o grubéci 20 mm,
— ulozenie dylatacji z tany dylatacyjnej PCV od strony zewtrznej i od strony gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne
2. Materialy

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robétwedtug zasad niniejszych STas
2.1.1. Tdma dylatacyjna uszczelniga

— tasma dylatacyjna z PCV szeradla 20 cm,

Minimalne wymagania dla §en dylatacyjnych:

— tasma dylatacyjna z PCV- P

wytrzymaitai¢ na rozcaganie =8 MPa

twarda¢ Shore’a — 7515

wydtuzenie przy zerwaniu =250%

wydtuzenie przy zerwaniu w temperaturze -20°€200%

— tasma dylatacyjna z PCV z kauczukiem

wytrzymaitai¢ na rozcaganie =10 MPa

twarda¢ Shore’a — 67+5

wydtuzenie przy zerwaniu =350%

wydtuzenie przy zerwaniu w temperaturze -20°€250%

- tasma dylatacyjna z elastomeru

wytrzymaitai¢ na rozcaganie =10 MPa
twarda¢ Shore’a — 6215
wydtuzenie przy zerwaniu — 400%
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wydtuzenie przy zerwaniu w temperaturze -20°C — 300%

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe

szerokd¢: 5%
grubag¢: £0,5 mm
2.1.2. Piyta.

Piyta korkowa o grubwi 20 mm lub ewentualnie ptyta filiowa twarda nasycona bitumem lub
styropian do wypetnienia przerw dylatacyjnych

2.1.3. Masa trwale elastyczna na bazie syntetykwypetnienia szwu dylatacyjnego.
3. Sprzet

Roboty wykonanegcznie przy pomocy speiu i urzzdzen pomocniczych.
4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu akceptowanymi przezymiera.
W trakcie transportu natg zabezpieczytasme dylatacyjry przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Monta tamy dylatacyjnej w przerwie dylatacyjnej w korpusapleyczotkow i murow
oporowych.

Tasme dylatacyjm montowa& w deskowaniuscian korpusow W przergv wlozy¢ przektadlkg
z ptyty korkowej lub ewentualnie ze styropianu Iplgty pilsniowej twardej. Szczegoty wykonania
przerwy przeciwskurczowej wg Dokumentacji Projeképw

Od strony zewetrznej przerwg zakryé tasma PCV (ewentualnie wypeloimag trwale elastyczs).

Przerwy przeciwskurczowe od strony gruntu przgkrprzyklejonym paskiem z papy
termozgrzewalnej zgodnie z ST M.15.02.03.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlne
6.1. Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu dylatacji

Kontrole jakasci robdt przy wykonywaniu dylatacji oraz izolacjizeciwwodnej na drogowym
obiekcie mostowym sprawylj

- Inzynier,
- Wykonawca,
- shwby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowérbdki badawcze.

6.2. Sprawdzenie zgodniei rzeczywistych warunkow wykonania robaot.

Nalezy réwniez sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych  warunkédw  wykonania robét
hydroizolacyjnych z warunkami okilenymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwiesdgzem
ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.
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7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowy jest:

- 1 m (metr) wykonania dylatacji pionowej oraz wypefne szwu maszalewows,
- 1 nf (metr kwadrat) dla ulenia przektadki pionowej z plyt styropianowych lub
pilsniowych o grubéci 20 mm

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogoélne".

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0W/ymagania ogdlne”

9. Podstawa ptatndci

Ogolne warunki ptatrizi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

Cena wykonania 1 m (metr) dylatacji pionowej orapeinienie szwu maszalewows,obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatéw niezinych do wykonania robot,
- wykonanie i demontaewentualnego rusztowania roboczego,
- ulozenie tamy dylatacyjnej w deskowaniu,

- wypelnienie szczeliny magrwale elastyczg

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie niezdnych bada i pomiaréw.

Cena wykonania 1 fr(metr kwadrat) przektadki pionowej z ptyt styropiavych lub pigniowych
o grubdci 20 mm obejmuije:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatéw nieginych do wykonania robot,
- wykonanie i demontaewentualnego rusztowania roboczego,
- ulozenie przektadek ze styropianu lub ptytyspibwej twardej,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie niezdnych bada i pomiaréw.

10. Przepisy zwazane
Technologie robo6t utrzymaniowych na drogowych otéiek mostowych. IBDIM 1990 r.
Aprobata techniczna

Instrukcja Producentaday w jezyku polskim
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