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1. Wstep
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycgce wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem utwardzonego pobocza wazkvi z rozbudow
drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha- Miedzichowo na odcinku Sowia Gora, odcinek il o
km 96+341,83 do km 97+100.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaaieo jdokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkdid.

1.3Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem umocnionego pobocza mieszaniezwihzary stabilizowag mechanicznie i
obejmuj:

— wykonanie poboczy destruktem — warstwa g&eb@0 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Utwardzenie pobocza destruktem - proces technc#ayj polegajcy utozeniu
odpowiednim zagszczeniu warstwy destruktu

1.4.2.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obovazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®D, Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Ogoblne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodtoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami layniera.

2. Materialy
2.10g0Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST
D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2 Destrukt

Nalezy wykorzysté destrukt powstaty z frezowania warstw asfaltowyolbieranych
odcinkéw nawierzchni drogi DW160.

3. Sprzt
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 3.
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3.2. Sprazt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania robdét powinien wykazasie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

- spycharek, rowniarek do rozktadania, profilowania,

- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowychkkech i srednich,

- walcow wibracyjnych.

Zastosowany spe¢k powinien by zaakceptowany przezAyniera

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Destrukt z betonu asfaltowego #ma przewozi dowolnymi srodkami transportu
samowytadowczego w warunkach zabezpiegzah je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Przed wykonaniem umocnienia poboczy wagstmieszanki niezwizanej, wszelkie
koleiny i mickkie miejsca podtza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednioeazagzone
lub wykazugce odchylenia wysokgiowe od zataonych rzdnych, powinny by naprawione
przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenierzpap mieszanie, do @giniecia
wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyrGwnane i zggczone.

Umocnione pobocze musi bwytyczone w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentagj Projektow lub wedtug zaleaelnzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wary musi by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpdz \Wykonawg

Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi uiwiaé nacihgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno bywicksze nk co 10 m.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Mieszanka z destruktu, jako umocnienie poboczatgmego, powinna hky rozktadana w
warstwie o jednakowej grubai i pochyleniu zgodnym z Dokumentadfrojektovy.

Na przygotowanej powierzchni nale rozcieli¢ i zag:scic do osggniecia wskanika
zagszczenia nie mniejszego znis=0,98, warstw destruktu bitumicznego (materiat z
frezowania istniejcej nawierzchni bitumicznej).

Alternatywnie mana zastosowiainne kryterium zagszczania np. modut dynamiczny.

Wartas¢ dynamicznego modutu odksztatcenia powinna wyhdé8MPa.

Gruba¢ warstwy po zagszczeniu — 15cm, w pasie pobocza przy nawierzcOrsm.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt. 6.

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzavizualnie jakdéé
destruktu i wyniki tych badaprzedstawd Inzynierowi do akceptaciji.
Kontroli w trakcie wykonywania robot podlega w segalngci zgodnad¢ ich wykonania z
Dokumentagj Projektov:

— jakos¢ uzytych materiatow,
— przygotowanie podiam,

— grubas¢ warstwy,

— stopier zag:szczenia,

— spadki poprzeczne,

— roéwnas¢ nawierzchni.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest 1nf (metr kwadratowy) umocnionego pobocza destruktem
bitumicznym.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@QWymagania ogoélne”.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 frumocnionego pobocza z destruktu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie prowadzonych robot,

- dostarczenie mieszanki z destruktu,

- rozcielenie i zagszczenie warstwy destruktu,

- przeprowadzenie niegtbhych pomiarow wymaganych w specyfikaciji,
- uporadkowanie placu budowy.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczsktexlu ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomeacwskanika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $etavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie
procentowej zawartai ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych sglavosci kruszyw. Ocena zawasm
drobnych czstek. Badania bkitem metylenowym

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezatligotnaci

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezambzoodpornei metod
bezpdredng

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszcze
organicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawvartéci siarki metod
bromowg

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralndgci w bebnie Los
Angeles

PN-EN Kruszywa do niezvezanych i zwazanych hydraulicznie materiatow

13242+A1:2010 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezgaane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Metody okékania gstasci i zawartdci wody. Zagszczanie metagd

Proctora.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
WT-4 2010 Mieszanki niezwkane dla drog krajowych. Wymagania techniczne.
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