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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania
i odbioru ustawienia kragznika kamiennego dla obiektow mostowych w gziu z
rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha- Miedzichowo odcinek Sowia Goéra -
Mig¢dzychdd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycstawienia krawznika mostowego na
tawie na obiektach mostowych i obejrguj

- ustawienie krawznika kamiennego 20x20 cm (z osadzonynitgmi stalowymi
srednicy 16 mm - 2 szt./m) na tawie z grysu bazatigovotoczonegaywica wraz z
uszczelnieniem styku z nawierzchméma trwale plastyczporaz styku z kap

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik kamienny — element kamienny, dhégowickszej od 30 cm, powszechnie
stosowany jako obramowanie drogi, chodnicezki.

1.4.2. Obrabianie mechaniczne — wylazenie powierzchni z widocznymgladami
narzdzi, uzyskane z zastosowaniem obrobki mechanicznej.

1.4.3. Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-83.00.00 ,Wymagania
0golne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodn&t materiatow z dokumentacprojektowy

Materialy do wykonania rob6t powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikdw na podlewce mima stosowanastpujace materiaty:

— krawezniki kamienne,

— podlewka z zaprawy niskoskurczowej lub grysu jedmafyjnego,
— stal na kotwy,

— klej do wklejania kotew,

— materiatly uszczelniage.

2.2.3. Kravegzniki kamienne
2.2.3.1. Zasady ogdlne

Nalezy stosowa krawezniki kamienne, dla ktorych Wykonawca przedstawi skol
Norme lub aprobat techniczg wydary przez IBDIM. Poza tym kraggnik powinien spetnia
wymagania podane w ,Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepazia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckjmapowinny odpowiada obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozpmzeniem.

Typ krawgznika i jego wymiary powinny hyokreslone w dokumentaciji projektowe;.
2.2.3.2. Wymagania wobec kresmikow
a) Wymagania ogolne wobec krainikow

— jesli nie ustalono inaczej, krayniki powinny by dostarczane o diugoi 1 m,

— ostre krawdzie kraweznikbw mog mie¢ fazy o nominalnych wymiarach
pionowych i poziomych nie przekraczeych 2 mm; wymiary wikszych faz,
zaokgglonych naray lub skosow, jéi sa stosowane, powinny byokreslone
przez dostawglub zamawiajcego,

— rozr&nia sk rézne ksztalty krawznikdw, np. prostoitne, skéne, podaite,
z faz, zaokgaglone itp.

— na powierzchni czotowej kraxgnikdw nie powinno b§ otworow montaowych,

— rozr&nia st rozne klasy odnosge s¢ do okrélonych wiaciwosci wyrobu,
ktore ustala dokumentacja projektowa lubyimer.

Wymagania techniczne stawiane kegnikom kamiennym okrda PN-EN 1343 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraimika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343

Lp.

Cecha

Norma

Wymagania

Dopuszczalne odchytki, w mm
a) catkowitej szeroksei i wysokaci

— pomiedzy dwoma powierzchniami
ciosanymi

— pomiedzy powierzchry obrabian
i ciosany

— pomiedzy dwoma powierzchniami
obrabianymi

b) na skosach kraunikéw z faz, w mm

— powierzchnie pitowane
— powierzchnie ciosane
— powierzchnie obrabiane

c¢) powierzchni czotowych kraginikow
prostych, w mm

— prostoliniowa¢ krawedzi rownolegtych
do powierzchni gornej

— prostoliniowa¢ krawedzi prostopadtych
do powierzchni gornej, 3 mm od goéry

— prostopadté¢ pomidzy
powierzchniami géra i czotowy, gdy
tworzg one kgt prosty

— nieréwndaci gérnej powierzchni

— prostopadté¢ pomidzy powierzchnj
g6rmg i powierzchna tylng

d) promier kraweznikow tukowych z
powierzchng ciosan lub obrabian,
w poréwnaniu z powierzchgipo
obrébce mechanicznej

e) nierowndci (wypuktosci i wklestosci)
powierzchni czolowej, w mm

— ciosanej

— z gruly faktury

— z drobny fakturg

PN-EN 1343,
zat. A

Wysokai¢

Szerokd¢

Klasa 1 Klasa 2

+30 +20

Klasa 1

Klasa 2

+5
+15
+5

2
+15
5

ciosane

obrabiane

+6

+10

+10

+3

+3

+7

+5

wszystkie krawzniki + 5

2% wartgci

+
+
+

zadeklarowanej

-15
-10
3, -3

10,
51

Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie,
przy liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W
przypadkach szczegolnych zastoshwa
norma dopuszcza inne rodzaje hgda

PN-EN 12371

Odporne
wytrzymata

<( 20%  zmiany
ci ha zginanie)

Wytrzymat@¢ na zginanie, w MPa,
powinna by zadeklarowana przez
producenta, przy czym dla zastosdwea:
— obszarach ruchu pieszego i rowerowe
— obszarach dogpnych dla lekkich
pojazdéw i motocykli i sporadycznie d
samochodow; wjazd do gasa
— terenach spacerowych, placach
targowych, sporadycznieytkowanych
przez pojazdy dostawcze i pogotowia
— obszarach ruchu pieszegasto
uzywanych przez samochodyegzarowe
—drogach i ulicach, stacjach

go

a

benzynowych

PN-EN 12372,
PN-EN 1343,
zat. B

Zalecone minimalne obgienie
niszczce, w kN

3,5
6,0

9,0

14,0

25,0
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4 | Wygld PN-EN 1343 1Prébka odniesienia powinna
poka-zyw& wyglad gotowego
wyrobu oraz dawa
przyblizone pogcie w
odniesieniu do barwy, wzoru
uzy-lenia, struktury i
wykonczenia powierzchni

2. Nasgkliwos¢ (w % masy),
badana wg PN-EN 13755,
powinna by zadeklarowana
przez producenta (np.
0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg PN-
EN 12407, powinien hy
dostarczony przez producent

4. Chemiczna obrobka
powierzchni — stwierdzenie
producenta/dostawcy czy
wyrob byt jej poddany i jaki
byt rodzaj obrébki

D

b) Wyglad zewrtrzny kraweznikow
Wyglad zewrtrzny kraweznikbw powinien odpowiadanastpujacym wymaganiom:

— kraweznik powinien mi€ $cigcie od strony jezdni powy] poziomu
nawierzchni, o pochyleniu nie gkiszym ni 2,5:1 i nie mniejszym ni4:1,

— zastosowany kragznik powinien spetni@a wymagania normy PN-EN 1343 dla
kraweznikdw mostowych, bdz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM,

— wymiary kraweznika zescieciem wg normy PN-EN 1343,

— w krawezniku mostowym, wg PN-EN 1343, powierzchnie licowg,
powierzchnia gérna, powierzchnia skosu, powierzzipmmzednia na szer. 50 mm
I tylna na szer. 70 mm powinny odpowiadakturzesredniogroszkowanej wg
BN-84/6740-02; pozostate fragmenty powierzchni driej i tylnej powinny
by¢ wykonane w fakturze krzesanej,

— powierzchnie stykowe powinny bydtutowane (szlakowane) wzdhkrawedzi
widocznych na szerokoi pasa co najmniej 30 mm, na pozostate] szemko
sredniogrotowane,

— powierzchnia spodu powinna dbysurowa i spetnia wymagania dotycice
faktury tupanej lub krzesanej,

— katy pomidzy powierzchrg stykowy (czotowg) a wszystkimi przecinggymi
si¢ z nig powierzchniami licowymi oraz pordzy gorry a tylm licowg powinny
by¢ proste,

— katy pomidzy powierzchrg gorrg a przedrnj powinny by rozwarte tak, aby
uzyskane bylo odpowiednie pochylenie, gkvae wyej.

2.2.4. Podlewka pod krasnik
2.2.4.1. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otocgorteompozycj z zywicy
Podlewka z grysu jednofrakcyjnego sktadazskruszywa ywicy epoksydowe;.

Do podlewki naley stosowa grys jednofrakcyjny od 4 do 6 mm ze skat magmowych
marki 20 wg PN-86/B-06712, otoczony kompozayejywicy epoksydowej.
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llos¢ lepiszczafywicy) powinna zapewsiitylko catkowite otoczenie ziaren kruszywa bez
wypetnienia pustek mdzy ziarnami. Naley stosowa dwusktadnikowg zywice epoksydow
modyfikowany, o podstawowych wigiwosciach podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlaywicy epoksydowej

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metoda biacay
1 Wyglad zewrtrzny i wg) ocena organoleptyczna
2 Wytrzymat@¢ na rozciganie MPa >55 PN-EN ISO 527-2
3 Wydtuzenie % >30 PN-EN ISO 527-2
4 Twardaé¢ wg Shora D - 60 + 80 DIN 53505

*) Zywica powinna by barwy okrélonej przez producenta. Po uplywie czasu utwardzattknicie
powierzchni prébki nie powinno pozostgwia palcach widocznycladowzywicy.

2.2.5. Materiat na kotwy

Do wykonania kotew nahy stosowa stal spetniajca yvymagania normy PN-89/H-
84023.06 lub aprobaty technicznej wydanej przez iMBDSrednica kotew powinna By
zgodna z dokumentacprojektows.

Kotwy naley wklejaé w kraweznik za pomog zywicy epoksydowej, dla ktorej
Wykonawca przedstawi aprobatechniczig wydary przez IBDIM. Zastosowanaywica
powinna by materiatlem twardniecym bezskurczowo, méebardzo dobre wkiwosci
mechaniczne i mtebardzo doky przyczepné do betonu i kamienia. Nalg zastosowa
zywice, ktora ma nagpujace wigciwosci:

— wytrzymaita¢ nasciskanie po 14 dniach (po zyzianiu pod wog, w temperaturze
+20°C) > 90 N/mnj,

— wytrzymata¢ na zginanie po 14 dniach (po aw&niu pod wod, w temperaturze
+20°C) > 44 N/mnj,

— wytrzymata¢ na rozcyganie po 14 dniach (po zywaniu pod wod, w temperaturze
+20°C) > 25 N/mnj,

— przyczepné& do podiga (po utwardzeniu pod wedw temperaturze +20°C) 2,5 +
3,5 N/mnf (zniszczenie betonu).

2.2.6. Materiat do wypetnienia spoin

Do wypetniania spoin naty stosowa materialy, dla ktdrych Wykonawca przedstawi
aproba¢ techniczig wydary przez IBDiM.

Do uszczelniania stykdw poprzecznych edry kraweznikami oraz krawznikiem
I betonem ptyty chodnikowe] mioa stosowa kit poliuretanowy, jednosktadnikowy,
sieciupcy pod wptywem wilgoci z atmosfery, w procesie g@@nia przechodgy do
postaci elastycznej gumy. Powinien¢bgdporny na dziatanie wody, rozaezonych soli,
kwasow i zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinierchmavywa wiasciwosci elastyczne
w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych 800€) i wykazywa odpornéé¢ na
starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, pragtosowaniu odpowiednicdrodkow
gruntupcych, zachowywabardzo doly przyczepnét do betonu i granitu.

Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z wkranikiem mana stosowa
samoprzylepsp tasme¢ z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypetnen
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i dodatkami. Téama powinna b§ przeznaczona do uszczelniania stykdbw w nawieracmni
drogowych wykonywanych na gmo (temperatura uktadaniagdu od 140 °C do 250 °C).
Materiat tamy powinien charakteryzowasic duzg elastycznécia w szerokim zakresie
temperatur (nie powinien stawai¢ kruchy w temperaturze - 30 °C, a w podazonych
temperaturach — do 1000C, nie powinien spiywee szczelin pionowych), powinien
wykazywa& bardzo dohky przyczepné& do uszczelnianych elementéw (betonowych,
kamiennych i asfaltowych). Materiat powinien pormeiykazywa odpornd¢ na roztwory
soli mineralnych, kwasOw i zasad organicznych qragiadé dobr odpornd¢ na starzenie
sie w warunkach eksploataciji i niezmienprzyczepnét do krawedzi szczelin.

Tablica 4. Wymagania dla asfaltoweray uszczelniajcej

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda biaday
1 | Penetracja stiiiem w 25°C 0,1 mm od 40 do 70 PN-EN 1(%%80_2:2004
2 | Temperatura mknienia wg PiK °c -~ 90 PN-EN 1427:2009
3 | Mrozoodporné& (upadek kuli z 2,5 m, i min. 3 kule cate PB/TN-2/3

temperatura -20C

4 | Wydtwenie t&my w szczelinie, mm > 4.0 PB/TN-2/4
w temperaturze -20C

5 | Rodzaj zerwania §eny w szczelinie, brak zerwania przy
w temperaturze -20C - wydtuzeniu 4,0 mm PB/TN-2/5

3. Sprzet
3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzt do wykonywania robo6t
Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykaica powinien dysponowa

— mieszadiem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej
— mah betoniark lub taczly do wymieszaniaywicy z kruszywem.

Do przygotowaniaywicy do wklejania kotew naky stosowé wolnoobrotowe mieszadto
mechaniczne (okoto 300 + 400 obr/min).

Do wiercenia otworow na kotwy Wykonawca powiniersplgnowa wiertarky do betonu.

Przewiduje si reczne uktadanie kragenikOw oraz uszczelnianie stykow.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport kraweznikow kamiennych

Krawezniki kamienne ména przewozi dowolnymi srodkami transportu. Natg je
uktada& obok siebie, na drewnianych podkitadach, déegow kierunku jazdy a wysokaia
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pionowo. Krawzniki mog by¢ przewaone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia
powierzchni obrobionych przed bezpednim stykiem naley je do transportu zabezpieczy
przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzejymgrubdgci nie mniejszej i 5 cm.

Krawezniki z materiatdw kamiennych nina przechowywana sktadowiskach otwartych,
posegregowane wg typdéw, rodzajéw, odmian i wigtkav sposéb zabezpieczaych przed
uszkodzeniem.

Z kraweznikami powinno by dostarczone zwiadczenie o wynikach przeprowadzonych
bada, zawierajce:

— nazw i adres producenta,

— nazw instytucji przeprowadzagej badania,
— dat pobrania probek,

— sposob pobrania probek,

— dat bada,

— wyniki bada.

4.3. Transport i przechowywaniezywicy epoksydowej

Zywica powinna b§ pakowana w opakowania firmowe producenta (nptiglase puszki
lub beczki). Na kadym opakowaniu naky umiesci¢ etykiee zawierajca co najmniej
nastpujace dane:

— nazw i adres producenta,

— nazw wyrobu,

— o0znaczenie,

— dat produkcji i okres przydatrici do stosowania,

— mag netto,

— stosunek mieszania,

— numer aprobaty technicznej,

— sposO6b przechowywania i stosowania materiatow h@a@ania przy tym niezlolinych
srodkéw ostranaosci, bhp i ochronyrodowiska,

— o0znaczenieze wyrob zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywa w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w orygingtiny
szczelnie zamkptych opakowaniach, zabezpieczonych przed dziatanienepta
i bezpgredniego promieniowania stonecznego, z dala @ddet zapalnych. Okres
przydatndci do stosowania, w zamkiych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle
12 miesgcy.

Zywice nalezy przewozt zgodnie z przepisami dotygzymi materiatdw tatwopalnych.
4.4. Transport i sktadowanie materiatu do uszczelainia spoin

Materiaty uszczelnigpce naley przewozé i sktadow& w oryginalnych opakowaniach
producenta. Transport opakofva materiatami moe st odbywa& dowolnym srodkiem
transportu pod warunkiem zachowania warunkow &&ngch przez producenta. Podczas
transportu opakowania nalezabezpieczyprzed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materiaty naley skiadowa w odpowiedniej (podanej przez producenta) tempezat
chront przed wplywem dziatania promieniowania cieplnegmastonecznieniem,
zawilgoceniem i zamoczeniem. Naje przestrzega terminu wanosci produktu.
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Niespetnienie warunkéw przechowywania i transpontite spowodowa utrat wiasciwosci
materiatdw uszczelniggych, w szczegolrigi przedwczesnutrat ksztattu tamy asfaltowe;,
Zlepienie s zwojow, zmniejszenia waiwosci lepigcych, zbytny kruchgé papieru
przektadkowego, usztywnieniesty.

Na kadym opakowaniu naky umiesci¢ etykiee zawieragca co najmniej nagpujace
dane:

— nazw i adres producenta,
— nazwe wyrobu,

— o0znaczenie,

— dat produkcji i okres przydatsoi do stosowania,
— mag netto,

— wymiary (w przypadku tany),

— numer aprobaty technicznej,
— sposob przechowywania i stosowania materialtdw iha@a@nia przy tym
niezkezdnychsrodkdéw ostranosci, bhp i ochronyrodowiska.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M}O@O ,Wymagania ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien dygodny z dokumentagj projektows i ST.
W przypadku braku wystarczaych danych mana korzystd z ustalé@ podanych
W niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robot obejmayj

roboty przygotowawcze,

wykonanie podlewki pod kragnik,
wykonanie drenau za i pod krawznikiem,
wklejenie kotew,

monta kraweznikow,

wypetnienie spoin,

roboty wykaczeniowe.

Noohs~wNpE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskaza Inzyniera:

— ustali lokalizacg robot,

— ustal¢ dane niezédne do szczego6towego wytyczenia robét oraz ustaldanych
wysokaciowych,

— 0czyci¢ podiaze (powierzchny izolacii),

— ustali materiaty niezbdne do wykonania robat,

— okreili¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.
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5.4. Wykonanie podlewki pod kraveznik
5.4.1. Zasady ogdlne

Kraweznik nalezy ustawig na warstwie grysu otoczoneggwica, wykonanych wg pktu
2.2.4 niniejszej ST. Ulenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia elédmen
oporowych z listew lub piyt, ndzy ktore wlewa si materiat podlewki. Materiat podlewki
naleey uktad& z niewielkim nadmiarem na nieznaczne g¢kxgzenie mieszanki w czasie jej
uderzenia podstaywkraweznika. Ustawienie kragznika winno uwzgidniat poprawki na
trwate ugecie konstrukcji pod eizarem nawierzchni. Ostateczna grédb@odlewki pod
kraweznikiem powinna by zgodna z dokumentacprojektows.

Polewk pod kraweznik nalery wykona& na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w
pasmie kraweznika, np. w postaci dodatkowej warstwy hydroizaladyzmocnienie izolacji
mog stanowé przyklejone tamy ze stali nierdzewnej lub dodatkowe warstwy igpla
Powierzchnia izolacji, na ktorej uktadas silaprave powinna by czysta, wolna od knych
frakcji i pytow, kurzu, oleju.

5.4.2. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczoregopozycy z zywicy

Zywice i utwardzacz do niej natg wymiesza w stosunku okr@onym przez producenta,
za pomog mieszadta zamontowanego na wiertarce wolnoobrgtdweygotowanepywicy
nie mazna przechowywg lecz naley ja natychmiast wymieszaz kruszywem.

Kruszywo naley wymiesz& z zywica narzdziami gcznymi w taczkach lub malej
betoniarce.Zywicy powinno by tyle, aby catkowicie otoczyla ziarna kruszywa, ale
wiecej. Przegjtna ilos¢ zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa.

Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosi0°C + +15°C. Masa
drenaowa powinna b§ wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dadan
utwardzacza dazywicy (chyba, ze producentzywicy podaje inaczej). Bezpaednio po
wymieszaniu masdrenaowy naleey wbudowa. Nie nalegy jej mocno zagszcz&, a jedynie
wyrowna jej gorrg powierzchng. Czas twardnienia masy, w zabesci od temperatury
otoczenia, wynosi 12 + 24 godziny.

Pracownicy stykagy sk bezpdrednio zzywicami powinni stosowaokulary i ubrania
ochronne, kaski, czapkigkawice gumowe. W przypadku kontakiywicy ze skog lub
oczami naley natychmiast je przendyduzg iloscia wody i zastgna¢ porady lekarza. Podczas
pracy naley bezwzgédnie zaniecha palenia tytoniu i spo/wania positkow. Stwardniata
zywica jest catkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. 8dkwe w zetkn¢ciu ze skdg 53 jej
skfadniki.

5.5. Wykonanie drenau za i pod kraweznikiem
Wykonanie drenau za i pod krawznikiem jest przedmiotem ST M-16.01.03.
5.6. Kotwy

Kotwy wg pktu 2.2.5 naley wklejac w wywiercone wczéniej otwory za pomagczywicy
epoksydowej. Sktadnikiywicy nalezy miesz& w proporcjachicisle wg wskaza producenta.
Skiadniki naley miesz& az do osagniccia jednolitej barwy, przez okres czasu dlory
przez producenta, lecz nie krocet przez 3 minuty. Nagpnie wymieszany materiat nale
przel& do czystego pojemnika i jeszcze raz wymiész&zas przydatrigi zywicy
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w temperaturze +20°C wynosi zwykle okoto 30 minliemperatura podi@ i otoczenia
w trakcie aplikacjizywicy powinna wynosi od +5°C do +3C0°C.

W trakcie robét natey stosowad zasady bhp, jak w pkcie 5.4.3.
5.7. Ustawienie kraveznikow

Kraweznik nalezy ustawig& jednoczénie z ukladaniem podlewki i wyregulowgego
potozenie. Po uteeniu elementéw kraggnikowych naley usumé deskowanie podlewki
I wykonczy¢ skosy podlewki. Wysolk@ oraz poszerzenie tawy nie powinny przekrécza
3 cm. Przed ostatecznym ustawieniem kravkow naley w nich wywiercé otwory
o srednicy dostosowanej ddrednicy kotew, w celu wklejenia kotew dla zespaddeni
kraweznika z betonu zabudowy chodnikowe;j.

5.8. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny ¢ bygzyste, twarde, wolne od
zanieczyszcze olejami, smarami, wolne od pylu cementowego i oinyhie zwjzanych
z podizem elementow. Zeli producent tego wymaga, powierzchnie pgleagruntowa
przed wypetnieniem szczeligyodkiem uszczelniggym.

Szczeliny m¢dzy sisiadupcymi elementami kragznikOw oraz m¢dzy kraweznikiem
i ptyta chodnika (szczelin naleey uformow& przez pozostawienie deski przed
zabetonowaniem chodnika) powinnyc¢bgczyszczone, osuszone i zagruntowane,cpas
naleey je wypelnt masg uszczelniajca za pomog pistoletow automatycznych. W celu
zapewniania wigiwej giebokasci wypetnienia nalgy wstkpnie szczelig uszczelni sznurem
ze spienionej pianki poliuretanowej. Uszczelniych dokonuje si przed utaeniem obu
warstw nawierzchni oraz izolacjonawierzchni na kdgpehodnikowych.

Szczelig miedzy kraweznikiem i warstwg scieralmg nawierzchni natey uszczelnt tasma
asfaltowg. Tadmy nie naley stosowdé w trakcie opadow atmosferycznych i temperaturze
otoczenia misze] nk +5 °C. Powierzchnia uszczelniania powinna sucha, odpylona
i odtluszczona. Wbudowanie stay polega na jej rozwiaciu z kregu wzdhg krawedzi
kraweznika 1 odceciu odpowiedniej diugai odcinka. Nas{pnie naley ja przyklei, strory
Z klejem do powierzchni uszczelnianej, docigkgpoprzez papier przektadkowy. Zaleca si
przyklejenie tamy tak, aby jej gorna kraylz wystawata okoto 5 mm ponad nawierzghni
Po przyklejeniu temy naley zerwa& papier przektadkowy. Wystgja kravedz tasmy musi
by¢ przywatowana podczas zgmgczania warstwycieralnej nawierzchni.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (certyfikaty zgadno deklaracje zgodrai,

aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru wytwérni itp.),
potwierdzagce zgodné& materiatdbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacii,
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ew. wykong wilasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robét, okidone w pkcie 2 lub przez hyniera,

skontrolow& stan pityty pomostu i izolacji na obiekcie mostowypnzed
przystpieniem do uktadania kraymnika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawi ignierowi do

akceptaciji.

6.3. Kontrola kraweznika

Zakres kontroli obejmuje:

sprawdzenie cech zewtnznych krawznika,
badania laboratoryjne krawnika,

wklejenie kotew,

utozenie drenow za i pod krasnikiem,
utozenie podlewki pod kragznikiem,
uszczelnienie spoin,

sprawdzenie prawidtovéai utozenia krawgznika.

6.3.1. Sprawdzenie cech zestnznych krawgznika

Sprawdzenie cech zewtnznych krawgznika naley przeprowadz wg PN-EN 1343:2003,
dopuszczalne odchytki wymiarowe podano w tablicy Ropuszczalne uszkodzenia
powierzchni podano w tablicy 1. Probki do badaygladu zewrtrznego nalgy pobra
losowo wg PN-83/N-03010.

6.3.2. Badania laboratoryjne kreémika

W wytworni powinny by przeprowadzone nagtujace badania laboratoryjne:

badanie wytrzymakei skaty, z ktorej zostalty wyprodukowane Kkrgawiki wg
PN-EN 1926:2001,

badanie nagkliwosci wg PN-EN 13755:2002,

badanie odporrigi na zamraanie wg PN-EN 12371:2002,
badaniescieralngci na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005,

badanie wytrzymakei na uderzenie .

Krawezniki powinny by dostarczane z gaiadczeniem o badania, w ktorym podaje si

nazw i adres producenta,

nazw instytucji przeprowadzagej badania,
dat pobrania prébek,

sposOb pobrania prébek,

dakt bada,

wyniki badah.

6.3.3. WKklejenie kotew

Materiat na kotwy izywica do ich wklejenia powinny spehdiavymagania podane w
pkcie 2.2.5. Nalegy skontrolow& rozmieszczenie otworow na kotwy; odchylenie od
projektowanego nie powinno przekraczal cm.
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6.3.4. Ulaenie drenéw

Utozenie drendw za i pod kra#nikiem naley kontrolowa& wg ST M-16.01.03.
6.3.5. Ut@enie podlewki pod kragznikiem

Materiaty na polewk powinny spetnid wymagania pktu 2.2.4 niniejszej ST.

Dopuszczalne tolerancje dla aémej podlewki wynosg

— dlarzdnej gory podlewki: £ 1 cm,
— dla szerokéci podlewki: + 2 cm.

Prawidtiowo wykonana podlewka z grysu powinna chiargkzowa& sic duza iloscig
wolnych przestrzeni unitiwiajagcych szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej.
Poszczegolne ziarna kruszywa powinny Isilejonezywicg w stopniu uniemaiwiajacym
ich rozdzielenie przy ayciu sity rak. Niedopuszczalny jest jakikolwiek wyciekywicy
Z masy drensgwe).

6.3.6. Uszczelnienie spoin
Materiaty do uszczelnienia spoin powinny speingymagania pktu 2.2.6.

Nalezy skontrolow& powierzchnie szczelin przed wypetnieniem: powitnyy doktadnie
oczyszczone. Wszystkie spoiny powinny liyypetnione na peingtebokaosé.

6.3.7. Kontrola ustawienia kra#nika
Przy ustawianiu kragznika naley sprawdzé:

— dopuszczalne odchylenie linii krganika w poziomie od linii projektowanej,
ktore powinno wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymayneznika od niwelety
projektowanej, ktére powinno wynd@sit 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

— réwnagi¢ gornej powierzchni kraggnikdw, przez przyteenie w dwoéch punktach
na kade 100 m krawznika trzymetrowej faty: przsvit pomiedzy goérra
powierzchng kraweznika i przytazong tata nie mae przekraczal cm,

— odchylenia linii krawznika w poziomie od linii projektowanej, ktére nie
powinno przekraczat 0,5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru robét jest 1 m (metr) ustawionego kgamika mostowego.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne".
8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci

Ogdélne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania

0golne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze
zakup i transport materiatéw nieginych do wykonania robot,

przygotowanie krawznikdbw — nawiercenie od strony "wewtnznej" otworéw
dla osadzenia ptow,

osadzenie na klej epoksydowy w kkgaikach od strony "wewgirznej"
nagwintowanych gtow,

wyznaczenie linii prowadgej,

przygotowanie materialu na tgw mieszanki z grysu 4+6 mm zywica
epoksydow,

wykonanie tawy pod kraggnik z grysu 4+6 mm sklejonegaywica
epoksydow,

ustawienie krawznika kamiennego wraz z jego regulacj

uszczelnienie stykow rmalzy kraweznikami mag plastyczg (kitem
poliuretanowym),

uszczelnienie od tylu stykéwsiag,

pielegnacja podiga,

ochrona swiezo ustawionego kragznika przed uszkodzeniem, ubytkami
I opadami,

uszczelnienie styku kraymnika kamiennego z kap betonowy kitem
poliuretanowym (szew dylatacyjny 20x20 mm)

wykonanie  uszczelnienia $ag plastyczg  migdzy  kraweznikiem

I nawierzchni,

przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikaciji,

10. Przepisy zwazane

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kame krawzniki uliczne,

mostowe i drogowéwycofana)

BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia. ¢e@ podstawowe,

nazwy, okrélenia, czynnéci i rodzaje faktur

PN-89/H-84023.06 Stal okilenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki [PN-H-84023-06:1989/Az1:1997]

PN-EN 13880-2:2004(U) Zalewy szczelin na ggar — Cz$¢ 2: Metoda badania dla

okreslenia penetracji stdka w temperaturze 25°C

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie

prébek zapraw do bafla
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PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 14157:2005

PN-EN 13139:2003

PN-EN 13242+A1:2010

PN-EN 1427:2009

PN-EN 1008:2004

PN-B-11215:1998

PN-83/N-03010

PN-EN 1926:2001

PN-EN 1926:2007E

PN-EN 12371:2002

PN-EN 12371:2010E

PN-EN 13755:2002

PN-EN 13755:2008E

PN-EN ISO 527-2: 1998

Metody balazapraw do muréw - Okékenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu) [PN-EN 1015-
3:2000/A1:2005]

Metody badaapraw do muréw -- G&¢ 11: Okrdlenie
wytrzymalaci na zginanie §ciskanie stwardniatej zaprawy

Kamienaturalny -- Oznaczanie odpo&geonascieranie
Kruszywa do zapraw [PN-EN 131393K)

Kruszywa do nieawanych i zwizanych hydraulicznie
materialtbw  stosowanych ~w obiektach  budowlanych
I budownictwie drogowym [PN-EN 13242:2013E]

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury
migknienia — Metoda piécien i kula

Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania prébek,
badanie i ocena przydatimp wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Materiaty kamienne. Metody pomiaech geometrycznych
i wkasciwosci fizycznych wyrobdw z kamienia

Statystyczna kontrola jékio Losowy wybdr jednostek
produktu do probki

Metody bafla kamienia naturalnego - Oznaczanie
wytrzymaitaci nasciskanie

Metody batla kamienia naturalnego - Oznaczanie
jednoosiowej wytrzymakei nasciskanie

Metody batla kamienia naturalnego - Oznaczanie
mrozoodpornéci

Metody bada kamienia naturalnego - Oznaczanie
mrozoodpornéci

Metody batla kamienia naturalnego - Oznaczanie
nasgkliwosci przy cénieniu atmosferycznym

Metody bada kamienia naturalnego - Oznaczanie

nasikliwosci przy cgnieniu atmosferycznym

Tworzywa sztuczne - Ozna&am&ciwosci mechanicznych
przy statycznym rozgganiu - Warunki bada tworzyw
sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku
I wyttaczania

PN-EN ISO 527-2:2012E Tworzywa sztuczne - Oznaezaésciwosci mechanicznych

przy statycznym rozgganiu - Warunki bada tworzyw
sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i
wyttaczania
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DIN 53505 Prifung von Kautschuk und Elastomerem artéprifung
nach Shore A und Shore D (Badania gumy i elastomero
Badanie twardgci metody Shore A i D)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjsda obiekty irzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 — Termoplastycahewy drogowe. Odporsgé na
Zamraanie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 — Termoplastycateaswy drogowe. Wydlienie
Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 — Termoplastycateay drogowe. Rodzaj zerwania

Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-X3 — Badanie pzapndci powtoki (lub
wyprawy) ochronnej do betonu — Metoda ,,pull-off”

Procedura badawcza IBDIM nr TWm-31/97 — Badaniercsiu i pcznienia zapraw
modyfikowanych

Procedura badawcza IBDIM nr SO-3 — Badanie mrozoougci zapraw
modyfikowanych

Katalog detali mostowych. GDDKIiA-BPBDIM , Transprdf&, Warszawa 2002
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