SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania
i odbioru robét zwjzanych z betonowaniem elementéw podpér dla obiekttestowych
w zwigzku z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha Miedzichowo odcinek Sowia
Goéra - Midzychaod.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania i odbioru robot
betonowych i obejmuyj

- wykonanie korpusow przyczétkdw oraz podpér z betoklasy C35/45
w deskowaniu. Powierzchnia podpdr wykonana jakrbetchitektoniczny.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton — material powstaly ze zmieszania cementuszywa grubego i drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, kifryskuje swoje wkaiwosci
w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych eletaeh obiektu mostowego
0 wytrzymatdci nie mniejszej ri wytrzymata¢ betonu klasy B 25.

1.4.3. Beton zwykly - beton o gptoici powyzej 1,8 kg/dmi (1800 kg/mi), ale nie
przekraczajcy 2,6 kg/dm (2600 kg/ni).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadmigrzed zwizaniem betonu,
ktére g jeszcze w stanie umlbwiajagcym zagszczenie wybranmetod.

1.4.5. Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi ST M.13.00. oraz w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne

2. Materialy

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedhagad niniejszych Specyfikacji
jest:
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2.1. Beton zwykly.

Beton klasy zgodnej z Dokumentadprojektovs (dla elementéw masywnych minimum
B25, dla innych minimum B30) - wymagania wedtug8T.3.01.00.

2.1.1. Beton klasy C35/45.

2.1.2. Materiaty do betonu
Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.
Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00.

UWAGA: W przypadku zaproponowania przez Wykonawg dla elementow
wielkogabarytowych receptury betonu z zastosowanienmnych niz CEM I
rodzajow cementéw (CEM Il lub CEM IIl) Wykonawca wi nien przedstawi
Inzynierowi odpowiednie dokumenty dopuszczajce proponowany cement do
stosowania w budownictwie mostowym. Po przeanalizamiu dostarczonej
dokumentacji Inzynier moze dopwci¢ do zastosowania inne rodzaje
cementow (CEM Il lub CEMII) we wskazanych elemenach - w celu
obnizenia ciepta hydrataciji.

2.2. Deskowanie.

Wymagania dla materiatéw i gotowych deskaweedtug ST M.13.01.00.
3. Sprzet
Sprzt powinien spetni@wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. Transport

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaeami dotyczcymi wykonywania
betonéw do konstrukcji mostowych" - GDDP oraz STL8101.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Rczne oczyszczenie podia.
5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.16M1
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie zé/SII3.01.00.

UWAGA: Recepta na sktad mieszanki betonowej podlegazatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by ona przedstawiona wraz wynikami bada
laboratoryjnych poszczegélnych skiadnikow i prébek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktére umadiwia jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty.
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Betony klas wyzszych niz C30/37 wykonuje s¢ na podstawie specjalnych
receptur opracowywanych indywidualnie. Zaleca s stosowanie do nich
dodatkow opd&niajacych czas wazania oraz uplastyczniagcych, ktore
utatwiaja transport, uktadanie i zageszczanie. Nie mog one wplywa na
obnizenie wytrzymatcsci betonu.

5.2.4. Uktadanie i piegnacja mieszanki betonowej

Przed przysipieniem do wykonania elementéw podpor Wykonawcaiemiropracowéa
Projekt technologiczny betonowania, uwggliajgcy okreslona w Dokumentacji Projektowe;j
kolejnaé¢ betonowania i fazowania robot oraz metody ggeacji betonu ograniczgje
skurcz.

Dla elementéw o bardzo dej obgtosci betonu zaleca siprzeanalizowanie wptywu
reakcji whzania mieszanki betonowej na wzrost temperaturynetdu (wymagane dla
elementéw powsej 1000 m). Nie mana dopci¢ do nadmiernego wzrostu temperatury
(maksimum 70°C), gdymoze to spowodow@pekanie elementéw)

Po wykonaniu deskowania najezmontow& zbrojenie betonowanych elementéw oraz
osadzt elementy dylatacji przeciwskurczowych.

W elementach podpor mieszagnlietonovy uktada& bezpdrednio rurocigu pompy bdz
tez za pdrednictwem rynny (ewentualnie z pojemnika), warstwa grubdgci do 40 cm,
zag:szczagc wibratorami wgtbnymi.

Przy betonowaniu korpuséw podpor oraz wysokéchen przyczotkow do transportu
betonu powinno si uzywat rynien lub lejéw zsypowych. Wysoksy z ktorej spada
mieszanka nie powinna wynéswigcej niz 0,5 m. Mieszankbetonovwy mazna transportowa
za parednictwem rynien zsypowych z wysakodo 3,0 m, a za pomagdeja zsypowego do
8,0 m.

W elementach masywnych golkos¢ podawania (wbudowywania) mieszanki betonowej
nalery tak dobré, aby przerwy pomgdzy kolejnymi etapami betonowania nie bylycksze
niz czas wazania mieszanki. Elementy te nafaéwniez pielegnowa odpowiednio w czasie
dojrzewania. Opinienie czasu wzania betonu mima osjgmé poprzez zastosowanie
odpowiednich domieszek ofdiajgcych do betonu zgodnie z punktem 2.3.4. ST M.18M1.

Beton winien by starannie piegnowany zgodnie z PN-88/B-06251 i ST M.13.01.00.

5.2.5. Parametry techniczne betonu architektongane

Wykonczona powierzchnia betonu (lico betonu) powinnagu# nastpujace cechy:

- wszystkie betonowe powierzchnie muydwc gtadkie i rowne, bez porow i bez zelofien
migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszenigomad powierzchgj

- peknigcia i rysy g niedopuszczalne,

- krawedzie naranikow wypuktych i wkkstych powinny by zfazowane — faza 20x20 mm
- po rozebraniu deskowanalery wszystkie wystajce nierownéci wyrown& za pomog
tarczsciernych,

- wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji betonowych (betonu aegtonicznego),

- jednolita barwa — kolor ,naturalny” - szary camawy.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymaga
0golne”.
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Podczas kontroli jalkki robét naley zwrocic uwag: na dodatkowe wymagania dotyce
kontroli jakasci betonu okrdone w Projektach technologicznych betonowanianelgow
oraz w projekcie mieszanki betonowej.

Nalezy zwrdck szczegodla uwag na badanie jakoi zastosowanych materiatdw oraz
przestrzegania czasow poszczegolnych etapéw robbomomentu wykonania mieszanki
betonowej do jej wbudowania i zgggczenia.

6.1. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci robot polega na zgodéw z Dokumentagj Projektowej pod wzghlem:

- jakosci uzytych materiatow,
— wykonania robét betoniarskich.

Kontrole jakasci robét przeprowadzizgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od DokumentadpProjektowej wynosz:
Dla korpuséw podpér masywnych:

— odchylenie od pionu = 0,5 % wysaia,

- wymiary zewrtrzne + 2 cm,

— usytuowanie w planie £ 2 cm,

— rzedne gornej ptaszczyzny podpory £ 1,0 cm.
— rzedne elementow podpory = 1,0 cm.

— rzedne cios6w podtgyskowych + 0,5 cm.

Dla skrzydet masywnych wolnostgjych:

— odchylenie od pionu = 1,0 % wysaia,
- wymiary zewrtrzne £ 2 cm,

— usytuowanie w planie £ 2 cm,

— rzedne gornej ptaszczyzny £ 1,0 cm.

Pekniecia elementdéw konstrukcyjnych g sniedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe g dopuszczalne pod warunkiepg pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dlugaosc¢ rys nie powinna przekraczd m i nie wicej niz:

- dla rys w kierunku diugiei - podwojnej szeroki,
— dlarys poprzecznych - potowy szeréko

Pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepg otulina zbrojeniadalzie nie
mniejsza nt 1 cm, a powierzchnia na ktérej wygtija nie wicksza nk 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

6.4. Kontrola betonu:

Wykonawca obowizany jest przedstawinzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewretrznej obejmujcy wszystkie czynna@i technologiczne, ktéry powinien byzgodny
Z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg
normy PN-S-10040:1999 ,Obiekty mostowe. Konstrukisggonowe,zelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania” oraz wg ST M.13.01.00.
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7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 M(metr szécienny) betonu wykonanych elementéw
podpor.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne".
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne™.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne
9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, transport i skladowanie materiatow nigirtych do wykonania robét,

— wykonanie i demonta niezlgdnych drég technologicznych dla sgitz do
betonowania,

— 0czyszczenie podia,

— opracowanie Projektu technologicznego betonowaeimentow,

— opracowanie receptury betonu,

— wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,

— wykonanie i montarusztowania i deskowania,

— wytworzenie mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej klasy, w nawihym deskowaniu wraz
Z zagszczeniem,

- pielegnacja betonu,

— rozbiorke rusztowania i deskowania,

— oczyszczenie i konserwacja deskowania po jego dozdj

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robat,

— usunkcie materiatdw rozbiérkowych poza pas drogowy,

- wykonanie niezbdnych bada i pomiarow wymaganych w Specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betmnozelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania.

PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowegeibetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania wisciwosci, produkcja i zgodnis.
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Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowychat do
zarzdzenia GDDP.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckinjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.
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