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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf S wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstwycieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego w zwizku z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha Miedzichowo na
odcinku Sowia Géra — Mdzychdéd, odcinek Il od km 96+341,83 do km 97+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokainkentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych
z wykonaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego i obejauj
— ulozenie warstwyscieralne] z betonu asfaltowego AC 11 S o g&gbdcm — droga
technologiczna, zjazdy publiczne, zjazdy indywidhaaha pola.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeimiacza mineralnego
o okr&lonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na ggmr, w okrélony sposob, spetnigga
okreslone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaioutazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyRt@a poprawia adhegpsfaltu
do materiatdbw mineralnych oraz aksza odporng btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie wag maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioe pod warstw asfaltowg - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w tpos zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wdaiwosci 3 zgodne z recepiaboratoryjn.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (@gdéci co najmniej 50 m)
wykonany w warunkach ztbnych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psargtu
i uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.11. Pozostate ok&enia podstawowe gszgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robot

Ogoblne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudas ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy zastosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okridone w PN-EN-
12591:2004
Tablica 1.Wymagania dla asfaltu drogowggtunku 50/70
T . | Wymagania|
Lp. Wiasciwosci Metoda bada 50/70
1 | Penetracjaw 2&, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura raknienia,’C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mnieg,fiC PN-EN 2592 230
4 Z_gwart@c sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej5 L EN 12592 99
niz, % m/m
5 | Zmiana masy po starzeniu, nigeej niz, % m/m | PN-EN 12607-] 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigphi| PN-EN 1426 50
7 rTiczng(p:eratura mknienia po starzeniu, nie mniej PN-EN 1427 48
8 | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 V\_/zro_st _Fe(r)nperatury rinienia po starzeniu, nje PN-EN 1427 9
wiecej niz, °C
10 | Temperatura tamlivégi, nie wicej niz, °C PN-EN 12593 -8
2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nafestosowa kruszywo wedtug PN-EN
13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmuag kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

2.3.1.Kruszywo grube
Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwicieralnej z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec kruszyw w
Wiasciwosci kruszywa zalezndéci od kategorii ruchu Me;[,fl)g;fadﬂ
KR1 KR3 g
Uziarnienie, kategoria nie 1sza ni: Gc85/20 Geod/20” PN-EN 933-1
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie i i
wicksze nk wg kategorii: Gaons Gasins PN-EN 933-1
ZawartGg¢ pytow, kategoria nie wasza nk: f, PN-EN 933-1
o , PN-EN 933-3 lub

Ksztatt kruszywa, kategoria nie wsza ni: Flslub Slys Flyolub Sy PN-EN 933-4
Procentowa zawar§6 ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie Cheklarowana Cos/1 PN-EN 933-5
grubym, kategoria nie #8za ni:
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Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, LA 3 PN-EN .1097'2
R N rozdziat 5
kategoria nie wysza ni:
Odpornd¢ na polerowanie kruszywa (badanha
na normowej frakcji kruszywa do mieszanki P SVbekiarowane i i
mineralno-asfaltowej), kategoria niezsia PSVbexarowane (nie miiej ni 48) PN-EN 1097-8
niz:
— PN-EN 1097-6

Gestas¢ ziaren deklarowana przez producenta rozdziat 7.8 lub 9

Lo . PN-EN 1097-6
Nasgkliwos¢, kategoria: WA\ pekiarowana rozdziat 7.8 lub 9
Gestas¢ nasypowa deklarowana przez producenta PN-EN 1097+

. 0 .

quzoodpprnéc w 1% NaCl, kategoria nie Fuac? PN-EN 1367-6
wyzsza nk:
.Zgorzel stoneczna” bazaltu, kategoria: =B PN-EN 1367-3
Skiad ch(_amlczny — Uproszczony opis deklarowany przez producenta PN-EN 932-3
petrograficzny
Grgbe za‘n.leczyszczenla lekkie; kategoria nie Miec0.1 PN-EN 1744-1 p.14.
wyzsza nk:

NJ

) Dld< 4

2.3.2.Kruszywo drobne

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggtym uziarnieniu

do D<8 mm do warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wihasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w
zaleznosci od kategorii ruchu

Metoda badania wedtug

)

KR1 | KR3
Uziarnienie, wymagana kategoria: 85 lub G\85 PN-EN 933-1
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie i i
wicksze nk wg kategorii: GreNR Grc20 PN-EN 933-1
Zawartg¢ pyldw, kategoria nie wisza f PN-EN 933-1
niz: 16 i i
Jaka¢ pytow, kategoria nie wisza ni: MBE(10 PN-EN 933-9
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lup
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszyw :
o chglym uziamieniu.  Katgoria nie%CsDeklarowana Ecs30 PN-EN 933-6, rozdziat
nizsza ni:

Gestas¢ ziaren

deklarowana przez producenta

PN-EN 1097-6, rozdz.

7,81ub9
S . PN-EN 1097-6 rozdziat
Nasikliwosé, kategoria: WAy pekiarowana 7.81ub9
Grube zanieczyszczenia lekkie, Mipc0.1 PN-EN 1744-1 p.14.2

kategoria nie wysza ni:

Dopuszcza si kruszywo nietamane tylko dla KR1 w d$la maksymalnie 50% -—

wymagania wg Tablicy 3a

ST D-05.03.05b

242



Tablica 3a. Wymagane wdawosci kruszywa nietamanego drobnego lub agbhm

uziarnieniu do B8 mm do warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wihasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw

w zaleznosci od kategorii

Metoda badania wediug

ruchu

KR1
Uziarnienie, wymagana kategoria: 85 lub G\85 PN-EN 933-1
queranCJe} u2|arn|en|'§1_; odchylenia nie GreNR PN-EN 933-1
wi¢ksze ni wg kategorii:
ﬁi;;\./vartcsc pytow, kategoria nie wisza fio PN-EN 933-1
Jaka¢ pytow, kategoria nie wisza ni: MBELO PN-EN 933-9

Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilu
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa
cigglym uziarnieniu, kategoria nie #siza
niz:

EcdDeklarowana

PN-EN 933-6, rozdziat

[09]

Gestasé ziaren

deklarowana przez

PN-EN 1097-6, rozdz. 7,

producenta lub 9
Lo . PN-EN 1097-6 rozdziat
Nashkliwos¢, kategoria: WA pekiarowana 7.81ub9
Grube zanieczyszczenia lekkie, kategaria Miec0.1 PN-EN 1744-1 p.14.2

nie wyzsza ni:

2.3.3.Wypelniacz

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec
Wiasciwosci wypetniacza wypetniacza Metoda bada wedtug
KRL | KR3
Uziarnienie zgodnie z tablig 24 PN-EN 933-10
Jaka¢ pytow; kategoria nie wisza od: MR10 PN-EN 933-9
Zawarta¢ wody, nie wysza od: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
o deklarowana przez
Gestaos¢ ziaren producenta PN-EN 1097-7
Wolne _przes.trzenle w suchym zagczonym Vosgras PN-EN 1097-4
wypetniaczu: wymagana kategoria
Erzyros_t t.emperatury gknienia, wymagana Anes8/25 PN-EN 13179-1
ategoria:
Ro;puszg;almﬁ w wodzie, kategoria nie WSy PN-EN 1744-1
wyzsza nk:
Zawartq’;é.CaCQw wypetniaczu wapiennym; CCoo PN-EN 196-21
kategoria:
zawartaé wodorotlenku wapnia w K.deklarowana PN-EN 459-2
wypetniaczu mieszanym; kategoria
.Liczba asfaltowa” BNewiarowana PN-EN 13179-2
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2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoigo
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie woletry zastosowasrodek adhezyjny, tak
aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze w&rtorzyczepnéci okreslona wediug PN-EN
12697-11, metoda A po 6 h obracania, wynosita ¢ganigj 80%.

Srodek adhezyjny naty stosowa w przypadku, gdy przyczepfioasfaltu do kruszywa
oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-1%ks$¢zA (kruszywo 8/11 jako podstawowe) jest
mniejsza ni 80%.

Przyczepn& lepiszcza do kruszywa powinna wynosco najmniej 80% przy
jednoczesnym spetnieniu odpofob gotowe] mieszanki mineralno-asfaltowej na dzaa
wody wg PN-EN 12697-12.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadavymaganiom Aprobaty Technicznej oraz
powinien by zaakceptowany przezayniera na podstawie badan mieszanki.

Pochodzenie, rodzaj i wawosci powinny by deklarowane.

Sktadowanierodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyppakowaniach, w
warunkach okrdonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczean i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. atzy podtinych i poprzecznych z
tego samego materialu wykonywanego ng@im czasie oraz spoin stanaeych pohczenia
réznych materiatéw lub patzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakitay asfaltowe,. wedtug norm lub aprobat technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nk 10 mm przy grubdci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubgci warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Skfadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach élkirgych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia i smarowanie bocznych kydzv nalery stosowa asfalt drogowy
wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wiy-EN 14023 ,metoda na gguo”.
Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecdmyich (w zalenosci jaki
byt zastosowany w mieszance mineralno-asfaltowej).

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhkczania warstw konstrukcji nawierzchni nalestosowa kationowe emulsje
asfaltowe wedtug PN-EN 13808 oraz zgodnie z ST DR01.

Emulsg asfaltoy mazna skladow& w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniendod. Nie nalgy nalew& emulsji do
opakowa i zbiornikdbw zanieczyszczonych materiatami mineyabi.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwyscieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykazaic maozliwoscig korzystania ze spgtu jak w ST D-05.03.05a
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatéw jak w ST D-05.03.05a.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Na 21 dni przed przygpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zzynierem,
Wykonawca dostarczy hynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki emaino-
asfaltowej oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegoélnych skladnikéw i probki
materiatdw pobrane w obedtd Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- doborze skiadnikobw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu wiaciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikow wymaigani
podanymi w niniejszej ST.

Ponadto receptna mieszank mineralno-asfaltow nalery wykona przy kadej zmianie
dostawcy lub zitba materiatu, jak rownie po stwierdzeniu w trakcie batl&kontrolnych
zmiany cech produkowanej mieszanki.

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu,nmowzawierd kompletny zestaw
wynikow bada okreslajacych przydatn& funkcjonal mieszanki mineralno-asfaltowej z
optymalry zawartdcig asfaltu i powinno dowodzj ze spetnione g wszystkie wymagania
wyrobu (okrglone w niniejszej ST) wytworzonego na podstawieacpwanego projektu
recepty.

Sktad mieszanki ( recep) nalery projektow& z minimum trzema wariantami zawaito
asfaltu, w granicach dopuszczalnych odchytek.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna spémgmagania okrdone w niniejszej ST
w catym zakresie dopuszczalnych zawatasfaltu w mieszance.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaduoic sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do warstwycieralnej
Z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartasfaltu podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaw&r lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwyscieralnej

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11S AC11S
KR1 KR3
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 100 - 100 -
11,2 90 100 90 100
8 70 90 60 90
5,6 - - - -
2 30 55 35 50
0,125 8 20 8 20
0,063 5,0 12,0 5,0 11,0
Zawarta¢ lepiszcza,
minimum (*) Bmin5,6 Bmin5,4

(*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza (kategoria ) w mieszank8ch mineralno-asfaltowych jest
okreslona przy zateeniu gstaici mieszanki mineralnej 2,650Mgfrdezeli stosowana mieszanka ma
inng gestas¢ (o), to do wyznaczenia minimalnej zawadblepiszcza podaywartaé nalez pomnayé
przez wspétczynniki wg rownania:

o= 2650
Py

Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawrtiepiszcza w mieszance mineralno-
asfaltowe] przy projektowaniu jej docelowego wg vaga okreslonych w niniejszej ST,
bedaca sum lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepésetektywnego, wizacego
kruszywo mineralne w mieszance.

Minimalna zawart& lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepciayirp@ by
wyzsza od podanego 8 0 wielkas¢ dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawiegegj bhd
dozowania sktadnikéw i bl badania.

Minimalna zawarté lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakagist o lepiszcze
rozpuszczalne (twogeze btonk lepiszcza na ziarnach kruszywa ) w projektowaniesaance
mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwadhiagca lepiszcza zaabsorbowanego przez
kruszywo

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert Igtalony na podstawie badprobek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny sp#twymagania podane w tablicy 6a
i 6b.

Tablica 6a. Wymagane wie@wosci betonu asfaltowego do warstégieralnej, KR3

Warunki
Whasciwos¢ zagszczania wg Metoda warunki badania AC11S
PN-EN 13108-20
Zawartdg¢ wolnych | C.1.3, ubijanie, i i Vmin 2,0
przestrzeni 2 X 75 uderzé PN-EN 12697-8, p.4 V max 4.
- | PN-EN 12697-22, metoda B w

C.1.20, wat , , '
Odporng¢ na Pe- P V\éan(])l\;vci.(r:lle powietrzu, WTSar 0,50
deformacje trwate | ¥ "10¢ PN-EN 13108-20, D.1.6, 8Q, 10 PRDaR bekiarowane

ptyty 40mm 000 cyKii
Odporng¢ na C.1.1, ubijjanie, PN-EN 12697-12, ITSR
dziatanie wody 2 x 35 uderze przechowywanie w 4T z jednym %0
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cyklem zamraani&), badanie w
25°C

*) Ujednolicory procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zadamia podawano V|

zalczniku 1

Deklarowana wart@ proporcjonalnej gbokasci koleiny (PRIAr pekarowand dla betonu asfaltowego do warsty
wigzacej przy projektowanym obgieniu osi< 13 t powinna b§ nie wicksza nk maksymalna proporcjonaln

gtebokas¢ koleiny dla najniszej kategorii PRz wg PN-EN 13108-1 Tablica 9.

vy

Tablica 6b. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej, KR1

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwoici zag:szczania Metoda warunki
wg PN-EN badania AC11S
13108-20
Zawarta¢ wolnych C.1.2, ubijanie, i i V mint.0
przestrzeni 2 x 50 uderze PN-EN 12697-8, p-4 V maxa.(
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, i ) VFBmin7s
wypetnione lepiszczem | 2 x 50 uderzg PN-EN 12697-8, p.5 VFB maxo:
Zawarta¢ wolnych C.1.2. ubiianie
przestrzeni w mieszance 2.x '56 ud{erz?e " PN-EN 12697-8, p.5 VMAn14
mineralnej
PN-EN 12697-12,
) . . I przechowywanie w
Vovggorncic na dziatanie (23)%?%5 Tjt:;gr;: 40°C 7 jednym cyklem ITSRy,
y zamraania*), badanie
w 25°C
*) Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zadagaia podawano w
zalkczniku 1

Przy zagszczeniu prébek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych naley
stosowa temperatuy mieszanki dla stosowanego asfaltu:

- 50/70 140°C+ 5°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej jak wi3D5.03.05a.

Temperatura asfaltu w zbiorniku magazynowym (rolgogznie powinna przekracza

- 180 C - dla asfaltu drogowego 50/70
Najwyzsza i najnisza temperatura mieszanki powinna wy@osi
- 0d 1460 Cdo 186 C -z asfaltu drogowego 50/70

5.4. Przygotowanie podiea

Podiae (warstwa wyrOwnawcza, warstwa gagca) pod warstw scieralp z betonu

asfaltowego powinno l&na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nierown@i podiaza pod warstw scieralmg nie powinny przekracza

wartasci podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne nierowsm poditaza pod warstwy asfaltowe (pomiargat-metrovy
lub réwnowang metod)

. Maksymalna nieréwnig podiaza
Lp. Klasa drogi o
pod warstw scieralrg [mm]
2. | Zjazdy 12

W przypadku gdy nierdwnroi podiaza § wieksze od podanych w tablicy 7, pogéo
nalezy wyrowna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyrownawcze).

Powierzchnie czotowe kra@mikdéw, wlazdéw, wpustoéw itp. ugdzen powinny by
pokryte materiatem uszczelmaym zgodnie z punktem 2.5 zaakceptowanym przez
Inzyniera.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego zendby¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie méza ni:
» +5°C — przed przygpieniem do robot
e +10°C — w czasie robot
Temperatura otoczenia byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paalto
Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokiyboblodzonym
podtazu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnegowfat> 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwy dodatkiem obpajacym

temperatug mieszania i wbudowania nale indywidualnie okréli¢ wymagane warunki
otoczenia.

5.6. Zardb probny technologiczny
Zarob probny jak w ST D-05.03.05a.
5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwycieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej jak w3-D5.03.05a.
Wiasciwosci wykonanej warstwycieralnej powinny spetnéawarunki podane w tablicy 8

Tablica 8. WHaciwosci warstwy AC

Projektowana Zawartaé
grubai¢ Wskaznik wolnych
Typ i wymiar warstwy zag:szczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] [%(vIV)]
AC11S, KR1 4,0 >98 1,0+4,0
AC11S, KR3 4,0 >98 2,0+5,0

5.8. Pojczenia technologiczne
Pohczenia technologiczne jak w ST D-05.03.05a.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozrahkiowmateriatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodwg deklaraci zgodndci, aproba¢ techniczag,
ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcowy itp

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaNykonawca przedstawia Agnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesaln
asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres oraz e¢ztotliwos¢ bada i pomiarbw w czasie wytwarzania i
wbudowywania betonu asfaltowego w warsteieralry

Lp. Badania materiatéw

1. | Uziarnienie kruszywa Jedno badanie na 1000 ¢stadczonego
surowca i przy kadej zmianie

2. | Uziarnienie wypetniacza Jedno badanie na 10@dstarczonego
wypelniacza

3. | Wi&ciwosci asfaltu (penetracja, temperaturaJedno badanie dla kdej cysterny

mig¢knienia)
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

4. | Temperatura sktadnikéw Dozoygly

5. | Temperatura mieszanki K@y samochod po zatadunku i w czasie
wbudowania

6. | Wyghd mieszanki jw.

7. | Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy pragi do 500 Mg,
2 probki przy produkciji ponad 500 Mg

8. | Zawartd¢ wolnych przestrzeni Jeden raz z dziatki dziendegli dziatka
dzienna przekracza powierzchi®000nito
dwie probki

Badania po wykonaniu warstwy

9. | Grubd¢ warstwy 1 prébka z odc. 500m zzki@go uktadanego
pasa

10. | Wskanik zag:szczenia warstwy, wolha 1 prébka z odc. 500m z k@dego ukladanego

przestrzé w warstwie pasa

6.3.2 Dopuszczalne odchyiki
6.3.2.1.Uwagi ogolne
Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej pumavartgci
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graniczne i tolerancje, w ktorych uwzggdhiono: rozrzut wyspujacy przy pobieraniu probek,
doktadnd¢ metod bad& oraz odsipstwa uwarunkowane metpdpracy chyba,ze w
konkretnym przypadku podano inaczej.

Wszystkie wiaciwosci materiatdow sktadowych oraz wyprodukowanej miekka
mineralno-asfaltowej powinny By zgodne a wymaganiami niniejszej specyfikacji w
granicach dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te naley ocenig na podstawie badapobranych prébek materiatow
sktadowych jak i mieszanki mineralno-asfaltowejgarzvbudowaniem (wbudowanie oznacza
kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). \8tijowo dopuszcza si badania probek
pobranych z wykonanej nawierzchni (kompletnie wydog warstwy). W takim przypadku
Wykonawca zaproponuje procedupobrania probek i przygotowania ich do badaraz
uzgodni § z Inzynierem.

6.3.2.2.Zawarta¢ lepiszcza i uziarnienie

Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza z probki pobranej z zaidd mineralno-asfaltowej
nie moe odbiegd od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem odchytek podanych w
tablicy 10, dla kadej prébki isredniej z wielu oznacze

Uziarnienie probki pobranej z4nej mieszanki mineralno-asfaltowej nie feoodbiega
od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem odchytek, podanych w tablicy 10, dlade
probki i sredniej z wielu oznacze

Do wynikow bada nie zalicza si bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki sktadnikow anm

zawart_dé kruszywa grubego o najgkszym wymiarze wrag +4.0%

z nadziarnem '
zawart@¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm +3,0%
zawart@¢ kruszywa o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm + 3,0 %
zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm +2,0%
zawart@c¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm +15%
Zawarta¢ asfaltu +0,3%

6.3.3.Zawarta¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nglekresli¢c metod, opisam w
normie PN-EN 12697-8. &tas¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinnacbygbadana
wedtug metody A, w wodzie, opisanej w normie PN-ERG697-5. @stas¢ objetosciowa
probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobran€jniu jej wbudowania naky okresli¢
metod, B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym, wgdd-EN 12697-6.

Zawartg¢ wolnych przestrzeni nie mie wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane
w tablicy 8.

6.3.4 Badanie wiéciwosci kruszywa i asfaltu

Wiasciwosci kruszyw i asfaltu podane w tablicy 9 natekontrolowa z czstotliwoscia
podar w tablicy 9. Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.
6.3.5.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Z czstotliwoscia podam w tablicy 9 naley kontrolowa& temperatuy skiadnikéw

mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazadpowiednich termometrow
zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny¢bggodne z wymaganiami podanymi w
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punkcie 5.3.
6.3.6.Pomiar temperatury mieszanki

Temperatuy betonu asfaltowego nale mierzy¢ i rejestrowa przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchqi Zaleca si stosowanie termometrow cyfrowych z sgnd
wgtebng. Wyniki powinny by zgodne z temperaturami technologicznymi podanymi w
punkcie 5.3.

6.3.7.Pomiar grubéci warstwy

Grubaci wykonanej warstwy naky okresla¢ z czstotliwoscia podan w tablicy 9 na
podstawie wygitych probek metagdwg 12697-36. Grubg warstwy nie mee r&ni¢ si¢ od
grubcci projektowanej podanej w tablicy 8 oqeej niz + 10% (dla pojedynczej prébki i
sredniej arytmetycznej).

6.3.8.Wskanik zag:szczenia warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy natg sprawdzé na probkach wyetych z zagszczonej
warstwy, poprzez poréwnanie¢giaici objetosciowej wycktych probek z gstdicig
objetosciowa probek Marshalla formowanych w dniu wykonywaniankolowanej dziatki
roboczej. Okréanie gstasci naleey wykonywa metody hydrostatycza wg normy PN-EN
12697-6. Wskanik zag:szczenia nie ma by nizszy niz podany w tablicy 6

6.3.9.Wolna przestrzew zagszczonej warstwie

Badania gstasci wedtug normy PN-EN 12697-5 kstasci objetosciowej wedtug normy
PN-EN 12697-6 naley wykona na probkach wyetych z nawierzchni. Wolnprzestrzé w
warstwie naley okreli¢ wedtug normy PN-EN 12697-8. Wynik powinien gug sie w
przedziale podanym w tablicy 8

6.4. Badanie cech geometrycznych warstwégieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw jak w ST D-05.03.05a.
6.4.2.Réwnai¢ podiuzna warstwy

Pomiary rownéci podiuznej naley wykona w srodku ka&dego ocenianego pasa.

Do oceny rowngci podtwnej warstwy nalgy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody rownowmej wyciu faty i klina (planograf). Pomiar kat
wykonuje s¢ nie rzadziej, mi co 10 m.

Wymagana rowngg podiwzna (okrélona metod taty i klina) jest okrélona przez
wartasci odchylén rownaici, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiarow
stanowicych 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na baaanodcinku. Przez
odchylenie rowngci rozumie s} najwicksz odlegtaé miedzy ta a mierzog powierzchm.
Wartasci odchyleé, wyrazone w mm okréa Tablica 12.

Tablica 12.
Klasa drogi EIe_menty .| 95% | 100%
nawierzchni
Zjazdy Pasyruchu | <6 <7
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6.4.3.ROWNG¢ poprzeczna

Do oceny rowngci poprzecznej nahy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowaej. Pomiar naley wykonywa w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, nazkiym ocenianym pasie ruchu.

Wymagana réwnig poprzeczna jest okilena przez wartei odchyléd pomiarow
stanowicych 90% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na basardcinku.  Odchylenie
rownasci oznacza najwkszy odlegi@dé miedzy tata a mierzan powierzchna w danym
profilu. Wartaci odchyle, wyrazone w mm okréa Tablica 13.

Tablica 13
Klasa drogi EIementy .| 90% 100%
nawierzchni
Zjazdy Pasy ruchu <6 <9

6.4.4.Szeroka@¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nie eosk rozni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz +5cm.

6.4.5.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna BByusytuowana zgodnie z dokumentagrojektows,
Z tolerancy + 5¢cm.

6.4.6.Rz¢dne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwyscieralnej mierzone co 10m na prostych i co 10m sia o
podiwznej i krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczaln
tolerancg £ 1 cm.

6.4.7.Ztgcza podhane i poprzeczne

Ztacza podiuane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny kywne i zwjzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadio osi drogi. Przyleggje warstwy
powinny by w jednym poziomie.

6.4.8 Wyglad warstwy

Wyglad zewrtrzny warstwyscieralnej z betonu asfaltowego, sprawdzony wizealni
powinien by jednorodny, bez skanr miejsc przeasfaltowanych i porowatych oraz
deformaciji, plam i wykrusze

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwycieralnej nawierzchni z
betonu asfaltowego.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 niniejsze]
ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

* % X %

o

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jegnsport na miejsce
wbudowania,

posmarowanie lepiszczem kreamikow,

roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i bada laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
Normy, wymagania techniczne i inne dokumenty jaBTwD-05.03.05a.
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