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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycgce wykonania
i odbioru montau prefabrykowanych gzymsow z polimerobetonu wazkil z rozbudowdrogi
wojewddzkiej nr 160 Sucla Miedzichowo odcinek Sowia Gora - dizychod.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyozontau prefabrykowanych gzymsow
Z betonu i obejmuyj

- monta prefabrykatéw deski gzymsowej z polimerobetonu yaymarach zgodnych
z Dokumentagj Projektow (dtugas¢ 1,0 m) - na diuggei przeset i skrzydet.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Polimerobetonowy element gzymsu - jest to elemeebkoscienny o ksztaicie
dostosowanym do ksztattu gzymsu.

1.4.2. Pozostate ok&genia podane w niniejszej specyfikacii sgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00. "Wymagania bg.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektowg ST i poleceniami lzyniera.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagagiame".

Zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., DzNU92 poz. 881,
2004 r., wyréb budowlany (materiat) dopuszczony gesstosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jeeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okg&tonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobdw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpietztgva

Producent wyrobu budowlanego winienagzy¢ do wyrobu krajow deklarac zgodndci.
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Sposob deklarowania oraz oceny zgaagnavyrobu budowlanego okéla Rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobu deklarowania zgo@mo
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowani&ienabudowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041 z 2004 r.)

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu mantaptyt przegciowych wedlug zasad
niniejszych ST &

2.2. Prefabrykaty betonowe z polimerobetonu.

Polimerobeton pokryty barwionym laminatem poliestymi z zywic syntetycznych
z utwardzaczami i wtoknistymi gnikami szklanymi (zawartg szkta: od 45 % do 75 %) lub
powinny by pokrytezelkotemzywicznym.

Kolorystyke prefabrykatéw naley uzgodnté z Zamawiajcym. Prefabrykaty gzymséw z
polimerobetonu powinny méawvymiary zgodne z Dokumentadprojektov.

Wszystkie elementy i materiatyyte przez wykonawgcpowinny by objete wazng Aprobat
Techniczr wydary przez IBDiM, posiadadeklaract zgodndci wystawior przez Producenta i
powinny zosté zatwierdzone przez igniera.

2.3. Stal do zbrojenia prefabrykatow
Stal do zbrojenia prefabrykatow klasy A-IlIN powaspetnia wymagania ST M.12.01.02.

Prety wychodzce z prefabrykatow — do zakotwienia w betonie kamdnikowej wykonéaze
stali nierdzewnej.

2.4 Masa spoinowa

Masa spoinowa szczelna na bazie silikonéw do wypeia spoin pomidzy prefabrykatami
polibetonowymi gzymsow. Zastosowana masa musi gasiprobat techniczg.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do montau prefabrykatéw powinien méedo dyspozyciji
nastpujacy sprzt:

— lekki zuraw samobieny samochodowy

— betoniarka do wykonania zaprawy,

— mieszarki do mieszania gotowych zapraw.
— sprzt do rcznego wypetnienia szczelin,

— sprzt do transportu pomocniczego.

—  sprzt pomiarowy.
4. Transport

Transport prefabrykatéwzelbetowych mee odbywa sie dostpnymi pojazdami
z uwzgkdnieniem wymiardw i gizaru prefabrykatéw akceptowanymi przezyniera.

W czasie transportu prefabrykaty nalezabezpieczy przed uszkodzeniem - dotyczy to
w szczegOlIngci czgsci licowe.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wynméga
0golne”.

5.2. Zakres wykonywanych robo6t
5.2.1. Przygotowanie do mouataprefabrykatow

Przed montzem prefabrykatow Wykonawca wspolnie zynierem winien sprawdgziich
wymiary i jakag¢ wykonania. Prefabrykaty niezgodne z Dokumentd®jojektovy nalery
zdyskwalifikowa& i usury¢ z placu budowy.

Przed montzem prefabrykatow nahy oczyci¢ je z zanieczyszche Kolorystyka
prefabrykatow zgodnie z Dokumentaéjrojektov.

W trakcie montau naley w sposob agly kontrolowa prawidlowadé montau
prefabrykatow (ich lokalizagji poziom) metodami geodezyjnymi.

5.2.2. Monta prefabrykatow gzymsow

0Ogdlne zasady montau.

Montaz prefabrykatéw powinien siodbywa wedtug projektu montau, ktory powinien by
sktadowg czescig Dokumentacji Projektowe.

Prefabrykaty gzymsowe montodjpo wykonaniu deskowania, w trakcie mantabrojenia.
Prefabrykaty g elementem wykaczeniowym i stanovgijednoczeénie gzyms dla kap.

Prety wystapce z prefabrykatow zamocowdo zbrojenia kap (lub do zbrojenia pgranego
z kotwami talerzowymi) w sposob zapewn@ niezmiennét potazenia prefabrykatow w trakcie
uktadania betonu piyty.

W trakcie montau nalery zwrécic szczegola uwag na prawidtowe potzenie kolejnych
prefabrykatow, ich pionowd, ustawienie na réwnej wysokm oraz zachowanie ptaszczyzny
licowe).

Dlugaos¢ prefabrykatow dostosowana jest do dé@y@zymsow na prgle i na skrzydtach.

Szczeliny pionowe mgdzy prefabrykatami wypetai watkiem polietylenowym i kitem
poliuretanowym. W podobny sposob wypélsiczelig pomidzy prefabrykatami gzymsowymi,
a ptyts chodnika.

W trakcie montau naley w sposéb agly kontrolowa prawidiowdé montau
prefabrykatow (ich lokalizagji poziom) metodami geodezyjnymi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne warunki kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymaga
0golne”.
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Producent powinien prowadzraktadow kontrok produkcji - w skrocie ZKP.

Sporzdzane i przechowywane przez producenta dokumentynpy wskazywa, jakie
procedury sterowania jaktiag 3 stosowane w czasie produkcji i dopuszczania pesgitaych
wyrobow i materiatdw do obrotu.

6.2. Sprawdzenie cech zewitrznych
Sprawdzenie cech zewtnznych obejmuje:

— sprawdzenie ksztattu, wymiarow i wygu zewrtrznego,
— sprawdzenie wad i uszkodzerostoliniowdci utozenia.

6.3. Badania niepetne
Badania niepetne obejmyj

— ocerg wizualr,
— sprawdzenie wymiaréw,
— sprawdzenie rowrigi powierzchni, oraz szczerb i uszkodze

6.4. Badania petne
Badania petne obejmuyj

— badanie cech wytrzymaitoowych wg ITB nr 194,
— badanie nagkliwosci wg PN-EN 13755:2002,
— badanie mrozoodporsa wg PN-88/B-06250,

6.5. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla wykonanych abeykatow wynosz

— na dtugdci 5 mm,
— ha szerokéci 3 mm,
— nagrubdci 2 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zamontowanych fmgfeatow gzymsdéw wynogz

— pochylenie nie wicej niz 0,5%,
— usytuowanie w planie +0,5cm,
- rzedne +0,5cm.

— przesunjcie pomegdzy kolejnymi prefabrykatami wysokciowe lub w ptaszcznie
pionowej nie w¢cej niz 0,25 cm,

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robo6t jest 1 element zamontowanego prgfaku betonowego piyt
gzymsowych lulscieku zgodnie z DokumentadProjektov.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”.
8.1. Wykonanie odbiorow.

Odbiory naley dokona sprawdzajc przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny.
8.2. Ocena wynikow bada

Na podstawie wynikow przeprowadzonych hadalery ustalt, czy konstrukcja mostowa
wykonana jest zgodnie z nogm

W szczegolnéci nalery ustalt:

a) czy stwierdzone odchyiki od Dokumentacji Projektpwezekraczay wartcci
dopuszczalne,

b) rodzaje i liczlg usterek oraz mdiwosci ich usungcia,

c) wplyw stwierdzonych odchytek i usterek naytkowg wartas¢ obiektu.

W przypadku, gdy chocigeden wynik badania wyka niezgodn& z wymaganiami, cakg
lub cz$¢ robot naley uzna za niezgodne z nogn

Roboty wykonane niezgodnie z naymie mog by¢ przyjete. W przypadku takim sposob
dalszego pogpowania nalgy ustalt komisyjnie.

Wyniki bada wraz z ich oceppowinny zosta ujete w formie protokotu.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatdow przewidzianych do wyksia robot,

— monta prefabrykatéw ptyt gzymsowych wykonanych z poliotestonu,

— zamocowanie prefabrykatow do zbrojenia oraz ichiktacja i zabezpieczenie
przed przesuwaniem podczas betonowania piyty ustr@nego,

— uszczelnienie szczeliny pogaizy ptytami,

- wypelnienie spoin massilikonowg pomidzy ptytami gzymsow (prefabrykatami),

— uporzdkowanie miejsca robot,

— wykonanie niezbdnych pomiarow i bada

10. Przepisy zwazane i standardy

10.1.a. Polskie Normy

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betmnozelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania.
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10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO

PN-EN 196-1:2006  Metody badania cementu. Oznaczeytizymataci.

PN-EN 196-2:2006  Metody badania cementu. Analizntgbhzna cementu.

PN-EN 196-3:2006  Metody badania cementu. Oznaczaasg Wizania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997  Metody badania cementu. Oznaczopia zmielenia

PN-EN 196-7:2009  Metody badania cementu. Sposdbigrmnia i przygotowywania probek

PN-EN 197-1:2012 Cement. &Z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce
cementow powszechnegaytku

PN-EN 197-2:2002  Cement. &2 2: Ocena zgodriai.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do nieawanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictvieyowym

PN-EN 13242:2013E Kruszywa do niezwénych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviyowym

PN-EN 13755:2002 Metody bagi&amienia naturalnego -- Oznaczanie gldsvosci przy
cisnieniu atmosferycznym

PN-EN 13755:2008E Metody batd&amienia naturalnego -- Oznaczanie gidsvosci przy
cisnieniu atmosferycznym

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zagpione

PN-85/B-04101 Materiaty kamienne - Oznaczaniegkiisiosci wody.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betarzapraw.
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

10.3. Pozostate przepisy

Aprobata techniczna

Instrukcja ITB nr 194 — Wytyczne badania cech maatzmnych polimerobetonu na probkach
wykonanych w formach.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJdnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim paowi odpowiad& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

UWAGA: Niektére normy dotyczace projektowania PN-EN Eurokody nie g§ zgodne
Z ww. Rozporzdzeniem MTIGM w sprawie warunkéw technicznych i poéno
je jedynie w celach informacyjnych.
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