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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejTYXSss wymagania dotycege
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z wykonywaniensciekow z prefabrykowanych
elementéw betonowych w zyaku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha-
Miedzichowo na odcinku Sowia Gora — ¢dzychdod, odcinek Il od km 96+341,83 do km
97+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokankentraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych
z wykonaniemngciekow i obejmuj:

— wykonaniescieku korytkowego wg KPED-01.04 na podsypce cemeotpiaskowej 1:4
grubasci 5¢cm i tawie z betonu C12/15 (B15) grébpl5cm,

— wykonaniescieku pochodnikowego wg KPED-01.30,

— wykonaniescieku skarpowego z elementéw prefabrykowanych wraywgch wg KPED-
01.24,

— wykonanie fawy z betonu C12/15 (B15) pod elemé&nigkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek drogowy - element konstrukcji jezdni ziay do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikbw do projektowanydudbiornikow (np. kanalizacji
deszczowe)).

1.4.2.Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany wiadkie przemystowym, ktory po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowuskibku.

1.4.3.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.0@ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw beteych, wytych do wykonania
sciekdw powinny by zgodne z DokumentacpProjektovy.

Uzyte elementy prefabrykowane powinnycbyykonane z betonu klasy C25/30 wg PN-
EN 206-1 (B30 wg PN-88/B-06250) o wymiarach i kiatzh wg KPED:
- §ciek typu korytkowego - karta 01.03,
- Sciek skarpowy z prefabrykatéw typu trapezowego Hek@1.25

Zastosowane prefabrykaty pod wadgm jakdci powinny odpowiad@a wymaganiom
normy PN-EN 1340 (oznaczenia wg normy):

— nasikliwos¢ < 5%,
— odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie klasa 3,

— odporndg¢ nascieranie - klasa 4,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw jak w PN-EN 13368litza 4.

Prefabrykaty betonowe powinny dykiadowane w pozycji wbudowania, na padto
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.3.Beton

Do wykonania gcznika scieku skarpowego oraz umocnienia wyldtiieku skarpowego
do rowu "na mokro", nafsy zastosowa beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1 (B20 wg PN-
88/B-06250).

Do wykonania tawy podicieki z prefabrykowanych elementow betonowych nale
zastosowabeton C12/15 wg PN-EN 206-1 (B15 wg PN-88/B-06250)

Do wykonywania betonu nate uzy¢:

— cement klasy 32,5 wg PN-EN 197-1,
— kruszywo spetniace wymagania normy PN-EN 12620,
- wode wg PN-EN 1008

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw
Na podsypk cementowo-piaskoav do zapraw naley zastosowé&

— cement klasy 32,5 — odpowiagey wymaganiom PN-EN 197-1,

- piasek — naley stosowé drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom
PN-EN 13139,

— woda — naley stosowé wode odpowiadajcag wymaganiom PN-EN 1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do kezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa sic na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, w warunkach zabezpiegegrh je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.5. Masa zalewowa
Nalezy stosowa bitumiczrg masg zalewows na zimno posiadaga Aprobat Techniczg.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprazt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania robdét powinien wykazasie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

ubijakéw o0 ecznym prowadzeniu,
wibratoréw samobiaych,

ptyt ubijajacych.

pita do ckcia betonu

Uzyty sprzt winien gwarantowa uzyskanie odpowiedniej jaka robdt oraz powinien
by¢ zaakceptowany przezAyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi $érodkami transportu w warunkach
zabezpieczafpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnkruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement naley przewoz¢ srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzermpakowania i zanieczyszczeniem.

Cement naley przewoz¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.2.3.Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniami.

4.2.4.Transport betonu

Beton naley przewozé specjalistycznymi samochodami — betoniarki na pmdw
samochodowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M@O®,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonanigciekow naley wytyczy os scieku zgodnie z
Dokumentagj Projektovs.

Podtae, na ktérym uktadanecla elementy prefabrykowanécieku, powinno by
zag:szczone do wskaika Is > 1,0. Elementy prefabrykowane nafjeuktada z zachowaniem
spadku podtnego i rzdnychscieku zgodnie z DokumentadProjektov.

5.3. Wykonanie taw betonowych

tawy podscieki zgodnie z DokumentagcjProjektova nalezy wykona& z betonu klasy
C12/15 (B15).
Wykonanie tawy betonowej podano w ST D-08.01.01au&zniki betonowe”.

5.4. Wykonaniesciekow z elementow prefabrykowanych

Ustawienie elementéw prefabrykowanyétiekow powinno by wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grudmd zgodnej z DokumentagjProjektows. Przygotowanie
podsypki cementowo-piaskowej wg ST D-05.03.23.

Ustawianie prefabrykatéw powinnobygodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praeza& szerokdéci 1cm.

Spoiny prefabrykatow natg wypeinic zapraws cementowo-piaskogy przygotowan w
stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Spoipszed
zalaniem nalgy oczyscic¢ i zmy¢ wodj.

Przy wykonaniusciekdéw typu korytkowego przy pggzeniu prefabrykatu z jezdpi
nalezy szczelig migdzy sciekiem, a nawierzchgiwypetnic bitumiczrg mag zalewows.

Sciek skarpowy natey wykona: z prefabrykowanych betonowych pigiekowych typu
trapezowego na podsypce cementowo-piaskowej geutk6cm wg KPED - karta 01.24

Sciek drogowy nalgy pohczy¢e ze sciekiem skarpowym za pomgciacznikow
betonowych - beton klasy C16/20, wykonanych ,n&robw deskowaniu.

Umocnienia wylotuscieku skarpowego do rowu nalewykona z betonu klasy C16/20,
»-na mokro” w deskowaniu.

Wykonaniescieku korytkami typu GARA "EOG" wg katalogu " ZETKarta nr 11.1
powinno by zgodne z DokumentacProjektows oraz zaleceniami Producenta.

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowejeki od strony zewgtrznej
nalezy obsyp& gruntem i zagscic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty dopuszcega wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakawaaterialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodweq deklaraci zgodndci, aproba¢ techniczag,
ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone przez layniera,
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Wszystkie materialy stosowane do wykonania robotvipny spetnia wymagania
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiak@apkt 2 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawi tgnierowi do
akceptaciji.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.2,

— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,

— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne: 1 cm,

- rownas¢ gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny pieé mierzony tag 2 m -
1cm,

— doktadnd¢ wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagfokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg jest m (metr) wykonaneggieku z prefabrykowanych elementow
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@0Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 ninejszej ST,
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykop pod taw,
wykonana tawa,

wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mdcieku i umocnienia dna rowu z prefabrykowanych eetaw
betonowych obejmuje:
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- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanipot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie fawy betonowej i podsypki cementowo-kiage],

- wykonaniesciekow drogowych z prefabrykatéw betonowych,

- umocnienie dna rowu z prefabrykatow typu ,korytkgo®g

- wykonanie i pigggnacja spoin,

- wypehienie szczeliny mdzy prefabrykatem a nawierzchmag zalewowy

- zasypanie z zagzczeniem zewgtrznejsciany prefabrykatu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

PN-B-06265:2004  Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-02Beton. Cgs¢ 1:
Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodni

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piasek do betonpapraw

PN-EN Kruszywa mineralne do betonu

12620+A1:2010

PN-EN 197-1 Cement. €& 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce

cementu powszechnegaytku.
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betwonbapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatowetnitu

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDJangprojekt-Warszawa, 1979 i
1982r.

ST D-08.05.01
403



ST D-08.05.01
404



