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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania i
odbioru robdét zwjzanych z uteeniem podbudowy z betonu asfaltowego wazkii z rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha- Miedzichowo na odcinku Sowia Gora —ddizychod,
odcinek Il od km 96+341,83 do km 97+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktikuntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t przy wykonaniu
podbudowy z betonu asfaltowego i obejmuj

— wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 lbgjci 6 cm — DW160 do km
95+500

— wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16Ubgjci 6 cm — drogi boczne,

— wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 ubgici 10 cm — DW160 od km
95+500.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i &gpmcza mineralnego o
okreslonym skiadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka enaina z odpowiedaiiloscia
asfaltu wytworzona na ggoo, w okrélony sposob, spetnigja okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaliowtazona i zagszczona.

1.4.4 Podbudowa asfaltowa - warstwasna z betonu asfaltowego spetgiag funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni.

1.4.5.Podiare pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.4.8.Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki nainerasfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wiaciwosci 3 zgodne z receptiaboratoryjm.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (gdkci co najmniej 50m) wykonany w
warunkach zbfionych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia psacgtu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyeae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.11.Pozostate ok&enia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkd.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liayniera.
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Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogbin
pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy zastosowaasfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-EN-12591: 2004.
Tablica 1.Wymagania dla asfaltu drogowggtunku 35/50

Wymagania|
Lp. Wiasciwosci Metoda bad&a | KR3+KR4
35/50
1 |Penetracjaw 2&, 0,1 mm PN-EN 1426 35-50
2 | Temperatura reknienia,’C PN-EN 1427 50 — 58
3 | Temperatura zaptonu, nie mnieg,fiC PN-EN 2592 240
4 0Zawart(sic sktadnikdéw rozpuszczalnych, nie mniej,n IbNLEN 12592
%o m/m 99
5 | Zmiana masy po starzeniu, nieogj niz, % m/m PN-EN
12607-1 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniefai | PN-EN 1426 53
7 | Temperatura naknienia po starzeniu, nie mniegniC| PN-EN 1427 52
8 | Zawartd¢ parafiny, nie wicej niz, % PN-EN
12606-1 2,2
9 V\_/zro_st _Fegnperatury rinienia po starzeniu, n CON-EN 1427
wiecej niz, C 8
10 | Temperatura tamlivégi, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -5

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego haktosowa kruszywo wedtug PN-EN
13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmuag kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

2.3.1.Kruszywo grube
Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfalgmwe

Wymagania wobec kruszyw w|
Wiasciwosci kruszywa zaleznoéci od kategorii ruchu | Metoda badé wedtug
KR3+KR4
Uziarnienie, kategoria nie 1siza ni: G:85/20 PN-EN 933-1
Tpleranqa} u2|arn|en|a:_9dchylen|a nie Gaonrs PN-EN 933-1
wigksze nk wg kategorii:
ﬁiazyvartdc pytéw, kategoria nie wisza £ PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa, kategoria nie wsza El lubSI PN-EN 933-3 lub PN+
niz: %0 %0 EN 933-4
Proc_entowg zawar$6 ziaren o _ Csorso PN-EN 933-5
powierzchni przekruszonej i tamanej w
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kruszywie grubym, kategoria niezsza

niz:

Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie, i i

badana na kruszywie o wymiarze 10/14 LA 4 PN-EN .1097 2

L N rozdziat 5
kategoria nie w¥sza nk:
Gestas¢ ziaren deklarowana przez producenta PN-EN 1097-6
rozdziat 7,8 lub 9

o N PN-EN 1097-6

Nasbkliwosé, kategoria: WA bekiarowana rozdzial 7.8 lub 9

Gestas¢ nasypowa deklarowana przez producernta PN-EN 1097-3

Mrozoodporné¢, badana na kruszywie g

wymiarze 8/11, 11/16, lub 8/16, kategorja Fs PN-EN 1367-1

nie wyzsza nk:

»Zgorzel stoneczna” bazaltu, kategoria: 3B PN-EN 1367-3

Skiad chgmlczny — Uproszczony opis deklarowany przez producenta PN-EN 932-3

petrograficzny

Qrube'zanlec.zyszczema lekkie; kategorja Mipc0.1 PN-EN 1744-1 p.14.2

nie wyzsza nk:

2.3.2.Kruszywo drobne

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do
D<8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w
zaleznasci od kategorii ruchu

Metoda badania wedtug

KR3+KR4
Uziarnienie, wymagana kategoria: 85 i GA85 PN-EN 933-1
Tpleranqa u2|arn|en|a5_9dchylen|a nie G120 PN-EN 933-1
wigksze nk wg kategorii:
ﬁiz;\./vartcﬁc pytow, kategoria nie wisza fio PN-EN 933-1
Jaka¢ pytdw, kategoria nie wasza ni: MBEL0 PN-EN 933-9
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa [0 Ec30 PN-EN 933-6. rozdzial 8

ciggtym uziarnieniu, kategoria nieasiza
niz:

Gestas¢ ziaren

deklarowana przez producenta

PN-EN 1097-6, rozdz.

7,81ub 9
L, . PN-EN 1097-6 rozdziat
Nasbkliwos¢, kategoria: WA\ pekiarowana 781ub 9
Gtrube'zanles:'zyszczema lekkie, kategorja M0, 1 PN-EN 1744-1 p.14.2
nie wyzsza ni:
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2.3.3.Wypelniacz

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec
S . wypetniacza w zalenosci .
Wiasciwosci wypetniacza od Kategorii ruchu Metoda bada wedtug
KR3+KR4
L zgodnie z tablig 24 w i i
Uziarnienie PN-EN 13043 PN-EN 933-10
Jaka¢ pytdw, kategoria nie wasza ni: MBE10 PN-EN 933-9
Zawartag¢ wody, nie wysza ni: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gestai¢ ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-7
producenta
Wolne przestrzenle W suchym m_gtl:zonym Vograe PN-EN 1097-4
wypetniaczu, wymagana kategoria:
Przyrosj[ t.emperatury gknienia, wymagana Anes8/25 PN-EN 13179-1
kategoria:
Ro;puszszalrmﬁ w wodzie, kategoria nie WSy PN-EN 1744-1
wyzsza ni:
Zawartc;ﬁo C_aC‘QW w‘y.pelnlaczu wapiennym, CCr PN-EN 196-2
kategoria nie risza ni:
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w eliaczu
assan o P Ka bekarowana PN-EN 459-2
ym, wymagana kategoria:
.Liczba asfaltowa”, wymagana kategoria: BMarowana PN-EN 13179-2

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepnét (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoigo
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie woayetry zastosowasrodek adhezyjny, tak aby
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze waétprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-
11, metoda A po 6 h obracania, wynosita co najm0&p.

Srodek adhezyjny naty stosowa w przypadku, gdy przyczepfioasfaltu do kruszywa
oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-14$¢2A (kruszywo 8/11 jako podstawowe) jest mniejsza
niz 80%.

Przyczepn&t lepiszcza do kruszywa powinna wynoso najmniej 80% przy jednoczesnym
spetnieniu odporniei gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dziavody wg PN-EN
12697-12.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom Aprobaty Technicznej oraz powinien
by¢ zaakceptowany przezyniera na podstawie badan mieszanki.

Pochodzenie, rodzaj i wdeiwosci powinny by deklarowane.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w
warunkach okrdonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia, pgtzer technologicznych (tj. akzy podtinych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego vimgm czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych
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materiatdw lub pcalczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lulg j
ograniczagcymi), naley stosowa:
a) materialy termoplastyczne, jaksétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,
b) emulsg asfaltowy wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug ndaim aprobat
technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
— nie mniej nk 10 mm przy grubg&i warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubdi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.
Skfadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach élireych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia i smarowanie bocznych kmadav nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-
EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-E4AD23 ,metoda na geco”. Dopuszcza
sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich (w zalenosci jaki byt zastosowany
W mieszance mineralno-asfaltowej).

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do ziczania warstw konstrukcji nawierzchni najlstosowa kationowe emulsje asfaltowe
wedtug PN-EN 13808 zgodnie z ST D-04.03.01.

Emulsg asfaltowg mazna sktadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealew& emulsji do opakowa i
zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnym

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Przy wykonywaniu robot Wykonawca powinien wykazie mozliwoscig korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym z aoébycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemsimo-asfaltowych,

— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwoiakiadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszece,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,

— sprzt drobny.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiae”
pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt

Asfalt naley przewozé izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje
umazliwiajgce podiczenie cystern do wdzen grzewczych lub wyposanymi we wiasne
urzadzenia grzewcze oraz w zawory spustowe.

4.2.2.Wypetniacz

Wypetniacz nalgy przewoz¢ w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieé fmzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, dimi@j gcych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4.Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa nie by¢ transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkigemie lgdg korodowaty pod wptywem emulsji
i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnyhyyposaone w przegrody. Nie nalg
uzywaé do transportu opakowia metali lekkich (mee zachodziwydzielanie wodoru i grdba
wybuchu przy emulsjach o pE4).

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanl mineralno-asfaltownalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi o
tadowndci powyzej 10 ton w zalenosci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinnalzabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza
(przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lubregwane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna rapa¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale.

Powierzchnie pojemnikowzywanych do transportu mieszanki powinny lozyste, a do
zwilzania tych powierzchni mima wywa tylko srodki antyadhezyjne nie wptywgge szkodliwie
na mieszank

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimew przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania teryrgnarodukcji i wbudowania.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Na 21 dni przed przygtieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca
dostarczy laynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki enaino-asfaltowej oraz wyniki
bada laboratoryjnych poszczegdélnych sktadnikow i prébiateriatow pobrane w obect
Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej palag:
— doborze sktadnikow mieszanki,
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— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu wiaciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikow z wyaaiami
podanymi w niniejszej ST.
Ponadto receptna mieszank mineralno-asfaltow nalezy wykona przy kadej zmianie
dostawcy lub ztga materiatu, jak rowniepo stwierdzeniu w trakcie bagl&ontrolnych zmiany

cech produkowanej mieszanki.

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu,np@iyveawierd kompletny zestaw
wynikéw bada okreslajgcych przydatn& funkcjonalm mieszanki mineralno-asfaltowej z
optymalry zawartdcig asfaltu i powinno dowodgj ze spetnione §wszystkie wymagania
wyrobu (okrélone w niniejszej ST) wytworzonego na podstawi@opwanego projektu recepty.

Sktad mieszanki ( recep} nalezy projektowa z minimum trzema wariantami zawaito
asfaltu, w granicach dopuszczalnych odchytek.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna spétmgmagania okrdone w niniejszej ST w
calym zakresie dopuszczalnych zawsei@sfaltu w mieszance.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnauic sic w polu dobrego uziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maiveej do podbudowy z betonu

asfaltowego oraz zawasiblepiszcza podano w tablicy 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaw&r lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy podbudowy

Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwos¢ KR3-KR4
AC16P AC22P AC32P
Wymiar sita #, [mm]| od do od do 0Q do
45 - - - - 100 -
315 - - 100 - 90| 10C
22,4 100 - 90| 100 65 o(
16 90 | 100| 65 90 - -
11,2 65 85 - - - -
8 50 76 42 68 33 53
2 25 50 15 45 10 40
0,125 5 12 4 12 4 12
0,063 4 8 4 8 3 7
Zawarta¢ lepiszcza,
minimum (*) Bmin4,0 Bmin3,8 Bmin3,6

(*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza (kategoria ) w mieszankach mineralno-asfaltowych jest
okreslona przy zateeniu g:stasci mieszanki mineralnej 2,650Mgidezeli stosowana mieszanka ma
inna gestas¢ (o), to do wyznaczenia minimalnej zawaolepiszcza podarnwarta¢ nalez pomnay¢
przez wspotczynniki wg rownania:

o= 2650

Py

Bminjest to najmniejsza dopuszczalna zawgrtepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej
przy projektowaniu jej docelowego wg wymagakreslonych w niniejszej ST, dulagca sum
lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepsedektywnego, waizacego kruszywo
mineralne w mieszance.
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Minimalna zawart& lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepciejpa by wyzsza
od podanego B, o wielkas¢ dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawieyegj bhd dozowania
sktadnikéw i bid badania.

Minimalna zawart& lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcgst jo lepiszcze
rozpuszczalne (twogze btonk lepiszcza na ziarnach kruszywa ) w projektowaniesaance
mineralno-asfaltowe] (recepcie) nie uwahiagca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lngtalony na podstawie badprobek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spétwymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego (na bazie asfaltu 35/50) dostwy

podbudowyKR3+KR4

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zag:szCzania |\, 104a i warunki badania KR3-KR4
wg PN-EN AC16P
13108-20
Zawartagé C.1.3,ubijanie, Vin 4.0
wolnych 2x75 uderze | T VEN 12697-8, p. 4 Vinax 7.0
przestrzeni
Odpomeé na C.1.20, _ PN-EN 1_2697—22, metoda
deformacje watowanie, B w powietrzu, WTSaR 10
trwae¥) Pyg-P100 PN-EN 13108-20, _ PRD AR dekiar
D.1.6,60°C, 10 000 cykili
PN-EN 12697-12,
, C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C
c(j)d_porn_dc na 2x35 uderzé | z jednym cyklem TSRy
Ziatanie wody Jo
Zamraania*),
badanie w 25°C

*) Grubasé piyty: AC16P,

**) Ujednoliconag procedu¢ badania odporrici na dziatanie wody z jednym cyklem zadaaia podawano V|
zahkczniku 1

Deklarowana wartd proporcjonalnej gbokaici koleiny (PRD\r pekarowand dla betonu asfaltowego do warstwyf
podbudowy przy projektowanym oleeniu osi< 13 t powinna b§ nie wicksza nk maksymalna proporcjonalna
gtebokai¢ koleiny dla najniszej kategorii PRJgz wg PN-EN 13108-1 Tablica 9.

Przy zagszczeniu probek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych naley stosowa
nastpujace temperatury mieszanki w zah@sci od stosowanego asfaltu:

- 35/50 140°C+ 5°C
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarkach cyklicznych
(zespole maszyn i wdzen dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéwz ora
przechowywania gotowej mieszanki) o wydajcianin. 150 Mg/h.

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaljowetaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a urzdzenia do dozowania
sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny bikresowo sprawdzane. Kruszywo amgm
uziarnieniu lub pochodzeniu naledodawa odmierzone oddzielnie.

Tolerancje dozowania sktadnikOdw mogynost: jedna dziatka elementarna wagi, wziylie
przeptywomierza, lecz nie waiej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien byyogrzewany w sposob gredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.
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Temperatura asfaltu w zbiorniku magazynowym @¢oalym) nie powinna przekragza
- 19C° C - dla asfaltu drogowego 35/50

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna@ lyysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata tempexkattasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinnavayzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podaugjizej. Najnzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej nasngjybudowania, a najwgza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej begganio po wytworzeniu w wytwaorni.

Najwyzsza i najnisza temperatura mieszanki powinna wyfosi
- 0d 155 Cdo 195C -z asfaltu drogowego 35/50

Sposob i czas mieszania sktadnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewni
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkiw@rni, pod warunkiem
skoordynowania medzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikéw, widciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnychnié ich sktadu:
- zawartd@¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
— zawart@d¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
— zawart@¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podiea

Podtare (podbudowa z kruszywa niez@anego lub zvgzanego) pod warstwpodbudowy z
betonu asfaltowego powinno dpa catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein.
Maksymalne nieréwniei podtaza pod warstw podbudowy, nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwém podiaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego
(pomiar tag 4-metrowg lub rownowang metod)

Maksymalna
. nierbwna¢ podiaza
Lp. Klasa drogi pod warstw
podbudowy [mm]
1. | Drogiklasy G, Z 12

Jezeli nierébwndci s wigksze nk dopuszczalne, to nalgwyréwna podiaze.

Przed rozteeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-é&sfadj, podiae naley
skropt emulsp asfaltowg zgodnie z ST D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe kraunikow, wiazow, wpustdw itp. usdzen powinny by pokryte
materiatem uszczelnggym zgodnie z punktem 2.5 zaakceptowanym przamiera.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego nale skropt emulsy asfaltows przed ulaeniem
nastpnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiegaigohczenia mgdzywarstwowego
zgodnie z ST D-04.03.01.
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5.6. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu asfaltowegozmdy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza ni +5°C.

Temperatura otoczenia byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paalto

Nie dopuszcza siukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokhyimoblodzonym
podtazu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnegowiat> 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaitbwy dodatkiem obnajgcym
temperatuy mieszania i wbudowania nale indywidualnie okréli¢ wymagane warunki
otoczenia.

5.7. Zaréb prébny technologiczny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobewany do
przeprowadzenia w obedfw Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuwdeenie
zgodndci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recgptV tym celu nal&y zaprogramowa
otaczarl zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada
nalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrssi pracy otaczarki oraz prawidtowam skiadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchegolrara uwagi na mdiwg segregagj
kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadzi w
silosie lub zatadow@ana samochdéd. Prébki do badaalery pobierg ze skrzyni samochodu
zgodnie z metaglokreslong w PN-EN 12697-27.

Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki mineratrkeratwierdzonej receptury powinny
by¢ utrzymane w granicach tolerancji niniejszej ST.

Pozytywne przeprowadzenie préby, powinno zoptawierdzone przez hyniera.

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka
prébnego.

5.8. Odcinek probny

Przed przyspieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltovigkonawca wykona
odcinek probny celemsuislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkow
zag:szczania.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wyaasi najmniej 500 a dtugéé co najmniej
50m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinietyditakich materiatow oraz spytui jakie
zamierza stosowado wykonania podbudowy.

Wykonawca mee przysipic do realizacji robot po zaakceptowaniu przezyirera
technologii wbudowania i zggzczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltovg®

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lmpudowywana uktadagkwvyposaong w uktad
Z automatycznym sterowaniem grygbio warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows. W miejscach niedogtnych dla sprgu dopuszcza swbudowywanie
reczne.
Rozktadarka powinna poruszaie ze stad predkoscig i bez zlgdnych zatrzymywa (np. w
oczekiwaniu na kolejny samochdd z gmar mieszank).
Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana, co 20 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny Byoéwnomiernie zagszczone.

ST D-04.07.01
199



Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinrartysza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyiske bezzwtocznie, zgodnie ze schematem pézej
walca ustalonym na odcinku prébnym. Do warstw phetasfaltowego natg stosowa walce
drogowe stalowe gtadkie z ravoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Manewry walca naleg/ przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym, zabraniacsi
postoju walca na cieptej nawierzchni

Zagszczanie mieszanki nalerozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku tuku
o jednostronnym spadku, najyerozpoczyna od dolnej krawdzi ku gorze.

Wiasciwosci wykonanej podbudowy powinny spetéiaarunki podane w tablicy 8

Tablica 8. WHaciwosci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana grutis Welanic przzi\gt?;ﬁfi Vv\\llmvye?/rgt]wie
i i zag:szczenia ?

ieszanki warstwy technologicznej [cm]| %] [%6(v/v)]

AC 16P, KR3+KR4 4; 6; 8; 10; 12 > 98 4,0 +10,0

5.10. Pojczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne powinnydjednorodne i szczelne.

Ztacza podhanego nie naley umiejscawia w sladach kot. Nalgy unikat umiejscawiania
ztaczy w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza w podbudowie powinny byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofsado
osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszankigsterokécig warstwy, z4cza poprzeczne, wynikgje
Z dziennej dziatki roboczej, powinny &yrowno obctte, posmarowane lepiszczem i
zabezpieczone lisiyprzed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpszerokdci warstwy, wyst¢pujace dodatkowo
ztacze podtane naley zabezpieczyw sposob podany dlagriza poprzecznego.

Ztacza podhine medzy pasami kolejnych warstw technologicznych maalerzesunc¢
wzgledem siebie o co najmniej 15cm w kierunku poprzeozdyp osi jezdni.

Ztacza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnyehrstw
technologicznych nahy przesun¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku paatym do
osi jezdni.

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieie¢ wyprofilowarny krawedz,
rownomiernie zagszczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna By
skasna. W wypadku warstwy z mieszanki watowanej bezadaen ograniczajcych (np.
kraweznikow) kranedziom naley nada spadki o nachyleniu nie giszym nz 2:1, a za pomac
odpowiednichsrodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcugowym elementow
wykanczapcych) wykona krawedzie w linii prostej i docisgt rownomiernie na catej diugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostranmachyleniu jezdni natg uszczelni
krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechyiki — obie krglzie. W tym celu boczn
powierzchng krawedzi nalety pokryé goracym lepiszczem w ilii 4,0 kg/nf. Lepiszcze powinno
by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby kydme nie ulegty zabrudzeniu.

Nizej pot@ona krawdz (z wyjgtkiem strefy zmiany przechyiki) powinna zosta
nieuszczelniona.

Przylegajca powierzchng odsadzki danej warstwy nale uszczelni na szeroksci co
najmniej 10 cm.
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Sposob wykonywania pgizen technologicznych i uszczelmi@owinien by zaakceptowany
przez Irzyniera.

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|vid 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszea wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matezighkiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnéci, deklarag zgodndci, aprobat techniczig, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robat,
okreslone przez layniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badéd/ykonawca przedstawiadygnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minesaln
asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres oraz eztotliwos¢ bada i pomiardw w czasie wytwarzania i wbudowywania
betonu asfaltowego w podbudew

Lp. Badania materiatéw

1. | Uziarnienie kruszywa Jedno badanie na 1000 ton dostarczonego
surowca i przy kadej zmianie

2. | Uziarnienie wypelniacza Jedno badanie na 10@dstarczonego
wypeltniacza

3. | Wigciwosci asfaltu (penetracja, temperatura Jedno badanie dla &@ej cysterny

micknienia)
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

4. | Temperatura sktadnikow Dozo6ygly

5. | Temperatura mieszanki Kady samochdd po zatadunku i w czasie
wbudowania

6. | Wyghd mieszanki jw.

7. | Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 probka przy miagi do 500 Mg,
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

8. | Zawarté¢ wolnych przestrzeni Jeden raz z dziatki dziennejz8é dziatka
dzienna przekracza powierzchio00ni to
dwie prébki

Badania po wykonaniu warstwy

9. | Grubd¢ warstwy 1 probka z odc. 500m zzkiego uktadanego
pasa

10. | Wskanik zag:szczenia warstwy, wolna 1 probka z odc. 500m z k@dego uktadanego

przestrzé w warstwie pasa
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6.3.2 Dopuszczalne odchyiki

6.3.2.1.Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe] pomavartgci
graniczne i tolerancje, w ktérych uwzdhiono: rozrzut wysjpujacy przy pobieraniu probek,
doktadnd¢ metod badaoraz odsfpstwa uwarunkowane metpdracy chybaze w konkretnym
przypadku podano inaczej.

Wszystkie wtaciwosci materiatow sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanineralno-
asfaltowej powinny by zgodne a wymaganiami niniejszej specyfikacji w ngrach
dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te naley oceni@ na podstawie badgobranych probek materiatow sktadowych
jak i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudoigam (wbudowanie oznacza kompletne
wykonanie warstwy asfaltowej). Wggkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z
wykonanej nawierzchni (kompletnie wykonanej wargtwiy/ takim przypadku Wykonawca
zaproponuje procedgirpobrania probek i przygotowania ich do badaaz uzgodnig z
Inzynierem.

6.3.2.2.Zawartc¢ lepiszcza i uziarnienie

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z prébki pobranej zzaids mineralno-asfaltowej nie
moze odbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem odchytek podanych w tablicy 10,
dla kazdej probki isredniej z wielu oznacze

Uziarnienie probki pobranej zAnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie recdbiega od
wartasci projektowanej, z uwzgtinieniem odchytek, podanych w tablicy 10, dladej probki i
sredniej z wielu oznacze

Do wynikéw bada nie zalicza si bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki sktadnikow anm

zawartgsic’ kruszywa grubego o najgkiszym wymiarze wraz +50%

Z nadziarnem '
zawart@¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm +3,0%
zawart@¢ kruszywa o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm +3,0 %
zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm +2,0%
zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm +2.0%
Zawarta¢ asfaltu +0,3%

6.3.3.Zawarté¢ wolnych przestrzeni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla aglekresli¢ metod, opisan w
normie PN-EN 12697-8. §5tas¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinnalzpadana wedtug
metody A, w wodzie, opisanej w normie PN-EN 12697CGgstas¢ objetosciowa prébek
Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dejuvpoudowania naley okresli¢ metod, B,

w stanie nasyconym powierzchniowo suchym, wedtugEMN12697-6.

Zawartg¢ wolnych przestrzeni nie me wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w

tablicy 8
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6.3.4.Badanie wtéciwosci kruszywa i asfaltu

Wiasciwosci kruszyw i asfaltu podane w tablicy 9 najekontrolowa& z czstotliwoscia
podar w tablicy 9. Wyniki powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.

6.3.5.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki

Z czestotliwoscig podarn w tablicy 9 naley kontrolowa temperatu sktadnikow mieszanki.
Pomiar polega na odczytaniu wskanapowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce
Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6.Pomiar temperatury mieszanki

Temperatuy betonu asfaltowego nale mierzy¢ i rejestrowa przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchgiiZaleca si stosowanie termometréw cyfrowych z spmayicbng.
Wyniki powinny by zgodne z temperaturami technologicznymi podanymuwkcie 5.3.

6.3.7.Pomiar grubéci warstwy

Grubagci wykonanej warstwy naky okresla¢ z czstotliwoscia podam w tablicy 9 na

podstawie wyaitych probek metagwg 12697-36. Gruldg warstwy nie mee r&ni¢ sie od
grubaci  projektowanej podanej w tablicy 8 oasej niz + 10% (dla pojedynczej probki i
sredniej arytmetycznej).

6.3.8.Wskanik zag:szczenia warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy natg sprawdzé na probkach wyetych z zagszczonej
warstwy, poprzez poréwnaniegjcici objetosciowej wycktych probek z gstascig objetosciowg
probek Marshalla formowanych w dniu wykonywaniatkolowanej dziatki roboczej. Okskanie
gestaéci nalezy wykonywa& metody hydrostatyczg wg normy PN-EN 12697-6. Wskiaik
zag:szczenia nie mae by nizszy niz podany w tablicy 8

6.3.9.Wolna przestrzew zagszczonej warstwie

Badania gstasci wedtug normy PN-EN 12697-5 ¢stasci objetosciowej wedtug normy PN-

EN 12697-6 nalkey wykona na probkach wyetych z nawierzchni. Wolpprzestrzé w warstwie
nalezy okresli¢ wedtug normy PN-EN 12697-8. Wynik powinien stg& sie w przedziale
podanym w tablicy 8

6.4. Badanie cech geometrycznych podbudowy z betoasfaltowego

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

podaje tablica 11.

Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltawveg

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu

rm

asfaltowego

Lp. Badania cecha Minimalna gztotliwos¢ bada i pomiarow

1. | Szeroké: warstwy 10 razy na 1 km

2. | Réwna¢ podiuzna Dla kadej jezdni i kadego pasa ruchu pomiar planografe
lub tatg 4m i klinem nie rzadziej nico 10m

3. | Rbwnd¢ poprzeczna Dla kazdej jezdni i kadego pasa ruchu pomiargatm i
klinem nie rzadziej rico 5m

4. | Spadki poprzeczne®) Co20m

5. |Rzedne wysokéciowe (& podiwna ij Co 20 m, a na odc. krzywoliniowych co 10 m wg

krawedzie) Dokumentacji Projektowej
6. | Uksztattowanie osi w planie*) Co 10m na prostiycb 10m na tukach
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7. | Zlycza podiune i poprzeczne kde zhcze (ocena wizualna) cala diggo

8. | Wyghd zewretrzny warstwy ocena wizualna cata powierzchnia wgego odcinka

9. | Krawedz warstwy cata diugd

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
lukéw poziomych.

6.4.2 Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ warstwy podbudowy nie nmie sk réznic od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz +5cm. Szerok&@ warstwy podbudowy powinna byigcksza od szerokci warstwy
wigzacej 0 co najmniej gruldo warstwy wazacej lub o warté¢ wskazag w Dokumentacji
Projektowej.

6.4.3.ROwNG¢ podiuzna warstwy

Pomiary rownéci podiuznej naley wykona w srodku kadego ocenianego pasa.

Do oceny rowngéci podiuznej warstwy nalgy stosowdéd metod z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody rownowaej wyciu faty i klina (planograf). Pomiar atvykonuje
Sie nie rzadziej, i co 10 m.

Wymagana rowni podiuzna (okrélona metod faty i klina) jest okrélona przez wartei
odchyler réwndsci, ktdre nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangayich 100%
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Brpechylenie rowrgei rozumie s
najwicksz odlegta¢ miedzy tah a mierzog powierzchm. Wartgci odchyle, wyrazone w mm
okresla Tablica 12.

Tablica 12.
Klasa drogi Element nawierzchni 100%
G, Z Pasy ruchu zasadnicze <13

6.4.4.Réwna¢ poprzeczna

Do oceny réwnfxi poprzecznej naky stosowé metody z wykorzystaniem taty 4-metrowej i
klina lub metody rownowanej. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadiym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu.

Wymagana rowrid poprzeczna jest okilena przez wartei odchylés pomiaréw
stanowicych 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanymimdde Odchylenie rOwngei
oznacza najwksz odlegta¢ miedzy tata a mierzappowierzchra w danym profilu. Wartéci
odchyler, wyrazone w mm okréa Tablica 13.

Tablica 13

Klasa drogi Element nawierzchni 100%

G, Z Pasy ruchu zasadnicze <18

6.4.5.Spadki poprzeczne

Z czestotliwosciag podan w tablicy 11 naley sprawdzé spadek poprzeczny warstwy.

Sprawdzenie polega na przy#miu taty i pomiar przavitu klinem lub metod réwnowana.

Spadki poprzeczne podbudowy na odcinkach prostyehtukach powinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tolerangj + 0,5%.
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6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna byisytuowana zgodnie z dokumentapjojektows, z
tolerancy = 5cm.

6.4.7.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy, mierzone z ¢ztotliwosciag podam w tablicy 11, powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektowy z dopuszczalntolerancy - 1 cm, + 0.

6.4.8.Ztgcza podtane i poprzeczne
Ztacza powinny by wykonane cat szerokdcia jezdni.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny kwne i zwjzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadb osi drogi. Przylegaje warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.4.9.Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny lBywyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta koneéz
obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10 Wyglad podbudowy

Wyglad zewretrzny warstwy podbudowy, sprawdzony wizualnie, paem by jednorodny,
bez spgkan miejsc przeasfaltowanych i porowatych oraz defajmplam i wykrusza.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktiniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndgci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrioi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*  oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym preekorganizacji ruchu,
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opracowanie recepty laboratoryjnej,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonanie zarobu prébnego technologicznego,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jejansport na miejsce
wbudowania,

posmarowanie lepiszczem kreazi urzzdzen obcych i krawznikow,

mechaniczne rozi@nie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie i zabezpieczenigeky i krawedzi,

przeprowadzenie pomiarOow i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

* % X X

* % X X

10.Przepisy zwhzane

10.1. Normy

1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $gfavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie skfadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomgevskanika ptaskdci

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wk ksztattu

5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawarkgi ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

6. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

7. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Ocena zawasic

drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

8. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

9. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

10. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw —
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamisKei

11. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznychsetaosci kruszyw — Czsé
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchega;szagonego
wypetniacza

12. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychsetaosci kruszyw — Czsé
5: Oznaczanie zawalt wody przez suszenie w suszarce z
wentylacp

13. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw —Czs¢
6: Oznaczaniegptasci ziaren i nagikliwosci

14. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznychsetaosci kruszyw — Czsé¢
7: Oznaczaniegptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

15. PN-EN 1367-1 Badania wdaiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — €& 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12697-

5:2010
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

Badania wdaiwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — €& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metadgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceamenetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceai@imperatury ngknienia
— Metoda Pieicien i Kula

Badania chemicznych ydiavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalrei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadedaemperatury tamliniei
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreaue zawartéci parafiny —
Cz¢s¢ 1. Metoda destylacyjna
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro - Cz$¢ 5: Oznaczanieggtaici

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 6: Oznaczanieggtasci
objctosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawaid
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 11: Okreélenie
powigzania ponmgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 12: Okrélanie
wrazliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruboi
nawierzchni asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipazchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyarag — Czs¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgaraa — Czs¢ 20: Badanie
typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgaraa — Czs¢ 21:
Zaktadowa kontrola produkciji

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagPiekcienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
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bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

40. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassylgcyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

41. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasslgcyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

42. PN-EN 14188-1  Wypetniaczegmizy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na
goraco

43. PN-EN 14188-2  Wypetniaczegmizy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

10.2. Wymagania techniczne

44.WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfatthw powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych. Zatznik nr 1 do Zargdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010.

45.WT-2 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krgghwZahcznik nr 2 do Zargdzenia nr
102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autodtzadnia 19 listopada 2010.

10.3. Inne dokumenty

46.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskidnza 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiad#rogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430)

47.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostdiwarszawa 1997
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