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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotycre wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z ustawieniem stupkow prowadygch w zwizku z rozbudow
drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha- Miedzichowo na odcinku Sowia Gora —ddlzychad,
odcinek Ill od km 96+341,83 do km 97+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokankentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych
Z ustawianiem wzdtu drogi stupkow prowadgych wykonanych z elastycznych tworzyw
sztucznych odpornych na ztamanie i zginanie, i rog:

monta stupkéw prowadgcych U-1a + U-1f/U-7/U-8,
— mont& stupkéw prowadgcych U-1a + U-7/U-8,

— mont& stupkéw prowadzcych U-1a,
— mont& stupkéw prowadgcych U-1b + U-7/U-8,
— mont& stupkéw prowadgcych U-1b,

monta stupkéw krawdziowe U-2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stupek prowadgcy U-1la — urgdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, sice do
optycznego prowadzenia ruchu, gag na celu utatwienie kiemgym, szczegolnie w porze
nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, rdadeji co do szerokmi drogi, jej
przebiegu w planie oraz na tukach poziomych.

1.4.2.Stupek prowadcy U-1a+U-1f — urgdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, sice
do optycznego prowadzenia ruchu, geaj na celu utatwienie kiemgym, szczegllnie w
porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznyetentacji co do szerokoi drogi, jej
przebiegu w planie oraz na tukach poziomych wrammerem drogi.

1.4.3. Stupek prowadcy U-1b - uradzenie bezpiecistwa ruchu drogowego, shce do
optycznego prowadzenia ruchu, o podobnej funkgjisfapek U-1a, umieszczane na barierze
ochronnej i trwale z gipofaczone.

1.4.4.Znak kilometrowy (U-7) - urmdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego stosowane w
celu oznaczenia przebiegu drogi i wskazania jeprRétrau narastajco od pocztku do
konca drogi.

1.4.5.Znak hektometrowy (U-8) - ugdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego stosowane w
celu ucislenia przebiegu drogi i wskazania kolejnych hekttowe narastajco od pocztku

do kaaca danego kilometra drogi.

1.4.6. Stupki krawedzione U-2 — urgdzenie bezpiechstwa ruchu stosowane w celu
precyzyjnego zlokalizowania zjazdu z drogi na skomyaniu w inra drog.
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1.4.6.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stlupki prowadzce U-1a, U-1a + U-1f i U-1b

Stupek prowadgy, w przekroju poprzecznym, powinien mhieksztatt trapezu.
Dopuszcza si rowniez stosowanie innych ksztattdéw przekroju poprzecznggowypukte,
dwuwypukte i ptaskie. Stupek powinien bwyposaony w elementy odblaskowe. Powinny
one by barwy czerwonej, od kierunku jazdy i biatej na ootmej stronie.

Wysoka¢ stupka prowadgego powinna wynosi

- 150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie ,
- 40 cm dla stupka U-1b umieszczonego nad bagehronn.

Stupek prowadgey U-la powinien posiadaw dolnej czsci odpowiedni zaczep lub
przetyczlk utrudniagca usungcie stupka z gruntu.

Stupek U-1b powinien Ky wyposaony w element mocagy do bariery ochronnej
wykonany z blachy stalowej ocynkowanej lub innegatenatu zapewniggego trwale i
bezpieczne pgtzenie z bariex

Ksztalt i wymiary stupka i jego elementow powinny¢tzgodne z zatznikiem 4 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u.

Na korpusie stupka prowagizgo typu U-la i U-1b, w zalrosci od hektometra w
ktorym jest ustawiony stupek, modpy¢ umieszczane dodatkowe elementy jak: numer drogi,
kilometr drogi, kolejny hektometr i symbole np. dyoh stuchawki telefonicznej. Elementy te
w postaci tta i cyfr lub symboli wykonane myphy¢ z odpowiednich folii lub naniesione ign
technilg.

Stupki prowadzce powinny posiadaaproba¢ techniczm wydary przez uprawniom
jednostk i deklarac zgodndci z nig.

Zaleca s§, aby stupek w swojej charakterystyce technicznépt nokreslone przez
producenta wkiwosci kolizyjne tzn. sposob zachowania situpka w czasie najechania
samochodu na stupek, np. stupek samopimyyjrwale odksztatcalny, tamliwy.

2.2.1Rodzaje materiatéw na stupki prowade

Do wykonania stupkéw prowadeych i ich oznakowania wykorzystujeg shastpujace
materiaty:
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— tworzywa sztuczne takie jak polietylen (PE), pdiicbk winylu (PCV), (ozn. wg PN
EN ISO 1043 -1:2004, kopolimery itp.

- blacke stalowy ocynkowan na elementy mocage stupek do bariery ochronnej, wg
PN EN 10327:2006.

- tworzywa sztuczne, najexiej polimetakrylan metylu (PMMA), na elementy
odblaskowe barwy biatej i czerwonej, mocowane rn@lksie stupka.

— folie odblaskowe barwy biatej i czerwonej stosowgale elementy odblaskowe, do
naklejania w formie paskow na korpusie stupka.

— folie odblaskowe barwy czerwonejzottej stosowane w przypadku naklejania na
korpusie stupka numeru drogi.

— folie barwy czarnej do naklejania symboli i cyfr karpusie stupka.

— farby stosowane zamiennie do nanoszenia symbdornaus stupka.

2.2.2Stupki prowadzce z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzce mog by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych wg pktu 2.2.1
Korpus stupka powinien ldgybarwy biatej bez smug i przebarfiidPas gornej ¢Zci stupka na
ktorym umieszcza sielementy odblaskowe powiniendlgarwy czerwonej.

Stupek prowadgy U-la powinien zapewniastabilne umocowanie go w podta
Stupek U-1a przeznaczony do mocowania w gruncigjrpen mie w dolnej czsci otwor do
umieszczenia przetyczkigwednicy 15 do 20 mm i diugoi od 200 do 300 mm, utrudnigly
wyciagniecie stupka z gruntu.

Stupek typu U-la przeznaczony do mocowania go naigsechni pobocza powinien
mie¢ odpowiedm konstrukcg mocupca stupek, zaproponowan przez producenta i
zaakceptowanprzez Irzyniera.

Stupek typu U-1b powinien unilwia¢ trwate umocowanie go na barierze ochronne.
Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiarow stupka prowadego z tworzyw sztucznych:

— przekrgj poprzeczny — tolerancja = 1,0 mm,

— grubas¢ scianki od 3 do 5 mm — tolerancja £ 0,5 mm

Stupki prowadzce na czas skiadowania i transportu powinn§ bgbezpieczone przez
owiniecie folig polietylenows lub w inny sposéb. Skladowane powinnyébw pozycji
poziomej na ptaskim i rownym podio w przygotowanych boksach. Wysagkasktadowania
nie powinna przekracza2 m. Zaleca si przechowywa stupki pod zadaszeniem w celu
utrzymania ich w czystoi.

2.2.3Elementy odblaskowe stupkow prowadgch

Widzialnas¢ stupka prowadgcego w nocy zapewni@plementy odblaskowe umieszczane
na korpusie stupka. Powinny onecbigarwy czerwonej od kierunku najazdu i biatej na
odwrotnej stronie.

Odblaskowé¢ takich elementow powinna byzgodna z wymaganiami podanymi w
zalhczniku 1 do rozpoegzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003vraz
wymaganiami wiéciwej aprobaty technicznej.

Elementy odblaskowe wykonywane molgy¢ w postaci elementéw pryzmatycznych z
polimetakrylanu metylu (PMMA) lub innego tworzywatscznego, mocowanych do korpusu
stupka za pomagc nitow lub w postaci paskéw z folii odblaskowe] teggnej na korpus
stupka. Wymiary i ksztalt tych elementow powinny¢ébygodne z zakznikiem 4 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
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Folie powinny posiadaaprobaty techniczne wydane przez uprawnione jekinosaz
deklaracje zgodriai z nimi.

2.3. Znaki kilometrowe i hektometrowe

Znaki typu U-7 i U-8 maj post& cyfry umieszczanej na stupku prowadym. Znak
hektometrowy U-8 umieszczaesponizej znaku kilometrowego drogi. Znak kilometrowy i
hektometrowy powinny kiybarwy czarnej.

Moga by¢ zrobione z folii naklejanej na korpus stupka prdeggego, lub wykonany irn
technilg np. malarsk

2.4. Folia

Do wyrobu cyfr znaku kilometrowego i hektometrowegimsowana jest folia barwy
czarnej. Powinna ona charakteryzéwsic trwatosciag i dobr zdolndcia przyklejania do
powierzchni stupka.

Powinna posiadaaprobat techniczia wydary przez uprawniosn jednostk i deklaracg
zgodndci z nig.

Folia i przygotowane z niej znaki powinnydgktadowane w suchych pomieszczeniach,
w warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Na sidaslowania
I transportu, powinny ki zabezpieczone przez owgnie folig polietylenow lub w inny
Sposab.

2.5. Farby

Do nanoszenia symboli i cyfr mgdpy¢ rowniez stosowane farby i lakiery zaych typow,
zaakceptowane przezzyniera. Farba powinna spetdiavarunki dobrej przyczepsoi do
podiaza. Powinna posiadacertyfikaty zgodnéci z normami iswiadectwa dopuszczenia do
stosowania. Powstata powtoka malarska powinnadmporna na warunki atmosferyczne i
uszkodzenia mechaniczne.

Farby naley skladow& w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warbnkac
zabezpieczagych je przed uszkodzeniem opakawaabrudzeniem i przemieszaniem.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do ustawiania stupkéw prowadzacych

Wykonawca przyspujacy do ustawiania stupkow prowagtych powinien wykazasie
mozliwosciag korzystania z nagbujagcego sprztu, w zalenosci od sposobu mocowania
stupkow:

— szpadli,

— wiertnic do wykonywania dotow pod stupki,

— sprztem do zagszczania gruntu

— drobnego sprtu pomochiczego do moria,

— sprztu do zatadunku i wytadunku stupkow,

— maltych betoniarek przewnaych.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport stupkow me by dokonany dowolnymsrodkiem transportu, w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem.

Inne elementy, np mocige wykonane z metali nalg przewozé¢ w warunkach
zabezpieczagych je przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Drobne materialy jak folie samoprzylepne, elemeatiblaskowe, nalg przewozé
w warunkach zabezpieczaaych je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Szczegotowe wymagania dotygze wykonania robot.

Wykonanie liniowych prac pomiarowych wzahosi drogi z nawjzaniem do statych
punktéw referencyjnych wskazanych przez Zamawego, celem doktadnego okienia
miejsca lokalizacji stupkow prowasglzych.

Stupki prowadgce umieszcza sipo obu stronach drogi w odleged 1,0m od krawdzi
jezdni, pobocza utwardzonego, pasa awaryjnego. €xmga si zmniejszenie tej odlegioi
jezeli jest to konieczne ze wzglu na warunki lokalne, jednak nie mniejz®,5m od
krawedzi. Zmniejszenie odlegioi winno by zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

5.3. Ustawienie stupkow

Wykopy pod stupki powinny miewymiary co najmniej o 20 do 30cm ¢iksze od
wymiaréw stupka, a gbokas¢ uzaleniong od wysokdci stupka. Wykopy pod stupki
mocowane w poboczu gruntowym natedostosowé do konstrukcji mocuce] stupka.
Wykopy mana wykong recznie, wiertnig lub innym sposobem zaakceptowanym przez
Inzyniera,

Osadzenie stupkow powinno uwzgdhiat ustawienie stupkécisle w pozycji pionowej, a
odchylenie ktowe w jakimkolwiek kierunku nie powinno byvi¢cksze ni 5 stopni.

Grunt wokot stupkow naley zagsci¢c ze szczegO starannécia przy wyciu ubijaka
recznego W SposOb gwarargay petry stabilngé stupka, w gruncie natg umiescic¢
odpowiedny kotwe zabezpieczaga wyjeciu stupka z gruntu.

W wyznaczonych miejscach zgodnie z DokumentaByrojektovws ustawé stupki
prowadzce doktadnie w miejscach wynikajych z liniowego pomiaru drogi, przy doktadnym
zachowaniu rytmu 100m.

Stupki powinny by¢ umieszczone w jednej linii, rownolegtej do krglzi jezdni i w
SposOb zapewniggy niezmiennét ich pionowego ustawienia oraz umocowanie w padto
wykluczapce maliwosé wyciggniecia z ziemi si 30 kg.
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Stupki U-1b naley umiesci¢ bezpdrednio na barierze ochronnej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien przedstalmzynierowi:
— aprobaty techniczne na materiaty,
— S$wiadectwo jakéci lub deklaragj zgodndci, wydane przez producenta materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1 Badania materiatdbw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania ropowinny by sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow, odpaslapcych ustaleniom punktu 2, w
liczbie od 5 do 10 badaz wybranych losowo elementow w Zbej dostarczanej partii
wyrobow liczcej do 1000 elementdw.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét najezbadé:

- zgodnd¢ ustawienia stupka z dokumentapyrojektows, ST i zajcznikiem 4 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v zakresie lokalizacji
wzdtuz drogi i w jej przekroju poprzecznym,

- rownas¢ wzgledem linii pionowej,

- rownas¢ wzgledem linii podhiznej w planie drogi,

- stabilng¢ osadzenia w gruncie,

- mocowanie stupka do bariery,

- odporn@¢ na wyrywanie,

- dokladna¢ pomiardw liniowych na jednym hektometrze.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@Mdymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest szt. (sztuka) ustawionych stupkow prowggzh.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- prace pomiarowe przy lokalizacji,
- zakup i transport materiatéw nieginych do wykonania robat,
- wykonanie otworéw w gruncie,
- o0sadzenie stupkéw z wypetnieniem otworu iggzeniem gruntu,
- przeprowadzenie pomiaréw i baga
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowes$€t: Znaki state

PN-EN ISO 1043- Tworzywa sztuczne. Symbole i skroty nazwe€ezl: Polimery

1:2011 podstawowe i ich cechy charakterystyczne

PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekag@@vo w sposob goty .
Warunki techniczne dostawy

10.2. Inne dokumenty

Zalcznik nr 4: ,Szczegotowe warunki techniczne dladzen bezpieczastwa ruchu drogowego |
warunki ich umieszczania na drogach” do rozgrenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznyleh dnakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidrogach (zacznik do
Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wexsmnych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatéw drogadwgidz. U. Nr 170, poz. 1393),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem
(Dz.U. nr 177 poz. 1729)
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