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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania
i odbioru robét zwizanych z betonowaniem fundamentéw podpér wazkii z rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha Miedzichowo odcinek Sowia Gora - Mizychéd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania i odbioru robot
zwigzanych z betonowaniem fundamentéw obiektéw mostbwgbejmugp:

- wykonanie faw fundamentowych podpor z betonu klasg5/45 (wraz
z deskowaniem),

- wykonanie mrka oporowego u podstawyz&tw z betonu klasy C30/37 (wraz
z deskowaniem).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton — material powstaly ze zmieszania cementuszywa grubego i drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, kifwryskuje swoje wkaiwosci
w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych eletaeh obiektu mostowego
0 wytrzymatd@ci nie mniejszej ri wytrzymata¢ betonu klasy B 25.

1.4.3. Beton zwykly - beton o gptoici powyzej 1,8 kg/dmi (1800 kg/mi), ale nie
przekraczajcy 2,6 kg/dm (2600 kg/ni).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadmigrzed zwizaniem betonu,
ktére g jeszcze w stanie umldwiajagcym zagszczenie wybranmetod.

1.4.5. Pozostate oki&denia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi ST M.13.00. oraz w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6in
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2. Materiaty

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedhagad niniejszych Specyfikacji
jest:

2.1. Beton zwykly.

Beton klasy zgodnej z Dokumentadprojektovg (dla elementéw masywnych minimum
B25, dla innych minimum B30) - wymagania wedtug81.3.01.00.

2.1.1. Beton klasy C35/45

2.1.2. Beton klasy C30/37

2.1.3. Materiaty do betonu
Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.
Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00.

UWAGA: W przypadku zaproponowania przez Wykonawcdla elementow
wielkogabarytowych receptury betonu z zastosowaniemych ni CEM I
rodzajow cementow (CEM Il lub CEM Illl) Wykonawca nieén przedstawi
Inzynierowi odpowiednie dokumenty dopuszeza proponowany cement do
stosowania w budownictwie mostowym. Po przeanal@tw dostarczonej
dokumentacji laynier maze dopyci¢ do zastosowania inne rodzaje cementow
(CEM Il lub CEM lll) we wskazanych elementach - el obnienia ciepta
hydrataciji.

2.2. Deskowanie.

Wymagania dla materiatow i gotowych deskaweedtug ST M.13.01.00.
3. Sprzet

Sprzt powinien spetni@wymagania jak w ST M.13.01.00.
4. Transport

Beton transportowany zgodnie z ST M.13.01.00.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".
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5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Rczne oczyszczenie podia.

5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.16M1
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie zé/SII3.01.00.

UWAGA: Recepta na sktad mieszanki betonowej podlegazatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by ona przedstawiona wraz z wynikami bada
laboratoryjnych poszczegoélnych skladnikow i prébek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktére umidiwia jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty.

5.2.4. Wykonanie elementow fundamentéw

Przed przysipieniem do wykonania elementéw fundamentow Wykoraaweinien
opracow@ Projekt technologiczny betonowania, uwziyliajcy okrelona w Dokumentacii
Projektowej kolejné& betonowania i fazowania robot oraz metody ggeacji betonu
ograniczagce skurcz.

Dla elementéw o bardzo dej obgtosci betonu zaleca siprzeanalizowanie wptywu
reakcji wizania mieszanki betonowej na wzrost temperaturynetdu (wymagane dla
elementéw powsej 1000 m). Nie mana dopici¢ do nadmiernego wzrostu temperatury
(maksimum 70°C, gadymaze to spowodowapckanie elementow)

Fundamenty wykorapo zakdczeniu robét ziemnych - wykopow, ueniu podbetonu
(korka betonowego) oraz moutazbrojenia. Utaenie mieszanki betonowej, jej z&gczenie
i pielegnacja zgodnie z DokumentacjProjektows, obowpzujgcymi przepisami oraz
ST M.13.01.00.

W masywnych fundamentach mieszanketonows uktad& bezpdrednio rurocigu
pompy ladz tez za pdrednictwem rynny (ewentualnie z pojemnika), warstwa grubdgci
do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgibnymi. Goée ptyt fundamentowych zggzcza
belkami tatami wibracyjnymi. Stanowi ona pogopod izolagj.

Beton winien by starannie piegnowany zgodnie z ST M.13.01.00.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymaga
0golne”.

Podczas kontroli jalkki robét naley zwrocic uwag na dodatkowe wymagania dotyce
kontroli jakasci betonu okrdone w Projektach technologicznych betonowanianelgow
oraz w projekcie mieszanki betonowej.

Nalezy zwréocik szczegodla uwag na badanie jakoi zastosowanych materiatdbw oraz
przestrzegania czasOw poszczegoélnych etapdédw robbomomentu wykonania mieszanki
betonowej do jej wbudowania i zgggczenia.
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6.2. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci robét polega na zgodé@ z Dokumentagj Projektowej pod wzgtem:

- jakosci uzytych materiatow,
- wykonania robot betoniarskich.

Kontrole jakasci robot przeprowadzizgodnie ze ST M.13.01.00.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od DokumentadpProjektowej wynosz:

dla taw fundamentowych masywnych:

- tawa fundamentowa w planie +5,0cm,
- rzedne wierzchu tawy + 2,0 cm,
- ptaszczyzny i krawdzie - odchylenie od pionu +2,0cm.

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych g sniedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe g dopuszczalne pod warunkiep® pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dlugaosc¢ rys nie powinna przekraczd m i nie wicej niz:

- dla rys w kierunku diugai - podwadjnej szerokiei,
- dlarys poprzecznych - potowy szergkb

Pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepg otulina zbrojeniadalzie nie
mniejsza nt 1 cm, a powierzchnia na ktérej wgsgtija nie wicksza nk 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

6.4. Kontrola betonu:

Wykonawca obowizany jest przedstawinzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewretrznej obejmujcy wszystkie czynniai technologiczne, ktéry powinien byzgodny
Z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg
normy PN-S-10040:1999 ,Obiekty mostowe. Konstrukisggonowe zelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania” oraz wg ST M.13.01.00.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne".
Jednostl obmiaru robét jest 1 M(metr szécienny) betonu wykonanych elementéw
podpor i stupkdw.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne™.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne
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9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— opracowanie receptury betonu

— zakup, transport i skladowanie materiatow nigirtych do wykonania robét,

— wykonanie i demonta niezlgdnych drég technologicznych dla sgiz do
betonowania,

— 0czyszczenie podia,

- wykonanie i montadeskowania,

- wytworzenie mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej klasy zgodnej z Dokumegmtdrojektova,
w nawilzonym deskowaniu wraz z zgggczeniem,

- pielegnacja betonu,

- rozbiorke deskowania,

— oczyszczenie i konserwacja deskowania po jego éozd®j

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

— wykonanie niezédnych badai pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwazane

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betmozelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06251 Roboty betonowselbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania wkxiwosci, produkcja i zgodni.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckinfapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowychak do
zarzdzenia GDDP.

Pozostate jak w ST M.13.01.00.
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