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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf S wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét zwjzanych z ustawieniem krganikdw betonowych w zwizku z rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha Miedzichowo odcinek Sowia Gora - Mizychéd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych
Z ustawieniem kragznikOw z betonu wibroprasowanego i obejmuj

— ustawienie krawznikow betonowych 20x30x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej i tawie betonowej z oporem,
— wykonanie fawy betonowej z oporem pod keaniki z betonu C8/10.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajce chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0ymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padas ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.1.Krawgzniki betonowe
Zgodnie z Dokumentagprojektows nalery wbudowd:
- krawezniki betonowe uliczne 20x30x100 cm

Wymagania techniczne stawiane kegamikom betonowym okrga PN-EN 1340 w
SsposoOb przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec krammika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do
stosowania w warunkach kontaktu zasotlladzajca w warunkach mrozu

j

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Diugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiarow Inne wymiary z wygtkiem promienia:
nominalnych, z doktadricia - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
do milimetra - dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki gqd C
ptaskaci i prostoliniowdci,
dla diugdci pomiarowe;j
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornét na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 0,5 kg/nf
rozmraanie z udziatem soli
odladzagcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna| Kazdy pojedynczy
Badanie nalgy wytrz. wytrzymaitai¢, MPa wynik, MPa
przeprowadz na 8 szt. 3 6,0 >4,8
2.3 | Trwatg¢ ze wzgtdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac)
wytrzymaitas¢ jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
normalnej konserwacji
2.4| Odpornét nascieranie H Odpornig przy pomiarze na tarczy
Klasa Bohmego,
odporndci wg zat. H normy — badanie
alternatywne
4 < 18000 mm¥5000 mm
2.5 | Nasikliwosé E <4 % *) -wg PN-EN 13369
2.6 | Odpornéc na pdglizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana
paoslizgniecie i/lub polerowana — zadawalajp odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartsi
odporndci na pglizg/pacslizgniecie — naley
zadeklarowa minimalry jej wartgé¢ pomierzol wg zat. |
normy (wahadtowym przygdem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na palizg/paslizgniecie w
normalnych warunkachzytkowania krawznika jest
zada-walajca przez caly okreszytkowania, pod
warunkiem wiaciwego utrzymywania i gdy na znaczne|
czesci nie zostato odstogpie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J apowierzchnia kragznika nie powinna mierys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza sirozwarstwi@é w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J &awezniki z powierzchni o specjalnej teksturze —
producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna yporéwnana z probkami
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dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore;,

c)réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wgiwosci Surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

barwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno ldyporownane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore;,
c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig¢wvazane za istotne

*) wymaganie podwyszone

W przypadku zastosowakraweznikbw betonowych na powierzchniach innychz ni
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniackwwetrznych, nie narsonych na kontakt
z sob odladzajcg), wymagania wobec kraynikow naley odpowiednio dostosowado

ustaléy PN-EN 1340

Powierzchnie krageznikdw betonowych powinny léybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krgdzie elementéw powinny Byrowne i proste.

2.2.tawa betonowa z oporem i prosta

tawa betonowa pod kraynik oraz opér wykonanegha z betonu klasy C8/10, zgodnie z

normg PN-EN 206-1.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasekzwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620.

2.3.Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek na podsypkcementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom PN-EN
12620:2004

Podsypk pod kravegznik nalezy wykona jako cementowo-piaskayw proporcji 1:4

Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4.Zaprawa cementowo-piaskowa

Do wykonania zaprawy cementowo — piaskowej w propd:2 do wypetnienia spoin

migdzy kraweznikami naley uzy¢:

cement klasy 32,5 — odpowiadey wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
piasek — natey stosowa drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-EN

13139,

woda — naley stosowa wode odpowiadajcag wymaganiom PN-EN 1008-1.

2.5. Skltadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, ksztattowghcézycznych i mechanicznych,

wielkosci, wygladu itp.
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Krawezniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm w¢kszej od
szerokdci kraweznika.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprat
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwimywania podsypki

cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki - powinny by transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z
nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto rnglg¢e transportowaw sposob chrogcy przed
uszkodzeniem mechanicznym.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Beton na taw — transportowany dalzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewaenia wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement m® by przewaony na miejsce wbudowania dowolnysnodkami
transportu, zapewniggymi trwatas¢ wtkasngci materiatdw podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkow wbudowania kraénikow naley
wykona na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom ftawy w planie z uwzetinieniem
w szerokéci dna wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

ST D-08.01.01
Krawezniki betonowe
31



5.3. Wykonanie tawy z betonu

tawa betonowa wykonanadizie z betonu klasy C8/10, we wémej przygotowanym
korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

tawe betonowy zwykia w gruntach spoistych wykonujesddez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie. Lawbetonow z oporem wykonuje siw szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien ywyréwnywany
warstwami oraz odpowiednio zgggczony. Wykonana fawa wraz z oporem poggagzeniu
betonu powinna odpowiadawymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumeptac
Projektowej.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraeznik.

Na wykonanej tawie betonowej najerozcieli¢ recznie podsypi cementowo-piaskoyv
grubaci 5cm, celem prawidiowego osadzenia kgamika. Podsypk cementowo-piaskosv
wykona nalezy w proporcji 1:4.

5.5.Wbudowanie kraweznikow

Wbudowanie krawznika naley wykona& zgodnie z DokumentagjProjektova. Przy
wbudowywaniu krawznika naley bezwzgédnie przestrzegawytyczonej trasy przebiegu
kraweznika oraz usytuowania wysokmowego, zgodnego z DokumentacProjektovs.
Dopuszczalne odgtstwa od Dokumentacji Projektowej, #0l cm w niwelecie kragénika i
+ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Krawezniki na tuku naley uklada& z zastosowaniem kragnikow tukowych, w
uzasadnionych przypadkach prostych, ale perych do widciwego promienia.

5.6. Wypetnienie spoin medzy kraweznikami

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 3mm. Spoiny naley wypetnic
zaprawg cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2 Materiaty do wykonania
zaprawy opisano w punkcie 2.4. niniejszej ST.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprgwnalezry oczyci¢c i zmy¢ wody. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kéauki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalery zalew& co 50 m bitumiczg mas zalewowy
nad szczelig dylatacyjm tawy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakanateriatdw przeznaczonych do wbudowania.

Przed przyspieniem do Robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikOw betonowych i .przedstadviwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Metody bada kraweznikow okresla norma PN-EN 1340
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6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatdw stosowanych prigwianiu kravgznikbw betonowych
powinny obejmowé& wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla
odpowiednich materiatébw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegfaj

a) Zgodnag¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumenggajojektovs.

- Profil podtuwzny gornej powierzchni tawy powinien ygodny z projektowan
niwelety. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

-  Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyngsz

— dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
— dla szerokéci + 10% szeroksri projektowane).

c) ROwna¢ gornej powierzchni taw.

- Roéwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag sprzez przytgenie w dwoch
punktach, na kade 100 m tawy, trzymetrowej taty.

- Prz&wit pomiedzy gorm powierzchna tawy i przylazong fatg nie mae
przekraczal cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

— Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanekierunku nie mee
przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krainikow
Przy ustawianiu kragznikdw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej,
ktore wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyamayweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynodi 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikOw, sprawdzane przez przyknie
w dwoch punktach na kde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym
przeswit pomigdzy gorry powierzchmi kraweznika i przytazong tatg nie mae
przekraczal cm,

d) dokiadnd¢ wypetnienia spoin bada¢sico 10 metréw. Spoiny mugzby¢
wypetnione catkowicie na pejrgtebokasé.

e) zgodnd¢ montau kraweznikbw odwadniajcych i elementéw 2z nim
Zwigzanych
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup i dostarczenie materialtdbw na miejsce wbudayan

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy betonowej C8/10,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie krawznikOw na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganddneg

PN-EN 206-1:2003Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
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PN-EN 197-1

PN-EN 1008-1

BN-74/6771-04

PN-EN 1340
PN-EN 13369

Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicdo dotyczce
cementéw powszechnegaytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaiaerania probek, badanie i
ocena przydatrsgi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu

Nawierzchnie drogowe. Masa zalewowa

Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Wspolne wymagania dla prefabrykatowetoiu

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)anBprojekt - Warszawa, 1979 i

1982r.
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