SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.05.01

WYMIANA GRUNTU



1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznepmwg/magania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wymias gruntu w zwazku z rozbudowy drogi wojewodzkiej nr
160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Gora — ¢dzychod, odcinek 11l od km
96+341,83 do km 97+100.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot przy
wykonaniu wymiany gruntow stabofioych w zakresie okéonym w Dokumentacii
Projektowej i obejmuj

— mechaniczne uswgie gruntow staborimych z zatadunkiem i transportem gruntu na
skladowisko wykonawcy wraz z ewentualnym zabicienmusungciem $cianek
szczelnych,

— zasypanie miejsc po usgtych gruntach materialem niewysadzinowym
Z zagszczeniem

Uwaga  Posgpowanie z gruntem przeznaczonym na odktad zgodnie astaleniami
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. @.2013 r. poz. 21.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunty organiczne nawodnione 0 maiej sm@ci - grunty nasycone wad
charakteryzujce s¢ znacznym osiadaniem pod ofi@niem, jak np. torfy namuty
itp., zawieragce znaczg mieszank skfadnikow organicznych, ktérych #6 jest
wicksza nk 2%.

1.4.2. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasympotazone w obg¢bie pasa
robo6t drogowych.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy pot@zone poza pasem
robét drogowych.

1.4.4. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystangchbudowy nasypow oraz
innych prac zwjzanych z tragsdrogows.

1.4.5. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =P
pds
gdzie:
P - OeStas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m?),
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Pas - Maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwod optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/).

1.4.6. Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-83.00.00 ,Wymagania
0golne”.

1.5 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
2. Materialy
2.1 0Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2.2 Szczegotowe wymagania dotygee materiatow

Do wypetnienia i zagszczenia naley uzy¢ grunt z dokopu o parametrach podanych
w tablicy

Sklad mieszanki Wymagania
frakcjazwirowa 2 - 31,5mm €0 najmniej 30%
frakcja piaszczysta ponizej 70%
frakcja pylasta 0 — 0,075 ponizej 3%
wsp6itczynniku filtracji kic>6x10° m/s
wskazniku réznoziarnistéci U=dsy/d1>3

Uwaga: Dopuszcza g mozliwosé zastosowania do wymiany kruszywa o innych
parametrach od podanych w tablicy pod warunkiem osigniecia przez
Wykonawce w catej objetosci wymienionego gruntu wymaganego stopnia
zageszczenia 180,92 oraz uzyskania akceptacji layniera.

Uwaga: Dopuszcza si wykorzystanie materialu z rozbiorki istniejacego nasypu
zalegapcego bezpé&ednio na gruntach organicznych.

2.3 Scianki szczelne

Do wykonaniascianek szczelnych nalg zastosowagrodzice typu G-62 (GU-16-400) ze
stali S 270 GP.

Grodzice - profile stalowécianek szczelnych powinny bywykonane ze stali zgodnie
Z PN-EN 10248-1:1999 i PN-EN 10248-2:1999 [PN-8683433] zgodne z Dokumentacj
Projektowy i zaakceptowane przezzyniera.
3. Sprzet
3.1 0Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
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3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazasie maozliwosciag
korzystania z nagpujacego spratu:

— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lggiennicowe,

— koparko-spycharki,

— koparki wtokowe,

— koparki widkowe wyposaone w szersze (,btotne”agienice,

— koparko-tadowarki,

— spycharki gsienicowe,

— tadowarki,

— walec wibracyjny stalowo-gumowy okotkowany,

— walec wibracyjny stalowo-gumowy gtadki,

— réwniarki samojezdne,

— zuraw samochodowy,

— wibromiotbw 0o  wysokiej lub  zmiennej  egtotliwosci  drgaa
(tzw.,bezwibracyjne”)

llo§¢ sprztu i rodzaj zostanie dostosowana do zakresu prowsdh rob6t. W razie
potrzeby Wykonawca zapewni dodatkowy gprae wymieniony powsyej.

4. Transport
4.1 0Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”

4.2 Transport gruntu

Srodki transportu podlegajakceptacji layniera. Zastosowangodki transportu powinny
by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jegoctdsici, nawodnienia, technologii wydobycia
i zatadunku oraz do odledgld, na ktdg bedzie transportowany. Wykonawca jest
zobowpzany do zapewnienirodkow bezpieczestwa w trakcie transportu zaréwno na placu
budowy, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach manych érodki transportu powinny
spetnid wymagania podane w D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne

Transport gruntu powinien bytak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz
materiatbw do budowy jak i gruntu, ktoryedrzie wbudowywany w miejsce usgtich
gruntéw nienénych.

Zwigkszenie odlegiei transportu ponad wao zatwierdzone nie nie by podstaw
roszczé wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kgzone
odlegtcci nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera. Niezbhdna ilas¢
srodkéw transportu duizie dostosowana do zachowanigsci procesu technologicznego.

4.3 Transport grodzic

Transport grodzic powinien odby#a sie po odpowiednio przygotowanych
I wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potyzebe specjalnymi znakami
ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Pojazdy stugce do transportu powinny spet@isvarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.
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Transport powinien zapewrdia

— stabilng¢ pozycji zatadowanych materiatow,
— zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
— kontrok zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalgy uktad& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam
robot uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakichgola wykonywane roboty ziemne.

Wykonawca przyapi do wykonywania wykopow (wymiany gruntu) po zékmeniu
robot przygotowawczych (pomiarowych, gdp humusu, wycince drzew i krzewdw, bada
geotechnicznych) oraz wytyczeniu zakresu wymianyriazeniu zgody przez kyniera.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniamidyniera. Wykonawca jest zoboyziany do
ciagtej kontroli warunkéw gruntowo — wodnych i porowmgnia ich z Dokumentag;
Projektowy oraz odpowiedniego dobrania sgrzdo odwadniania wykopow.

5.2 Wpykonanie wykopow

Jako sposOb wzmocnienia pozhoi dostosowania go do potrzeb budowy nasypow
drogowych przyto catkowi wymiare gruntdw organicznych na material niespoisty
w postaci zwiru, pospotki lub piasku. Projektuje ¢siwymiare ,na sucho” (w razie
konieczndci z odwodnieniem podi@) oraz zagszczenie wbudowywanych w pod®
gruntéw warstwami 0,3 + 0,8 m de= 0,92.

Scianke szczela metalows z grodzic typu G-62 (GU-16-400) ze stali S 270 GP,
zaprojektowano jako dotem utwierdzpw gruncie o swobodnej gornej kreazi.

Po zabiciuscianki szczelnej i okonturowaniu strefy do wymianglery przysgpi¢ do
wybrania gruntdw przy ayciu koparki o gtadkiej, szerokiej ige i duym wyskgu
(12+14 m).

Wymiany naley dokonywa& sukcesywnie, pasmami o szerékio5 m, z nadsypaniem
terenu do odpowiedniej ¢dnej. Zasypk - wbudowywanie gruntéw w podite wykon& po
odwodnieniu wykopu.

Jezeli na terenie wykopOw zostan znalezione urgzenia nie przewidziane
w Dokumentacji Projektowej (wodagi, urzdzenia kanalizacyjne, instalacje grzewcze,
gazowe itp.) roboty naky wstrzyma&, poinformow& Inwestora, a do kontynuacji prac
maozna przysipi¢ po konsultacji z odpowiednimi jednostkami spraygymi kontrok nad
powyzszymi urzdzeniami.

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow powinny spethiaymagania ST
D.02.01.01 oraz roboty zwiane z wykonaniem nasypow ST D.02.03.01, aetghowinny
by¢ zgodne z zaleceniamidyniera.
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5.3 Odwodnienie

Niezaleznie od budowy urgdzen stanowacych elementy systemoéw odwadrg@jch,
ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powin&pewnt odwodnienie wykopow
poprzez:

— natychmiastowe usuwanie z miejsca robot wody opagoitwmdz wody
przedostajcej sk do wykopu z innegarddta, pompowanie wody,

— obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymywanie g@ mpoziomie
wystarczajcym do wykonania robot

W przypadku intensywnego doptywu wody do wykopu litfitych opadéw deszczu
woda zostanie odprowadzona grawitacyjnie lub przyst@asowaniu motopomp na
beczkowozach ggnionych z odwozem i zrzutem do odbiornikow.

Przy odwodnieniu wykopow nalg zastosowa metod odpowiedmni do r&nicy poziomu
waod gruntowych i dna wykopu oraz sl naptywajcej wody.

Odprowadzenie wod do istnaeych  zbiornikbw naturalnych lub  wdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4  Wykonywanie robot ziemnych w warunkach obnzonych temperatur

W przypadku konieczrigi wykonywania robot ziemnych w okresie tempergianizej
+5C, roboty te nalgy wykonywa w sposob okrdony w opracowaniu Instytutu Techniki
Budowlanej pt.: ,Wytyczne wykonywania robdét budowlano mawoiaych w okresie
obnizonych temperatur”.

5.5 Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji iPojektowe;j

a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania roa@mnych, na wykopaliska
archeologiczne, roboty powinny &ywstrzymane do czasu pedjia przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednichyd@.

b) W przypadku natrafienia w trakcie robét na matgriaiebezpieczne Wykonawca
powinien natychmiast powiadotinzyniera. Wykonawca powinien pedjwszelkie
niezlednesrodki w celu bezpiecznego przekazania i sktadowsaliech materiatow
po konsultacji z odpowiednimi sthami.

c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopa grunt o n€nosci
mniejsze] od przewidzianej w Dokumentacji Projeképwroboty ziemne naky
przerwa i powiadomé Inzyniera.

5.6 Zasady whbijania elementowscianki szczelnej

Przed rozpocgxiem wbijania nalgy zapewné wspotosiowdé grodzicy i miota. Mioty
do whbijania nalgy prawidtowo ustawd na grodzicy, tak aby miot, pozostawat w jednejilini
Z 0osi grodzicy.

Brusy stalowegcianki szczelnej wbija sizawsze parami, przy czymckenie bruséw na
zamek (nanizywanie) wykonujegsivczesniej na placu budowy, zwykle w pewnej odlegio
od miejsca whbijania. Para ggzonych brusow przywmna jest na miejsce zabienia
I podnoszona jako caté. Przed wprowadzeniem w grunt zamgézhcy dwa elementy natg

Grodzice powinny b§ prowadzone i utrzymywane we W&we] pozycji przy pomocy
tymczasowych prowadnic, a #@y element grodzicy powinien bynalezycie zblokowany
z elementem gsiednim. Na kadym etapie wbijania wolne odcinki grodzic powinnyc¢b
odpowiednio podparte i utwierdzone.
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Podczas whbijania natg chront glowice grodzic za poma@c specjalnej nasadki.
W przypadku whbijania zespotu grodzic, elementy gia@&azdego zespotu natg wbi¢ przed
pozostatymi elementami grodzic.

Dla ograniczenia powstawania szkodliwych drga hatasow wprowadzanigcianki
w grunt naley wykonywa w sposob statyczny poprzez wciskanie bruséw w tgrun
z zastosowaniem wibromtotbw o wysokiej lub zmienngjzestotliwosci  drga
(tzw.,bezwibracyjne”).

6. Kontrola jako sci robot
6.1 Ogdlne zasady kontroli jak@ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og@lne
6.2 Kontrola prawidtowo $ci wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie jakai robot ziemnych powinno BBy zgodne z norma PN-S-02205 i
obejmowd:

— zgodnd¢ wykonania robot z DokumentadProjektove,
— prace pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podia,

— dokiadnd¢ wybrania gruntow niersmych

7. Obmiar robot
7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@MJymagania ogolne”.
7.2 Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarayjest:

- m?® (metr szécienny) wybrania gruntu oraz zasypania zeczagniem,
— m (metr) zabitej i usuntej scianki szczelnej

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagprojektowy, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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— oznakowanie prowadzonych robot,

— wyznaczenie kragdzi wykopdw,

— ew. wykonanie dodatkowych otworéw geologicznych,

— wykonanie bada kontrolnych do zoptymalizowania zatmego w projekcie
zaskgu wymiany gruntow stabokoych,

— zabicie oraz wyaigniecie scianki szczelnej,

— odspojenie gruntu, wydobycie i zatadowaniesradki transportu, przewiezienie
I wytadowanie,

— odwodnienie wykopu, pompowanie wody,

— zakup, przywOz i roztadunek wraz z formowaniem w kapie gruntu
z dokopdw o parametrach wg pkt.2.2 niniejszej ST,

— zagszczenie w wykopie gruntéw z dokopéw,

— przeprowadzenie pomiaréw i bada

— uporzdkowanie miejsc prowadzonych robdét.

10.Przepisy zwhzane
10.1 Normy

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Ol{emia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébekigmw

PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kap#ai biernej
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modubdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych &glavosci  kruszyw. Badanie
wskaznika piaskowego

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
10.2 Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiIM, Warszawa 1978.

Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa
1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicipétsztywnych, IBDiIM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza
2002.
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