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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotycgre wykonania
i odbioru umocnienia koryta rzeki dla obiektow nmgych w zwizku z rozbudow drogi
wojewddzkiej nr 160 Sucla Miedzichowo odcinek Sowia Gora - dizychad.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipegretargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robdt zwitanych
Z umocnieniem koryta rzeki i obejnauj

— wykonanie narzutu kamiennego o grétiqgpowyzej 50 cm — umochienie podpor
nurtowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i
ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektowg ST i poleceniami lzyniera.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedtugaghsiniejszych STgs
2.1. Narzut kamienny oraz oktadzina:

2.1.1. Kamié tamanysredni lub gruby przeznaczony do wykonania narzatoniennego lub
oktadziny powinien b§ kamieniem trwatym, niezwietrzatym, ndistruktug drobnoziarnist
I zwigzlg, bez gkniec¢ i zyt. Materiat powinien posiadacechy fizyczne i wytrzymakziowe
podane w tablicy pownej. Wielkas¢ kamieni naley dostosowa do grubdci wykonywanego
narzutu.

Zaleca st zastosowakamier o poniszej wielkaci:

— narzut kamienny dla mostu — kami@amany powyej 50 cm.
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Tablica 1. Wiaciwosci fizyczne i wytrzymaitéciowe dla kamienia

Lp. Wiasciwosci Wartas¢ Badania wg

1 |Wytrzymald¢ na S$ciskanie w  stanig¢

powietrzno-suchym, MPa, nie mniejni 160 PN-EN 13383

PN-EN 1926:2001

2 |Scieraing¢ na tarczy Boehmego, cm, rie

S 0,2 PN-EN 13383
wiecej niz
3 Wytrzyma_lkic’ na _ud_erzenle (zwitosc), liczba 12 PN-EN 13383
uderzé, nie mniej nk
4 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz 0,5 PN-EN 13383

3. Sprzet
3.1. Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien ndielo dyspozycji nagpujacy
sprzt:

- lekkie koparki,

- sprzt do rczny do plantowania skarp,
- zuraw samochodowy,

- sprzt do transportu pomocniczego.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu dostosowanymi do
danego materiatu, zaakceptowanymi przezymmera. Naley je ustawig@ rOwnomiernie na
cate] powierzchni tadunkowej i zabezpie€zyprzed meliwosciag przesuwania sipodczas
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M.0000.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Brzegi i dno rzeki umochizgodnie z DokumentagjProjektowg w okolicach obiektu.
Roboty zwjzane z umocnieniem prowadzrzy niskim poziomie wody.

Przed przysipieniem do rob6t zwizanych z umocnieniem dna naleuzysk& zgod
Administratora cieku.

5.2.1. Uporzdkowanie dna rzeki.

Roboty zwizane z umocnieniem dna prowadw sposob aigty, bez przerw - w okresie,
kiedy prawdopodobiestwo wysgpienia powodzi jest najmniejsze.
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5.2.4. Wykonanie narzutu kamiennego

Podpory nurtowe ok&one w Dokumentacji Projektowe] nale umocné poprzez
wykonanie narzutu kamiennego z obiektu phagago o grubgci zgodnej z Dokumentag)
Projektowvy.

Dla mostu nad Wadgt narzut w nurcie rzeki wykowa z barek przy pomocy
specjalistycznego spgtal.

6. Kontrola jakosci robot

Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badgk w ST D-M.00.00.00.
6.1. Sprawdzeniu podlegaj poszczegolne fazy wykonawstwa:

- pogkbienie i przygotowanie podta
- umocnienie brzegbw rzeki
- umocnienie dna rzeki

6.2. Badanie cech zewgtrznych materiatéw uzytych do budowy umocnienia

Badanie to naspuje poprzez porownanie cech materiatbw z wymagainia
w Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich nammateriatowych.

Kazdy materiat lub element przed wbudowaniem malerzedstawd Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz z kompletem wymaganych doktime (Aprobat, certyfikatow
zgodndci lub deklaracji zgodmmi dostawcy oraz ewentualne wyniki baédacech
charakterystycznych materiatéw, w przypadkdania ich przez tkyniera itp.).

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru jest 1 rwykonanego narzutu kamiennego.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@O0.0

8. Odbidr robot

Odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiory egciowe, kacowe i
ostateczne przeprowadzaedtug zasad okénych w ST D-M.00.00.00.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne warunki ptatriei podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robét obejmuje:
- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,
- zakup i transport materiatéw niezinych do wykonania robot,
- wykonanie umocnienia podpor nurtowych narzutem keaumym,
- wykonanie niezbdnych prac pomiarowych.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-EN 13383-1:2003 Kamiea do robot hydrotechnicznych -- &£ 1: Wymagania
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PN-EN 13383-1:2013Kamiex do robot hydrotechnicznych -- &£ 1: Wymagania

PN-EN 13383-2:2003 Kamiea do robot hydrotechnicznych -- &£ 2: Metody bada
PN-EN 13383-2:2013Kamiex do robot hydrotechnicznych -- &£ 2: Metody bada
PN-B-04120 Kami# budowlany. Podzial, pegia podstawowe, nazwy i okitenia.
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodikéarunki techniczne wykonania i
odbioru umocnig (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny ddrZ50spodarki
Wodnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét regyjaych na rzekach nizinnych -wydane
przez MINISTERSTWO ROLNICTWA.
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