SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

ST D-06.01.01
297



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyee wykonania i
odbioru robo6t zwgzanych z wykonywaniem umochienia powierzchniowekgrs, rowow i
sciekbw w zwizku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha- Miedzichowo na
odcinku Sowia Géra — Mdzychdéd, odcinek Il od km 96+341,83 do km 97+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokainkentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych
z umocnieniem skarp, rowowciekdw i obejmuy:

— umocnienie powierzchni skarp nasypow i wykopow a@aow i pasow zieleni warstw
humusu o grubiaei 15 cm wraz z obsianiem mieszagrikaw niskich,

— umocnienie  powierzchni skarp nasypow i wykopdw przedarniowanie
plantowanie pasow zieleni, skarp wykopow, nasypawow,

— umocnienie dna i skarpy rowow do wyséko0,5 m darnin,

— umocnienie dna i skarpy rowow do wyséko 0,5 m darnip mocowan kotkami
drewnianymi asrednicy 2,5 cm i dugii 30 m,

— umocnienie dna i skarpy rowéw do wysékio0,5m faszys,

— umocnienie dna i skarp rowow brukiem na sucho,

— umocnienie wylotu drenu z rowu,

— umocnienie wlotu drenu do rowu,

— umocnienie podiza/rowu o wym. 2x2m, w miejscu wyloticieku skarpowego, brukiem
na betonie C8/10(B10) gr. 10 cm,

— umocnienie powierzchni skarp poprzez ag¢ioie geosiatki przestrzennej z przybiciem
szpilkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliona zawieragca co najmniej 2% gZci
organicznych.

1.4.2.Humusowanie - zespo6t czyniwd przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.4.3. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glelpyzerdgnietej i zwigzane]
korzeniami rélinnosci trawiaste;.

1.4.4. Darniowanie - pokrycie darmnpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina w sposob trwaly zgaata s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowanie
kozuchowe wykonuje gina ptask, pasami poziomymi, uktadanymi wdach rownolegtych z
przewgzaniem szczelin porilzy poszczegdolnymi ptatami. Darniowanie w kréikrzyzowe)
wykonuje s¢ w postaci paséw darniny uktadanych podtekn 45, ograniczajcych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktdypetnia s¢ ziemp roslinng i zasiewa
trawg.

1.4.5. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, petowe materialty, wytworzone
technilg tkacky, dziewiarslg lub widkninows, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne
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wyroby jak: georuszty (ptaskie struktury w postaegularnej otwartej siatki wewtrznie
pofaczonych elementow), geomembrany (folie z polimesymtetycznych), geokompozyty
(materiaty ztaone z rgnych wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabiartyvorzywa
sztucznego), geosieci (ptaskie struktury w posseatiki z otworami znacznie wkszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami pctonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukfur
przestrzeng), geosiatki komorkowe (z ¢ tworzcych przestrzennstruktue zblizong do
plastra miodu).

1.4.6. Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogoblne wymagania dotygeze robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodtoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami layniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp iadmowéw oraz paséw zieleni
objetymi niniejsz ST %:

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

- darnina i kotki do mocowania,

- cement PN-EN 197-1,

- kruszywo, wg , PN-EN 13139,

- kamien naturalny (brukowiec), wg PN-EN 12670,
- woda, wg PN-EN 1008,

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% agci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna léywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolnha od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nrgmtgcym kryteriom wg norm PN-ISO 10390:1997
i PN-R-04024:1997:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) - 0%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45%7

b) zawarté fosforu (ROs) > 20 mg/r,
c) zawarté potasu (KO) > 30 mg/m
d) kwasowé pH >5,5.
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2.4. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas
nr normy wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdédrkietkowania.

Wybor gatunkéw traw naby dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca s} stosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania
PN-R-65023:1999.

2.5. Darnina

Darnire nalezy wycinac z obszaréw potmonych najbliej miejsca wbudowania. @iie
nalezy przeprowadzaprzy wyciu specjalnych ptugow i krojow. Platy lub pasmscwgtej
darniny, w zalenosci od gruntu na jakim dulag uktadane, powinny méeszerokéc¢ od 25 do
50 cm i grubé¢ od 6 do 10 cm.

Woyci¢ta darnina powinna ldyw krétkim czasie wbudowana.

Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, nafeuktada& warstwami w stosy, stran
porostu do siebie, na wysakonie wiksz niz 1 m. Ulazone stosy winny byutrzymywane
w stanie wilgothym w warunkach zabezpiegeggh darnig przed zanieczyszczeniem,
najwyzej przez 30 dni.

2.6. Kolki do przybijania darniny

Kotki do przybijania darniny powinny ldywykonane z gaki, zerdzi lub drewna
szczapowego. Kotki powinny byproste, ostro zaciosane. Grgb&otkOw powinna wynosi
od 1,5do 2,5 cm, a diugbod 20 do 30 cm.

2.7. Kruszywo

Kruszywo do wytworzenia podsypki cementowo-piasgpvzaprawy cementowej oraz
poditaza betonowego powinno odpowidgdaymaganiom PN-EN 13139.

2.8. Geosystetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjneg@arg naley stosowa
geosyntetyki okrdone w dokumentacji projektowej, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przezeptatanie pradzy, witokien,
filamentéw, tam) i geowtdkniny (warstwa runa lub wioknin gokonych sitami
tarcia lub kohezji albo adhezji),

- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiatyatee z régnych geosyntetykow,

- geosiatki komorkowe, tj. przestrzenne strukturyizivie wyghdem do plastra
miodu,

- geomaty z siatki, tj. materialy geosyntetyczne wstpoi siatki ze struktgr
przestrzeny (odmiarny jest geomata darniowa z wénée] wyhodowag trawg do
natychmiastowego utworzeniashonego pokrycia skarpy).

- geokrata systemu komorkowego — do wypetnienia raigsg piasku i humusu

- mata bentonitowa — 0 parametrach ékmeych w Dokumentacji Projektowe;j

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien postadproba¢ techniczig, wydary przez
uprawnion jednostk.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skaopvinien mi€ charakterystyk
zgodny z aproba techniczg oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i STle£a s,
aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilggecgmieniowanie stoneczne, starzenig si
bez rozdat, dziur i przerw cigtosci, z odpowiedny wytrzymatdcia na rozciganie
i rozerwanie i odporrieia na dziatanie mikroorganizméw wygujacych w ziemi.
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Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanyctolie, mog by¢ sktadowane bez
specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopak@waley chront przed zamoczeniem
wodg, zapyleniem i przed dzialaniem s&a. Przy skladowaniu geosyntetykow ngle
przestrzegazalecé producentow.

Rolki mogy by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomaczurawi i tadowarek.

2.9. Cement

Cement powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie cementu powinnodgodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocniepowinien wykazéa sic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

- réwniarek,

- walcoéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobimych,

- piyt ubijajacych,

- cysterny z wog,

- drobnego sprgu pomocniczego

Uzyty sprzt powinien by zaakceptowany przezAyniera.

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport humusu i materiatéw z drewna

Humus, faszyg kiszke faszynows i kotki mozna przewozi dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpiegegrh przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

4.2.2.Transport nasion traw

Nasiona traw mmma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.
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4.2.3.Transport darniny

Darnie mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczafych przed obsypaniemestziemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.
samochodowym.

4.2.4.Transport kruszywa i brukowca

Kruszywo i brukowiec mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngnaterialami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M@O®,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

5.2.1.Skarpy

Humusowanie powinno IBywykonywane od gornej kramlzi skarpy do jej dolnegj
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna@ poza gorn krawedz skarpy i poza
podnd&e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemd urodzajm powinna wynosi odpowiednio 15cm oraz 10cm po
zagsszczeniu.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxaeni skarpy
nalezy wykonywa rowki poziome lub pod dtem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w
odstpach co 0,%5101,0 m. Utazorng warstwe ziemi urodzajnej nafsy zagrabt (pobronowad) i
lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.2.2.Pasy zieleni

Wymagania dotyegce wykonania humusowania pasow zieleni:

— teren pod ulgenie warstwy humusu musi d@czyszczony z gruzu i zanieczysztze

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona réwi warstwg o grubgci 10cm, wymieszanz
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zigmirodzaja nalezy watowa watem gtadkim, a potem
watem - kolczatk lub zagrali,

5.3. Umocnienie przez obsianie traw

Wymagania dotycgce wykonania obsiania traw

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjg] do potowy wrzénia,

— obsianie warstwy ziemi urodzajnej natewykona kompozycjami nasion traw w Hoi
30 g/nf, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych,

— po wysiewie nalgy wykona przykrycie nasion przez przemieszanie z ziegnabiami lub
watem kolczatl,

— po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekishia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna jwz nie stosowawatu gtadkiego,
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— w okresach posusznych najesystematycznie zraszaod obsiane powierzchnie.
5.4. Umocnienie skarp i dna rowu darnin

Darniowanie nalkey wykonywa wczesrn wiosrg do kaica maja oraz we wrgeiu, a w
razie konieczn€ci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinyia doktadnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta wagstremi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane zyalgolew& woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zkk stosowéainne zabiegi chrogce dah
przed wysychaniem, zaakceptowane przeygrirera.

Darnire uktada st pasami poziomymi, rozpoczyaajod dotu skarpy. Pas dolny powinien
by¢ oparty o element zabezpiecadj podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia
podstawy skarpy, dolny pas darniny powinient laagebiony w dno rowu lub teren na
gtebokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalauktada& tak, abyscisle przylegaty do siebie, ale
nie zachodzity na siebie. Powstale szpary aalevypeinc odpowiednio przyetymi
kawatkami darniny. Utpong darnire nalezy uklep& drewnianym ubijakiem tak, aby darnina
od strony korzeni przylegakzisle do podiaa.

Wykonujc darniowanie ptaty darniny nakeprzybic szpilkami, w ilgci nie mniejszej ri
16 szt./mi i nie mniej nk 2 szt. na piat.

5.5. Umocnienie powierzchni geokrag (geosyntetykami)
5.5.1. Przygotowanie podta

W celu zminimalizowania ryzyka wygiienia osuwisk spowodowanych erpzj
zaprojektowano umocnienie skarpy przestraemat antyerozyjg wypetniory humusem.
Poditaze przed ut@eniem geomaty natg oczysci¢ i wyrownat. Z powierzchni skarpy
naleey usury¢ przedmioty mogce spowodow@ uszkodzenie geomaaty, np. gaé,
korzenie, gruz, ostre ziarna tlucznia, grudy, bigiyntu spoistego itp.

5.5.2. Uktadanie geomaty

Umocnienie skarp geomgpowinno odpowiadaustaleniom dokumentacji projektowej.

Utozenie geomaty na skarpie powinno¢kmgodne z zaleceniami producenta i aprobaty
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepeinygldnych - zgodne ze wskazaniami
podanymi w dalszym ggu.

Powierzchnia skarpy powinna dyvyrownana, zwlaszcza nale wypeinic zagkbienia
I wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo, bezpgoednio przed ich
uktadaniem na przygotowanym pogdogruntowym. Przy wikszym zakresie robot zalecg si
wykonanie projektu (rysunku), ilustggego sposob ukiadania gckenia rulondw, ew.
szerokdci zaktadek, mocowania do podeitp.

Geomat na skarpach nmma uktadd recznie, za pomagczurawia lub przez rozwijanie ze
szpuli. Po utaeniu, jak rownie przy silnym wietrze w czasie ukladania, geognadlezy
chroni przed podrywaniem, przytwierdaaj je za pomog stalowych szpilek - kotkow
mocupcych.

Uktadanie geomaty na skarpie ma wykonywa, w zalenosci od zalecé producenta:

a) réwnolegle do krawdzi skarpy, rozpoczyng od dotu skarpy ku goérze, zwrapaj
uwag, aby pasmo lece wyzej przykrywato pasmo igce niej,

b) od gory ku dotowi, rozwijajc rulony po linii najwékszego spadku z odpowiednimi
zaktadkami, zwykle kotwic je u gory i dotu skarpy w rowach konaich,
wypetnionych zagszczonym gruntem.
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Przy ukfadaniu geomaty nale unika jakichkolwiek przecigaa lub przesuni¢
rozwinigtej beli, mogcych spowodowauszkodzenie materiatu.

Pohczenia rozwingtych rulonéw powinny b§ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta geosyntetykdw.

Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk uktadg sgodnie z instrukgj producenta,
przed lub po naniesieniu humusu i obsiewie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagowykonanych robot i ich zgodsa z ST i
Dokumentag} Projektows. Kontrola obsiania tragvpolega na sprawdzeniu daty amasci
swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Jakaé¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiadaymaganiom punktow 2 i 5
specyfikacji.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnianidwana jest rowna i nie ma
widocznych szczelin i obswd, czy poszczegllne piaty darniny nie wimiaja sic barwg
charakteryzujca jej nieprzydatnét oraz czy szpilki nie wystajponad powierzchgi

Na powierzchni ok. 1 mnaley sprawdz doktadné¢ przylegania poszczegdlnych
ptatow darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedsténzynierowi dokumenty
dopuszczajce wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i paesinego stosowania
(dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, dektiragodngci).

Wszystkie nadestane materiaty geotekstylneayadprawdzt w zakresie widocznych
wad technologicznych i uszkodzeechanicznych, decydig o ich ewentualnym
zastosowaniu po usuiu wad (np. przez natenie lub naszycie fat z zaktadem).

W czasie wykonywania robo6t nalesprawdzé:

*  wyréwnanie podiga i usung¢cie z niego przedmiotdbw megych uszkadza
geosyntetyki,

*  poprawnd@¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykow oiez uktadania
i taczenia, zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) uktzalan

*  npaniesienie humusu i obsianie tgalub wykonanie hydroobsiewu,

*  réwnomiernd¢ zadarnienia i rownig powierzchni umocnionej.

Jaka¢ wykonanego umocnienia powinna odpowi@dgymaganiom punktow 2 i 5
specyfikacji, instrukcji producenta i aprobaty teidznej.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@Wymagania ogolne”.
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Jednostlk obmiaru robét jest M(metr kwadratowy) umocnionych powierzchni skarp,
rowow i pasow zieleni oraz umocnienie geosyntetykam

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektow, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$ei podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Cena wykonania 1mumocnienia skarp, rowéw i paséw zieleni przez hsomanie i
obsianie traw obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
* oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
* zakup 1 dostarczenie oraz #orlenie warstwy humusu gruiim 10cm z
zagszczeniem,
* zakup i dostarczenie oraz wysianie nasion traw wazw mineralnych na
zahumusowanych powierzchniach,
zraszanie waglw okresach posusznych,
dosianie traw w okresie gwarancyjnym,
usuwanie chwastow,
uporzdkowanie terenu,
przeprowadzenie bafla pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej

L S

Cena wykonania 1fumocnienia dna i skarp rowu z elementéw prefabmgmych
obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o0 stosunku 1

utozenie prefabrykatow z wykonaniem spoin,

pielegnacja spoin,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

* % ok % % ok X ok

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne. Budowlane

PN-ISO 10390:1997 Jakégleby. Oznaczenie pH

PN-R-04024:1997 Analiza chemiczno-rolnicza glebyn&czanie zawarfoi
przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu i mangaglebach
organicznych
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PN-R-04032:1998 Gleby i utwory mineralne. Pobiezgmidbek i oznaczanie skladu
granulometrycznego

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena

zgodndci
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piasek do betonsapraw

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badanie i
ocena przydatrioi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 12670:2002 Kamienaturalny. Terminologia

BN-78/9224/04 Faszyna i kotki faszynowe

BN-69/8952-27 Budownictwo hydrotechniczne. Elemdmnigowli
regulacyjnych. Kiszka faszynowa

BN-69/8952-30 Budownictwo hydrotechniczne. Fasayridinowa

BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kafmimaturalny do robét
regulacyjnych i ubezpieczeniowych

PN-EN 13755 Metody bad&amienia naturalnego. Oznaczanie gldsvosci przy
cisnieniu atmosferycznym

PN-EN 1926 Metody badaamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyréeitoa
sciskanie

PN-EN 14157 Kami@ naturalny. Oznaczanie odpos&gonascieranie.

10.2. Inne materiaty

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDJyaneprojekt-Warszawa, 1979 i
1982r .
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