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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z betonowaniem elementéw ustrojusnego dla obiektow
mostowych w zwjzku z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha Miedzichowo
odcinek Sowia Géra - Mdzychod.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania i odbioru robot
zwigzanych z betonowaniem kap chodnikowych obiektowtowegch i obejmuj:

— wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy C30/3iagnwz deskowaniem),
— wykonanie nagi¢ szerokéci 2 mm co 6 m oraz ich wypetnienie materiatem
trwale plastycznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementuszgwa grubego i drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, kifryskuje swoje wkeiwosci
w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych eletaeh obiektu mostowego
0 wytrzymaidci nie mniejszej ri wytrzymata¢ betonu klasy B 25.

1.4.3. Beton zwykly - beton o gptcici powyzej 1,8 kg/dmi (1800 kg/ni), ale nie
przekraczaicy 2,6 kg/dni (2600 kg/nj).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadmigrzed zwjzaniem betonu,
ktore g jeszcze w stanie umliwiajagcym zagszczenie wybrapmetod,.

1.4.5. Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi ST M.13.00. oraz w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne

2. Materialy

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedhagad niniejszych Specyfikacji
jest:
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2.1. Beton zwykly.

2.1.1. Beton klasy zgodnej z Dokumengaleyojektowg (dla zabudowy chodnikow minimum
B30) - wymagania wedtug ST M.13.01.00.

2.1.1. Beton klasy C30/37.
2.1.2. Materiaty do betonu
Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.
Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00.
2.1.3. Dodatki i domieszki

Do betonéw — do wykonanie kap zalecadddanie specjalnych domieszek daficych
do minimum skurcz betonu.

2.2. Deskowanie - wymagania wedtug ST M.13.01.00.
Wymagania dla materiatéw i gotowych deskaweedtug ST M.13.01.00.
2.3. Wypetnienie przerw w kapach chodnikowych.

2.3.1. Elastyczna masa zalewowa — do zalania saczeaiaceciach przeciwskurczowych.
3. Sprzet

Sprzt powinien spetni@wymagania jak w ST M.13.01.00.
Do wykonania nagt dylatacyjnych zastosowaity tarczowe do egicia betonu.

4. Transport

Beton transportowany zgodnie z ST M.13.01.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Rczne oczyszczenie podia.

5.2.2. Wykonanie deskowania i niedlmych rusztowa podpierajcych — zgodnie ze ST
M.13.01.00

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie zevSI13.01.00.

UWAGA: Recepta na sktad mieszanki betonowej podlegazatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by ona przedstawiona wraz wynikami bada
laboratoryjnych poszczegélnych skiadnikéw i prébek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktOre umdiwia jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty
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5.2.4. Wykonanigabudow chodnikéw kap chodnikowych)

Utozenie mieszanki betonowej, jej zmgczenie i pielgnacja zgodnie z Dokumentacj
Projektowg oraz ST M.13.01.00.

W kapach chodnikowych mieszanketonowy uktad& bezpdrednio rurocigu pompy.
Mieszank mazna zagszcz& belkami-tatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie ima ich
przemidcic¢ - wibratorami powierzchniowymi. Grubé zag:szczanej warstwy nie powinna
przekracza 25 cm, a w ptytach zbrojonych gordotem 12 cm. W takich wypadkach nafe
stosowé wibratory wgtbne i dodatkowo na powierzchni taty. Ostatni przdjaag
Z wylagczonym silnikiem. Gora kap chodnikowychedzie podigem pod nawierzchnio-
izolacg na baziezywic epoksydowo-poliuretanowych.

Kapy chodnikowe zostanzakotwione za poma@cosadzonych w konstrukcji ptyty
pomostu kotew talerzowych ze stali zgodnie z ST2M01.02.

5.2.4. Wykonanie przerw dylatacyjnych w kapach ctikowych

Po zakaczeniu wijzania betonu (po okoto 24 h), w miejscach ékneych
w Dokumentacji Projektowe] nalg wykona& w kapach naecia przeciwskurczowe
(zazwyczaj co 6+8 m). Nagiia wypeint mag elastyczn. Wymiary nacg¢ oraz sposéb
wypetnienia zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymaga
ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci robot:
Kontrola jakdci robét polega na zgodé@ z Dokumentagj Projektowej pod wzgtem:

— jakosci uzytych materiatow,
— wykonania robét betoniarskich.

Kontrole jakasci robét przeprowadzizgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchyitki wymiarowe od DokumentadpProjektowej wynosz:
dla zabuddéw chodnikow (kap chodnikowych), gzymsowp.:

— gruba¢ ptyty +1,0% i —0,5% lecz nie weej niz £ 1 cm,
— usytuowanie w planie £0,2% lecz niegggj niz = 2 cm,
- wymiary w planie = 0,2%

- rzedne £ 1 cm.

dla elementéw pionowych (dodatkowo):
— odchylenie od pionu nie weej niz + 0,5 % wysokeéci,

Pekniecia elementoéw konstrukcyjnych g sniedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe g dopuszczalne pod warunkiepg pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dlugaosc¢ rys nie powinna przekraczd m i nie wecej niz:

— dlarys w kierunku diug@i - podwojnej szeroki,
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— dlarys poprzecznych - potowy szeréko

Pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiepg otulina zbrojeniaduzie nie
mniejsza nt 1 cm, a powierzchnia na ktorej wgstija nie wigksza nk 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

6.3. Kontrola betonu:

Wykonawca obowizany jest przedstawinzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewretrznej obejmujcy wszystkie czynnii technologiczne, ktory powinien byzgodny
z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg
normy PN-S-10040:1999 ,Obiekty mostowe. Konstrukisggonowe,zelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania” oraz wg ST M.13.01.00.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@MOV@ymagania ogolne”.
Jednostl obmiaru robét jest 1 M(metr szécienny) betonu wykonanych elementéw
zabudow (kap) chodnikowych.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne".
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty

wyniki pozytywne
9. Podstawa ptatndéci

Ogdblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, transport i skladowanie materiatow niglttych do wykonania robot,

— opracowanie receptury betonu,

— opracowanie projektu technologicznego betonowaleimentow,

— wykonanie projektu deskowania i rusztowania,

— wykonanie i demonta niezlgdnych drég technologicznych dla sgiz do
betonowania,

— oczyszczenie podia,

— wykonanie i montarusztowania i deskowania,

— wytworzenie mieszanki betonowej,

— monta przekiadek dystansowych,

- wykonanie w konstrukcji wszelkich wymaganych ProgesR otworow, jak
rowniez osadzenie potrzebnych zakotwienarek, rur itp.

— ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu wraz
Z zagszczeniem,
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- pielegnacja betonu,

— nackcie i wypeltnienie szczelin dylatacyjnych w kapach,

— rozbiorke rusztowania i deskowania,

— oczyszczenie i konserwacja deskowania po jego dozdj

- usungcie materiatdw rozbiorkowych poza pas drogowy,

- wykonanie niezbkdnych bada i pomiarow wymaganych w Specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betmnozelbetowe i sprzone.
Wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06251 Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 206-1:2003  Beton. €& 1: Wymagania wiiwosci, produkcja i zgodni.

Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowychak do
zarzdzenia GDDP.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckimjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.
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