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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowejzwigzku
z rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha- Miedzichowo na odcinku Sowia Gora —
Miedzychdd, odcinek Il od km 96+341,83 do km 97+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiunpmzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonywaniu
nawierzchni z kostki kamiennej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15/17pwalsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm  spoinowanej piaskiem kwarcowym orazywicag epoksydow
bezrozpuszczalnikoyWpiercien najazdowy na rondzie).

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej waestégieralna jest wykonana z
kostki granitowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygze robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxa
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
Zgodnie z DokumentagjProjektova do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
nalery uzyc:
- kostke kamienn granitowg 15/17 - wys. 15cm
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Kostka kamienna winna odpowiadaymaganiom normy PN-EN 1342.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzyméboowe dla kostki kamiennej podano w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynsatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymafziowe Wymaganie Badania wediyg

1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie, MPa, nie mniej i 160 PN-EN 1926

Klasa 0 — oznaczenige

2 | Odpornag¢ na zamraanie/rozmraanie _
znakiem FO

Nie bada i

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw kostki kamiennej

- Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni elerhemax +15mm,
- Odchyiki od nominalnej grubsoi dla klasy T2 max +15mm,

- Odchyiki od prostopadkzi powierzchni bocznej max £15mm,

- Nierowndaci powierzchni max 5mm

- Peknigcia kostki niedopuszczalne.

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypk cementowo piaskoyvpod nawierzchgiz kostki kamiennej naty wykona w
proporcji 1: 4. Wymagania od#&mmie cementu i piasku podano w ST D-05.03.23.

2.4. Wypetnienie spoin

Do wypetnienia spoin mdzy kostkami naley zastosowa piasek kwarcowy orazywice
epoksydow bezrozpuszczalnikay

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskoweyjrp@ odpowiadéd wymaganiom
PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej paem
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementovaskowej,
- ubijakéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw
Kostke kamien mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Cement - przewmny kedzie srodkami transportu przeznaczonymi do przegroa tego
typu materiatow.

Woda - przewsona ledzie beczkowozami.

Uzyte srodki transportu mugzuzyska akceptagj Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-Me@000 ,Wymagania ogolne” pkt 5
5.2. Przygotowanie podbudowy

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiad®okumentacji Projektowej i
wymaganiom zawartym w ST D-04.06.01 ,Podbudowa eszanki zwjzanej cementem”

5.3. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.3.1.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowe].

Podsyplk nalezy wykona z przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowgy@porcji
1:4.

Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmnie rozciela
sie na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR,=10 MPa, Rg=14 MPa.

W praktyce, wilgotn&t uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywatacsi nie byto na dionisladéw wody, a po nagieciu
palcami podsypka rozsypywata¢siRozcielona podsypka powinna &ywyprofilowana i
zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi.

5.3.2.Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

Roboty zwjzane z ustawieniem kostki kamiennej wykonardalrecznie przy ayciu
narzdzi brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni rglebezwzgédnie przestrzega
zaprojektowanych spadkow. Déseawierzchni z kostki kamiennej powiniencbygodny z
Dokumentagj Projektows i powinien by dostosowany do wielkkai kostki. Przy ranych
wymiarach kostki, zaleca ¢siuktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory migmaga
przycinania kostek przy kraydnikach.

Szeroké¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekraézh2mm. Spoiny w gsiednich
rzedach powinny si mijac co najmniej o 1/4 szerokoi kostki.

5.3.3.Wypetnienie spoin medzy kostly kamienmn

Spoiny pomgdzy kostlh po oczyszczeniu nalg wypeini piaskiem kwarcowym oraz
zywicg epoksydow bezrozpuszczalnikoyy
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5.3.4.Ubijanie kostki

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej plebijac dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno rgmé przed zalaniem spoin i spowodaivabnizenie
kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenksjamej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego. Drugie ubicgepaje bezpérednio po wypetnieniu
spoin. Zamiast drugiego ubijania pma stosowawibratory ptytowe.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Wszystkie materiatyayte do robét musgodpowiada wymaganiom podanym w punkcie
2 niniejszej ST.

6.3. Badania i kontrola w trakcie robot

Kontrola wykonania nawierzchni polega nazheej ocenie zgodrigi z Dokumentag)
Projektowg i obejmuje:

badanie zwykte kostki kamiennej,

badania podsypki cementowo-piaskowej pod wadem sktadu oraz grubo warstwy,

badania ustawienia kostki kamiennej pod wdgm spadkéw oraz szercko i
rownagsci spoin,

- badania wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNG¢

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowy tatg zgodnie z norm BN-
68/8931-04.
Nieréwnaci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny¢ bygodne z dokumentagcjprojektowg z
tolerancy £ 0,5%.

6.4.3.Rzcdne wysokéciowe

Rdéznice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1,0cm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni
Szeroka&¢ nawierzchni nie mee r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5 Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza
1,0 cm.
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6.4.6.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Nalezy sprawdz¢ wymienione w punkcie 6.4. parametry w 3 przekrojaa wykonanych
powierzchniach oraz w miejscach bgdgch watpliwosci podczas oceny wizualnej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kosthitkenne;j.

8. Odbior robo6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” .

9.2.Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
- zakup i dostarczenie materiatdbw na miejsbedowania,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulazenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin zaprawementowo-piaskoyy
- piekgnacg nawierzchni,
- uporadkowanie miejsc prowadzenia robot,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10.Przepisy zwhpzane

10.1. Normy

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zgvemych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody bada

PN-EN 12371 Metody bad&kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodE@ino

PN-EN 1926 Metody badskamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowe]
wytrzymataci nasciskanie.

PN-EN 12407 Metody bad&kamienia naturalnego - Badania petrograficzne.

PN-EN 13755 Metody bad&kamienia naturalnego - Oznaczanie gidsvosci przy
cisnieniu atmosferycznym.

PN-EN 14157 Kami naturalny. Oznaczanie odpogasonasciskanie.

PN-EN Kruszywa do niezwizanych i zwgzanych hydraulicznie materiatow

13242+A1:2010 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw. Oznaczenie skfadu

Ziarnowego. Metoda przesiewu.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych vdiavosci kruszyw. Analiza chemiczna
PN-EN-197-1:2012Cement. Cgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementu powszechnegaytku
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonpapraw
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat
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