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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycgce wykonania
i odbioru gczkéw odwodnienia izolacji w zwkku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 160
Sucha - Miedzichowo odcinek Sowia Goéra - Mizychdd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazkonania gczkow odwodnienia izolacji
na budowanych obiektach mostowych i obegnuj

a) monta saczkow prostych, odwadniggych (z rurly odwadniajgcs),

b) wykonanie drenau podiznego w warstwie vdizaco-ochronnej nawierzchni
z kruszywa 4+6 mm otoczoneggywica epoksydow wzdtwz osi gczkow i
dylatacji,

c) wykonanie geokompozytu dreimavego.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

1.4.1. Saczek do odwodnienia izolacji - wdzenie sktadape s¢ z dwoch elementow: lejka
i sitka pasowanych na zaciskowe gniazdozsgte do odprowadzenia wody z izolacji
poza wysoke&c przewitu drogi.

1.4.2. Pozostate okgenia podstawoweazgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.0&vymagania ogoéine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odgbdlne

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pud& ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Zgodnie z Ustaw o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., DzNU92 poz. 881,
2004 r., wyréb budowlany (materiat) dopuszczony gEsstosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jeeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
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- umieszczony w ok&tonym przez Komisgj Europejsk wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzigva

Producent wyrobu budowlanego winienagizy¢ do wyrobu krajow deklarac zgodndci.

Sposob deklarowania oraz oceny zgaagnavyrobu budowlanego okéla Rozporadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004w sprawie sposobu deklarowania zgo@mo
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowani&ienabudowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041 z 2004 r.)

2.2. Geokompozyt drenaowy

Materiaty do konstrukcji drenu podtnego prefabrykowanego:

—prefabrykowany dren szerod@ 45mm i grubéci min. 9 mm skitadagpy sk zrdzeniaw postaci
specjalnie plecionej §eny z grubych widkien poliestrowych usztywnionej dddwo dwoma
drutami stalowymi umieszczonymi na jej krgziach i warstwy zewgirznej — wykonanej z
widkniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 25(mg owijapcej rdzé 1,5 krotnie,
potaczonych wzdhanie podwdjnym szwem. Zastosowany dren powinienrsgehastpujace
wymagania:

odporndé na wysolg temperatug 3230C,

wytrzymatai¢ na rozcagganie 18 kN

zdolnas¢ przeptywu wody wzdha ptaszczyzny wyrobu: dlai= 0,1, przy ofp@niu 2 kPa 1,7
x 10° m2s,

— geowtdknina przeszywana 7/14/310,
— gesty kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy do przyddea punktowego paskow drenu.

Prefabrykowany dren powinien ®gdporny na temperatuuktadanego asfaltu twardolanego
2.3. Siczek

Saczek z tworzywa sztucznego, odpornego na tempera8fC - sktadajcy sk z lejka oraz
sitka o dtugéci zgodnej z projektem i instrukcjami producentgZgk naley przedhiy¢ typowg
rurkg z PCV lub PEHD d@rednicy zewgtrznej@ 50 mm.

2.4. Drena
2.4.1. Dren podiny i poprzeczny z grysu

Drena podtwny i poprzeczny oraz warstwa drepaa przy gczkach z zastosowaniem
nastpujacych materiatow:

- grys 4+6 mm

- zywica epoksydowa,

- utwardzacz.

- geowtoknina filtracyjna,

Uzyte materialy musgposiadé deklaracg zgodndci (atest) producenta.
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Tablica 1. Wymagania dlaywicy epoksydowej

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymaganieli Metoda baday
i . ocena
1 Wyglad zewrgtrzny wg *) organoleptyczna
2 Wytrzymala¢ na rozciganie MPa >55 PN-EN ISO 527-2
3 Wydhwzenie % >30 PN-EN 1SO 527-2
4 Twarda¢ wg Shora D - 60 + 80 DIN 53 505

¥) Zywica powinna b¥ barwy okrélonej przez producenta. Po uplywie czasu utwardzapo dotkniciu
powierzchni prébki nie powinnoesstwierdzé na palcach widocznycdttaddéwzywicy.

3. Sprzt
Do wykonania drenu z grysow Wykonawca powinien dyswa:

— mieszadiem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej

— mak betoniarlg lub taczle do wymieszaniaywicy z kruszywem,
— drobnym sprgtem pomocniczym (przecinarki, topaty itp.),

— wiertarky do wiercenia otworéw w betonie (nawierzchni asfak)).

Roboty zwiazane z montaem gczkow i drendw wykonanesta r¢cznie przy pomocy lekkich
narzdzi.

Sprzt uzywany do montau ssczkéw musi by zaakceptowany przezAyniera

4., Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Zaladunek, transport, roztadunek i skiadowanie neév do zamontowaniagszkow
powinny odbywa si¢ tak, aby zapewniochror elementéw gczkow przed zniszczeniem
i zachow& ich dobry stan techniczny. Elementy uszkodzonecpasl transportu nalg
wyeliminowa..

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.Q000 "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robat.
5.2.1. Osadzenigszkow w plycie przsta.

W budowanym obiekcie wykoth@sadzenieggzka w deskowaniu przed betonowaniem piyty
przesta (rownoczénie z montaem zbrojenia betonu ptyty) — w rozstawie co okofa 3godnie
z Dokumentagj Projektovg

W trakcie osadzeniaszka naley przeprowadzi regulacg jego wysokéci i w planie oraz
zastabilizowa, aby w trakcie betonowania nie zmienit swojegampehia. Po wykonaniu piyty
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i utozeniu izolacji gczek przykryg sitkiem. Naley zwrock uwag;, aby izolacja zachodzita na
kotnierz gczka (aby woda z izolacji wptywata deczka).

Etap | zamontowaniaszka

Saczek naley umiejscowt przed betonowaniem piyty pagtajgc o dobrym
ustabilizowaniu by w czasie betonowania i wibroveanie zmienit swego potenia.
Wylot z czka naley przedhiyc typowa rurka z PCV osrednicy @ 50 mm. Rurk
zamocowa na wylotowej rurce lejka "na wcisk” po uprzedniosmarowanitywica
epoksydow.

Osadzt wlot ssczka jak to pokazano w Dokumentacji Projektowe;.

Etap Il zamontowaniagszka.

sprawdzenie drmosci rurki spustowej PC\p 50 mm i usunicie zanieczyszcze po
zagruntowaniu powierzchni ptyty i wykonaniu jej iaoji:

wyréwnanie powierzchni izolacji do poziomu gornewperzchni kotnierza gzka
i zalozenie izolacji w ob¢bie siczkow na kotnierzgzkdw-by woda z izolacji wptywata
do siczkow.

zastongcie gczka folg lub desky (na czas wykonania izolaciji),

mont& sitka po utéeniu izolacji.

5.2.2. Wykonanie warstwy dreinawej.

Po utazeniu izolacji i monta sitka utay¢ warstwe drenaows. Przed wykonaniem warstwy

nalezy:

a)

b)
c)

przygotowa grysy, tj.:

rozsi&, by nie zawieraly ziaren spoza frakcji 5+8 mm,
przeptuk& wodg w celu usurigcia pytow,

WYSUSZ¥,
przechowé w szczelnym pojemniku,

wycechowa objetosci robocze garnka i garnuszka,
0Cz¥Ci¢ przestrzé wokot ssczka do wypetnienia grysem.

Wykonanie warstwy drerawej wokot gczka polega na:

— odmierzeniu potrzebnej goi grysow, maliwej do jednorazowego wymieszania
np. 2 dniorazzywicy w stosunku oljosciowym 50 czsci kruszywa do 1 eZci
zywicy,

- odmierzeniu potrzebnej doi utwardzacza, np. w stosunku 10:1,60° eywicy
i 6 cnT utwardzacza i doktadnym wymieszagiwicy z utwardzaczem,

— wymieszaniu kruszywa zywica zawierajca utwardzacz tak, aby powierzchnia
Ziaren byla pokrytaywica,

— wypelnieniu przestrzeni wokoheszka grysami otoczonyniywica i ich lekkim
zag:szczeniu topatk
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Mieszaniezywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysow i ichusdwywanie, naley
wykonywa w sposOb zorganizowany, bez przerw, ponievedas zuycia zywicy jest
ograniczony w zatanosci od temperatury otoczenia.

5.2.3. Wykonanie drera podhenego.

Wzdhwz ssczkow wykona drena podituzny z grysu otaczaneggwica epoksydow. Drena
wykona: w warstwie wijzacej nawierzchni. Przygotowanie materiatow jak dlarstwy
drenaowej wokot gczka zgodnie z punktem 5.2.2.

5.3. Drena z drenem prefabrykowanym

Uktadapc dreny prefabrykowane nale stosowéd sic do wymagéa podanych w Aprobacie
Technicznej. ¥ Aprobata Techniczna nie podaje dokladnego opiktadania to naley
kierowa sie nizej wymienionymi zasadami przy drenie zc¢kRKim rdzeniem z tany
poliestrowey:

- dren naley rozwing¢ wzdtuz linii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej,

- przycin& na takie dtugéci, aby mana byto kaicowki paskow wprowadzalo rurek gsiednich
saczkow na gibokas¢ min. 15 cm,

- W rejonie wpustéw dreny natg doprowadzt do zeliwnego korpusu wpustu (w warsiw
filtracyjng z grysu) lub wprowadzi do kielicha wpustu, jeli posiada on konstrukgjto
umazliwiaj aca;

- dren mocow& punktowo do izolacji co okoto 1.0+1,5 m za pomokitu
asfaltowokauczukowego,

- dren naley ukiada& bezpdrednio przed wykonaniem warstwy a@gcej nawierzchni na
obiekcie.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlne
6.1. Kontrola jakéci robot polega na wizualnej ocenie poszczegoélmtapow robot.
Przy kontroli naley przeprowadzi nastpujace badania:

— sprawdzenie usytuowania w pionie i planie

— sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie kompletdoi ;;czka

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania drenéw odwadnigych izolacg

6.2. Zakres kontroli jakai sprawdzany za pomgbada laboratoryjnych.

a) zgodnd¢ zastosowanych materiatdw z wymaganiami DokumeinPaojektowej oraz
ich jakas¢,
b) uziarnienie grysow,

Nalezy rowniez sprawdzt¢ zgodnd¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z projektem
Z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennikadbwy. Przy kadym odbiorze robot
zanikapcych (odbiory mgdzyoperacyjne) naky stwierdzé ich jakas¢ w formie protokotow
odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.
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7. Obmiar rob6t

Jednostlk obmiarowy jest:

— 1 szt. (sztuka) wykonanegeczka

- 1 n? (metr kwadrat) wykonanego drenu padiego lub poprzecznego
Z uwzgkdnieniem wszystkich elementow sktadowych robot,

- 1 m (metr) wykonanego geokompozytu dremaego.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00@O0Y/ymagania ogolne".
8. Odbior robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne
9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne".
Cena 1 szt. (sztuka) wykonanegozka obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatdow przewidzianych do wyksia robot,

— o0sadzeniegezka w deskowaniu ptyty z wyregulowaniem wysako usytuowania
w planie,

— uszczelnieniegtzka,

- mont& sitka,

- wypelnienie warstw drenaowsa,

— przeprowadzenie nieztnych bada i pomiarow wymaganych w specyfikacji,

— uporzdkowanie miejsca wykonania robot

Cena 1 m(metr kwadrat) wykonanego drenu padiego lub poprzecznego obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatow przewidzianych do wydaia robot,

- wykonanie drenu podimego wzdla s3czkdw z grysu otaczanegéywica
epoksydow (lub geowtdkniny filtracyjnej),

— przeprowadzenie nieztnych bada i pomiardw wymaganych w specyfikacji,

— uporazdkowanie miejsca wykonania robot

Cena 1 m (metr) ut@nia drendw poprzecznych pod kekgwikami obejmuje:

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnydeiagow,

— koszt zapewnienia niegtnych czynnikéw produkciji,

— utozenie drenow pod kragznikami albo utagenie drendw za i pod
kraweznikami,

— przymocowanie drenéw do izolacji,

— podiczenie do drendéw podtaych lub gczkéw,
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— wykonanie bad@aprzewidzianych w Specyfikaciji.
10. Przepisy zwazane

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do nieza@nych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictvieyowym

PN-EN ISO 527-2:1998Tworzywa sztuczne - Oznaczanie ¥d@avosci mechanicznych przy
statycznym rozeganiu - Warunki bada tworzyw sztucznych
przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wyttaczania

PN-EN ISO 527-2:2012Eworzywa sztuczne - Oznaczanie ¥d@avosci mechanicznych przy
statycznym rozaganiu - Czs¢ 2: Warunki badatworzyw sztucznych
przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wyttaczania

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJdnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadé& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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