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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacightécznej (SST) $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru przebudowy napowietrznych lieinergetycznych Enea Operator w ramach
projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160 Sudieedzichowo na odcinku Sowia Gora —
Miedzychdéd, odcinek Il od km 93+085,00 do km 97+100.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych puieké. 1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie do przebudowy napowietrznych linii
energetycznyclredniego napicia kolidugcych w ramach projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Goéraeddychod.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Elektroenergetyczna linia napowietrzna - ggizenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sklagtag sé z przewododw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i
osprztu.

- Napiecie znamionowe linii U - naptie midzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

- Odlegtas¢ pionowa - odlegiet miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

- Odlegtas¢ pozioma - odlegkt miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

- Przsto - czs¢ linii napowietrznej, zawarta gilzy ssiednimi konstrukcjami wsporczymi.

- Zwis f - odlegi@¢ pionowa medzy przewodem a prastaczaca punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpétosci przesta.

- Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w grafmzpérednio lub za pomac fundamentu.

- Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymiagdotyczcych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajcym zwigkszonego bezpiecastwa (wg warunkéw podanych w p. 5.8).

- Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatoracbviych stojcych - zawieszenie przyzyciu
dodatkowego przewodu zabezpiegzego, zapobiegafe opadriciu przewodu roboczego w
przypadku zerwania go w pohli izolatora. Rozrinia skt bezpieczne zawieszenie przewodu:
przelotowe i odaigowe.

- Przewdd zabezpieczay - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego riadteiro tym samym
przekroju co przewod zabezpieczany, przymocowanypiewodu zabezpieczanego przy pomocy
Zlgczek.

- Bezpieczne zawieszenie przewodu nectechu izolatorow wisgych - zawieszenie zapobiegeg
opadnéciu przewodu w przypadku, gdy zerwies $eden rad tancucha. Rozrénia sk bezpieczne
zawieszenie przewodu: przelotowe, adowe i przelotowo-odggowe.

- tancuch izolatorowy - jeden lub wiej izolatoréw wisgcych, pohczonych szeregowo wraz z
osprztem umaliwiajacym przegubowe pegtzenie izolatorow mgdzy soly, konstrukcy
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zawieszeniow, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposg rOwniez w osprzt do ochrony
tancucha przed skutkami tuku elektrycznego.

- Skrzyzowanie - wysipuje wtedy, gdy pokrywajsi¢c lub przecingj jakiekolwiek czsci rzutow
poziomych dwodch lub kilku linii elektrycznych alblinii elektrycznej i drogi komunikacyjnej,
budowli itp.

- Zblizenie - wys¢puje wtedy, gdy odlegkd rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziego
innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kotejej, budowli itp. jest mniejsza nipotowa
wysokaci zawieszenia najwgj potazonego nieuziemionego przewodu zhjacej sk linii i nie
zachodzi przy tym skrzpwanie.

- Pozostate okienia podstawowe gszgodne z normami PN-61/E-01002 , PN-84/E-02051 i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaon@gdlne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdélne wymagania dotygee materiatbw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyjosiadanie
zaswiadczenia o jakexi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materialy powinny kywyposaone w takie dokumenty nigczenie Irzyniera.

2.2. Ustoje
Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spethiswymagania PN-80/B-03322 i powinny by
zabezpieczone przed dziataniem agresywnych grunéddd zgodnie z zgtznikiem do PN-E-05100.

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elekimeegetycznych powinny wytrzymywa
sity pochodzce od zawieszonych przewodéw, uzbrojenia i pardatrw. Ich budowa powinna by
taka, aby wzadnym miejscu naprzenia materialu nie przekraczaly dopuszczalnych eiefr
zwyklych, a dla warunkéw pracy zakidceniowej lub ntaowej - dopuszczalnych nagen
zwiekszonych.

Ogdlne wymagania dotygze konstrukcji wsporczych zawartgw PN-75/E-05100.

2.3.1. Shupy strunobetonowe
Stupyzelbetowe powinny speintavymagania PN-87/B-03265 i mogy¢ stosowane do linii
elektroenergetycznych napowietrznych o nejoi znamionowym do 30 kV. Stupy jedrerdziowe.

2.3.2. Poprzeczniki i trzony

Poprzeczniki i trzony izolatorow powinny przenosibchzenia wynikajce z zawieszenia
przewoddw i parcia wiatru oraz odpowiéddN-E-05100. Naley stosowd elementy zabezpieczone
przed korozj przez ocynkowanie na gmo zgodnie z PN-93/E-04500 lub malowanie zgodnie z
instrukcp KOR-3A.
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2.4. Osprat

Osprzt przeznaczony do budowy linii napowietrznych pdeinspetnia wymagania PN-E-
06400. Czs¢ osprztu przewodzcego pgd powinna by wykonana z materialdw majych
przewodné¢ elektryczn zblizong do przewodngxri przewodu.

2.5. 1zolatory
Izolatory elektroenergetyczne linii hapowietrznyemapéciu wyzszym ni 1 kV powinny spetnia
wymagania IEC 60383-1 i PN-EN 61109, a o gaijpi hizszym PN-E-91030-2.

2.6. Przewody
W liniach napowietrznych powgj 1 kV naley stosowd przewody stalowo-aluminiowe wg
PN-IEC1089.

2.7. Cement

Do wykonania ustojéw pod stupy dla linii 0 nagiu znamionowym powsej 1 kV zaleca si
stosowanie cementu portlandzkiego marki 35 bez téda spetniajcego wymagania PN-88/B-
30000.
Cement powinien hy dostarczany w opakowaniach spelpigich wymagania BN-88/6731-08 i
skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.8. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno odpowigdavymaganiom PN-86/B-06712. Zalecage si
stosowanie kruszywa grubego o marce niszgj n klasa betonu.

2.9.7Zwir
Zwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowastymaganiom BN-66/6774-01

2.10. Sktadowanie materiatow

Materiaty naley przechowywa w pomieszczeniach przystosowanych do tego cefukaigtych,
suchych przewietrzanych i dobrzéweetlonych, lub na przestrzeniach otwartych w pexku
uzyskania akceptacji Byniera Kontraktu. Gospodagknateriatami nakey prowadzé
zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dlagats¢ébiorstw budowlano-montawych
i wytycznymi dla przedsbiorstw wykonugcych elektryczne roboty instalacyjno-mardwe.
Sposbb sktadowania materiatdw elektrycznych w magjazak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do danego rodzaju materiatow.
Skladowanie materiatbw powinno odbyivasic w warunkach zapobieggych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wkastidechnicznych i zgodnie z zaleceniami producentow
Odbidr materiatéw powinien odbywaie na podstawie aktualnegosedadczenia o jakéi lub atestu
dostarczonego przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.
Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
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3.2. Sprat do wykonania przebudowy linii napowietrznych:
Wykonawca przyspujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii naggvwinych winien

wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujgcych maszyn i spezu:

—  zestaw wierniczo-tvigowy samochodowy,

—  koparko-spycharka na podwozie kotowym,

— pompa przeponowa spalinowa,

- wibrator poggzalny,

- beczkowoz,

- spawarka spalinowa,

- sprzarka powietrza spalinowego,

- wkretak pneumatyczny,

— prasa hydrauliczna,

- beben hamulcowy 5-10t,

- podnanik montaowy hydrauliczny,

—  ciagnik kotowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymaganiagolne".

4.2. Wykonawca powinien dysponow&nastepujacymi srodkami transportu:
- zuraw samochodowy,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd specjalny z platfogrnbalkonem,

—  przyczepa dhizycowa,

—  przyczepa skrzyniowa,

— ciggnik siodtowy z naczep

— samochéd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-B0.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Przebudowa linii

Przy przebudowie i budowie drog, wgstijace elektroenergetyczne linie napowietrzne, ktére
nie spetniag wymaga PN-98/E-05100 i PN-EN 50423-1 powinnyéhyrzebudowane.

Metoda przebudowy uzaleiona jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika tych obiektow. Warunki te olélaja ogolne zasady przebudowy i okres, w ktorym
mozliwe jest odhczenie nagicia w linii przebudowywanej i zasilgiej stagg transformatorow.

Wykonawca powinien opracowa przedstawd do akceptacji laynierowi harmonogram
robét, zawierajcy uzgodnione z zytkownikiem okresy wyczenia napicia w przebudowywanych
urzadzeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejkolidujace napowietrzne linie
elektroenergetyczne naleprzebudowywa zachowujc nas¢pujaca kolejnasé¢ robot:
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— wybudowanie nowego niekolidigego z drog odcinka linii posiadajcego parametry nie gorsze
od linii przebudowywanej,
— wylagczenie napicia zasilagcego line przebudowywam
— wykonanie podjczenia nowego odcinka linii z istniglym poza obszarem kolizji z drag
— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.
Nalezy dazy¢ do tego, aby nowo budowane stacje transformatolmyewybudowane przed
zdemontowaniem stacji kolizyjnych.
Przebudow linii nalezy wykonywa zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z pezepi o
bezpieczastwie i higienie pracy.

5.3. Wykopy pod stupy i fundamenty

Jezeli rysunki nie przewiduj inaczej, to wsgdzie tam gdzie jest to mtiwe, nalery wykopy
wykonywa® przy pomocy zestawu wierniczego ha podwoziu saadaivym. Wykop powinien by
zgodny z PN-B-06050.

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundamenty prefabrykowane stupdéw linii napowiegcinpowinny by montowane zgodnie z
instrukcg montau dla konkretnych typow fundamentow.

Fundamenty powinny ldyustawione dwigiem na 10 cm warstwie betonu B 10 lub 15 cm
warstwie zagszczanegawiru. Przed zasypaniem fundamentéw, pgleprawdzt poziom i rzdne
kotew fundamentowych. Maksymalne odchylenie plagatg kotew od poziomu nie powinno
przekraczé 1:1000 z tolerangjrzednej posadowienia 2 cm.

Fundamenty naly zasypywdé gruntem bez zanieczyszézeorganicznych warstwami
grubaici 20 cm z zagszczeniem — 0,85 wg. PN-S-02205.

5.5. Montaz stupow strunobetonowych

Slupy powysze naley montow& na podigu wyrOwnawczym w pozycji poziomej. W
zaleznosci od warunkoéw pracy, stupy w ich gzxi podziemnej naley wyposay¢ w belki ustojowe.
Dla stupéw bez belek ustojowych wykopy pod podzienezsci stupodw naley wypelnic zapravg
cementow. W tym przypadku otwory powinny bywiercone.

Wyzej wymienionej metody nie wolno stosofvadla posadowienia stupéw figurowych.
Polgczenia stalowe elementow ustojowych powinny bghronione przed koragjprzez malowanie
lakierem asfaltowym wg. BN-6114-32.

Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawienie, maze by wieksza nk 0,001 wysokéc
stupa.

5.6. Montaz przewodow

Przewody podlegage dziataniu sity naggu naley tak hczy¢ lub tak zawiesza na
konstrukcji wsporczej tak aby wytrzymaéo zlgcza wynosita dla przewodow wielodrutowych co
najmniej 90% wytrzymakzi przewodu. Przewody naigtaczy¢ zlaczkami. Zamocowanie przewodu
do izolatora powinno Hly takie aby nie ostabilo jego wytrzymatd. Zabrania s regulowa&
napgzenia w przewodzie poprzez zméattugaici linki rozkrecaniem lub skgcaniem.
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Zabezpieczenie przewoddw od digalezy wykonywa w liniach o nagiciu znamionowym
60 kV i wyzszym przez stosowanie gdzen ttumigcych.

Najmniejsze dopuszczalne odlegio pionowe przewoddéw daacych pod nagiciem od
powierzchni drég publicznych przy napkszym zwisie normalnym linii powinna wyndasi

- dlalinidolkv - 6,00 m,

- dlaliniido 15kv - 7,20 m.

5.7. Obostrzenia

W zaleznadsci od wanosci obiektu, z ktérym linia napowietrzna keaye sk lub do ktérego si
zbliza, w odcinkach linii na skrzpwaniach i zblteniach nalgy stosowdé obostrzenia 1, 2 lub 3
stopnia.

Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotycgtupow, przewoddw, izolatordw,
zawieszenia przewodow i ich mocowania wg warunkédamych niej.

5.7.1. Stupy

Przy obostrzeniu 1 stopnia mplgy¢ stosowane stupy jak dla linii bez wykonywanych stinpah.

Przy obostrzeniu 2 stopnia najestosowa stupy skrzyowaniowe, odporowe, odporowo-
narane lub kracowe.

Przy obostrzeniu 3 stopnia najestosowad stupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku stupoéw
zlokalizowanych wewstrz odcinka skrzyowania, réwnie stupy jak dla linii bez obostrze

5.7.2. Odlegtéé¢ przewoddw od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegiopionowe przewodow elektroenergetycznyckdaoych
pod napiciem, przy najwgkszym zwisie normalnym na catej dhégo linii napowietrznej z
wyjatkiem przset krzyujacych drogi §dowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powy

WYynosk:
— dlalinii 0,4 kV - 5,00 m,
— dla linii 15 kV - 5,10 m,

5.7.3. Przewody

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabranigsdsbsowania przewodow o przekroju mniejszym2b
mn¥. Ponadto zabraniacsiaczenia przewodéw i odgaienia sé od nich w przsle obostrzeniowym.
Przy obostrzeniu 3 stopnia najepodczas montal stosowé napezenia zmniejszone.

5.7.4. 1zolatory

Przy obostrzeniu 1 stopnia mphy¢ stosowane izolatory jak dla linii bez obostrz®bostrzenia
2 lub 3 stopnia uzyskasie przez stosowanie dodatkowych izolatorow — w prgjpaizolatorow
konczacych, dwu — lub tréjredowych tacuchdw — w przypadku izolatoréw wigz/ch.

5.7.5. Zawieszenie przewodow

W przypadku linii z izolatorami stggymi: dla 1 stopnia obostrzenia najestosowa przewdd
zabezpieczapy przymocowany do tego samego izolatora, na ktéjget zawieszony przewdd
roboczy; dla 2 i 3 stopnia nalestosowa przewdd zabezpieczgy przymocowany do dodatkowego
izolatora lub zawieszenie na izolatorze gdowym szpulowym. W przypadku linii z dauchami
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izolatorow wisacych dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, rslestosowd zawieszenie bezpieczne
przelotowe, odgigowe lub przelotowo-odggowe.

5.7.6. Uchwycenie przewodu
Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia nalestosowd taki rodzaj wjzania, aby przewdd w razie

zerwania si w przsle gsiednim mogt s przesunaé na odlegté¢ uwarunkowan dopuszczalg
odlegtcicig przewodu od obiektu.

5.8. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Na stupach elektroenergetycznych linii napowigtcn o napgciu wyzszym niz 1 kV naley
umieszcza w widocznym miejscu, na wysosm 1,5 — 2,0 m nad ziemi tablice ostrzegawcze wg
PN-E-08501. Stupy wszystkich linii elektroenergetygch powinny b¥ zaopatrzone w trwale znaki
lub tablice numeracyijne.

5.9. Ochrona odgromowa

Ochrore odgromowy linii elektroenergetycznych napowietrznych rglevykona& zgodnie z
Zarzgdzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki oraz mirasBudownictwa i Przemystu Materialdw
Budowlanych.

Nalezy stosowa ograniczniki przepic wg PN-E-05100-1:1998:

- ogranicznik przept GXO 0,66/5kA — dla linii 0,4kV,

- ogranicznik przept POLIM-D-18 — dla linii 15kV.

5.10. Uziemienia ochronne i ochrona przeciwpouniowa

Uziemieniu ochronnemu w liniach o nagiu wyzszym ni 1 kV podlegaj:

- slupy betonowe ustawione w odleggomniejszej nt 20 m od granicy pasa drogowego,

- slupy betonowe ustawiane na terenach zwartej zabydtido o zabudowie rozproszonej, w
odlegtagci mniejszej nt 50 m od zamieszkatych budynkdéw, uzbrojenia staldiveony
izolatorow stajcych, wieszaki izolatoréw wigeych, poprzeczniki stalowe) stupow
drewnianych

Uziemieniu ochronnemu w liniach o nagiu do 1 kV podlegaj

- slupy betonowe kreowe.

Uziomy stupow wykonywa jako pionowe stosag prety stalowe ocynkowane grednicy 8mm i
17,2mm.
Wszystkie uziomy nalgy pogrzy¢ w ziemi w poblizu projektowanego stanowiska stupowego.
Zestawy uzioméw pionowych nale taczy¢ ze sob za pomog uziomu poziomego wykonanego z
bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25(20)x4mm, pgonej w ziemi na glbokasci powyzej 0,5m.Uziom
pionowy z uziomem poziomym naletagczy¢ ze soh za pomog zacisku krzgowego, ptaskiego.
Uziomy pionowe whbijé przy pomocy wibromiota.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdln
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Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zal@onej jakdci wykonywanych robot przy
przebudowie napowietrznych linii elektroenergetyain
Wykonawca ma obowkzek wykonania pelnego zakresu badaa budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatdw i realizowanych robalckumentagj projektows,
SST, SST i PZJ.

Sposoby przeprowadzania badsy okreslone w normie PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-
04700.

Materialy posiadajce atest producenta stwierdggj ich petm zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moby¢ przez Irtyniera dopuszczone daycia bez bada
Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomkyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktéyg maze
kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przezzimiera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego
dla danego terenu Zaktadu Energetycznego zaalkj jakdci.

Wszystkie materialy, uszizenia i aparaty nie spelrdgg wymaga podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji zosfamdrzucone. Ji materialy nie spelniage wymagania
zostam wybudowane lub zastosowane, to na polecerigniara wykonawca wymieni je na vidwe
na wtasny koszt.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskeod producentéw
zaswiadczenia o jakexi lub atesty stosowanych materiatow.
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowad@Vykonawca, nale materialy do
wykonania fundamentéw ,na mokro” i ustojow stupdvzgledniajgc nieskomplikowany charakter
robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcyyhliier maze zwolné go z potrzeby wykonania
bada materiatéw dla tych robat.
Na zadanie Irkyniera, naley dokond& testowania spetu posiadajcego maliwosé nastawienia
mechanizmdw regulacyjnych.
W wyniku bada testujcych naley przedstawd Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wywyiaraz ewentualne zabezpieczenie
scianek przed osypywaniemgstiemi. Wykopy powinny b tak wykonane, aby zapewnione byto w
nich ustawienie fundamentéw lub ustojow, ktoryckalizacja i rzdne posadowienia byly zgodne z
dokumentagj projektowvy.

- Fundamenty i ustoje
Program bada powinien obejmowa sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu zewrtrznego oraz
wytrzymataci. Parametry te powinny bygodne z wymaganiami PN-B-03322 i PN-B-06281.

Ponadto naley sprawdzt usytuowanie fundamentéw w planie ¢édne posadowienia.

ST D-01.03.01
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Stopier zag:szczenia zasypki 0,85 wg PN-S-02205.

6.3.3 Shupy zelbetowe i strunobetonowe
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji praodfegaj sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
— kompletndci wyposaenia i prawidtoweéci montau,
— dokladndgci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,
— stanu antykorozyjnego powtok ochronnych,
— zgodndci posadowienia z rysunkami.

6.3.4 Zawieszenie przewodow

Podczas montai przewodow nale sprawdzt jakosci polaczen zamontowanych izolatoréw oraz
przeprowadzi kontrok wartdsci napezen zawieszonych przewodéw.

Przewody nie powinny liyzawieszane nej niz podane w punkcie 5.8. przy spetnieniu odpowiednich
warunkow, zamieszczonych w rysunkach i PN-E-051PN-HEN 50423.

6.3.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméwsmaowych naley wykona pomiar gebokasci utozenia
bednarki, stanu patzer spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenienistopagszczenia
gruntu, ktéry powinien osgna¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-02205.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalewykona pomiary ich rezystancji. Waroi
pomierzonych rezystancji powinny dymniejsze lub co najmniej réwne wadtiom podanym w
dokumentacji projektowej.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawakgych wynikbw pomiarow i badawykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy,zynier maze wyrazé zgod na niewykonywanie
bada po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robdat: s
- szt. (sztuka) — dla zdemontowanych i ustawionsithpéw wraz z ospetem, dla montau gtowic
napowietrznych,
- m (metr) — dla demonta i montau przewoddéw i kabli energetycznych oraz mantaur
ostonowych,

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano ST D-M-00.00.00. ,Wymagagalne”.
Przy robotach elektroenergetycznych nglprzed zasadniczymi odbiorami stoséwéawniez odbiory
dodatkowe

ST D-01.03.01
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8.1. Odbidr miedzyoperacyjny.

Odbioru médzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy ublzizainteresowanych
majstrow i brygadzistow.

Przy dokonywaniu odbioru ruzyoperacyjnego robo6t nale sprawdzt zgodndé
odbieranych rob6t z dokumentacjprojektowo-kosztorysoyy i z ewentualnymi zapisami
uprawnionych oséb w dzienniku budowy.

Z kazdego dokonanego odbioru ¢dizyoperacyjnego powinien bysporadzony protokoét
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zaajgry ocer wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktore powinny bywykonane przed poefiem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru
migdzyoperacyjnego powinny byvpisane do dziennika (budowy) robot.

8.2. Odbioér czsciowy.

Odbiorem czsciowym maze by objeta czs¢ obiektu, instalacji lub robét, stanaea
etapowy catas¢. Odbior cesciowy ma na celu jakoiowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioréw czsciowych zalicza si tez odbiory rob6t przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jak@i wykonania robo6t oraz dokonania ich obmiaru. @ditych robét powinien ki
przeprowadzony komisyjnie, w obeaozamawiajgcego. Wykonawca jest oboyziany zawiadondi
zamawiajcego o odbiorze w terminie umdviajagcym udzial przedstawiciela zamawjeggo. Z
odbioru robot ulegapych zakryciu sporgiza sé protokot, ktérego wyniki naly wpisa do
dziennika budowy (robét), w tym réwriievyniki oceny jakdci.

W systemie generalnego wykonawstwa odbiorsanwego dokonuje generalny wykonawca
od podwykonawcy, a nagtnie inwestor od generalnego wykonawcy.

Czsciowy odbidr obiektu powinien ldydokonywany przez komisjpowotan przez
inwestora. W skitad komisji powinni wchodzprzedstawiciel inwestora, przedstawiciel genargin
wykonawcy, kierownicy robét i ewentualnie inne pdaree osoby.

Z dokonanego odbioru eciowego nalgy spisa protokét, w ktérym powinny by
wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oreegélone terminy ich usugcia. Réwnoczénie
nalezy dokon& odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robétweatualnym dajczeniem kopii
protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonagvasungcia wad (usterek) wymienionych w protokole,
zamawiajcy dokonuje sprawdzenia (tzw. odbiér pousterkoviyjerdzapc to
w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem de@uzika budowy (robét) informagym o
usungciu usterek.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbioér kaacowy przeprowadza sina podstawie technicznych warunkéw odbioru rolyay p
przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow.

Odbioér kacowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przemvestora mge by
pofgczony z odbiorem magym na celu przekazanie obiektiytkownikowi do eksploatacii.

Odbiér kaicowy powinien by poprzedzony technicznymi odbioramigéziowymi oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznegosli(jdyt zlecony wykonawcy przez inwestora).
Zakaiczenie i wyniki wymienionych prac powinny bwtasciwie udokumentowane.
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Odbioru kaicowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamaeégo. Mae on

korzysta z opinii komisji w tym celu powotanej, zionej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.
Przed przysfpieniem do odbioru kicowego oddajcy (wykonawca) jest zobowdany do:

przygotowania dokumentow potrzebnych do el oceny wykonanych robotetacych
przedmiotem odbioru, a w szczeg@aoo umowy @z uzupetnieniami
i uzgodnieniami, protokotéw i Zwiadczéd z dokonanych préb mortawych i prac
rozruchowych, dziennika budowy (robdét), ewentuamgpinii rzeczoznawcow, projektéw z
naniesionymi poprawkami oraz instrukcji obstugi mag urzdzen, instalacji itp.
umazliwienia przedstawicielowi zamawigjego zapoznania iz wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru kaowego nalgy:

sprawdzt zgodnd¢ wykonanych robét z umay dokumentag projektowo-kosztorysosy
warunkami technicznymi wykonania, normami i przapi

sprawdzt udokumentowanie jakoi wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb montewych, sprawdzafg przy tym wykonanie zalegei ustalé
zawartych w tych protokotach,

stwierdzt, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawid] eksploatacii
i moze by uzytkowany lub stwierdZiistniegce wady i usterki.

Z odbioru kacowego powinien by spisany protokot podpisany przez: upanianych
przedstawicieli zamawiggego, przekazggego wykonam robot (obiekt) oraz osoby uczestnice w
czynndciach odbioru. Protokot powinien zawiérastalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione termimyusungcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru
koncowego upowzniaja do przygcia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zekst odnagne
oswiadczenie zamawiggego lub w przypadku przeciwnym — odmpowraz z jej uzasadnieniem. W
obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis emiziku budowy (robot).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania od#nie ptatndci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

Cena wykonania robét obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
zakup, przygotowanie, dostawa i instalacja matéw,
demonta stupdw wraz z ustojami i osgtem,
demonta przewoddw izolowanych i nieizolowanych,
monta i stawianie stupow wraz z ustojami i osgtiem,
realizacja obostrze

monta osprztu na stupach,

monta uziomow,

monta przewodow energetycznych,

ST D-01.03.01
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- przygotowanie map powykonawczych,

- wykonanie niezédnych pomiaréw i bada

- uporzdkowanie placu budowy,

- czasowe zafie terenu,

- koszty za zajcie terenu podczas wykonywania rob6t ponosi Wykarzaw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-93/E-04500 Elektroenergetyczne stalowe konsteukavsporcze-Powtoki ochronne
cynkowe zanurzeniowe.
PN-E-04700 Urzdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych -

Wytyczne przeprowadzania pomoitaych badéa odbiorczych.
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie

odbiorcze.
PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrBrejektowanie i budowa.
PN-EN 50423-1 Elektroenergetyczne linie hapowietrgadu przemiennego powrgj 1 kV
do 45 kV whcznie - Cz$¢ 1. Wymagania ogolne - Specyfikacje wspdlne.
PN-E-06040 Transformatory energetyczne. Ogolne vgania i badania.
PN-E-06101 Odgromniki zaworowegglu przemiennego. Ogdélne wymagania i badania.
PN-E-06102 Odgromniki wydmuchowegpu przemiennego.
PN-E-06107 Odjczniki i uziemniki wysokonagtiowe pgdu przemiennego. Ogolne
wymagania i badania.
PN-E-91030-2 Elektroenergetyczne izolatory niskdg@pwe - lzolatory ceramiczne -
Izolatory liniowe.
IEC 60383-1 Insulators for overhead lines with animal voltage above 1 000 V —

Part 1: Ceramic or glass insulator units for aystems — Definitions, test
methods and acceptance criteria.

PN-EN 61109 Izolatory do linii napowietrznych - Kpozytowe izolatory wisgce do sieci
pradu przemiennego o znamionowym rggiil powyzej 1 000 V - Definicje,
metody badai kryteria oceny.

PN-E-06400 Ospet linii napowietrznych i stacji. Ogolne wymaganibadania.

PN-E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Podgvaluminiowe.

PN-E-08501 Urzdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecsteva.

PN-IEC 1089 Przewody gote ajgte o skecie regularnym do linii napowietrznych.

PN-B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzigialowe konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzAelbetowe i spgzone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowiatrzrundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagabgdania.

PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoalya wytrzymatcgciowych.
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BN-8932-01

BN-78/6114-32
PN-76/E-05125
PN-74/E-06401

PN-76/E-90250

PN-76/E-90251

PN-76/E-90300

PN-80/C-89205

PN-b0/H-74219

BN-73/3725-16
BN-74/3233-17

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemn
Lakier asfaltowy przeciwrdzewny ddany biernej szybkoschaoy czarny.
Elektroenergetyczne i sygnalizaclijrie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowepr@s do kabli o nagiciu znamionowym
do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacjpowloce metalowe] na naggie
znamionowe nie przekracaag 23/40 kV.
Kable elektroenergetyczne o izolpajierowej i powloce metalowej. Kable o
powiloce ofowianej na nagie znamionowe nie przekraczeg 23/40 kV.
Kable elektroenergetyczne i sygnajigee o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na nagpie znamionowe nie przekracze¢ 18/30 kV.
Ogdllne wymagania i badania.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu.
Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogolnego zastosowania.
Znakowanie kabli, przewodéwyi (analogia).
Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowpHaoowe.

* Przepisy budowy ugtlizen elektrycznych - PBUE wyd. 1980r.
« Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznybistrukcja bezpiecznej organizacji robét PBE

,ELBUD” Krakow.

 Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed kardapnstrukcji stalowych za pomgcpokry
malarskich - KOR-3A.

 ELPROJEKT-Pozna — ,Suplement do albumu stupowych stacji transfaor@avych nazerdzi
pojedynczej” Tom V. 1988.
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