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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf\S§ wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonaniemciekow z kostki betonowej w zwiku z
rozbudovg drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha- Miedzichowo na odcinku Sowia Goéra —
Mi¢dzychdéd, odcinek Il od km 96+341,83 do km 97+100.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiinpzetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzatazenia zieleni i obejmuyj
— projektowane nasadzenie drzevciastych,

— projektowane nasadzenia krzewoyciastych i iglastych.

UWAGA:

Wykonawca wystawi Zamawigemu na gimie Gwarangj obejmugca zobowgzanie do
wypetniania obowgzkdw wynikapcych z umowy w okresie gwarancji, obejamyjch zabiegi
pieleggnacyjne i nasadzenia uzupeta@g zgodnie z w/w warunkami.

Okres gwarancji dla posadzonych w ramach zadamiandi krzewOw powinien wynosi
co najmniej 3lata.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliona zawierajca co najmniej 2% gZci
organicznych, posiadgja wiaciwosci zapewnigjce ralinom prawidtowy rozwa.

1.4.2.Humusowanie - zespot czyniod przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zapej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.4.3.Materiat r@glinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatdw jednorogehn i wieloletnich.

1.4.4.Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigtd ziemi z przerastagymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.5.Forma naturalna - forma drzew do zadrzeéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wieiwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w
szkotce przez niskie przygie przewodnika celem uzyskania wiejdpwasci.

1.4.7.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowvgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogoblne wymagania dotysee robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne
pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodtoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami layniera.
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2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podev ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% agci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna ldywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolnha od
zanieczyszczeobcych.

Wymagania dotycgce humusowania podano w SST D-06.01.01. Umocnienie
powierzchniowe skarp, rowowsciekow

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg¢ w wyniku rozkiadu
réznych odpadkéw rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow,
plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powdatrw pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniggych utrzymanie wymaganych cech i waki&ow jakasci kompostu.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalitiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
mieskcy. Kompost z kory sosnowej m® by stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu agle

2.4. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny doygodne z norm PN-R-67023 i PN-R-67022,
wlasciwie oznaczone, tzn. muganie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa faka,
forma, wybdr, wysok& pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny ®dyprawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiaraz gposiadénastpujace cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedie¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,

- u raslin sadzonych z brgtkorzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny byrzyckte, chybaze jest to cgjcie
formujace, np. u form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinnydgdwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny Bydobrze zaréniete, dopuszcza gi4 niecatkowicie
zarasniete blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form natmych drzew.
Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechanicznélim
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— odrosty podktadki porej miejsca szczepienia,

— $ladyzerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscimach naziemnych,

— martwice i gknigcia kory,

— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

— dwupzdowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zte zranigcie odmiany szczepionej z podktadk
Do nasadzeprzewidziano nagpujace gatunki:

nasadzenia drzew Kciastych:

Grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’

nasadzenia krzewdw Kciastych

Berberys Thunberga ‘Bagatelle’

Tawuta japaska ‘Goldfalme’

Rozplenica japaska

Rozchodnik okazaty

nasadzenia krzewdw iglastych:

Jatowiec ptaacy ‘Wiltonir’

Jatowiec salsiski ‘Tamariscifolia’

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy ngleabezpieczy/przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6. Siano

Trawy powinno by §wiezo skoszone i zebrane wssedztwie inwestycji. Koszenie
powinno nasipi¢ w terminie 15 lipca-1sierpnia w roku zakzenia prac budowlanych, dglje
nie kedzie to maliwe — w roku kolejnym.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaie
moazliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
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- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do upragigby,

- recznego sprau do prac ziemnych jak szpadle, topaty,

- ptiyt ubijajacych,

- cysterny z wod pod cknieniem (do zraszania) oraz¢ky do podlewania (miejsc
niedosgpnych).

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatobw do zieleni drogowej zaoby¢ dowolny pod warunkiemze nie
uszkodzi, ani tenie pogorszy jakizi transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy myubg¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i géw. Raliny z bryla korzeniows musz mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub b§ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimgrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed wyschrtiem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powingynlayychmiast sadzone. sllgjest to
niemaliwe, nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziszsy
podlewd.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-MOQ000 "Wymagania ogdllne"
pkt 5.

5.2. Drzewa i krzewy
Wymagania ogolne dotygee sadzenia drzew i krzewow sastpujace :

- pora sadzenia — jesi€dpazdziernik, listopad) lub wiosna (od marca daka kwietnia),
- miejsce i gatunki sadzenia - powinny ¢bywyznaczone w terenie, zgodne z
Dokumentagj Projektova.

5.2.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew
Wymagania dotycce sadzenia drzevwy sastpujace:

- drzewa sad#iz catkowity zapravg dotow,

- pod drzewa nalg/ przygotowa otwory osrednicy min. 0,7m i gbokasci min. 0,7m
zaprawione ziemiurodzajm,

- kazde drzewo naley przywigzat do trzech palikdw dérednicy min. 8 cm, zastosowa
wigzadta,

- do nasadze nalery przeznacz§ drzewa rozrénicte o parametrach zgodnych z
Dokumentacj Projektovy,

- do nasadze nalezy przeznaczy drzewa z prawidiowo wyksztatcgrni uformowar
korom, z wyranie wyprowadzonym przewodnikiem,

- po posadzeniu wokot drzew uformodvaisy osrednicy okoto 1 m.

Po posadzeniu materiatu shoanego naley przeprowadz sciotkowanie kog drzew
iglastych, pozostate drzewa i krzewy nglescidtkowat zrebkami drzewnymi (mzna
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zastosowa materiat drzewny z wycinki drzew i krzewow) nafedo zebkowania stosowa
zdrowy materiat drzewny bez oznak chorobowych, meitgoowstaty podczas wycinki i
karczowania naley do momentu zastosowania kompostéwa

Podczas sadzenia doty natezaprawigé hydrazelem w ilgciach ok. 3-6 g/l podia
poprawia to stopieretencyjnéci gruntu;

5.2.2. Wymagania dotycge sadzenia krzewow
Wymagania dotycgce sadzenia krzewOvd siastpujace:

dotki pod krzewy powinny mie srednicc 0,3m i gtbokas¢ 0,3m i powinny by
zaprawione ziemiurodzajm,

krzewy naley sadzt w odlegtgci od 0,8 do 1,0m od siebie oraz w grupach rpagh
sie, aby nie powstawaly przerwy wizualne w przegrodzaeleni,

roslina w miejscu sadzenia powinna zraleic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt
giebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci

korzenie rélin zasypywa syplky ziemp, a nasfpnie prawidtowo uli, uformowda& mise o
srednicy 0,5 m i podia

5.2.3.Piekgnacja po posadzeniu drzew i krzewow

Piekgnacja w okresie gwarancyjnyfprzez okres 3 lat)polega na:

— podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nhawaeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu mis wokot posadzonych drzew i krzewow,

— okopczykowaniu krzewow jesiepi

- rozgarnéciu kopczykéw wiosa i uformowaniu mis,

- wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewoéw,

— wymianie zniszczonych palikow i waadet,

— przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (cigcia piekgnacyjne i
formujace)

— przeprowadzeniu terminowo wszelkich niedbych zabiegow piegnacyjnych z ochrony
roslin

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-M.0000'Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkow,

- zgodndci realizacji obsadzenia z Dokumenta€rojektovs w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtoi sadzonych rdin,

materiatu rélinnego w zakresie wymaggakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiadlimmego,

odpowiednich terminow sadzenia,
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- wykonania prawidtowych mis przy drzewach i krzewachposadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformopea drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzewzekwoéw dotyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z DokumentgBjojektowy,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewdéw z Dokumentag;j
Projektowvy,

wykonania mis przy drzewach i krzewachslijeodbior jest na wiosg lub wykonaniu

kopczykow, jeeli odbidr jest na jesieni,

prawidtowaci osadzenia palikébw do drzew i przywania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakoéci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00rM&yania ogolne” pkt 7.
Jednostik obmiarowy jest:
— 1 szt. (sztuka) wykonanego posadzenia drzew i kbaewraz z pigjgnach,
zgodnie z DokumentagpProjektows i pomiarem w terenie.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne™ pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 niniejs34dj, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogoblne wymagania dotygeze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania
0golne” pkt 9.

Platndci za szt. posadzonych drzew i krzewow pglprzyjmowa na podstawie obmiaru
i oceny jakdci robot.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa i krzewu obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzdrdaw i krzewow z wykopaniem i
zaprawieniem dotkéw,

zakup i dostarczenie materiatélinonego,

sadzenie drzew z mocowaniem do palikdw i formowanieis,

sadzenie krzewoOw z formowaniem mis,

pielegnacg posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchweaze, nawgenie,
dosadzenie uschgiiych drzew i krzewow w potowie okresu gwarancyjnégm koniec
okresu gwarancyjnego,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w Specyfikacji Technicznej,
uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-G-98011 Torf rolniczy
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BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

PN-ISO 10390:1997 Jakegleby. Oznaczenie pH

PN-R-04024:1997 Analiza chemiczno-rolnicza glebgn@&czanie zawarfoi
przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu i mangaglelbach
organicznych

PN-R-04032:1998 Gleby i utwory mineralne. Pobiezgmidbek i oznaczanie sktadu
granulometrycznego

PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne dazéwrzewy iglaste.

PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne dizéwrzewy liciaste.

PN-R-67025:1999 Materiat sadzeniowy — sadzonkiwlrizierzewow do upraw kaych i
na plantacje.

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy — sadzonkiwlrizikrzewOw do zadrzewiei
zakrzewi@.

PN-R-65023: 1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych.

10.2. Inne dokumenty

Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochros@dowiska w budowie drég. GDDP,
Warszawa 2002 (projekt)
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