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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania i
odbioru robét zwjzanych z urgdzeniami zabezpieczaymi ruch pieszych w zwkku z
rozbudowvg drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha- Miedzichowo na odcinku Sowia Gora —
Miedzychad.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiunpmzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robot zgzanych z
urzadzeniami zabezpieczgymi ruch pieszych i obejmaij
- ustawienie ogrodzenia segmentowego U-12 H=1,1mggach pieszych,
- ustawienie ogrodzenia segmentowego U-12 H=1,2 mciggach pieszo-
rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczemasujce ruch pieszy od ruchu
kotowego wykonane z ksztaltownikow stalowych, diatea linkach naggowych, ram z
ksztattownikdw wypetnionych siadk szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lu
szkta zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzegm w ksztalcie zibonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostyolspstane w konstrukcjach stalowych lub
w polgczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

1.4.3.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania oddlne
pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami liayniera.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Bariera segmentowa rurowa typu U-12
Elementy bariery segmentowegtj:

- pochwyt - rury stalowe ocynkowahn&60,3mm grubéci scianek 1,5mm,

- poprzeczka - rury stalowe ocynkowdrnd8,3mm,
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- wysoka¢ po zamontowaniu 1,20 m przyagu pieszo-rowerowym i 1,10 m przy
chodniku,

- fundament pod stupek 30x30x100cm z betonu C16/20)B
2.3. Wymagania dla rur

Stupki metalowe bariery ochronnej natewykona z ocynkowanych rur okgtych o
wymiarach zgodnych z podanymi w pkt 2.1 i wskazamikzyniera.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 lub PN-H-74220 i zaakceptmva
przez lrzyniera.

2.4. Elementy podczeniowe

Elementy padczeniowe jaksruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknig¢, naderwad, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Wiasnagci mechaniczne elementow poteniowych powinny odpowiadavymaganiom
PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej zaakceptowamegz Irkyniera.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiatow dzialggych korodujco i w warunkach zabezpiecgzeych przed
uszkodzeniem.

2.5. Materiaty do malowania

Elementy barier naly malowa farbami proszkowymi.

Farby do malowania proszkowego to farby epoksydopaiestrowe, epoksydowo-
poliestrowe, poliuretanowe oraz silikonowe o szaplgamie koloréw i ranorodnej
strukturze powierzchni.

Nie dopuszcza ei stosowania farb o nieznanym pochodzeniu, nie agegah
uzgodnionych wymageoraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniammno

2.7. Beton
Beton do wykonania fundamentow - C16/20 (B20) yragania jak w PN-EN 206-1.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania ugdzen zabezpieczagych ruch pieszych
powinien wykaza sic mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- betoniarka przewma,
- sprzt spawalniczy,
- drobny sprgzt pomocniczy (szpadle, miotki, klucze do maontaelementow
panelowych itp.).
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Elementy urzdzex zabezpieczagych ruch pieszych magby¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu. Natlg utozy¢ je réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczyprzed maliwoscig przesuwania podczas transportu.

Beton naley przewozé specjalistycznymi samochodami do transportu betonu

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-MeE@O00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

Odcinki wykonywanych robét natg oznakowa zgodnie z Zajcznikami Nr 1, 2 i 4 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003W sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogdwyraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naakthgoz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003r.

5.2.2.Sytuacyjne wyznaczenie odcinkOw ustawianych barier

Sytuacyjnego wyznaczenia odcinkéw ustawianychebpaschronnych naky dokona w
oparciu o DokumentagjProjektovs. Nalezy wyznaczy miejsca osadzenia stupkow.

5.2.3Montaz bariery segmentowej U- 12

W miejscach wyznaczonych do osadzenia stupkéw tyarielery wykona otwory dla
fundamentow 30x30x100cm — stupki co 2,0 m.

W otworach wykonanych w odlegic 0,3 m od krawdzi nawierzchni osad&istupki w
fundamencie betonowym.

Bariera mae by rowniez posadowiona za prednictwem zeliwnych stop, ktére
stanowj element wymienny.

Wysoka¢ bariery po zamontowaniu powinna wynodi,20m przysciezce rowerowej i
1,10 przy chodniku.

Przsta bariery naley polgczy¢ ze soh przez skgcenie elementodrubami.

5.2.4 Malowanie

Zaleca sj przeprowadza malowanie w okresie od maja do wéam, wykcznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrzabodol2GC; nie naley malowa pedzlem
lub watkiem w temperaturze paej +5°C, jak rownie¢ malowa& metod, natryskovg w
temperaturze poagj +15C oraz podczas wygiujacej mgly i rosy.
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Wszystkie elementy barier ocynkofvavarstwg grubagci 12Qum zgodnie z PN-EN ISO
1461:2000 i pomalowatechnologi proszkow - zestaw farb epoksydowo-poliuretanowych.
Kolor powinien by zgodny z DokumentagjProjektows i zaakceptowany przezAyniera.

Zaleca sj stosowanie farb nitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
srodowiska.

Wykonawca nie dopwi do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powsiag przy myciu urgdzen i pedzli oraz z samej
farby, naley usuwa& do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnejbl sztucznej
neutralizacji i detoksykacji.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.

6.1.Badania przed przystpieniem do robot

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien uzysSkad producentow
zaswiadczenia o jakei oraz wykoné badania materialdw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw, zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w pkt 2.

6.2.Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Prawidlowa¢ wykonania elementow bariery ocenionglbie na podstawie zgodied
wykonanych elementéw z ustaleniami niniejszej ®bkumentacji Projektowe;.

6.2.2. Prawidlowa¢ osadzenia bariery nale kontrolow& na podstawie zgodio z
Dokumentagj Projektov.

6.2.3. Prawidtowa¢ malowania elementow bariery najekontrolowa& na podstawie ustale
niniejszej ST i Dokumentacji Projektowe;.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robét jest 1m (metr) wykonanej i ustawjdradustrady.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@V@ymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z DokumentgdProjektow, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wymkzytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuije:

— transport materiatow przewidzianych do wykonaniaoto
— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
— wyznaczenie sytuacyjne miejsc wykonania balustrady,
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— zakup materiatéw,

— przygotowanie elementow balustrady,

— wykonanie otworéw pod fundamenty,

— wykonanie fundamentow betonowych,

— malowanie dwukrotnie stupkéw (podktadowe i nawiérzowe),
— przeprowadzenie niegbnych pomiarow i bada

— uporzdkowanie terenu wzdiwykonanych barier.

10.Przepisy zwhpzane
10.1. Normy

PN-H-97080- Ochrona czasowa. Warunkibdowiskowe ekspozycji.

06:1984

PN-EN 10224:2006 Rury i g¢zki ze stali niestopowej do transportu wody i icimptynow
wodnych. Warunki techniczne dostawy

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggmnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

PN-EN 10060 Walcowka i pety stalowe okggte walcowane na ggeo.
Walcowka i pety ogbélnego zastosowania. Wymiary.

PN-EN 10163- Wymagania dotycgce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach

3:2006 grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikéw wal@mych na gaico.
Cz¢s¢ 3: Ksztattowniki

PN-EN ISO 898- Wiasnaci mechaniczne €%ci ztagcznych wykonanych ze staliegiowej

1:2009 oraz stopowej. G#¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okénych klasach
wiasndci. Gwint zwykty i drobnozwojny

PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku Cynk pierwotny

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN ISO Powtoki cynkowe nanoszone na stal mgtadnurzeniow (cynkowanie

1461:2011 jednostkowe) - Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

Zalacznik Nr 4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003V sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz uwgdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczaniadnagach poz. 2181
Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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