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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania i
odbioru robo6t zwgzanych z rozbiork elementow drog i ulic w zwkku z rozbudow drogi
wojewddzkiej nr 160 Sucla Miedzichowo odcinek Sowia Gora - dizychod.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazykonania roboét rozbidrkowych i
obejmuj:

- rozbiorke nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznychgrobaci 3-4 cm -
nawierzchnia na jezdni i chodnikach,

- burzenie, przy zyciu mtotéw pneumatycznych, warstwy ochronnej onbatgr. 3 cm,

- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennegdawe] na podsypce cementowo-
piaskowej - mechaniczne, przy wys.kostki 8 cm,

- wywdz materiatow z rozbidrek z zatadunkiem i roztakliem (gruz)

Uwaga:

Materialy rozbidérkowe okione przez Inyniera jako nieprzydatne Wykonawca winien
odtransportowa na sktadowiska przy zachowaniu przepiséw ddi@ochronysrodowiska i
zagospodarowania odpaddw zgodnie z Ustawa 628@4 272001 ,,O odpadach”.

Materiaty nadajce s¢ do ponownego wbudowania odwena sktadowisko zaakceptowane
przez Irkyniera. Decyzj o przydatnéci materiatbw podejmie kynier w porozumieniu z
Zamawiagcym.

1.4.Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@0, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogbin
pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. Sprat do rozbidrki
Roboty zwgzane z rozbiork elementéw drog i ulic dolg wykonywane mechanicznie i
recznie. Wykonawca powinien dysponaivaastpujacym sprztem:

- spycharki,

- tadowarki,

- frezarki,

— samochody ezarowe,

— zrywarki do nawierzchni,

- mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne do gtia nawierzchni,
— koparki,

— zurawie samobime (samochodowe).

Do zrywania nawierzchni w zaleosci od jej rodzaju (bitumiczne, warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego i stabilizowanego cementem) zpaley¢ zrywakow lgdacych na
wyposaeniu spycharek i rowniarek.

Ciecie nawierzchni bitumicznej wykofianechanicznie przy pomocy pity mechanicznej.

Zastosowany spez winien uzyska akceptagj Inzyniera

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiarme” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materialy uzyskane z rozbiorki mgdgy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przeziyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiorlgmwe

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbidrki

Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbingiezry wykona& na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2.20znakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robo6t natg oznakowa zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szE#ewych warunkow technicznych dla znakéw
I sygnatowswietlnych oraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) —rmadl.
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5.2.3Rozbiérka warstw nawierzchni.

Dla usuwania warstw bitumicznych istrjegj nawierzchni z zastosowaniem frezarek
drogowych, nalgy speiné warunki okrélone w ST D-05.03.11 ,Frezowanie nawierzchni
asfaltowych na zimno”.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinnycyieszane w trakcie wykonywanych robot,
transportu i skladowania.

5.2.4Cigcie istniegcej nawierzchni.

Cigcie istniegcej nawierzchni, w celu uzyskania jej rownej keaei, naley wykona w
miejscach rozbieranej nawierzchni bitumicznej.

5.3. Przewaenie i sktadowanie materiatdbw pochodgcych z rozbidrek.

Materiaty pochodgce z rozbiorki Wykonawca winien posortofvienastpnie w obecngci
Inzyniera zakwalifikowdé materialty nadage s¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy z rozbidérek, przeznaczone do ponownegd&onzystania naley zatadowa,
przewiez¢ i skladow& w miejscu wskazanym przezzymiera, w sposob upagdkowany i
wiasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpiegyprzed zniszczeniem.

Materiaty uszkodzone i nie nadeg¢ s¢ do ponownegozycia naley traktowa jako odpad.
Materiat odpadowy z rozbiorki Wykonawca winien graesportowai ztozy¢ na sktadowisku
zaakceptowanym przez Zyniera w uzgodnieniu z wdaiwymi wiladzami i zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami ochron§rodowiska.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét rozbidrkowych

Kontroli podlega sposob wykonania robot rozbidrioly prawidtowdci transportu i
skladowania materiatow uzyskanych podczas rozhiérki

Zagszczenie gruntu wypetni@jego ewentualne doty po usetyich elementach powinno
spetnid odpowiednie wymagania oltene w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@MBymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:

- m?— dla poszczegdlnych warstw nawierzchni i podbudowy
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8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 ninzejsST, daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

Cena rozebrania mvarstw nawierzchni obejmuije:

- wyznaczenie powierzchni rozbiorek,

- oznakowanie miejsca prowadzonych robot,

- mechaniczne ieczne rozebranie nawierzchni,

- sortowanie materiatdw do ponownego wykorzystania,

- zatadunek i odtransportowanie materiatow rozbionkdwna sktadowisko zaakceptowane
przez Irkyniera,

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10.Przepisy zwhpzane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéwietinych oraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 20€8 pwz. 2181) — zat. nr 4.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27 @@12,0 odpadach”.
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