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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjchirécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania
i odbioru robot zwgzanych z oczyszczeniem i odtworzeniem rowow wazli z przebudowdrogi wojewddzkiej nr
443 w miejscoweci Bachorzew — ag¢ chodnikowa.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z oczyszczeniem
i odtworzeniem rowow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Réw - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2.RO6w przydrany - réw zbierajcy wock z korony drogi.
1.4.3.R6w odptywowy - row odprowadzgjy wodt poza pas drogowy.
1.4.4.R6w stokowy - réw zbieragy wode sptywapca ze stoku.
1.4.5.Pozostate okigenia podstawowegzgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fhit.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogofrie™.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wys¢puija.

3. SPRET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t powinien wykazsie mozliwoscig korzystania z nagpujacego
sprztu:
- koparek podsbiernych,
- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzeh kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek plytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagandnej pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej OST, mima korzysta z dowolnychsrodkéw transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00Q0MVymagania ogdlne” pkt 5.

Przed wykonaniem rob4t Wykonawca winien uzyskgod: wtascicieli gruntéw na ktérych znajdujecsiow do
oczyszczenia oraz gruntéw przylegtych nigditych technologicznie. Wykonawca ponosi koszicajgruntu i wyptaci
ewentualne odszkodowania za powstate zniszczenia.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu nasmesgjo przez wag scigciu trawy i krzakéw w olabie rowu.
5.3. Pogebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalg uzyska& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S
02204 [1]: szerok& dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3.:1,3, gibokas¢ od 0,30 m /liczona jako
réznica poziomow dna i nszej kravedzi gérnej rowu.

Najmniejszy dopuszczalny spadek pamiy rowu powinien wynosi 0,2%; w wyptkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczgych 200 m - 0,1%.

Najwieckszy spadek podhmy rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- W gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty@0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
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- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mat trawiasy - 2,0%,
- darniny - 3,0%,
- faszyn - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykaiczeniowe
Namut i nadmiar gruntu pochogtzzego z remontowanych rowow i skarp riglevywiezé poza obgb rowu i pasa
drogowego w miejsce zaakceptowane przegriera.
Spos6b zniszczenia pozostahiopo usunitej raslinnosci powinien by ustalony z laynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogojpid’6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowwskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw
1 Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi

2 Szerokd¢ i glebokas¢ rowu lrazna100m

3 Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1.Spadki podtiane rowu
Spadki podtiane rowu powinny nie powinny kymniejsze od minimalnych.
6.2.2.Szerokdc¢ i gigbokas¢ rowu
Szerokd¢ i gigbokas¢ rowu nie powinna hymniejsza od minimalnych.
6.2.3.Powierzchnia skarp
Powierzchng skarp naley sprawdzé szablonem. Prwit micdzy skarp a szablonem nie powinien przekracza
3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@0nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00\3@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane prawidiowo i zgodnie z SST i wymagamiazyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wyptata odszkodowaza zagcie gruntu i ewentualne szkody powstate na gruncie,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie rowu,
— Sciecie trawy i krzakéw,
— odwiezienie i skladowanie urobku,
- roboty wykaiczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikecjiniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoafeoty ziemne



