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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjchirécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstwy agtgapgcej w zwazku z przebudowdrogi wojewddzkiej nr 443
w miejscowdci Bachorzew — gg¢ chodnikowa.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanoowizujaca podstawowy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wignionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem warstwy
odsiczapcej grubdci 10 cm w ramach konstrukcji nawierzchni zjazd@posesje.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z olteniami podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pala SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgmtrapcych g

— piasek wg PN-EN 13043,
— zwir i mieszanka wg PN-EN 13043,
- woda wg PN-EN 1008.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agizagcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznaoscia:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarmsigy odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warsidsiczapcych warunek szczel§o musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwadcinajce].
b) zagszczalnéci, okreilony zaleznoscia:

d
U=—2>5

dyo
gdzie:

U - wska&nik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw
di0 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywerzacego warstw

Piasek stosowany do wykonywania warstwgedapcych powinien spetniawymagania normy PN-EN 13043
2.5. Sktadowanie materiatdw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej nie jest wbudowane bezpednio po

dostarczeniu na budewzachodzi potrzeba jego okresowego skladowamiAjtkonawca rob6t powinien zabezpieczy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminmateriatami kamiennymi. Podde w miejscu sktadowania
powinno by rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy ogiszapcej powinien wykazasie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:
- wezta betoniarskiego,
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réwniarek i koparek,
walcéw statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagandnej pkt 4.
4.2. Transport

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaaiimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe powinno spetrfiavymagania okrdone w SST D.02.01.01 ,Wykonanie wykopow”, SST
D.02.03.01 "Wykonanie nasypow" oraz D.04.01.01 yfomwraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”.

Warstwa odgczapca powinna b§ wytyczona w sposob umlbwiajacy wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezayniera.

Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie warstwy odgczajacej

Mieszanka powinna léyrozkltadana w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki i koparki, z
zachowaniem wymaganych spadkéweidaych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy mieszanki powinnady
taka, aby po jej zagzczeniu oggnieto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjenetw naley przed zagszczeniem wymiedimieszank na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym paleozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwgpasami
podtuznymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuyale
rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podtznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwnaici lub zagébienia powstale w czasie zmgczania powinny kywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naley kontynuowa do osggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04%8dkaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsjczapcs, uniemdaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontealgszczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien
plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy ¥wep BN-64/8931-02. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ip@m przekracza?2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naig
0osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku vgtiyotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymiesza
5.4. Utrzymanie warstwy odgczajace;j

Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed ukeniem nagipnej warstwy powinna iyutrzymywana w dobrym
stanie.

Nie dopuszcza giruchu budowlanego po wykonanej warstwiegodapce;.

Dopuszcza siruch pojazdow koniecznych dla wykonaniazelylezacej warstwy nawierzchni. Przy czym w
wypadku jej uszkodzenia naleja naprawg.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaéa Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogojm”6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénadania kruszyw, wody i innych materiatow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamgniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoiva
wszystkie wiaciwosci kruszywa i wody.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zmgczenia warstwy
odsyczapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna  czstotliwos¢  bada
bada i pomiaréw i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy 10razy na 1l km
2 Rowng¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraglziach dla autostrad| i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztaltowanie osi \Wwco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Grubag¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 2000 f
8 Zagszczenie, wilgotn | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecrzzdziej
kruszywa niz raz na 600
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ateania osi w planie nalg wykona&
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokaé¢ warstwy nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWNaG¢ warstwy

Nieréwnaici podtuzne warstwy odgczajcej naley mierzye
4 metrowy tata, zgodnie z normmBN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne warstwy oglzapcej naley mierzy¢
4 metrowy taty.

Nieréwnaici nie mog przekracz& 20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adzapcej na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentagprojektovy z
tolerancy + 0,5%.
6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm
i -2 cm.
6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz £ 5 cm.
6.3.7.Grubgs¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna byzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleragcfl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtlow technologicznych, zostata wykonana w dwdéch twarsh, naley mierzy taczm
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wigm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy nagokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatesdpowiednich wigciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkiu tych rob6t nagi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej okraélony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ynniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje gioréwnanie wartici modutdw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrelonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02, nie
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powinna by wicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od darg/ch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@Bnagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy odszapce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00\d@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej obejmuije:
- prace pomiarowe,
— zakup i dow6z materiatow,
— wyprofilowanie i dogszczenie podiza,
— o0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padickruszywa o grukiei i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniezn
— wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigi
— uporzdkowanie terenu budowy,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiyr
2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Speajfikgobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjoceséw produkciji
betonu

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanigutuoodksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i at

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

o g

10.2. Inne dokumenty
8 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.



