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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirécznej (SST) g wymagania dotyere wykonania
i odbioru nasypéw w zwrku z przebudow drogi wojewddzkiej nr 443 w miejscodm Bachorzew — ggé
chodnikowa..
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanodsawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonanie nasypow i obejmuj

-wykonanie nasypow mechaniczniecznie z gruntu kat. | — Il z pozyskaniem (zakupétmnsportem gruntu,
1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w OST D.02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 i OST D.02.00la1 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D.00.00.00. i OST
D.02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypéw z ukopu (zakugteriatéw): grunt kat. II.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdwipoy spetnigé wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998 [4].

Grunty i materiaty przydatne do budowy nasypow pedablica 1. OST D.02.03.01

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D.00.00.00. i OST D.02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 OST D.02.03.01 podano, dlamgch rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy dabaprztu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez ftyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagandnag pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatdw
Sprzt i materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezytiera projektu.
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powiniey dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odiegiwansportu. Wydajn@ srodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D.00000OST D.02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu.
Miejsce ukopu lub dokopu zostanie wybrane przez dvghkve, musi by ono zaakceptowane przezyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewri przewéz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegkziach.
5.2.2.Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu #eorozpoczé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegaicego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgodypémie przez layniera.
Glebokai¢ na jak nalery ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinpy ddspajane, chybze wymaga tego dogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasggp@one przez Wykonawarunty nieprzydatne powinny
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by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dng® ze wskazaniami tgniera. Roboty te d¢la
wiaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamaedo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzprzez layniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zimvego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezamn naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalgrzeprowad# rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji
projektowej.

5.3. Wykonanie nasypoéw
5.3.1.Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku danasypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vegpoym okoto 4% +
1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2.Zaggszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntdw rodzimych, zalegmjch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. z& wartags¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ osikgnicte przez bezpwmednie
zagszczanie podim, to naley podgé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajagce uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu
Nasypy 0 wysoksxi Minimalna wartdc¢ Is
do 2 metrow 0,97
ponad 2 metry 0,97

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podiea nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu

odksztatcenia f£zgodnie z PN-02205:1998 [4] .

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypéw
Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej glapgi@wierzchni, to przed przygiieniem

do budowy nasypu powinna onacbyozdrobniona lub spulchniona naglghkos¢ co najmniej 15 cm, w celu

poprawy jej powizania z podstagmnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow
Wybor gruntow i materialtéw do wykonania nasypow poean by dokonany z uwzghnieniem zasad podanych

w punkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwnego, ktére okrdono

w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpesez Irtyniera.

W celu zapewnienia stateczeo nasypu i jego rdGwnomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szekako

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiona
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (0
wspotczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% %. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powiniendwgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedpadwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadto powierzchni warstwy powinno unieptiviaé
lokalne gromadzenieesivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemz jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinytyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoama p
nasyp z zastosowaniefnieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gouspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.
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f) Gormg warstwe nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntdow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaldo Kio= 6 x 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich Wawosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizaccementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzymadku jest konieczne
sprawdzenie warunku &eosci i mrozoodpornéci konstrukciji nawierzchni i wprowadzenie koreliyplegajce;
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gcibo
€0 najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nalg wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypOw z popiotdw lotnych, warstpod popiotami, grubei 0,3 do 0,5 m, naky
wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalréoi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenada
spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bezzwtocznie wbudowany w nasypzymier maze
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezabczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonanie nasypow nad kanalizacyurami

Nasypy w obgbie rur naley wykonywat jednoczénie z obu stron rur z jednakowych, dobrze¢sagzonych
poziomych warstw gruntu.
5.3.3.3.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu naty wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 metra.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyaak+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woycigcie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebtge:sci nasypu, wykonanych z
gruntéw o rénych wigciwosciach lub w rénym czasie.
5.3.3.4.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypOw natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wad dopuszczalp to znaczy
jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadéi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagehiem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakiezeniu rob6t ziemnych powinny bydéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia,
wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca né ye stanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.5.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezatprzy ktérej nie jest nabwe osigniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgych lub gruntéw przemieszanych &aiegiem lub
lodem.

W czasie diych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinno dyprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usur¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pplgej przed rozmarzgtiem zagszczé ani
uktada na niej nagpnych warstw.
5.3.4.Zag;szczenie gruntu
5.3.4.1.09g06Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@dpiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz g¢pygicych warunkéw.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzepé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotyczice grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnoi¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lsyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest z6za od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley osuszy
w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnieowstk drena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb
osuszenia przewilgoconego gruntu powinie bgakceptowany przezayniera.

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agtotliwosciag okreslong w punkcie
6.3.2i6.3.3.
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5.3.4.4 Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, ¢gagzenie warstwy nalg okresla¢c za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, okl@nych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 [6], naley stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktorychenjiest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zagszczenia gruntéw w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien naeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartdc¢ Is
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci 1,2 m od powierzchni robét ziemnych 1,00
Warstwy nasypu na g¢bhokasci od powierzchni rob6t ziemnych parj 1,2 m 0,97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosuje ¢siporéwnanie wart@i modutdw
odksztalcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna bywicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jereli powtdrne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego amii@ zagszczenia, Wykonawca powinien ugdn
warstwe | wbudowa nowy material, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowerggpszczenia
warstwy.
5.3.4.5Prébne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zmgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308, mowinno by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktéuktada s¢ grunt czterema pasmami o szeréiamd 3,5do
4,5 metra kade. Poszczego6lne warstwy uktadanego gruntu powmiey w kazdym pasie ing gruba¢ z tym, ze
wszystkie musg miesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu
powinna by réwna optymalnej z tolerancpodan w p. 5.3.4.3. Grunt ufmny na poletku wedtug podanej #ej
zasady powinien ky nastpnie zagszczony, a po Kalej serii przej¢ maszyny naley okreli¢ wskaniki
zagszczenia, dopuszcaajstosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej e%ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojesi wyboru sprztu i ustala si
potrzebn liczbe przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00. i OST D.02.0Qkt16.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu

Sprawdzenie jakei wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowardgodngci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli najezwrocic
szczego6la uwag: na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okédbonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczié,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zetdzeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami okigonymi w p.
2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumegjitarojektowej.

Szczeg6la uwag; nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.
6.3.2.Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnpig, pochodzcej z nowegaroédia, jednak nie rzadziejni
jeden raz na 30003mwW kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wigciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
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- zawartg@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotnaos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objgtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
- granic ptynndici, wg PN-B-04481 [1],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych witaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
¢) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej ni
jeden raz na 500 hwarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephi3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniaz®kreslonych w p. 5.3.3.4 i 5.3.3.5, dotyzzch wbudowania gruntéw w okresie
deszczéw i mrozow.
6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgaghevartasci wskaznika
zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztaicenia z wéetami okr&glonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do
biezagcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [7],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy Br8®31-02 [6].
Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okgéenia wartdci s,
- jeden raz w trzech punktach na 200Dwarstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zag:szczenia robét Wykonawca powinien wpisyvee dokumentow laboratoryjnych.
Prawidlowad¢ zagzszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dyotwierdzona
przez Irryniera wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
- prawidtowdici wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnp wymaganiami dotygzymi
pochylei i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowe;.
Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szegokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&i wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, citomych w
dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.GOO®T D.02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows wykonania nasypu jesthimetr szécienny).

Jednostk obmiarows plantowania jest &(metr kwadratowy).

Objetos¢ ukopu ledzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogolnej ohjtosci nasypow i ogolnej
objetosci wykopdéw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypdéw, z uwdigieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtolgi gruntu w stanie rodzimym do abpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntow nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w SST D.00.00.00 i D®P.00.01 pkt 8.

Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D.00.00.00 i OST D.02.00.01 pkt 9.



D.02.03.01 Wykonanie nasypow

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuje:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdét,

— pozyskanie gruntu z ukopu jego odspojenie i zateRurasrodki transportowe,

— transport urobku z ukopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— Zzagszczenie gruntu,

— wstepne profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

- rekultywacg ukopu i uporgdkowanie terenu przylegtego do ukopu

- napraw drog dojazdowych z ukopu do miejsca wbudowaniaypa),

- odwodnienie terenu robdét,

- plantowanie i uporgdkowanie miejsca budowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
Cena utgenia 1 M plantowania obejmuje:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

— plantowanie wykopow i nasypOw zgodnie z dokumeatac;j

— uporzdkowanie miejsca budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1998P  Geotechnika — terminologia tavdswa, symbole literowe i jednostki miar

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdarektow

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tuoddksztaticenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obegizenie ptyt

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

7.
10.2. Inne dokumenty

akrwNRE

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.
Ogolne Specyfikacje Techniczne OST D-02.00 i OSTZ13.01



