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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjchirécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem kanalizacji w zaw@ku z przebudow drogi wojewddzkiej nr 443
w miejscowdci Bachorzew — ¢g¢ chodnikowa.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem kolektora
deszczowego z rur PPsgednicy 500 mm ze studniami rewizyjnymi zgoéw betonowych érednicy 1000 mm oraz
z wykonaniem studzieneciekowych betonowych érednicy 500 mm z kratkami kragnikowo — jezdniowymi oraz
z przykanalikami z rur PVC &rednicy 160 mm..
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - ikanalizacyjna zewirzna przeznaczona do odprowadzdgiakdw opadowych.
1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dangfiacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gowadadzanigciekow opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagmdnia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony ddermia sciekbw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamiyio wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zangtgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgWwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona durddo i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu amipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptastyc
1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaaienia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studziekdnalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiaj acy wytrgcenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazgj
potozonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwtazowdepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropemdiworu wiazowego, spetriap
funkcje studzienki pagtzeniowe;j.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i ptowej
eksploatacji kanatow.
1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona agaehia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracagjochyln i zagkbienie dna umdiwiaj gce wytcenie nadmiaru
energiisciekow spltywagcych z wyej polazonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9. Wyloticiekow - element na Keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wtej zamkngtych przewoddw kanalizacyjnych z agliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracuafych pod dinieniem, przeznaczonych do przeplyseiekdéw pod przeszkadha trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowedzyaania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeeatia przeptywu.
1.4.3.12. Przepompownigiekéw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweiriedw z poziomu 1#szego na Wiszy.
1.4.3.13. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiorgciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
1.4.4.Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czyen@ksploatacyjnych.
Wysokai¢ komory roboczej jest to odlegibpomidzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmzyia
studzienki lub komory, a edng spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pm@izeniowy komory roboczej z powierzchriemi, przeznaczony do Zeja obstugi
do komory robocze;j.
1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komoe robocz.
1.4.4.4. Whaz kanatowy - elemergliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigtaizk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiaj acy dostp do uradzer kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuglzki, przeznaczony do przeptywu w négiekow.
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pormgdzy kinety asciarg komory roboczej.
1.4.5.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoirie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padev SST D.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
Stosowa nalery wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistaws o wyrobach budowlanych.
Materialy winny posiadac aprolatechniczg.
2.2. Rury kanatowe
Rury kanalizacyjne kielichowe z tworzywa sztuczn@&o lub PEHD klasy SN&¢zone na wcisk z uszczglk
posiadajce aprobattechnicza.
2.3. Studzienki kanalizacyjne (studnie rewizyjne)
2.3.1.Komora robocza
Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatdéw) powinna liywykonana z:
— kregow zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037
Komora robocza pomej wefcia kanatdw powinna Iy wykonana jako monolit z betonu klasy C25/30,
wodoszczelnéci W-8, mrozoodpornizi F-100 wg PN-EN 206-1 lub alternatywnie z cegiyéalizacyjnej.
2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego.
2.3.4.Wilazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalgy wykonywat jako wlazyzeliwne typu c¢zkiego odpowiadagce wymaganiom PN-EN 124 .
2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101.
2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 .
Gdy wpusty usytuowane $am gdzie chodnik znajdujezdiezpdrednio przy jezdni to naky zastosowawpusty
.Kryte” kraweznikowo-jezdniowe (wowczas nieetly wykonywane weki dla wpustéw).
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienkéciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe @rednicy 50 cm, wysokei 30 cm lub 60
cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6).
2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane
Pierscieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny iywykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego stalStOS.
2.6.6.Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z ttucznia lukkwiru. Uzyty materiat na podsygk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043 , PN1E28R20.
2.7. Beton
2.7.1.Cement
Do betonu nalegy zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1.
2.7.2.Kruszywo
Do betonu naley zastosowakruszywo zgodne z nogrPN-EN-12620 .
2.7.3.Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien asliaolaé wymaganiom PN-EN 206-1.

2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1.Rury kanatowe

Rury mazna sktadowana otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojicej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvaarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych najaiktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
Ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegélnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.
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2.8.2.Kreqgi

Kregi mazna sktadowéna powierzchni nieutwardzonej pod warunkieémnacisk kggow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysik sktadowania nie powinna przekraézh8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.
2.8.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nmie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzetwardzonej z odpowiednimi
spadkami umgiwiajgcymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinnydatozone w sposéb upogdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia.
Cegtly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosétet pryzmach.

Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcznkj wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6lgtoséw i pryzm nie powinna przekraézj2 m.
2.8.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzidggh korodujco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanidnpa by utwardzona i odwodniona.
2.8.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokagi
maksimum 1,5 m.
2.8.6.Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee spretu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sic mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdxy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczary je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomefuz srodka transportu, z wyikiem rur betonowych o
stosunkwrednicy nominalnej do diugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod
wptywem sit bezwtadnéei wystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwamize przewysz& $ciansrodka transportu o wtej niz 1/3
srednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wgj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,szaoszczegolne warstwy w
miejscach stykania giwyrobow naley przektadé materiatem wgciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kegéw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewygch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnipriaz
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drevgnany lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na ocbwodméaprykatu.
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4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by¢ przewaona dowolnymérodkami transportu w jednostkach tadunkowych lueia.

Jednostki tadunkowe nade uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najaiklada nasrodkach przewozowyditisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchgiodka transportu.

Wysokai¢ tadunku nie powinna przekradzaysokaci burt.

Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek.

Zaladunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunlkadwgyowinien sj odbywa mechanicznie za pomparzdzen
wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunekytadunek wyrobow przewmnych luzem
powinien odbywad sie recznie przy ayciu przyradow pomocniczych.
4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rnigleklad& na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tadsmg stalowy.
4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sipodczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakiefrodki transportowe, ktore nie spowoglaggregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemeszanki i obrenia temperatury przekraczegj granie
okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.0000Mymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczetiaale oznaczy je w terenie za porgéotkdw
osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej § reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsorae (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zednme przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny Bydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspgstu
mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje ebustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowaitian i uszczelnienie stykow. Deskowas@an naley prowadzé w miak jego
gkebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegirgeojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 8gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpmednio przed utzenie podsypki i
utozeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykongcaznie lub w spos6b uzgodniony z
Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnatlwykonane od 0,10 do 0,15 mgliej od projektowanego poziomu
dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystygtirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych madin jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Podiaze naley wykona z zwiru z piaskiem o grubi 15 cm.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyctbraiemnych powinno spetriiavymagania, dotyege
minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (Is). Wskaik zag:szczenia (Is) winien wynasiminimum 1,0.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1.Rury kanatowe

Rury utazy¢ na podsypce z piasku grub. 15 cm (poegagzeniu) w wypadku gruntdéw kamienistych albo
nawodnionych. Wypetnienie dookota rury takpiaskiem. Obsypka rury jest po tegby zagwarantowarurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypilsi by prowadzona a do uzyskania gruldci warstwy
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przynajmniej 0.3 m (po zggzczeniu) powsej wierzchu rury.

Pozostala a&¢ wykopu, poza wynikaga z proj. drogowego lub torowego, zasypaiaskiemsrednim lub
pospotlk. Rury z kielichowe naley taczy¢ na uszczelki gumowe. Zeggczenie zasypki powinno odbyége warstwami
0 grubdci 0.10 do 0.30 mzado wysokdci 0.3 m powyej rury. Stopié zag:szczenia musi méeic sie w przedziale 85%
do 95% zmodyfikowanej warfoi Proctora.

Rury do wykopu wprowadzaecznie.

Rury uktad& zgodnie z , Tymczasaoginstrukcp projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztogch”.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utazonego kanatu
przed zamuleniem.
5.5.2.Studzienki kanalizacyjne i osadnik

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m p&gdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanalu,

- studzienki padczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ o w os (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwitucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natstnw trudnych warunkach
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

— Studzienki rewizyjne sktadajpic z nasgpujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wiazowego,

- dna studzienki,

- whazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkichegky gebokas¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenipoievalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza giwysoka¢
komory roboczej mniejgazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przéziany komory nalgy wykona w tulejach ochronnych.

Komin wlazowy powinien by wykonany z kggdw betonowych érednicy 0,80 m. Posadowienie komina agle
wykona® na ptyciezelbetowej przeiciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata si nad spocznikiem o najgkiszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wlazowych, wéwczas béepdnio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowg, a na niej wkaz wg PN87-H-74051-00 .

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowahkinety.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowigsrednicy kanatu) powinna migrzekréj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przedtaony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karkdzy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna ihksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natetnaprzypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innydgjscach natanych na obgizenia dynamiczne) powinny
mie¢ wtaz typu cgézkiego wg EN124/PNEN-124:2000 grupa 4. W innych pegkach mgna stosowawlazy typu
lekkiego wg EN124/PNEN-124:2000 grupa 3. Poziomzwigest réwny z powierzchputwardzog, natomiast, w
trawnikach i zielécach gérna kragdz wtazu powinna znajdowssie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlkazowego maleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.

Ustawienie studni w ktérejeblzie posadowiona przepompownia wykonana zostaniednstudniarsk. Metoda
studniarska wykonania studni polega na kolejnyrawistniu kegéw jednego na drugim, w miejscu lokalizacji stiyeln
nastpnie stopniowym ich opuszczaniu w migogkbiania studni. Podbieranie gruntu spod kmdavkregu dokonuje si
wewnmngtrz studni przy pomocy kilofa i fopaty. Nalezwrac& uwag: na réwnomierne podbieranie gruntu wzdtatego
obwodu kegu, zeby nie spowodowapochylenia studni.
5.5.3.Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drdg i placéw, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyrosi
— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50 mi

max. 2,05 m),
- glebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
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Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienéby
usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzah@one jest przede wszystkim od wietkoodwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podduego. Naley przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno przypadaod 800 do
1000 n? nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu poghym scieku do 3%o0 powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 260 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszczaprzy kraveznikach prostych w odlegéai minimum
2,0 m od zakaczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwgcieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za prednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwickszenia powierzchni splywu,
dopuszcza giw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghaisytuowania wpustu nad istnjeymi urzdzeniami
podziemnymi, mgna studzienksciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosyqj osadnika. Osadnik natomiast powinien
by¢ ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i palczony przykanalikiem ze studziepkjak rowniez z kanatem
zbiorczym. Odlegtét osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.
5.5.4.1zolacje

Rury betonowe zelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzzgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaeprkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 ..

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powlecziehiwwewrtrznej i wewrtrznej powierzchni warstyv
izolacyjr asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydany przez upowzniong jednostk.

Studzienki zabezpieczaggdrzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza sistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltovs oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-C-
96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazelwéznorodng¢ i bardzo duy przedzial natzenia czynnika
agres;ji) spos6b zabezpieczenia rur przed kghdjkonawca uzgodni z ynierem.
5.5.5.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie natg prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zegzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia powinien ldyzgodny z
okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogojpia”6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:
— wykona badania materiatéw do betonu i zapraw i ustedcept,
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczoestyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawitgyy
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowzany do state]j i systematycznej kontroli prowadzbmpbét w zakresie i z egtotliwoscia
okreslong w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktéw wysatiowych z
doktadndcia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektova zatazenia przewodéw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
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- sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegli krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykayeipowinno wynosiwigcej niz+ 5
cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze n 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podtga nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyledigtaci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczsb mm,

- odchylenie spadku wonego Kkolekiora od przewidzianego w projekcie n@wipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk@pps projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopOw okteny w trzech miejscach na dtugd 100 m powinien b§zgodny z
pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@Bnagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarovy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizasjtt. (sztuka) wykonanej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.00.08ABfGnagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienlkdciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatwiaj gcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.
Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
- o0znakowanie robot,
- wykonanie rob6t pomiarowych,
— dostaw materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoangmscian wykopu i jego odwodnienie,
- wykonanie podwiesZeprzewoddw i zabezpieczenie istagjch uradzean podziemnych,
— przygotowanie podiza (podsypki),
- wykonanie przewiertu,
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, siudsadnika, studziengkiekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwitczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoejesterowanie jakaia
2. PN-EN197-1:2002 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu
powszechnegoaytku
3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &% 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni@
4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowel ipohczenia w sieci drerawej i kanalizacyjnej
5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewoddw rurowychwmarzyw sztucznych do kanalizacji $nieniowej
deszczowej éciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazaasyconetywicy
poliestrowej (UP) wzmochione wiéknem szklanym (GRP)
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamich i powierzchniowych utrwaiestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazbwiWymagania, znakowanie, badania i ocena zgamilno
9. PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramiczreghZkanalizacyjne
10. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypeltniastnsowany na geco
11. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do peiczenr sztywnych
12. PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykie
13. BN-86/8971-06.00 Rury bezoieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe ,Wipro”
14. BN-83/8971-06.02  Rury bezoieniowe. Rury betonowezelbetowe
15. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtrggi betonowe elbetowe
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
17. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfiknego poli (chlorku winylu).



