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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjchrdécznej (SST) s wymagania dotycegce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowejonowej w zwizku z przebudow
drogi wojewodzkiej nr 443 w miejscoda Bachorzew — ¢&¢ chodnikowa.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) stanoas@mwowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t azwanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grdbio8 cm koloru szarego (zatoka autobusowa) na pumsy
cementowo — piaskowej grufmm 4 cm oraz grukiei 6 cm koloru szarego (chodnik) i griloo8 cm koloru szarego
(zjazdy na posesje) na podsypce cementowo — piaglgrebdci 5 cm.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toiue metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagani®log” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogofrie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, paav SST D.00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

Zastosowana kostka brukowa betonowa pod @dmgh jakdci powinna odpowiada normie: PN-
EN 1338:2005 ,Betonowe kostki brukowe. Wymaganigetody bada’
2.2.1.Aprobata techniczna

Nie dotyczy. Deklarowana zgodétoz PN-EN 1338.
2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna KByzwarta, bez rys,gkniec, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnachywna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, wkhigcia nie
powinny przekracza
— 2 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm,
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kostka grubéci:
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowegom60do nawierzchni dla ruchu pieszego

Tolerancje wymiarowe wynogz

- nadlugdci *3 mm,
- na szerokéci + 3 mm,
- nagrubdci *5 mm.

Kolor uzytej kostki to szary.
2.2.4.Wytrzymaladi¢ nasciskanie

Wytrzymaitai¢ nasciskanie po 28 dniackirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najmza wytrzymatéc pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5.Nashkliwos¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-EN 1338 i wynoésiie wiccej
niz 5%.
2.2.6.0dporn@¢ na dziatanie mrozu

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnatigdana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapamaia i odmraania probek jest wystarczap, jezeli:

- prébka nie wykazujegknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,
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— obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do wytrzymaéd prébek nie zameanych nie jest
wigksze nk 20%.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nisspej niz “32,5”.
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-EN 197-1.
2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 12620.

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baieaj, przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatwkostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-EN 1008.
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, ziyoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszz wytrzymaltgé, mniejsz nasakliwosé i wieksz
odporna¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate zabarwienie. Powinny tatbparwniki nieorganiczne.
2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Jak w SST D.08.02.02.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchni z kostki brukowej wykonujessiecznie.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mta stosowadmechaniczne ugzizenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 “Wymaganddnag pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukidael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatasci betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalneadzenie pakuje je w fafi
i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysamtanie.
Kostki betonowe mima réwnie przewoz¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.0000@Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podiaze (konstruka nawierzchni) natey wykona: zgodnie z SST dla poszczegélnych asortymentow.
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek imgich mana stosowé krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kramnikdw zgodne z dokumentacprojektovg lub zaakceptowane przez
Inzyniera.
5.4. Wypelnienie wysp gruntem stabilizowanym cemeaim oraz wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j

Nalezy stosowa podsypk cementowo-piaskoyv
5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Kostke uktada s} na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob sabgeliny mgdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknaley uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny naty wypelnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory pltytowe z ostapz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie naieprowadzé od krawdzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczeie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zami&€ nawierzchni. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogojpid’6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robot, Wykonawca powinien sprawgzizy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigsie¢ od producenta wynikéw higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaia na sciskanie pobier@a6 prébek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 6004 powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych w pkt
2.2.2i 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia laynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddha dokumenta@j projektovy
i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkdw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowiai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brujdiwpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagprojektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovgcoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy praaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwnaci podiuzne

Nieréwnaici podiwne nawierzchni mierzone tatlub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektows z toleranc £ 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za 1
cm.
6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokaé¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5.Grubad¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsrukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s}, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych Wk byty przeprowadzone nie rzadziej @i
razy na 100 rhnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci #ynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.00.08A8@Gnagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podie,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 4 grub. 5 cm,
— utozenie i ubicie kostki betonowej szarej grub. 8 agnuib. 6 cm,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamigetody bada

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

3. PN-EN197-1 Cement. €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegoaytku

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — SpecyBkgopbierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji
betonu

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwéoonawierzchni planografem i tat

o



